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SPECIAL MESSAGE SECTION

PRODUCT SAFETY MARKINGS: Yamaha electronic
products may have either labels similar to the graphics
shown below or molded/stamped facsimiles of these
graphics on the enclosure. The explanation of these graph-
ics appears on this page. Please observe all cautions indi-
cated on this page and those indicated in the safety in-
struction section.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

product.

The lightning flash with arrowhead
symbol within the equilateral triangle is
intended to alert the user to the pres-
ence of uninsulated “dangerous volt-
age” within the product’s enclosure that
may be of sufficient magnitude to con-
stitute a risk of electrical shock.

The exclamation point with the equilat-
eral triangle is intended to alert the user
to the presence of important operating
and maintenance (servicing) instruc-
tions in the literature accompanying the

IMPORTANT NOTICE: All Yamaha electronic products
are tested and approved by an independent safety testing
laboratory in order that you may be sure that when it is
properly installed and used in its normal and customary
manner, all foreseeable risks have been eliminated. DO
NOT modify this unit or commission others to do so un-
less specifically authorized by Yamaha. Product perform-
ance and/or safety standards may be diminished. Claims
filed under the expressed warranty may be denied if the
unit is/has been modified. Implied warranties may also be
affected.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE: The
information contained in this manual is believed to be
correct at the time of printing. However, Yamaha reserves
the right to change or modify any of the specifications
without notice or obligation to update existing units.

92-469-®

ENVIRONMENTAL ISSUES: Yamaha strives to pro-
duce products that are both user safe and environmentally
friendly. We sincerely believe that our products and the
production methods used to produce them, meet these
goals. In keeping with both the letter and the spirit of the
law, we want you to be aware of the following:

Battery Notice: This product MAY contain a small non-
rechargeable battery which (if applicable) is soldered in
place. The average life span of this type of battery is ap-
proximately five years. When replacement becomes neces-
sary, contact a qualified service representative to perform
the replacement.

Warning: Do not attempt to recharge, disassemble, or
incinerate this type of battery. Keep all batteries away
from children. Dispose of used batteries promptly and as
regulated by applicable laws. Note: In some areas, the
servicer is required by law to return the defective parts.
However, you do have the option of having the servicer
dispose of these parts for you.

Disposal Notice: Should this product become damaged
beyond repair, or for some reason its useful life is consid-
ered to be at an end, please observe all local, state, and
federal regulations that relate to the disposal of products
that contain lead, batteries, plastics, etc.

NOTICE: Service charges incurred due to lack of knowl-
edge relating to how a function or effect works (when the
unit is operating as designed) are not covered by the
manufacturer’s warranty, and are therefore the owners
responsibility. Please study this manual carefully and con-
sult your dealer before requesting service.

NAME PLATE LOCATION: The graphic below indi-
cates the location of the name plate. The model number,
serial number, power requirements, etc., are located on
this plate. You should record the model number, serial
number, and the date of purchase in the spaces provided
below and retain this manual as a permanent record of
your purchase.

Model

Serial No.

Purchase Date




Einleitung

Vielen Dank fiir den Kauf eines Yamaha PDP-400. Ihr PDP-400 ist ein hochwertiges Musikinstrument, das auf
fortschrittlichster Yamaha-Musiktechnik basiert. Bei angemessener Pflege wird Ihnen Ihr PDP-400 iiber viele Jahre

ungetriibten Spielgenul3 bieten.

@ Das lberlegene Yamaha AWM (Advanced Wave
Memory)-Tongeneratorsystem bietet 60 realistische,
natdrlich klingende Instrumentstimmen.

Noten erlaubt auch komplizierteste Spieltechniken.

® Die ABC-Funktion (BaB/Akkordautomatik) sorgt auf
Wunsch auch beim Spielen auf der gesamten Tastatur fiir

automatische Begleitung.
® Die Polyphoniekapazitat von 32 gleichzeitig spielbaren ® 24 Solo Styleplay-Variationen untermalen das Spiel mit

reichhaltigen, komplexen Harmonien.

® Die klavierahnliche Anschlagdynamik erméglicht feinste ® Der 10spurige Performance-Speicher erlaubt spurweises

Nuancierung des musikalischen Ausdrucks und sorgt fiir

uniibertroffene Spielbarkeit.

dergabe.

Aufzeichnen gespielter Parts fir spitere Ensemble-Wie-

® Der Dualmodus erlaubt gleichzeitiges Spielen zweier ® Das eingebaute 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk sorgt flir un-

Stimmen Uber die gesamte Tastatur, wahrend der
Splitmodus der linken und der rechten Hand jeweils eine

Stimme zuordnet.

® 24 mitreiBende Rhythmen kénnen alleine oder als voll
orchestrierte Rhythmus-, BaB- und Akkordbegleitung

begrenzte Speicherkapazitat und erméglicht die Wieder-
gabe von Arrangements auf DISK ORCHESTRA-Disket-

ten. Eine Leerdiskette zum Speichern von Daten und

eine DISK ORCHESTRA-Diskette mit zugehdrigen Noten
liegen dem Instrument bei.

eingesetzt werden. Eine Diskette mit 50 weiteren Rhyth- @® MIDI-Kompatibilitat, GM-Stimmen und eine Reihe von
MIDI-Funktionen garantieren problemlose Eingliederung
des PDP-400 in komplexe MIDI-Musiksysteme.

men liegt bei.

Lesen Sie diese Anleitung bitte zunichst einmal aufmerksam durch, um sich mit dem riesigen Potential und den
Funktionen Ihres PDP-400s bekannt zu machen, und heben Sie sie dann zur spateren Bezugnahme griffbereit auf.
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= Pflege Ihres PDP-400

Wenn Sie die folgenden, einfachen Regeln beachten, werden Sie viele Jahre SpaB an lhrem PDP-400 haben:

1. Vor Staub und Feuchtigkeit schiitzen
Stellen Sie ihr PDP-400 nicht an Orten auf, wo es UbermaBiger
Feuchtigkeit oder Warme ausgesetzt ist. Lassen Sie das Instru-
ment auch nicht neben Heizkdrpern oder in einem in der prallen
Sonne stehenden Fahrzeug liegen.

2. Vor Staub und Néasse schiitzen
Vermeiden Sie Aufstellungsorte, an denen das Instrument iberma-
Big viel Staub oder Nasse ausgesetzt ist.

3. Vor dem AnschiuB3 ausschalten
Schalten Sie vor dem Herstellen von Geréateverbindungen alle
betroffenen Gerate aus.

4. Mit Umsicht handhaben
Wenden Sie beim Betatigen der Schalter und Regler sowie beim
AnschlieBen und Abtrennen von Steckern nicht zu viel Kraft auf.
Schiitzen Sie das PDP-400 auch vor StéB8en und Kratzern. Verges-
sen Sie nach Gebrauch nicht, das Instrument mit dem POWER-
Schalter auszuschalten.

5. RegelmaBig reinigen
Reinigen Sie das Geh&use und die Tasten Ihres PDP-400s aus-
schlieBlich mit einem sauberen Tuch, das bei Bedarf ein wenig
angefeuchtet werden kann. In besonders hartnéckigen Fallen kann
auch ein neutrales Reinigungsmittel verwendet werden. Verwen-
den Sie niemals Scheuermittel, Wachs, Losungsmittel oder che-
misch behandelte Staubtlicher, da diese die Gehauseoberflache
angreifen. :

6. Keinesfalls Schaltungen verdandern
Niemals das Geh&duse 6ffnen und interne Schaltungen beriihren
oder verandern. Ein eigenrmachtiger Eingriff kann einen elektri-
schen Schiag zur Folge haben!

7. Elektrische Stérungen
Da das PDP-400 digitale Schaltungen enthalt, kénnte bei zu dich-
ter Plazierung bei einem Fernseh- oder Rundfunkgerat der Emp-
fang beeintrachtigt werden. Stellen Sie |hr Instrument in einem
solchen Fall bitte einfach etwas weiter entfernt auf.

8. Netzspannung Uberpriifen
Vergewissern Sie sich vor dem AnschluB an das Stromnetz, daB
die drtliche Netzspannung mit dem Betriebsspannungswert auf
dem Typenschild an der Riickwand des Instruments Uuberein-
stimmt. In gewissen Verkaufsgebieten weist das Instrument an der
Ruckwand einen Spannungswabhler auf. Falls vorhanden, muf3 der
Spannungswahler auf die ortliche Netzspannung eingestellt wer-
den.

9. Lage des Typenschilds
Das Typenschild mit der Seriennummer und anderen Informatio-
nen befindet sich an der Riickwand des Instruments.

10.Gebrauch von Disketten
Yamaha Disk Orchestra- und Rhythmus-Disketten sind schreib-
geschitzt und kénnen daher nicht zum Speichern von Daten ver-
wendet werden. Zum Sicherstelien von Songs des Performance-
Speichers miissen Sie Leerdisketten verwenden (das PDP-400
wird mit einer Leerdiskette geliefert).

Handhabung von Disketten

B Werfen Sie die eingelegte Diskette NICHT aus, wéhrend ein
Aufnahme- bzw. Wiedergabevorgang ablauft oder die Laufwerk-
anzeige leuchtet. Die Diskette und auch das Laufwerk kdnnen
hierdurch beschadigt werden.

M Schalten Sie das PDP-400 NICHT ein oder aus, wéhrend eine
Diskette eingelegt ist.

W Werfen Sie die Diskette aus, bevor Sie das Instrument ausschal-
ten.

W Gehen Sie beim Auswerfen von Disketten wie folgt vor:

Laufwerkanzeige

« Zum Auswerfen der Diskette driicken Sie die Auswerftaste langsam und
vollstandig bis zum Anschlag hinein. Wenn die Diskette dann vollstandig
herausgekommen ist, entnehmen Sie diese mit der Hand.

- Wenn die Auswerftaste zu schnell oder nicht ganz bis zum Anschlag
hineingedriickt wird, kann es vorkommen, daf3 die Diskette nicht einwand-
frei ausgeworfen wird (die Auswerftaste kann in der Mitte steckenbleiben
und die Diskette nur einige Millimeter aus dem Schlitz herausragen).
Wenn dies einmal vorkommen solite, versuchen Sie auf gar keinen Fall,
die nur halb ausgeworfene Diskette herauszuziehen. Wenn Sie in diesem
Zustand die Diskette gewaltsam herausziehen, beschédigen Sie moghi-
cherweise den Laufwerkmechanismus oder die Diskette selbst. Um eine
nur teilweise ausgeworfene Diskette zu entfernen, versuchen Sie zu-
néchst, die Auswerftaste noch einmal vollstandig zu drticken, oder driik-
ken Sie die Diskette wieder ganz in den Schiitz zurtick und wiederholen
den Auswerfvorgang von Anfang an — sorgféltig.

B Vermeiden Sie ein Offnen oder SchlieBen des Tastaturdeckels,
wahrend eine Diskette aus dem Laufwerk ragt (d.h. ausgewor-
fen, aber noch nicht herausgenommen wurde). Der Tastatur-
deckel kdnnen dabei mit der Diskette in Kontakt kommen und
diese sowie auch das Laufwerk beschédigen.

H Es dirfen nur Disketten in das Laufwerk gesteckt werden.
Fremdkorper kdnnen das Laufwerk bzw. die eingeschobene
Diskette beschadigen.

M Fir das PDP-400 eignen sich nur doppelseitige 3,5-Zoll-Disket-
ten mit doppelter Schreibdichte (2DD).

S
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VorsichtsmaBregeln zur Handhabung der Disketten

W Vermeiden Sie ein Offnen des VerschiuBschiebers an der Dis-
kette. Schmutz und Staub auf der magnetischen Scheibe im
Diskettengehiuse haben unweigerlichen Datenverlust zur Folge
und machen die Diskette unbrauchbar.

H Halten Sie die Disketten von Lautsprechern, Fernsehern und
anderen Geréten fern, die starke magnetische Felder erzeugen.

W Lagern Sie Disketten nicht an Orten, wo sie direktem Sonnenlicht
oder anderen Warmequellen ausgesetzt sind.

M Legen Sie keine schweren Gegensténde (Biicher usw.) auf die
Disketten.

B Lassen Sie Disketten nicht naB werden.

M Achten Sie beim Lagern von Disketten darauf, daB der Aufbe-
wahrungsort folgende Bedingungen erfilit:
- Temperatur: 4 bis 53°C
- Luftfeuchtigkeit: 8 bis 90 % (rel.)

» Schutz vor Staub, Sand, Rauch usw.

M Bringen Sie das (beschriftete) Etikett ohne Falten und Knitter
fest innerhalb der dafiir vorgesehenen Mulde am Disketten-
geh&use an. Zum Anbringen eines neuen Etiketts diirfen Sie
dieses nicht einfach Uber das alte kleben. Entfernen Sie zu-
n&chst das alte Etikett.

Reinigung des Schreib-/Lesekopfes

Bei langerem Gebrauch sammelt sich auf dem Schreib-/Lesekopf
im Laufwerk Schmutz an, der im Extremfall Datenfehler verursa-

chen kann. In einem solchen Fall reinigen Sie den Kopf mit einer

3,5-Zoll-Reinigungsdiskette (im Computer-Fachhandel erhéltlich).

Sicherstellung von Daten

Wir empfehlen Ihnen, auf Diskette gespeicherte Songs stets auf
einer zweiten Diskette sicherzustellen (siehe Seite 39). Sollte die
Originaldiskette beschadigt werden, kénnen Sie auf die Kopie
zurlickgreifen und sind so vor Datenverlust geschiitzt.

Schutz aufgezeichneter Daten vor versehentlichem
Léschen (Schreibschutzknopf)

Schreibschutzdffnung Schreibschutz-6ffung
offen (“schreibgeschiitzt” verschiossen (“schreib-

— Speichern von Daten  féhig” — Speichern von
nicht méglich) Daten mdglich)
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PERFORMANCE MEMORY]) ..cccevvniniirniennnns Seite 26, 31
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@ Diskettenfunktionstasten ([DISK CONTROL])....... Seite 38
D) TASLALUL et neenes Seite 13

€ Lautsprecher-Ein/Aus-Schalter
(SPEAKER ON/OFF) .covtiiiiiiieieeenreetrentnvene e Seite 4

@ Hochpegeleingangsbuchsen (AUX IN R und L)....... Seite 51
€D Hochpegelausgangsbuchsen

(AUX OUT R und L/L4R) cervceccirinrecencreensiessnnenns Seite 51
€) Dampferpedalbuchse (DAMPER) ........cccvueveereuene Seite 14
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Vorbereitungen

H Notenstander

B FuBschalter

Der mitgelieferte Notenstinder wird einfach in den Schlitz hinten an der Ober-
seite des Instruments gesteckt.

DAMPER FOOT SWITCH

l Netzschalter

Der mitgelieferte FuBschalter FC4 sollte normalerweise an der DAMPER-
Buchse angeschlossen sein. Er (oder ein weiterer FuBschalter — FC4 oder FC5)
kann bei Bedarf an die FOOT SWITCH-Buchse angeschlossen werden. Einzelhei-
ten finden Sie auf Seite 14.

POWER

=

H Kopfhorer

In bestimmten Gebieten ist das Netzkabel nicht fest mit dem Instrument verbun-
den und muB} vor dem Anschluf an eine Steckdose zunichst in die Buchse an der
Riickwand gesteckt werden. Fiir den Anschluf} an den 6rtlichen Steckdosentyp
(Schuko in Deutschland) liegt unter Umstédnden ein Steckeradapter mit passender
Stiftbestiickung bei. Vergewissern Sie sich, daB das Netzkabel richtig am Instru-
ment und der Steckdose angeschlossen ist, und driicken Sie dann zum Einschalten
den [POWER]-Schalter links neben der Tastatur. Das Instrument wird durch einen
weiteren Druck auf den [POWER]-Schalter wieder ausgeschaltet.

Beim erstmaligen Einschalten leuchten die Anzeigen der PIANO-Stimmen-
wahltaste und der POP-Rhythmuswabhltaste, wihrend auf dem TEMPO-Display
der Wert “ 72 zu sehen ist.

Bl Lautsprecher-Ein/Aus-Schalter

SPEAKER
ON OFF

Zum stillen Uben am spiten Abend kann am PDP-400 ein Paar Stereokopfhorer
angeschlossen werden. Beim Anschlieen von Kopfhérern an die PHONES-
Buchse wird das eingebaute Lautsprechersystem automatisch vom Signalweg ge-
trennt und “stummgeschaltet”.

Wenn Sie das PDP-400 mit einer iiber die AUX OUT-Buchsen angeschlossenen,
externen Verstdrkeranlage verwenden, konnen Sie das interne Verstirker-/
Lautsprechersystem mit dem SPEAKER ON OFF-Schalter an der Riickwand aus-
schalten.



m Lautstiirkeregler

Das PDP-400 ist mit mehreren Lautstarkereglern aus-
gestattet, die eine vielseitige Abstimmung erméglichen G RO o0 2
und so die Einstellung des gewiinschten Klangs erleich-
tern.
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© GesaMUAUTSTAIKE ........ccooiii e
Der MASTER VOLUME-Regler bestimmt die Gesamtlautstiarke des PDP-400.

m:?T,EIRIY?IL?rs Wenn Kopfhorer an der PHONES-Buchse angeschlossen sind, dient der Regler zur
Einstellung der Mithorlautstérke.
— Anfinglich sollten Sie den MASTER VOLUME-Regler ungefahr in die Mitte

zwischen “MIN” und “MAX” schieben. Beim Spielen konnen Sie den Regler dann
auf die geeignetste Horlautstérke einstellen.

@ BegleitungSIautStarke ... e

Fiir jeden der Begleitungsparts (RHYTHM, CHORD 1, CHORD 2 und BASS)
Y BAgs CHORD OHORD2 ist ein individueller Lautstéirkeregler vorgesehen. Mit diesen Reglern konnen Sie
beim Spielen mit automatischer BaB/Akkordbegleitung (AUTO BASS CHORD =
é ‘ ABC-Funktion), bei DISK ORCHESTRA-Wiedergabe und bei Aufnahme/Wieder-

T
%
3
*

T
T

gabe mit dem Performance-Speicher die Lautstéirke der einzelnen Begleitungsparts
aufeinander abstimmen bzw. die von Melodie (d.h. Tastatur) und Rhythmus, wenn
Sie nur mit Rhythmusbegleitung spielen.

Die Lautstirke der Tastatur 148t sich unabhingig einstellen, indem Sie die
[MIDI/TRANSPOSE]-Taste gedriickt halten und dabei den [BASS]-Regler ver-
stellen. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn Sie bei Aufnahmen fiir ein
ausgewogenes Lautstdrkeverhéltnis sorgen mochten.
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® Andere Reglerfunktionen
Sie konnen den Begleitungslautstirkereglern bei Bedarf auch andere Funktionen
zuordnen, wie bei “Begleitungslautirkereglerfunktionen” (Seite 42) beschrie-
ben. Die Regler konnen beispielsweise fiir Modulation- und Pitch-Bend-Effekte
(Tonhohenbeugung), als Schweller oder zur Steuerung der Halltiefe fiir den
RHYTHM-, CHORD 1-, CHORD 2- bzw. BASS-Part verwendet werden.

- Wenn einer der Begleitungslautstérkeregler auf “MIN” gestellt ist, erzeugt der
zugehdrige Part keinen Ton. Die Einstellung “MAX” entspricht der
Normallautstérke.

Das eingebaute Verstirker/ Das PDP-400 ist mit einem leistungsstarken Stereoverstérker ausgestattet, der satte 20 Watt
pro Kanal leistet. Das Lautsprechersystem des PDP-400 liefert mit seinen beiden 13-cm-

Lautsprechersystem Chassis einen auBergewdhnlich vollen Klang mit natiirlichem Wiedergabeverlauf von den
tiefsten Bdssen bis hin zu den zartesten Hohen.




m® Demo-Wiedergabe

Im PDP-400 sind 13 Demostiicke vorprogrammiert, die einige seiner Stimmen pré-

sentieren. Die Demostiicke werden folgendermaBen ausgew&hlt und abgespielt:

O PIANO OGLAYINOVA 6 EPIANO  OHARPSI OVIBES ~ OGUITAR O STRINGS |
1 2 3 4 5 6 7
8 9 x

o
© UPRIGHT
BASS
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ELEC

O ORGAN (o] BASS

O CHOIR O DRUMS O VOICE 13-60

i} Die [DEMO]-Taste driicken

DEMO

AN

F Ein Demostiick auswihlen

S&7CLAVINOVA
Segspe OEPIANO O HARPS!

2 3 4
8 9 0
OORGAN OCHOIR O JRRIGHT o ELEC
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Kl Die Lautstirke einstellen

MASTER VOLUME
MINT LT | MAX

—

] Die Wiedergabe stoppen
/

DEMO START/STOP
O /’
Demostiicke
STIMME KOMPONIST
PIANO F. F. Chopin
CLAVINOVA TONE D. Foster
HARPSICHORD J. S. Bach
GUITAR 1. Albeniz
STRINGS A. Vivaldi
ORGAN J. 8. Bach
CHOIR W. A. Mozart

Die 13 Demostiicke werden mit den VOICE-Wahltasten ausgewihlt — nach
Driicken der [DEMO]-Taste leuchten die Anzeigen dieser Tasten der Reihe nach
auf. Sobald Sie eine der Wahltasten driicken, setzt die Wiedergabe des betreffenden
Demostiicks ein. Wenn Sie alle Demostiicke der Reihe nach endlos abspielen lassen
mochten, driicken Sie anstelle einer Wahltaste die [START/STOP]-Taste. Die
Demostiicke werden je nach Einstellung der Funktion “Zufallswicdergabe” (Seite
43) in numerischer oder zufilliger Reihenfolge wiedergegeben.

Stellen Sie nun die Gesamtlautstirke mit dem MASTER VOLUME-Regler ein.
Sie konnen auch auf der Tastatur dazuspielen.

« Das Tempo kann bei der Demo-Wiedergabe nicht verdndert werden.

Zum voriibergehenden Unterbrechen der Demo-Wiedergabe konnen Sie die
[START/STOP]-Taste driicken. Wenn Sie die Demo-Wiedergabe abbrechen und
auf Normalbetrieb zuriickschalten mochten, driicken Sie die [DEMO]-Taste.

TITEL

Etlide Op. 25-1, “Aeolian Harp” oder “The Shepherd Boy”
“Water Fountain” aus “The Secret of My Success”
Italienisches Konzert, BWV 971, 3. Bewegung

Asturias

Die vier Jahreszeiten, Nr. 3 “Herbst”, 1. Bewegung
Synphonie aus Kantate 29, BWV 29

Requiem, KV626, Nr. 6 “Lacrimosa”

* Bei den oben aufgefiihrten Demostlicken handelt es sich um kurze Ausziige aus den Originalwerken.

Alle anderen Stticke sind eigene Ko

mpositionen (© 1994 by Yamaha Corporation).



== Auswiihlen von Stimmen

Das PDP-400 verfugt Uber insgesamt 60 ver-
schiedene Stimmen, die auf unterschiedliche Weise OPIANO O GKAINOVA G ERIANO OHARPSI OVIBES  OGUITAR O STAINGS

ausgewahlt und aufgerufen werden kénnen. Neben |:| [:l |:| D l:l D |:|

diesen Instrumentstimmen gibt es auch einen
OORGAN O CHOIR oUPR'G"T o B&Q ODRUMS O VOICE13-60 W

“Keyboard Percussion”-Modus, mit dem Sie eine D D |:| |:] ] D_D_D

Reihe von Schlagzeug- und Percussion-Kiangen auf
der Tastatur spielen kénnen.

B Auswahlverfahren fiir die 60 Stimmen

@ StMMeEN 1 DiS 12: VOICE-WahHASTION .......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeee e e e ttaesssensesrnaasarnnsssann s ennsssennsseaes

Die ersten 12 der 60 PDP-400-Stimmen konnen direkt mit
OPmno O GHUNOMIEEmaNo OHARPS Owvees  ocuma  ostames osrut  den zugehorigen Stimmenwahltasten am Bedienfeld ausge-
D ':' %l:l EI E:l D l:] wihlt werden. Beim Driicken einer der Wahltasten leuchtet die

: : zugehorige Anzeige auf und die Nummer der gewéhlten Stim-

OoRaAN  OcHOR O FREEMT OB opmuMs  OvowEsse me wird auf dem TEMPO-Display angezeigt, wihrend Sie die
I::l D l:] D D D'—D D Taste driicken.

Beim Einschalten des Instruments wird automatisch die

Stimme PIANO aufgerufen.

® Stimmen 13 bis 60: Tasten [VOICE 13-60], [A] UNA [W] ...t ce e eeee e e

Die Stimmen von 13 bis 60 werden mit den Tasten [A] und
[¥] neben der [VOICE 13-60]-Taste angewihlt. Wenn Sie eine

100 -ovo.cmso v der beiden Tasten kurz antippen, wird zur jeweils nachst-
1 1 ' —[:I— hoheren bzw. nichsttieferen Stimme gewechselt. Zum schnel-
/ len Weiterschalten konnen Sie die jeweilige Taste auch ge-

driickt halten. Die Anzeige der [VOICE 13-60]-Taste leuchtet
zur Bestitigung, und die Nummer der aktuellen Stimme wird

wihrend des Auswahlvorgangs auf dem TEMPO-Display an-
gezeigt.

Falls Sie gerade mit einer der Direktwahl-Stimmen (1 bis
12) spielen, konnen Sie die zuletzt gewéhlte Stimme aus dem
Bereich 13 bis 60 durch einen Druck auf die [VOICE 13-60]-
Taste augenblicklich wieder aufrufen. Nach dem Einschalten
des Instruments wird beim Driicken der [VOICE 13-60]-Taste
anfinglich Stimme 13 (BRASS) gewihit.

- Stimme 13 kann durch gleichzeitiges Driicken der Tasten

[A] und [V] jederzeit direkt aufgerufen werden.

@ NUMEIISCRE AUSWANRI ...ttt ettt e e e e e et asesesaeesarsassssesanasarenssssssnssssennsssnnnssrnrnnnns

O PIANO OSSNENOVA O EPIANO OHARPSI  OVIBES ~ OGUITAR O STRINGS O SPUT Wenn'Ihn_en das SChrltt.WCISC Anwdhlen Yon Stlfnmen Zu
I:] |:] D |:] D D umstdndlich ist, konnen Sie zum Aufrufen einer Stimme auch
‘ bei gedriickt gehaltener [DRUMS]-Wahltaste die zugehorige
8 0 . . . .
~ o onaan OYPBIGHT GELEC  Sglbrums” O VOICE 130 ¥ Nummer tiber die Stimmenwabhltasten (mit Ziffern versehene

©O CHOIR
] d [ D %\ 11— [::] Tasten) eingeben. Um beispielsweise Stimme 16 zu wihlen,

halten Sie die [DRUMS]-Taste gedriickt, tippen [PIANO/1]
und dann [GUITAR/6] an, und lassen die [DRUMS]-Taste
dann wieder los. Die Nummer der gewéhlten Stimme wird bei
noch gedriickter [DRUMS]-Taste auf dem TEMPO-Display
angezeigt. Beim Auswéhlen einer der Stimmen von 13 bis 60
leuchtet die Anzeige der [VOICE 13-60]-Taste auf.




—

n Auswiihlen von Stimmen -

Direktwahl-Stimmen (1 bis 12)

Nr. Stimme Bereich Nr. | Stimme Bereich Nr. Stimme Bereich
1 | PIANO A-1-C7 19 | SAX SOFT A%0 - F45 40 | FOLK GUITAR E1-A4 |
2 | CLAVINOVA TONE C1-c7 20 | CLARINET D2 - A5 41 | JAZZ GUITAR 1 E1-Ad
3 | E. PIANO C1-C6 21 | OBOE A¥2-G5 42 | JAZZ GUITAR 2 E1-A4
4 | HARPSI C1-C6 22 | FLUTE G2 - F46 43 | ROCK GUITAR 1 E1-Ad
5 | VIBES _ F2-F5 23 | ACCORDION F2- A5 44 | ROCK GUITAR 2 E1-A4
6 | GUITAR E1-Fi#4 24 | HARMONICA C3-C6 45 | MUTE GUITAR E1-Ad
7 | STRINGS CO-C6 25 | STRINGS SOFT C0-C6 46 | BANJO C3-A5 |
8 | ORGAN C0-C6 26 | VIOLIN C0-Ch 47 | PIZZICATO C1-C6
9 | CHOIR E1-E5 27 | VIOLIN HARD CO0-C6 48 | HARP C1-C6
10 | UPRIGHT BASS CO - F#3 28 | FULL ORGAN CO-C8 49 | U. BASS SOFT CO - F§3
11 | ELEC BASS EO- F#3 29 | JAZZ ORGAN 1 C1-C6 50 | E. BASS SOFT EO- F#3
12 | DRUMS — 30 | SYNTH BRASS C1-C6 51 | E. BASS HEAVY EO - F43
31 | SYNTH WOOD C2 - F#6 52 | SYNTH BASS EO- F43
Stimmen 13 bis 60 32 | SYNTH STRINGS Co-C6 53 | TIMPANI& ORCH. HIT | EO0-C2/G2-C6
Nr. Stimme Bereich 33 | SYNTH CHOIR E1-E5 54 | BASSOON ABO-D4
13 | BRASS FO - C6 34 | PIANO BRIGHT A-1-C7 55 | CHAMBER STRINGS | C1-C6
14 | POP BRASS FO-C6 35 | PIANO SOFT A-1-C7 56 | JAZZ ORGAN 2 C1-C6
15 | TRUMPET FO-C6 36 | E.PIANODX | C1-C6 57 | ROCK GUITAR 3 E1-A4
16 | MUTE TRUMPET F#2 - A5 37 | SYNTH CRYSTAL C2-C8 58 | COSMIC 1 GO-C6
17 | HORN A%0 - F4 38 | CELESTA C2-C6 59 | COSMIC 2 GO0-C6
18 | SAX A%0 - F45 39 | MARIMBA C2-C6 60 | COSMIC 3 GO-C6

l Keyboard Percussion

M
<@ DRUMS

- Wenn die DRUMS-Stimme gewdhit ist, erzeugen lediglich die Tasten einen

Klang, unter denen Schlagzeug- oder Percussion-Piktogramme aufgedruckt sind.

» Beim Einschalten des Instruments wird wird anfénglich die PIANO-Stimme aufgerufen.

Wenn Sie die [DRUMS]-Wahltaste driicken und deren Anzeige leuchtet, konnen
Sie auf der Tastatur 44 verschiedene Schlagzeug- und Percussion-Kldnge spielen.
Die unter den Tasten aufgedruckten Piktogramme zeigen den jeweiligen Klang
grafisch an (Tasten ohne Piktogramme erzeugen keinen Klang).

» Die auf Seite 15 und 16 beschriebenen Funktionen PITCH und Transpose wirken

sich nicht auf die DRUMS-Kldnge aus.

Tastenzuordnung der Schlagzeug- und Percussion-Kldnge

* Beckenkldnge (auBer G6) kénnen durch Driicken der Taste A1

geddmpft werden.

» HI-HAT OPEN (D#4) wird durch HI-HAT CLOSED HEAVY (G#2)
HI-HAT CLOSED NORMAL (C#4) und HI-HAT PEDAL (A#3)

gedampft.

« BRUSH ROLL (F#2) wird durch BRUSH SHOT (G#3) gedampft.

Taste Instrument Taste| Instrument Taste | Instrument
A1 CYMBAL DAMP D4 TOM 3 Fi5 CLAVES
F#2 BRUSH ROLL D#4 HI-HAT OPEN G5 TIMBALE HIGH
G#2 HI-HAT CLOSED HEAVY E4 | TOM2 G#5 CASTANETS
A¥2 CRASH CYMBAL LIGHT F4 TOM 1 A5 CUICA LOW
B2 BASS DRUM LIGHT Fi#4 RIDE CYMBAL NORMAL A%5 COWBELL
C3 SNARE DRUM + RIM HEAVY G4 ELECTRIC TOM 3 B5 CUICA HIGH
C#3 RIDE CYMBAL CUP G#4 | CRASH CYMBAL NORMAL C6 | HANDCLAP
D3 SNARE DRUM + RIM LIGHT A4 ELECTRIC TOM 2 C#6 AGOGO LOW -
F3 BASS DRUM NORMAL (A#4) | (CRASH CYMBAL) D#6 AGOGO HIGH
F#3 | RIMSHOT B4 ELECTRIC TOM 1 E6 BONGO LOW
G3 SNARE DRUM HEAVY c5 CONGA LOW (F6) (CUICA LOW) |
G#3 BRUSH SHOT ; Ci5 CABASA Fi6 TAMBOURINE
A3 SNARE DRUM LIGHT D5 CONGA HIGH (G6) | (CRASH CYMBAL)
A#3 HI-HAT PEDAL D#5 METRONOME G#6 | TRIANGLE CLOSED
B3 SNARE DRUM ECHO E5 | BONGO HIGH (AB) (BRUSH ROLL)
c4 TOM 4 F5 | TIMBALE LOW A%6 TRIANGLE OPEN
CH4 HI-HAT CLOSED NORMAL

« TRIANGLE OPEN (A#6) wird durch TRIANGLE CLOSED (G#6)
geddmptft.

» Die in Klammern aufgefihrten Kidnge kdnnen nicht direkt auf der
Tastatur gespielt werden, lassen sich jedoch im Performance-
Speicher (Seite 31) aufzeichnen und als Teil einer Aufnahme
wiedergeben. Die Kidnge kdnnen dariber hinaus dber MID! direkt
gespielt werden.



= Dualmodus

Der Duaimodus ermoglicht gleichzeitiges Spie-
len mit zwei Stimmen Uber die gesamte Tastatur, OPuNO  OGSMNOVA OEPIANO OHARPSI OVIBES  OGUITAR O STRINGS
wodurch auf einfache Weise auBergewdhnlich vol- D [:] |:| D [:| L__l l:l
le und satte Kiangfarbungen hervorgezaubert wer-
den kénnen.

o ORGAN OcCHOR O HREK UP“'GHT o BR&8 ODRUMS O VOICE1360 W

M Aktivieren des Dualmodus

Zum Spielen mit Dualmodus driicken Sie einfach die Wahltasten zweier Stim-
Jepuo  oQAMNOM oepuvo omees  ove  Men gleichzeitig — oder halten eine gedriickt, wahrend Sie die die andere antippen.
[] [J [C Umeine der Stimmen von 13 bis 60 mit einer Direktwahl-Stimme (1 bis 12) zu
. : : ‘ ; verkniipfen, driicken Sie die [VOICE 13-60]-Taste und eine der Stimmenwahl-
Jelonaan  ocwom  OYPRSHT OBl oom tasten gleichzeitig (zwei Stimmen aus dem Bereich 13 bis 60 konnen nicht mitein-
[:] I:l D |: ander kombiniert werden). Die gewiinschte Stimme (13 bis 60) kann dann mit den
A Tasten [A] und [ V] gewihit werden. Die hohere Stimmennummer wird wihrend
des Auswahlvorgangs auf dem TEMPO-Display angezeigt.
Die Anzeigen der beiden gewihlten Stimmen leuchten, solange der Dualmodus
aktiviert ist. Um wieder mit einer einzelnen Stimme zu spielen, driicken Sie einfach
eine beliebige der Stimmenwahltasten.

M Lautstarkeabgleich im Dualmodus

. Bei aktiviertem Dualmodus haben Sie auch die Moglichkeit, das Lautstirke-
Selpiano O GLAINOVA g e

— I:I E verhdltnis der beiden Stimmen in die eine oder andere Richtung zu verlagern. Hier-
L / - zu halten Sie die beiden Stimmenwahltasten gedriickt und stellen dabei mit den
’—' ' 34 o ocuom olj’,,! TEMPO-Tasten [A] und [¥] den gewiinschten Verhéltniswert ein. Der jeweilige
v “””C‘) / - Ii“ Wert (1 bis 15) wird auf dem TEMPO-Display angezeigt, wihrend Sie die

N Stimmenwahltaste und die TEMPO-Taste [A] bzw. [ ¥] gedriickt halten.

M Beim Einstellwert “ ! ist die Lautstarke der Stimme mit der niedrigeren Num-
mer maximal und die der Stimme mit der hoheren Nummer minimal (kein Ton).

B Der Einstellwert “8” entspricht der “Mittelstellung”, d.h. gleiche Lautstarke fiir
beide Stimmen (dies ist der Vorgabewert, der durch gleichzeitiges Driicken der
TEMPO-Tasten [A] und [¥] jederzeit direkt wieder aufgerufen werden kann).

B Beim Einsteliwert “ /5 ist die Lautstirke der Stimme mit der hdheren Nummer
maximal und die der Stimme mit der niedrigeren Nummer minimal (kein Ton).

- Die TEMPO-Tasten [A] und [¥] reagieren auf unterschiedliche Druckstérke:
Wenn Sie eine der beiden Tasten leicht driicken, wird in langsamer Folge zum
jeweils ndchsten Einstellwert weitergeschaltet. Bei stdrkerem Driicken erfolgt der
Wechsel schneller.

 Der Dualmodus kann nicht in Verbindung mit der DRUMS-Stimme aktiviert wer-
den. Der gleichzeitige Einsatz von Dual- und Splitmodus ist ebenfalls nicht még-
lich.



m» Splitmodus

Mit Hilfe des Splitmodus kdnnen Sie mit der lin-
ken und der rechten Hand jeweils eine individuelle
Stimme spielen — z.B. BaB links und Piano rechts.
Die PDP-400-Stimmen lassen sich beliebig dem lin-
ken oder rechten Tastaturabschnitt zuordnen.

M Aktivieren des Splitmodus

p 7
L ’\SPLIT

Linker Abschnitt 4

Rechter Abschnitt

B Neuzuordnung von Split-Stimmen

i
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Bl Verlegen des Tastatur-Splitpunkts

My,
-'?\SPLIT

Wenn Sie die [SPLIT]-Taste driicken, leuchtet deren Anzeige zur Bestitigung
auf, und die Tastatur ist in einen linken und einen rechten Abschnitt aufgeteilt. Als
Tastatur-Splitpunkt wird nach dem Einschalten des Instruments anfénglich die Ta-
ste F#2 vorgegeben, wobei dem linken Abschnitt (Tasten bis zu und einschlieBlich
von F#2) die Stimme UPRIGHT BASS zugeordnet wird. Die vor dem Aktivieren
des Splitmodus gewdhlte Stimme wird auf den rechten Abschnitt gelegt. Die aktu-
ellen SPLIT-Einstellungen bleiben auch bei wiederholtem Aus- und Einschalten
(durch erneutes Driicken der [SPLIT]-Taste) der Funktion erhalten, solange das
Instrument selbst nicht ausgeschaltet wird.

Zum Auswihlen einer neuen Stimme fiir den rechten Tastaturabschnitt driicken
Sie einfach die entsprechende Stimmenwahltaste.

Zum Zuordnen einer neuen Stimme fiir den linken Abschnitt miissen Sie beim
Auswihlen der Stimme die [SPLIT]-Taste gedriickt halten.

+ Mit Ausnahme von BASS (Stimme 10, 11, 49, 50, 51 und 52) und DRUMS (Stim-
me 12) werden alle Stimmen bei der Zuordnung zum linken Tastaturabschnitt um
eine Oktave nach oben versetzt (Sie k6nnen diese automatische Oktaven-
versetzung bei Bedarf auch ausschalten, wie aur Seite 43 beschrieben).

Sie konnen den Splitpunkt auch auf eine beliebige andere Taste legen, indem
Sie die [SPLIT]-Taste gedriickt halten und dabei die gewiinschte Splitpunkt-Taste
anschlagen. Die Bezeichnung der angeschlagenen Taste wird zur Bestitigung auf
dem TEMPO-Display angezeigt, wihrend Sie die [SPLIT]-Taste noch gedriickt
halten.

Beispiele: - ! A=) [ 2 72
A-1 A#-1 c2 Ch2

Der Vorgabe-Splitpunkt (F#2) wird bei jedem Einschalten des Instruments auto-
matisch wieder eingestellt.



|
_ Splitmodus

M Lautstarkeabgleich im Splitmodus

Zum Verlagern des Lautstirkeverhiltnisses zwischen den beiden Stimmen hal-
ten Sie die [SPLIT]-Taste gedriickt und stellen dabei mit den TEMPO-Tasten [A]

[ / Serur und [¥] den gewiinschten Verhiltniswert ein. Der jeweilige Wert (1 bis 15) wird
L ' auf dem TEMPO-Display angezeigt, wihrend Sie die [SPLIT]-Taste und die TEM-
v o 4/ PO-Taste [A] bzw. [¥] gedriickt halten.
/ré? M Beim Einstellwert  /” ist die Lautstéirke der linken Stimme maximal und die
der rechten Stimme minimal (kein Ton).

M Der Einstellwert “8” entspricht der “Mittelstellung”, d.h. gleiche Lautstarke fiir
beide Stimmen (dies ist der Vorgabewert, der durch gleichzeitiges Driicken der
TEMPO-Tasten [A] und [ V] jederzeit wieder aufgerufen werden kann).

B Beim Einstellwert “ /5 ist die Lautstirke der rechten Stimme maximal und die
der linken Stimme minimal (kein Ton).

» Die TEMPO-Tasten [A] und [W] reagieren auf unterschiedliche Druckstérke:
Wenn Sie eine der beiden Tasten leicht driicken, wird in langsamer Folge zum
jeweils néchsten Einstellwert weitergeschaltet. Bei stdrkerem Driicken erfolgt der
Wechsel schneller.

B Arbeitsweise des Dampferpedals im Splitmodus
Das Diampferpedal (d.h. der an der DAMPER-Buchse an der Riickwand ange-

Mo,

el schlossene FC4-FuBschalter — siehe “Die Pedale und ihre Funktionen™ auf Seite
14) kann im Splitmodus wahlweise der linken, der rechten oder beiden Stimmen
zugeordnet sein.
e — B Rechte Stimme (Vorgabe): Betiitigen Sie bei gedriickt gehaltener [SPLIT]-

Tasie das DAMPER-Pedal.

M Linke Stimme: Betitigen Sie bei gedriickt gehaltener [SPLIT]-Taste das
FOOT SWITCH-Pedal (optioneller, an der FOOT SWITCH-Buchse an der
Riickwand angeschlossener FC4- bzw. FC5-FuBschalter).

B Beide Stimmen: Betitigen Sie bei gedriickt gehaltener [SPLIT]-Taste das
DAMPER- und das FOOT SWITCH-Pedal.

- Dual- und Splitmodus kénnen nicht gleichzeitig aktiviert sein.

- Im Splitmodus wirken das Soft- und das Sostenuto-Pedal auf sowohl die linke als
auch die rechte Stimme.

+ Wenn Sie mit ABC-Einfingerautomatik (Seite 20) und Splitmodus spielen, wird die
linke Stimme von entsprechenden ABC-Akkordstimmen begleitet.

P



Digitale Halleffekte

Uber die [REVERB]-Taste kdnnen Sie eine
Reihe digitaler Effekte zuschalten, die der Musik nevene
mehr Tiefe und Ausdruckskraft verleihen. O HawLs

O HALL2

O cosmic

B Auswahlen eines Halleffekts

Bei jedem Druck auf die [REVERB]-Taste wird der jeweils nidchste Effekt auf-
gerufen, was durch Aufleuchten der zugehorigen Anzeige bestétigt wird. Wenn kein
Effekt zugeschaltet ist, sind alle Anzeigen dunkel.

REVERB AUS (Keine Anzeige leuchtet)
afroom Es wird kein Effekt erzeugt.
)b\HALLZ
O cosmic ROOM
\ Dieser Effekt simuliert einen fir mittelgroe Raume typischen Nachhall.
HALL 1

Die Einstellung HALL 1 sorgt fiir eine groBere Tiefenwirkung und simuliert die
Akustik einer mittleren Konzerthalle.

HALL 2
Der Effekt HALL 2 ahmt die Klangeigenschaften in einer sehr groBen Konzerthalle
nach.

COSMIC
Bei “COSMIC” handelt es sich um einen Echoeffekt, der Sphirenklinge im Stereo-
klangfeld erzeugt.

« Beim Einschalten des Instruments wird automatisch der ROOM-Effekt vorgege-
ben.

M Einstellung der Halleffekttiefe

Die Tiefe des gewdahlten Effekts kann bei gedriickt gehaltener [REVERB]-Taste
mit den TEMPO-Tasten [A] und [ V] eingestellt werden. Der jeweilige Einstell-

neven [ wert wird auf dem Display angezeigt, wihrend die Tasten [REVERB] und [A]
St L bzw. [ ¥] gedriickt gehalten werden. Der Einstellbereich geht von “0” (kein Effekt)
O cosmic / V TEmPO A bis * /5” (max. Tiefe).
o GO
s KS\ « Beim Einschalten des Instruments wird als Effekttiefe automatisch der Wert “8”

vorgegeben (dieser Wert kann bei der Einstellung der Effekttiefe durch gleichzei-
tiges Driicken der Tasten [A] und [V¥] direkt wieder aufgerufen werden).

+ Die TEMPO-Tasten [A] und [¥] reagieren auf unterschiedliche Druckstérke:
Wenn Sie eine der beiden Tasten leicht driicken, wird in langsamer Folge zum
Jjeweils ndchsten Einstellwert weitergeschaltet. Bei stédrkerem Driicken erfolgt der
Wechsel schneller.
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aktivierten Funktionen ab.

g

DOWN

MODULATION

|

MAX

MIN

| wu Tastatur und Polyphonie

Das PDP-400 bietet 32-Noten-Polyphonie, d.h. Nur Tastatur 32 Noten
kann zu jedem gegebenen Zeitpunkt 32 Noten- Nur Tastatur (Dualmodus) 16 Noten
ereignisse in Ton umsetzen. Die tatsdchliche Zahl Tastatur + Rhythmus 24 Noten (Rhythmus belegt 8)
spielbarer Noten hangt jedoch von den jeweils Tastatur (Duaimodus) + Rhythmus 12 Noten

= Tonhohenbevgungsrad

= Modvlationsrad

Tastatur + ABC-Begleitung 12 Noten
(Rhythmus belegt 8, ABC 12)

Tastatrl’n" (Dualmodus) + ABC-Begleitung | 6 Noten

@ Dic Zahl spielbarer Noten wird zusitzlich reduziert, wenn gleichzeitig der
Performance-Speicher oder eine DISK ORCHESTRA-Diskette abgespielt wird.
Weitere Abweichungen sind bei “einfachen” und “iiberlagerten” Stimmen zu
beachten. Bei iiberlagerten Stimmen (Doppelstimmen) betragt die
Polyphoniekapazitit nur die Halfte: Stimmen 56 (JAZZ ORGAN 2), 58
(COSMIC 1) und 60 (COSMIC 3).

Die Tastatur des PDP-400 ist anschlagdynamisch, so daf3 die relative Lautstdrke
gespielter Noten auch von der jeweiligen Anschlagstéirke abhédngt. Der Lautstér-
ke-Variationsbereich ist dabei je nach Stimme verschieden.

Das PITCH-Rad kann beim Spielen auf der Tastatur verwendet werden, um Noten
nach oben bzw. unten zu “beugen” (Pitch-bend-Effekt). Das PITCH-Rad ist mit einem
Riickholmechanismus versehen und kehrt daher beim Loslassen stets zur mittleren
Position (Standardtonhohe) zuriick. Im Dual- bzw. Splitmodus wirkt das PITCH-Rad
auf beide Stimmen. Pitch-bend-Daten werden zusammen mit den normalen Spieldaten
iiber den MIDI OUT-AnschluB iibertragen. Der Beugungsbereich des PITCH-Rads
betragt plus/minus einen Ganzton.

Das MODULATION-Rad kann verwendet werden, um spielende Noten zu
“modulieren”, wobei ein Vibratoeffekt erzielt wird. Je weiter das Rad nach oben ge-
dreht wird, um so stirker ist der Modulationseffekt. Im Gegensatz zum PITCH-Rad
besitzt das MODULATION-Rad keinen Riickholmechanismus und kann daher nach
Einstellen des gewiinschten Modulationsgrads losgelassen werden. Beachten Sie bitte,
daB beim Auswihlen einer anderen Stimme, unabhingig von der Einstellung des
MODULATION-Rads, anfinglich stets deren “normaler” Modulationsgrad vorgege-
ben wird. Im Dual- bzw. Splitmodus wirkt das MODULATION-Rad auf beide Stim-
men. Modulationsdaten werden zusammen mit den normalen Spieldaten iiber den
MIDI OUT-AnschluB iibertragen.

(13



Die Pedale und ihre Funktionen

Das PDP-400 erlaubt den AnschluB von zwei Pedalen (FuBschaltern),
die eine Reihe fortschrittlicher Spielausdrucksmdoglichkeiten bieten.

DAMPER FOOT SWITCH

B An der DAMPER-Buchse angeschlossener FuBschalter

FOOT SWITCH

@ soFT

O SOSTENUTO

O START/STOP

O SOLO STYLEPLAY

FOOT SWITCH

Q sofFT

O SOSTENUTO

O START/STOP

©O SOLO STYLEPLAY

Der mitgelieferte FC4-FuBschalter dient als Ddmpferpedal, wenn er an der
DAMPER-Buchse an der Riickwand des Instruments angeschlossen ist. Seine
Funktionsweise entspricht dabei der eines Dampferpedals an einem akustischen
Klavier. Bei betitigtem Dampferpedal werden gespielte Noten lidnger ausgehalten.
Beim Freigeben des Pedals werden die ausgehaltenen Noten sofort abgedampft und
verklingen.

M An der FOOT SWITCH-Buchse angeschlossener
FuBschalter (Mehrfunktionspedal)

Bei Bedarf konnen Sie einen zweiten, als Sonderzubehor erhiltlichen FuB-
schalter (FC4 oder FCS5) an die FOOT SWITCH-Buchse anschlieBen. Dieser FuB-
schalter kann eine Reihe von Pedalfunktionen annehmen, die Sie iiber die [FOOT
SWITCH]-Taste und die dariiber angeordneten Anzeigen auswihlen. Bei jedem
Druck auf die [FOOT SWITCH]-Taste wird zur jeweils ndchsten Funktion in der
“Liste” gewechselt, wobei zur Bestitigung die entsprechende Anzeige leuchtet.

Diese Funktion bewirkt beim Treten des Pedals eine Abschwichung der Laut-
stirke spielender Noten, wobei auch die Klangfarbung geringfiigig variiert. Die
SOFT-Funktion wird beim Einschalten des Instruments automatisch vorgegeben.

Wenn Sie bei aktivierter SOSTENUTO-Funktion auf der Tastatur eine Note
oder einen Akkord spielen und dabei das linke Pedal betéitigen, werden bereits an-
geschlagenen Noten bei getretenem Pedal ausgehalten (wie beim Diampferpedal),
alle nachfolgend gespielten jedoch nicht. Auf diese Weise konnen Sie z.B. einen
Akkord aushalten und nachfolgende Melodienoten im Stakkato spielen.

Beim Spielen mit SOLO STYLEPLAY-Funktion kann dem linken Pedal die
SOSTENUTO-Funktion nicht zugeordnet werden.

Der FuBschalter hat dieselbe Funktion wie die [START/STOP]-Taste am
Bedienfeld. Einzelheiten zur START/STOP-Funktion finden Sie im Abschnitt “Be-
gleitung” auf Seite 18, 19.

Einzelheiten zur SOLO STYLEPLAY-Pedalfunktion finden Sie im Abschnitt
“Solo Styleplay” auf Seite 25 (diese Pedalfunktion kann nur bei aktivierter SOLO
STYLEPLAY-Funktion gewahlt werden).

+ Das Ddmpferpedal sowie die Pedalfunktionen SOFT und SOSTENUTO wirken
nicht auf die Kldnge der DRUMS-Stimme.



== Panorama

=

@ Dic Panorama(Stereo)-Position der aktuellen Stimme kann bei
gedriickt gehaltener [MIDI/TRANSPOSE]-Taste mit dem
RHYTHM-Lautstirkeregler wunschgemaB eingestellt werden.

RHYTHM Die jeweilige Position wird auf dem TEMPO-Display ange-

zeigt: von “PL 6” (ganz links) in MIN-Stellung des Reglers

iiber “P £ (Mitte) bis “Pr 67 (ganz rechts) in MAX-Stel-
lung. Durch geschicktes Positionieren der Stimmen konnen Sie
bei Mehrspuraufnahmen mit dem Performance-Speicher ein
realistisches Ensemble-Klangpanorama simulieren.

MIDI/ /
TRANSPOSE
:! |

Die Panoramaeinstellungen sind wie folgt: Jede Stimme hat ihre eigene .Panoramz'a-Vor.gabe.einstellung
(“P d” auf dem TEMPO-Display), die beim Einschalten des
PLE P Prb Instruments automatisch aufgerufen wird.

I

z
z

Pt6 PL5 PL4 PL3 PL2 PLT PC(PAPr1 Pr2 Pr3 Pr4 Pr5  Pré
R A S T B N
[« 1

Ganz Mitte Ganz - Die Panorama-Vorgabeeinstellung (P ”) bewirkt bei manchen Stimmen

links rechts eine tonhéhenabhangige Verlagerung der Panoramaposition: bei hohen
Noten nach rechts und bei tiefen Noten nach links. Wenn Sie eine spezifi-
sche Panoramaposition einstelien, werden alle Kldnge (Noten) der Stimme
auf diesen Punkt gelegt.

- Die Panorama-Vorgabeeinstellung der DRUMS-Stimme kann nicht gedndert
werden.

m Transponiervnf e

Mit Hilfe der TRANSPOSE-Funktion kdnnen Sie die
Stimm- bzw. Tonlage der gesamten Tastatur in
Halbtonschritten um maximal sechs Halbténe nach
oben bzw. unten versetzen. Eine gezielte
Transponierung erleichtert beispielsweise das Spielen
von Stiicken in einer schwierigen Tonart und ermog-
licht auch die Anpassung an die Tonlage eines San-
gers oder anderer Instrumente.

@ Zum Transponieren der Tastatur stellen Sie bei gedriickt

/ = gehaltener [MIDI/TRANSPOSE]-Taste den gewiinschten
MIDI/ ) - Versetzungswert mit den TEMPO-Tasten [A] und [V]
TRANSPOSE — .
ein
Vv TEMPO A . g . .
/’g/ D OO Der jeweilige Transponierungswert wird folgendermaBen
%\ auf dem TEMPO-Display angezeigt:
Display| Transponierung Display| Transponierung . ng schnellen Aufrufen der Slandar'c.itonlage d?r Tastatur ﬁa{ten Sie
— o die [MIDI/TRANSPOSE]-Taste gedrtickt und driicken dabei die Tasten
-6 -6 Halbtone 0 Normal ) -
- — [A] und [V] gleichzeitig.
-5 -5 Halbtdne ! +1 Halbton
-y _4 Halbtdne 2 +2 Halbténe . /Belm Einschalten des Instruments wird automatisch die Standaradton-
-3 | -3Halbtone 3 +3 Halbténe age vorgegeben.
-2 -2 Halbtdne q +4 Halbtone - Die Transponierung wirkt sich nicht auf die DRUMS-Klédnge aus.
|-/ | -1Halbton > +5 Halbtone - Die TEMPO-Tasten [A] und [¥] reagieren auf unterschiedliche Druck-
[ @ Normal 6 +6 Halbtdne stdrke: Wenn Sie eine der beiden Tasten leicht driicken, wird in lang-

samer Folge zum jeweils ndchsten Einstellwert weitergeschaltet. Bei
stdrkerem Driicken erfolgt der Wechsel schneller.

- Noten unter- bzw. oberhalb des eigentlichen 88-Noten-Bereichs des
PDP-400 klingen eine Oktave tiefer bzw. héher.



m® Stimmung

Das PDP-400 kann innerhalb eines Bereichs von annahernd +50 Cent in 1,2-Cent- bzw.
50-Hz-Schritten feingestimmt werden. Hundert Cent entsprechen ungefahr einem Halbton, so
daB der gesamte Stimmbereich etwa einen Halbton ausmacht. Eine Stimmung des Instru-
ments ist beispielsweise erforderlich, wenn es auf andere Instrumenten abgestimmt oder in
Verbindung mit aufgezeichneter Musik eingesetzt werden soll.

@ Heben der TONNONE ..ot e e e e e st ee s e ase e s e nae s s aneennaaes
A-1 B-1 C3 B3 n Zum Abstimmen auf eine hohere Tonhohe halten Sie die Tasten A-1 und B-1
(dies sind die beiden untersten weilen Tasten) gedriickt und schlagen dabei
- \ (wiederholt) eine der Tasten von C3 bis B3 an. Bei jedem Tastenanschlag wird
A J \ ) die Tonhohe um etwa 1,2 Cent angehoben (bis zum Maximalwert von etwa 50
b\ Cent iiber der Standardtonhohe). Zum Heben der Tonhohe in 1-Hz-Schritten

driicken Sie anstelle einer der Tasten von C3 bis B3 die TEMPO-Taste [A]. Mit
ML der TEMPO-Taste [¥] kann die Tonhohe bei gedriickt gehaltenen Tasten A-1

(D)
und B-1 entsprechend gesenkt werden.

E Lassen Sie die Tasten A-1 und B-1 wieder los.

@ Senken der TONNONE ...ttt e e e e s e e eneeeeste s seesnsneennenes
Zum Abstimmen auf eine niedrigere Tonhohe halten Sie die Tasten A-1 und A#-

Aj}uh 1 gedriickt und schlagen dabei (wiederholt) eine der Tasten von C3 bis B3 an.
Bei jedem Tastenanschlag wird die Tonhohe um etwa 1,2 Cent gesenkt (bis zum

, Maximalwert von etwa 50 Cent unter der Standardtonhohe). Zum Senken der
Tonhohe in 1-Hz-Schritten driicken Sie anstelle einer der Tasten von C3 bis B3

dic TEMPO-Taste [ ¥]. Mit der TEMPO-Taste [A] kann die Tonhohe bei ge-

driickt gehaltenen Tasten A-1 und A#-1 entsprechend angehoben werden.

(G
K Lassen Sie die Tasten A-1 und A#-1 wieder los.

@ Riickstellung auf die StandardtonhOhe* .................cc.ooiiiieceeeeeee e e e
Kl Zur erneuten Riickstellung auf die Standardtonhéhe (A3 = 440 Hz) halten Sie

oL

A- -1

- Gs B3 die drei Tasten A-1, A%-1 und B-1 gedriickt, und tippen dabei eine der Tasten
| ” l F( (F ‘ “WW von C3 bis B3 oder aber die beiden TEMPO-Tasten [A] und [¥] an.
i HI%\HH

A-
!
{

E Lassen Sie die Tasten A-1, A#-1 und B-1 Wieder los.

li

v TeMo A N * Beim Einschalten des Instruments wird automatisch die Standardtonhohe (A3 =
q 440 Hz) vorgegeben.

% - Die Stimmung wirkt sich nicht auf die DRUMS-Kl4nge aus.

* Die TEMPO-Tasten [A] und [¥] reagieren auf unterschiedliche Druckstérke:
Wenn Sie eine der beiden Tasten leicht driicken, wird in langsamer Folge zum
jeweils ndchsten Einstellwert weitergeschaltet. Bei stédrkerem Driicken erfolgt der
Wechsel schneller.

B Tonh6henanzeige
Beispiel: Die ungefdhre Tonhohe von A3 wird wihrend des Stimmvorgangs auf dem
e TEMPO-Display in Hertz angezeigt. Der Anzeigebereich geht von annihernd 427
T VT 4420 .....442.04 Hertz (-50 Cent) bis 453 Hertz (+50 Cent).
il T Ein Punkt auf dem Display kennzeichnet den Dezimalbereich.
. T ID 442.25..442.45
, -
-" Ll’ l:, 442.5....442.74
o
SY 0 4427544200
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- wm Begleitung

thr PDP-400 verfiigt liber 24 Rhythmen, die Sie fir Rhythmusbegleitung oder aber voll
orchestrierte Rhythmus-, BaB- und Akkordbegleitung einsetzen kénnen (siehe “Automati-
sche BaB/Akkordbegleitung (ABC)” auf Seite 20).

SYNCHRO

START/STOP O graRT O INTRO/ENDING
O NORMAL O VARIATION

FILL TO NORMAL FILL TO VARIATION

STYLE BLU sBeaT O O O O
DANCE 16BEAT  _ROCKN' _ SLOW E-
opop 0 PoP OBALLAD ORGLL ~ OROCK  OGRASS
WER 16BEAT 5 16BEAT ROCK NTRY o DISK - e e
0¥k ORJEE OoRE ol o8RGk OSRPNE O8MKes OMETRONOME ' ’ ' ’ , ’
O o gaoao
-y -, -,

O SWING OBIG BAND O BOSSA OCHA-CHA OMARCH OWALTZ

JAZZ JAZZ DISK
OBallap O BOOGIE O SAMBA ORHUMBA O POLKA OWALTZ Osrre? TAP V TEMPO A

OO 00004

i
J
0

(-

Hl Auswihlen eines Rhythmus

i DANCE 16BEAT  _ ROCK'N' Lo\
Sepor oPGP olBHL oRSY oR6e
Az OPOWER  ISBEAT G 16BEAT o ROC
ROCK HOUSE POP SHUFFLE O SHUI

]

O SWINI OBIGBAND OBOSSA OCHA-CHA OMAR
OYi%ap OBOOGIE OSAMBA  ORHUMBA OPOLF

O 00O

- Die Daten der Rhythmusbegleitung werden nicht iiber den MIDI OUT-AnschiuB3
ausgegeben.

Fiir die 24 Rhythmen sind 12 STYLE-Wahltasten vorhanden. Jede dieser Tasten
ist mit zwei Anzeigen und zugehorigen Rhythmusnamen versehen. Wenn Sie eine
der Tasten wiederholt driicken, wird abwechselnd zwischen diesen beiden Rhyth-
men umgeschaltet.

Beim Einschalten des Instruments wird automatisch der Rhythmus POP aufge-
rufen.

- Rechts neben den normalen Rhythmuswaiiltasten sind auBerdem zwei DISK
STYLE-Tasten angeordnet, mit denen Sie geladene Diskettenrhythmen wéhlen
kénnen. Naheres finden Sie im Abschnitt “Diskettenrhythmen” auf Seite 23.

« Die Rhythmuslautstérke kann mit dem RHYTHM-Regler eingestelit werden.

B Tempoeinstellung

[N

oo

¥ TEMPO A

AN

Beim Auswihlen eines Rhythmus wird dessen “empfohlenes” Standardtempo
automatisch mit aufgerufen und in Viertel/Minute auf dem TEMPO-Display ange-
zeigt (falls Sie bei spielendem Rhythmus zu einem anderen wechseln, wird das alte
Tempo jedoch beibehalten).

Bei Bedarf konnen Sie das Tempo mit Hilfe der TEMPO-Tasten [A] und [V]
auf einen beliebigen Wert zwischen 32 und 280 Viertel/Minute einstellen. Die
Tempoeinstellung kann sowohl bei gestopptem als auch bei spielendem Rhythmus
erfolgen. Zum schrittweisen Verdndern des Tempos tippen Sie die jeweilige Taste
kurz an. Bei gedriickt gehaltener Taste dndert sich das Tempo libergangslos — bei
sanftem Driicken langsam, und bei starkerem Driicken schnell.

« Zum schnellen Riickstellen auf das empfohlene Rhythmustempo driicken Sie die
beiden Tasten [A] und [V] einfach gleichzeitig.

Empfohlene Standardtempos

Rhythmus Empfohlenes Tempo Rhythmus Empfohlenes Tempo
POP 72 SWING 208
JAZZ ROCK 116 JAZZ BALLAD 69
DANCE POP ] 132 BIG BAND 176
POWER HOUSE 126 BOOGIE 176
16BEAT BALLAD 72 BOSSA 160
| 16BEATPOP 108 ~ SAMBA 106
ROCK’N’ROLL 160 CHA-CHA 144
| 16BEAT SHUFFLE 90 RHUMBA 120
SLOW ROCK 72 MARCH 120
ROCK SHUFFLE 192 POLKA 120
BLUEGRASS 120 WALTZ 100
COUNTRY SHUFFLE 116 JAZZ WALTZ 160




18 Begleitung

H Starten der Begleitung

Zum Starten der Begleitung stehen mehrere Méglichkeiten zur Wahl:

@ DIreKESTart ... bbb
Die [START/STOP]-Taste driicken.
STARY/STOP Fiir jeden der Rhythmen gibt es eine Variation, die vor Betitigen der [START/

STOP]-Taste durch einen Druck auf die [VARIATION/FILL TO VARIATION]-
Taste gewdhlt werden kann. Normalerweise leuchtet die Anzeige der [NORMAL/
FILL TO NORMAL]-Taste und gibt damit an, daB8 der normale Rhythmus gespielt
wird (falls Sie die Rhythmusvariation gewdhlt haben, kdnnen Sie durch einen
Druck auf diese Taste wieder auf den normalen Rhythmus umschalten).

Direktstart, normaler Rhythmus = (NORMAL/FILL TO NORMAL ) — ((START/STOP )

Direktstart, Rhythmusvariation = (VARIATION/FILL TO VARIATION) —» (START/STOP)

@ Start MIt EINIQITUNG ... .ottt n e st e ae s e

\ Die [INTRO/ENDING]-Taste driicken.
S¢{wrmorenona Wenn Sie bei gedriickt gehaltener INTRO/ENDING]-Taste die NORMAL/FILL TO
NORMALJ- bzw. [VARIATION/FILL TO VARIATION]-Taste antippen, setzt die
Rhythmusbegleitung mit einem passenden Schlagzeugauftakt ein, nach dem dann zum
normalen Rhythmus bzw. der Rhythmusvariation iibergeleitet wird.

o (Blinkt)
Start mit Einleitung = (INTRO/ENDING) —> (START/STOP )

3 (Blink)
= (INTRO/ENDING) + (_NORMAL/FILL TO NORMAL ) — ((START/STOP)

Start mit Schlagzeugauftakt und
Uberleitung zum normalen Rhythmus

=307 (Blinkt)

Start mit Schlagzeugauftaktund = ([RTRO/ENDING) + (VARIATIONIFILL TO VARIATION) —> (START/STOP)
Uberleitung zur Rhythmusvariation

Die gewdhlte Startfunktion kann vor dem Starten des Rhythmus wieder deaktiviert wer-
den, indem Sie die Taste mit der blinkenden Anzeige einfach ein zweites Mal driicken.

@ SYNCRIONSTAIT ...ttt et et e s ae st e e et e b e e besae e ssesee et esesssenreessanen

Sie kdnnen den Rhythmus mit jeder der oben beschriebenen Startmoglichkeiten synchron
zum ersten Tastenanschlag (Note oder Akkord) anlaufen lassen, indem Sie als erstes die
[SYNCHRO START]-Taste driicken, so da8 deren Anzeige leuchtet. Beim Spielen mit
Splitmodus oder automatischer Baf/Akkordbegleitung (Einfingerautomatik oder gegriffene
Akkordbegleitung) muBl zum Auslosen des Rhythmus eine Taste im linken Tastaturabschnitt
(alle Tasten links von und einschlieBlich der Splitpunkt-Taste — gewdhnlich F#2) angeschla-
gen werden. Nach Aktivieren der Synchronstartfunktion konnen Sie dann mit den Tasten
[NORMAL/FILL TO NORMALYJ, [VARIATION/FILL TO VARIATION] und
[INTRO/ENDING] wihlen, nach welchem Schema der Rhythmus anlaufen soll.

Im Synchronstart-Bereitschaftszustand blinkt der erste Punkt der BEAT-Anzei-
ge im aktuellen Tempo.

Nach Dricken der (SYNCHRO START )-Taste ...

Synchronstart, normaler Rhythmus = (_(NORMAL/FILL TO NORMAL ) — Tastenanschlag

Ya7SYNCHRO
SOSTART

Synchronstart, Rhythmusvariation = (VARIATION/FILL TO VARIATION) — Tastenanschlag

Synchronstart mit Einleitung = — Tastenanschlag

Synchronstart mit Schlagzeugauftakt und
Uberleitung zum normalen Rhythmus

= (INTRO/ENDING) + ( NORMAL/FILL TO NORMAL ) — Tastenanschlag

Synchronstart mit Schlagzeugauftakt und _
Uberleitung zur Rhythmusvariation (INTRO/ENDING ) + (VARIATION/FILL TO VARIATION) —» Tastenanschlag

Sie kénnen den Synchronstart-Bereitschaftszustand durch einen zweiten Druck
auf die [SYNCHRO START]-Taste wieder aufheben.

« Beim Aktivieren eines der ABC-Modi schaltet das PDP-400 automatisch auf
Synchronstart-Bereitschaft. Einzelheiten siehe Seite 20.




@ Start mit EChtzeit-TemMPOVOIrgabe ...........coriin e

Sie haben auch die Méglichkeit, dic Rhythmusbegleitung durch Vorgeben des Tem-

[omms 1 ,—'J pos in Echtzeit anlaufen zu lassen. Hierzu tippen Sie einfach im gewiinschten Tempo
auf die [TAP]-Taste: dreimal bei einem Rhythmus im 3/4-Takt bzw. viermal bei einem

Rhythmus im 4/4-Takt. Der Rhythmus lauft dann am Anfang des nichsten Taktes im

%\ o O vorgegebenen Tempo an.

« Die [TAP]-Taste kann auch bei laufendem Rhythmus zum Andern des Tempos ver-
wendet werden. In diesem Fall erzeugt die Taste beim Antippen jfedoch keinen
Klickton.
« Wenn Sie die [TAF}-Taste nicht oft genug (d.h. drei- oder viermal) antippen, wird die Funkti-
on “Start mit Echtzeit-Tempovorgabe” einige Sekunden spéter wieder aufgehoben.

@ Taktnummer
Die Nummer des aktuellen Taktes wird wihrend der Rhythmuswiedergabe auf dem
TEMPO-Display angezeigt.

1. Taktschlag ® © © © ® Die Taktanzeige

2. Taktschiag © ® O © Die vier LED-Punkte der BEAT-Anzeige geben das aktuelle Tempo visuell an. Der (rote)

3. Taktschlag © © ® © Punkt ganz links blinkt jeweils am ersten Taktschlag kurz auf, der nichste beim zweiten usw.
4. Takischlag © © © @ (nur die linke LED ist rot — die tibrigen LED-Punkte sind griin). Bei Rhythmen im 3/4-Takt

blinken lediglich die ersten drei LED-Punkte.

B Rhythmische Schlagzeugeinwiirfe

Das PDP-400 ermoglicht ein Auflockern der Rhythmusbegleitung durch zwei
automatische “rhythmische Schlagzeugeinwiirfe™

»he
<’.‘ NORMAL O VARIATION

FILL TO NORMAL FILL TO VARIATION

B Rhythmischer Schlagzeugeinwurf mit Uberleitung zum normalen Rhyth-
mus: Taste NORMAL/FILL TO NORMAL]

B Rhythmischer Schlagzeugeinwurf mit Uberleitung zur Rhythmusvariation:
Taste [VARIATION/FILL TO VARIATION]

Wenn Sie eine der beiden Tasten gedriickt halten, wird der thythmische Schlagzeugein-
wurf bis zum Ende des Taktes fortgesetzt, an dem Sie die Taste wieder loslassen.

H Stoppen der Begleitung

/ Sie konnen die Begleitung jederzeit durch einen Druck auf die [START/
, &) STOP]-Taste direkt stoppen. Wenn die Begleitung mit einem passenden Abschluf
/ ausklingen soll, driicken Sie stattdessen die [INTRO/ENDING]-Taste.

. Die Startfunktionen “Einleitung”, “Schlagzeug-Auftakt” und “Synchronstart” blei-
ben auch nach dem Stoppen des Rhythmus aktiviert.

. Wenn fiir den FuBschalter die START/STOP-Funktion gewéhit wurde, arbeitet
das Pedal wie die [START/STOP]-Taste am Bedienfeld (der Rhythmus 14uft beim
ersten Driicken des Pedals an und stoppt bei der ndchsten Pedalbetétigung).

START/STOP

B Metronom
Thr PDP-400 verfiigt auch tiber eine Metronomfunktion, die sich ideal fiir Ubungszwecke
eignet.
Seperovone T4 [ J Zum Starten des Metronoms driicken Sie einfach auf die[METRONOME]-Taste, so
[y daB deren Anzeige aufleuchtet. Das Metronom erklingt mit oder ohne Rhythmusbegleitung
\ im gegenwartig gewahlten Tempo. Mit dem RHYTHM-Lautstirkeregler konnen Sie die

Metronomlautstiirke passend einstellen.

Zum Abschalten des Metronoms driicken Sie die METRONOME]-Taste ein zweites
Mal (die Anzeige erlischt zur Bestitigung). Das Metronom wird automatisch abgeschaltet,
wenn Sie zum Stoppen des spielenden Rhythmus die [START/STOP]-Taste driicken.

- Wihrend ein Rhythmus spielt, ist das Metronom im Normalfall stummgeschaltet.
Wenn Sie den Rhythmus jedoch bei zéhlendem Metronom durch einen Druck auf
die [START/STOP]-Taste anlaufen lassen, kiingt das Metronom weiter.

k




Automatische Baf}/Akkordbegleitung (ABC) ;

Ihr PDP-400 ist mit einer modernen Bafi/
Akkordautomatik (AUTO BASS CHORD = ABC- AUTO BASS CHORD

2
oY FuLL KeYBOARD BRY SINGLE FINGER JR] FINGEREDN ]

Funktion) ausgestattet, die Ihr Tastaturspiel mit
komplexer Rhythmus-, BaB und Akkordbegleitung
untermait.

B Einfingerautomatik

Die Einfingerautomatik (SINGLE FINGER) macht es Thnen besonders leicht! Mit einfachen Tastenanschldgen und
-kombinationen im ABC-Abschnitt der Tastatur konnen Sie Begleitung mit Dur-, Sept-, Moll- und Moll-Septakkorden her-
vorzaubern. Die automatische Begleitung besteht dabei aus Rhythmus, Ba3 und Akkorden.

Kl Die Einfingerautomatik aKtiVIEren. ................ccooocueieeiueicieiieiei ettt ee e te e sre e er e s s senees

Driicken Sie zum Aktivieren der Einfingerautomatik die SINGLE FINGER-

N
3 . . o
s S Taste (die Anzeige der Taste leuchtet zur Bestdtigung).

B3 Den Rhythmus WARIEN. .............ocoooiiiieiieeeeeeee ettt e s s s e en e s s s e asasenesesenn

Wihlen Sie den gewiinschten Rhythmus mit Hilfe der Rhythmuswahltasten aus
(siehe “Auswihlen eines Rhythmus auf Seite 17).

Kl Ggf. das TemMPo @INSEEIIEN. ............c.ccooeeeeieeceeeeeeeeeeceeeee ettt ssse et sesessessasese s enensnneananes

Stellen Sie nun bei Bedarf mit den TEMPO-Tasten [A] und [¥] das Tempo
wunschgemal ein (siehe “Tempoeinstellung” auf Seite 17).

B Auf der Tastatur SPIEIEN. ..............ccoovovimeiieeeeeeee ettt r et s e et ea e s ese s s eae e et eneesesnnseneaeas
Wenn Sie nun eine Taste im ABC-Abschnitt der Tastatur (reicht bis zum
Splitpunkt — gewohnlich F#2) anschlagen, lduft die automatische BaB/Akkord-
begleitung an (beim Spielen mit ABC-Begleitung wird automatisch auf Synchron-
start geschaltet). Wenn Sie beispielsweise ein “C” anschlagen, spielt das Instrument
MM eine Begleitung in C-Dur. Zum Wechseln des Akkords schlagen Sie danach einfach
eine andere Taste im ABC-Abschnitt an. Die angeschlagene Taste entspricht dabei
Cm dem “Grundton” des gespielten Akkords (z.B. “C” fiir einen C-Akkord).

» Falls gewtinscht, kann die automatische Aktivierung der Synchronstart-
bereitschaft auch unterdriickt werden, wie bei “Synchronstartautomatik” auf Seite
43 beschrieben.

Einfingerautomatik

» Fiir Mollakkorde schlagen Sie die Taste des Grundtons und eine schwarze
Taste links davon an.

H @ Spielen von Moll-, Sept- und Moll-Septakkorden mit

i
M
L

===

+ Fiir Septakkorde schlagen Sie die Taste des Grundtons und eine weille Taste
links davon an.

» Fiir Moll-Septakkorde schlagen Sie die Taste des Grundtons sowie eine weille
und eine schwarze Taste links davon an.

Ed Die BegIeitung STOPPEN ..ottt ee ettt et en et e es e e e s es e et eneesesneneanes

/ Zum Stoppen der Begleitung driicken Sie die [START/STOP]-Taste oder aber
START/STOP O INTRO/ENDING R
: C_—_—_—————>  die [INTRO/ENDING]-Taste.

/

- Zum Abschalten der Einfingerautomatik driicken Sie die [SINGLE FINGER]-
Taste, so daB deren Anzeige erlischt.
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+——— Automatische Baf} /Akkordbegleitung (ABC)

B Gegriffene Akkordbegleitung

Der FINGERED-Begleitungsmodus ist fiir akkordfeste Spieler gedacht, die Ihre Akkorde fiir automatische Begleitung
selbst greifen konnen.

Die gegriffene Akkordbegleitung aktivieren. ...

B X FincereD Driicken Sie zum Aktivieren der gegriffenen Akkordbegleitung die
[FINGERED]-Taste (die Anzeige der Taste leuchtet zur Bestétigung).

P Den RIYthmUus WARIEN. ...........ceoeeeeee ettt ettt sttt en e m e er et enenneneneen
Wihlen Sie den gewiinschten Rhythmus mit Hilfe der Rhythmuswahltasten aus
(siehe “Auswihlen eines Rhythmus auf Seite 17).

Kl Ggf. das Tempo @INSTEIIEN. ............ccoooiiuiiieeeieceeeeeetete ettt st ettt

Stellen Sie nun bei Bedarf mit den TEMPO-Tasten [A] und [¥] das Tempo
wunschgemiB ein (siehe “Tempoeinstellung” auf Seite 17).

E] Auf der Tastatur SPIEIEN. ...........c.ccocueuiiceieiectee et e sttt sme st s e sr et se e e e eesaceananas

Sobald Sie im unteren Tastaturabschnitt (bis zum Splitpunkt — gewéhnlich
F#2) einen Akkord greifen (maximal 4 Tasten), spielt das PDP-400 den betreffen-
den Akkord und startet dabei den Rhythmus zusammen mit einer passenden Bal3-
linie (beim Spielen mit ABC-Begleitung wird automatisch auf Synchronstart-
bereitschaft geschaltet*).

* Falls gewtinscht, kann die automatische Aktivierung der Synchronstartbereitschaft auch unter-
driickt werden, wie bei “Synchronstartautomatik” auf Seite 43 beschrieben.

Das PDP-400 erkennt und verarbeitet die folgenden 20 Akkordarten:

» Dur [M] « Dur-Septakkord mit verminderter Quinte [7-5]
* Moll [m] » Dur-Akkord mit groBer Septime und
« Dur-Akkord mit groBer Septime [M7] verminderter Quinte [M7-5]
- Dur-Akkord mit hinzugefigter Sexte [6] . [ggzss‘f]ptakkord mit vorgehaltener Quarte
: I\Dﬂu:'-iiital;kor? r[;” figter S 6 » Vorgehaitene Quarte [sus4]
. M§.|:Sep?;kkr2',d [lr:z71i|ge Ugter Sexte [mé] « UbermaBig [aug] - Wenn mehrere engverwandte Akkorde
- Moll-Akkord mit groBer Septime [mM?7] + Dur-Septakkord mit erhéhter Quinte [7+5] ngchein;nder gespielt werden (z.‘B.
s , X + Dur-Akkord mit groBer Septime und erhghter eine Reihe von Moll-Akkorden mit
* Moll-Septakkord mit verminderter Quinte Quinte [M7+5} nachfolgendem Moll-Septakkord),
(m7-8] . ‘ ‘ - Vermindert [dim] spricht die Begleitautomatik unter Um-
* Moll-Akkord mit verminderter Quinte [m-5] |\ et (Moll-Akkord mit groBer stdnden nicht auf den Akkordwechsel
+ Dur-Akkord mit verminderter Quinte [M-5] Septime und verminderter Quinte) [mMM7-5] an.

@ Die Tasten [INTRO/ENDING], [NORMAL/FILL TO NORMAL] und [VA-
RIATION/FILL TO VARIATION] konnen wie bei der einfachen Rhythmus-
begleitung zum Variieren des Rhythmus verwendet werden (siehe diesbeziigli-
che Beschreibungen im Abschnitt “Begleitung” auf Seite 18, 19).

Synchronstart, normaler Rhythmus = ((NORMAL/FILL TO NORMAL ) — Tastenanschlag im unteren Abschnitt

Synchronstart, Rhythmusvariation = (VARIATIONFILL TO VARIATION) —» Tastenanschlag im unteren Abschnitt

Synchronstart mit Einleitung = — Tastenanschiag im unteren Abschnitt

Synchronstart mit Schlagzeugauftakt und ) )
Uberleitung zum normalen Rhythmus = (INTRO/ENDING) + ( NORMAL/FILL TO NORMAL ) — Tastenanschlag im unteren Abschnitt

Synchronstart mit Schlagzeugauftakt und _ . .
Uberleitung zur Rhythmusvariation (INTRO/ENDING) + (VARIATION/FILL TO VARIATION) — Tastenanschlag im unteren Abschnitt

E] Die Begleitung STOPPEN. ..........cuoueeieceeeeteeeeeteeee ettt et n e es s b as s s se e s e e erese s e e ennanens

| owmmomone Driicken Sie zum Stoppen der Begleitung die [START/STOP]-Taste oder aber
die [INTRO/ENDING]-Taste.

START/STOP

'

/

@ « Zum Abschalten der gegriffenen Akkordbegleitung driicken Sie die [FINGERED]-
Taste, so daB3 deren Anzeige erlischt.

|



m Avtomatische BaBl/Akkordbegleitung (ABC) mu———————— f

l ABC-Begleitung auf der gesamten Tastatur

® ABC-Begleitung auf der Wenn Sie diese fortschrittliche Begleitautomatikfunktion aktivieren (durch einen Druck auf die '

gesamten Tastatur {FULL KEYBOARD]-Taste, so da8 deren Anzeige leuchtet), erzeugt das PDP-400 eine passende
Begleitung fiir praktisch alles, was auf der Tastatur gespielt wird: Akkorde, Balzeilen, arpeggierte |

Akkorde, Melodiezeilen usw. Sie konnen dabei jegliche Akkordkonventionen auBBer Acht lassen.

Obwohl die Funktion so ausgelegt ist, daB sie mit vielen Songs zurechtkommt, kann sie bei gewis-

sen Arrangements versagen. Um sich eine Vorstellung von den Fahigkeiten dieses ABC-

Begleitungsmodus zu verschaffen, spielen Sie vielleicht am besten ein paar einfache Songs.

- Gespielte Akkorde werden in Achtelnotenintervallen ermittelt und umgesetzt. Extrem

schnell gespielte Akkorde, die kiirzer sind als eine Achtelnote, werden daher unter
Umstédnden nicht erkannt.

@® Konventionelle Der Modus “konventionelle ABC-Begleitung auf der gesamten Tastatur” wird durch
ABC-Begleitung auf der gleichzeitiges Driicken der Tasten [SINGLE FINGER] und [FINGERED] aktivie.rt'
gesamten Tastatur (die beiden Ag;elgen leuchten). In diesem Modus ist der Tastatur-Splitpunkt dgaktl}llert,

so daB Anschlige auf der gesamten Tastatur zur Ermittlung passender Harmonien fiir

die Begleitung verwertet werden. Mindestens drei gleichzeitig angeschlagene Tasten E

-6 S o werden als Akkordnoten interpretiert. %

O Die ABC-Begleitung auf der gesamten Tastatur kann auch in Verbindung mit dem

\ Dual- oder Splitmodus eingesetzt werden.
Wenn Sie die Solo Styleplay-Funktion einschalten, wird der Modus flir ABC-Begleitung
auf der gesamten Tastatur deaktiviert und auf gegriffene Akkordbegleitung
(FINGERED) umgeschaltet.
Beim Aktivieren der eines Modus fiir ABC-Begleitung auf der gesamten Tastatur wird
Solo Styleplay automatisch abgeschaltet.
Zum Abschalten der Funktion “ABC-Begleitung auf der gesamten Tastatur” driicken ‘
Sie die [FULL KEYBOARD]-Taste, so daf3 deren Anzeige erlischt. Die “konventionelle !

ABC-Begleitung auf der gesamten Tastatur” wird durch zweimaliges Betétigen der
Taste [SINGLE FINGER] bzw. [FINGERED] ausgeschaltet.

.

-

M Lautstédrkeeinstellung

m;,’;{f%f;"”‘;ﬁ;‘;’fi’gm Beim Spielen mit ABC-Begleitung konnen Sie mit den Lautstirkereglern
RHYTHM, CHORD 1, CHORD 2 und BASS die Lautstirke der betreffenden

[ l Begleitungsparts wunschgeméB einstellen. CHORD 1 wirkt normalerweise auf rhyth-

TRA’}‘JISDP"OSE ,

mische Akkorde, wihrend CHORD 2 fiir ausschmiickende Akkorde (Arpeggios usw.)
/

IIIIIIIIIi
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verantwortlich ist. Die Lautstédrke der Tastatur kann bei gedriickt gehaltener [MIDI/
TRANSPOSE]-Taste mit dem BASS-Regler eingestellt werden.
« Manche Rhythmen bestehen nicht aus allen vier Parts (RHYTHM, CHORD 1, CHORD
2 und BASS).
l + Die Begleitungsparts CHORD 1 und CHORD 2 spielen im Normalfall nicht gleichzeitig,

z
z

~
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um einen méglichen Konflikt mit Melodienoten auszuschlieBen. Der Ton des stummen
Parts kann jedoch durch Verstellen des zugehdrigen Regler (CHORD 1 bzw. CHORD
2) wiederhergestellt werden.

H Verlegen des ABC-Splitpunkts

B AT Sie konnen den ABC-Splitpunkt beliebig verlegen, indem Sie bei gedriickt gehalte-
ner [SINGLE FINGER]- oder [FINGERED]-Taste einfach die gewiinschte
Splitpunkt-Taste anschlagen.
Der Vorgabe-Splitpunkt (F#2) wird bei jedem Einschalten des Instruments automa-
tisch wieder eingestelit.

B Besondere Automatikfunktionen

@® Stummschaltung Manche Begleitungsnoten werden unter Umstanden automatisch stummgeschaltet,
disharmonischer wenn sie nicht mit dem Spiel der rechten Hand harmonisieren. Sie konnen diese
Begleitungsnoten Stummschaltungsfunktion beliebig ein- und ausschalten, wie auf Seite 43 unter

“Stummschaltungsautomatik” beschrieben. Die Stummschaltungsautomatik ist als
Vorgabeeinstellung aktiviert.

® Moli-Harmonisierung Beim Spielen eines Septakkords in einer Molltonart versetzt die ABC-Automatik
Nonen automatisch nach unten zur Oktave und Sexten zu Quinten, wenn Sie die auf
Seite 43 beschriebene “Moll-Harmonisierungsautomatik” eingeschaltet haben. Als
Vorgabeeinstellung ist diese Funktion ausgeschaltet.

« Beim Spielen mit ABC-Begleitung auf der gesamten Tastatur ist die Moll-
Harmonisierung deaktiviert.



