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본 제품의 모 델 번 호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면에 있 는 명판이 나 명 판 주 위에서 확인 할 수 있습 니다. 도 난 시 
확인 할 수 있 도록 일련 번호를 아 래 공란 에 기입 하고 본 사 용설명 서를 구매 기록으 로 영구 보 관해야 합니다.

모델 번호

일련 번호

(1003-M06 plate bottom ko 01)
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메모
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안전 주의사항
사 용 전 에 반 드시 “안 전 주 의사항”을 읽 어 주 십시오.

본 설 명 서를 찾 기 쉬 운 안전 한 곳 에 보관 하 여 향후 에 참 조하 도 록 하십 시 오.

경고
아 래 에 열 거 되어 있 는 기 본 주 의 사항 을 반드 시 준수 하 여 감 전, 누전, 손 상, 화 재 및 기 타 위 험 으로 인 해 부 상 및 사 망이 
발 생 할 가 능 성을 줄이 시 기 바 랍니 다. 다음 과 같 은 주 의 사항 들 이 있 으나 이 사 항 들에 국한 되 는 것 은 아 닙 니다.

전원

• 전 원 코 드를 히터 나 라디에 이터 등의 열 기구와 가 까운 곳
에 두 지 마십 시오. 또한 코 드가 손상 될 수 있으 므로 코 드
를 과 도하게 구부리 거나 코드 위에 무 거운 물건 을 놓지 
마 십시오. 

• 뇌 우 발 생 시 에 는 제 품 이 나 전 원 플 러 그 를 만 지 지 마 십
시 오. 

• 본 제 품에 지 정된 올바 른 전압 만 사용 하십시 오. 전 압 조
건 은 제품 명 판에 인쇄 되어 있 습니다. 

• 제 공되거 나 지정된 AC 어댑 터(121페이지)/전원 코드 만 
사 용하십 시오. AC 어댑 터/전원 코드 는 다른 장치에 사 용
하 지 마십시 오. 

• 전 원 플러그 를 정기 적으로 점 검하고, 오 물이나 먼 지가 
쌓 인 경우에 는 이를 제 거하십 시오.

• 전 원 플러그 를 AC 콘 센트에 끝까지 확 실하 게 꽂으십 시
오. 충분 하게 꽂지 않은 상 태로 본 제 품을 사용 하면 플 러
그 에 먼지가 쌓여 화재 가 발생 하거나 화상을 입 을 수 있
습 니다.

• 본 제 품을 AC 콘센트 가까이 에 설치하 십시 오. 고 장 또는 
오 작동이 발생 할 경우 즉시 전 원 스위치 를 끄고 콘센트 에
서 플 러그를 뽑으십 시오. 전원 스 위치가 꺼 져 있더 라도 
벽 면 AC 콘 센트에 서 전원 코 드를 뽑지 않았다 면 전원 이 
차 단된 것이 아닙니 다.

• 멀 티탭을 사용 하여 전기 콘 센트에 본 제 품을 연결 하지 마
십 시오. 음질이 저 하되 거나 콘센 트가 과 열되어 화 재의 
원 인이 될 수 있 습니다. 

• 전 원 플러그 를 뽑을 때 에는 항 상 코드 가 아닌 플 러그 자
체 를 잡 으십시 오. 코드 를 잡아당 기면 손상 되어 감전 이나 
화 재가 발생 할 수 있습 니다.

• 장 시간 본 제 품을 사용 하지 않 을 경우 AC 콘센 트에서 전
원 플 러그를 뽑아 주십 시오.

분해 금지

• 본 제 품의 내 부 부품을 분해, 개조하 지 마십 시오. 감전이
나 화 재, 부 상 또는 고장의 원 인이 될 수 있습니 다.

침수 경고

• 비에 젖지 않도록 하고, 물 또는 습기가 많은 장소에서 사
용하거나 쏟아질 우려가 있는 액체가 담긴 용기(예: 화병, 
병 또는 유리컵)를 본 제품에 올려놓지 않도록 하십시오. 
물과 같은 액체가 제품 안으로 새어 들어가는 경우, 화재, 
감 전 또는 오 작동이 발 생할 수 있 습니 다.

• AC 어댑터 는 실내 에서만 사 용하십 시오. 습한 환 경에서
는 사 용하지 마십시 오.

• 절대로 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 

화재 경고

• 화재 가 발생할 수 있 으므 로 제품 근처 에 연소 성 물품이 나 
불꽃 을 놓지 마 십시오. 

무선 장치

• 본 제 품 에 서 방 출 되 는 무 선 파 는 이 식 용 심 박 조 율 기 또
는 제 세 동 기 와 같 은 전 자 의 료 기 기 에 영 향 을 미 칠 수 있
습 니 다.
- 본 제품을 의 료기기 가까이 나 의료 설 비 내부 에서 사용

하 지 마십시 오. 본 제품에 서 방출되 는 무 선파는 전 자 의
료 기기에 영향을 미 칠 수 있습 니다.

- 심 박조절 기 또는 제 세동기 를 이식 한 사람 이 있을 경 우 
15cm 이내에 서는 본 제 품을 사 용하지 마십시 오. 

연결

• 연결 할 장치의 설명서 를 읽고 지 침을 준 수하십 시오. 그
렇지 않 을 경우 화재, 과열, 폭 발 또는 오 작동을 일으킬 수 
있습 니다.

이상 징후 발견 시

• 다음 과 같은 문 제가 발생 할 경우 즉시 전원 스위치 를 끄
고 콘센 트에서 전원 플러 그를 뽑 으십시 오. 
마지 막으로 Yamaha 공식 AS센터 에 점검을 의뢰하 여 주
시기 바 랍니다.
- 전 원 코드 또 는 플러 그가 마모 되거나 손상된 경우
- 이 상한 냄 새나 연기 가 나는 경 우
- 제 품 내부 에 이물질 이나 물 이 들어간 경우
- 제 품 사용 중 갑자기 소 리가 나 지 않는 경 우
- 제 품에 균 열 또는 기 타 눈에 띄 는 손상 이 보이는 경우



PSR-SX920/SX720  사용설명서 5

주의
아 래 에 열 거 되어 있는 기본 주의 사 항을 반 드시 준수 하 여 본 인이 나 타 인 의 신 체 적 부 상 또 는 본 제품 이 나 기 타 재 산의 
손 상 을 방 지 하시 기 바 랍 니다. 다음 과 같은 주의 사 항들 이 있 으 나 이 사항 들 에 국 한되 는 것 은 아 닙 니다.

설치

• 불 안정한 장소 나 진동이 심 한 장소에 는 본 제품을 설치 하
지 마 십시오. 본체 가 떨어 져서 고 장이 나거 나 사용 자 혹
은 다 른 사람 이 다칠 수 있 습니다. 

• 본 제 품을 옮기 기 전에 케 이블이 손 상되거 나 다른 사 람이 
발 에 걸려 넘 어져 다치 지 않도 록 연결 된 모든 케 이블을 
뽑 으십시 오. 

연결

• 제 품을 다른 기기에 연 결할 때 는 먼저 모 든 기기 의 전원
을 끈 다음 연결 하십시 오. 전체 장치 의 전원 을 켜거나 끄
기 전 에 음량 을 최소로 낮추십 시오.

• 연 주를 시작 하기 전에 본 제품의 음 량이 최소 로 설정 되어 
있 는지 확인 하고 연주 중 단계적 으로 음량 을 올려 원 하는 
음 량 수준으 로 맞추 십시오. 

취급상 주의

• 제품 의 틈에 손 가락이 나 손을 넣 지 마십 시오.

• 본 제품의 틈 새로 금속 이나 종이 와 같은 이물 질을 집어넣
지 마십 시오. 이를 준 수하지 않으면 화 재, 감전 또는 오작
동이 발 생할 수 있 습니다.

• 본 제품에 올라가거나 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 
버튼, 스위치, 커넥터에 무리하게 힘을 가하지 마십시오. 

• 음량 을 크 게 하거나 귀 에 거슬리 는 수준의 음 량으로 장시
간 본 제 품이나 헤 드폰을 사용하 지 마십 시오. 이로 인 해 
영구 적인 청력 손실이 나 타날 수 있습니 다. 청 력 손실 이 
나타 나거나 귀 울림현 상이 발생 하는 경 우에는 이비인 후
과 전문 의의 진 찰을 받으 십시오.

• 본 제품 을 세척 할 때에는 AC 콘센 트에 서 전원 플 러그를 
뽑으 십시오. 이를 준수하 지 않으면 감전 사고 가 발생 할 
수 있습 니다.

제 품을 사 용하지 않을 때에 는 항상 전 원을 끄 십시오.
[ ](대기/켜짐) 스위치 가 대기 상 태(화면 꺼짐)인 경 우에도 본 제품에 는 여전 히 최소 한의 전류 가 흐릅 니다.
제 품을 장 시간 사 용하지 않 을 때에 는 반드시 벽면 AC 콘센트 에서 전 원 코드를 뽑아놓 으십시 오.

(DMI-11)

Yamaha 는 부 적절하 게 제품 을 사용하 거나 개 조하여 발생한 고 장 또는 데 이터 손 실이나 파손에 대 해 책임 지지 않습 니다 .
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주의사항
제 품의 오작 동/손 상, 데이 터 손상 또는 기타 재산 의 손상을 
방 지하기 위해 다 음 주의사 항을 준 수하십 시오.

 취급
• 본 제품 을 공용 Wi-Fi 및 인 터넷 서비 스에 직접 연 결하지 

마 십시오. 강력 한 암호 로 보호되 는 라우 터를 통해 서만 
본 제 품을 인 터넷에 연 결하십 시오. 최적 의 보안 실 천에 
관 한 내용은 라우터 제 조업체 에 문의 하십시 오. 

• TV, 라 디오, 스테레 오 음향 장 비, 휴 대전화 또는 기 타 전
기 장 치 부근 에서는 본 제품을 사 용하 지 마십시 오. 그 렇
지 않 으면, 본 제품 이나 다 른 장치에 서 잡음 이 발생할 수 
있 습니다. 

• 스 마트폰 또 는 태블 릿과 같은 스마트 기기의 앱 과 본 제
품 을 함께 사 용할 때 통 신으로 인 한 잡음 이 생기 지 않도
록 해 당 장치 에서 “에어플 레인 모드”를 “켜짐”으로 설 정
할 것 을 권장 합니다. 에어 플레인 모드를 켜 면 Wi-Fi나 
Bluetooth® 설정 이 꺼질 수 있습니 다. 사 용하 기 전에 설
정 이 켜져 있 는지 확인 하십시 오.

• 먼 지, 진 동이 많은 곳, 극 한 혹은 고온의 장 소(예: 직 사광
선, 히터 주 변, 대낮 중 차 량의 실 내)에 본 제품을 노출시
키 지 마십시 오. 이 로 인해 외관 변형, 내 장 부품의 손상, 
불 안정한 작 동이 유 발될 수 있 습니다. 검증 된 작동 온 도 
범 위는 5~40°C입니 다.

• 비 닐, 플 라스틱 또 는 고무 로 된 물체 를 제품 에 올려 놓 지 
마 십시오. 이로 인 해 제품 이 변색 될 수 있습 니다.

 유지 보 수
• 본 제 품을 청 소할 때는 부드럽 고 마른 천 또는 살짝 젖은 

천 을 사용 하십시 오. 도료희 석제, 용제, 알코 올, 세정액 또
는 화 학약품 처리된 걸 레는 사 용하지 마십시 오.

 데이 터 저 장
• 본 제품의 전원을 끄면 편집한 곡/스타일/음색/MIDI 설정 

데이터 등이 손실됩니다. 이와 같은 상황은 오토 파워 오프 
기능으로 전원을 끌 때에도 발생합니다(21페이지). 본 제
품 또는 USB 플래시 드라이브, 컴퓨터와 같은 외부 장치에 
데이터를 저장하십시오(33페이지). 그러나 본 제품에 저장
된 데이터가 고장, 작동 실수 등으로 인해 손실될 수 있으므
로 중요한 데이터는 USB 플래시 드라이브나 컴퓨터와 같은 
외부 장치에 저장하십시오(33페이지). USB 플래시 드라이
브를 사용하기 전에 반드시 109페이지를 참조하십시오.

• 시 스템 설정 데이터(편집 한 곡/스타일/음색/MIDI 설정 
데 이터 등 이 외의 데이 터)는 화면 페 이지에 서 설정을 변
경 한 후 해당 페 이지를 종료하 면 자동 으로 저장 됩니다. 
그 러나 관련 화면 에서 올바 르게 종료 하지 않고 전 원을 끄
면 데 이터가 손실됩 니다. 시스템 설정 데이 터에 대 한 내
용 은 웹사이 트에 수록 된 Data List의 Parameter Chart를 
참 조하십 시오.

• USB 플래시 드라 이브 손 상에 의한 데이터 손실 을 방지 하
기 위 해 여분 의 USB 플래시 드라이 브나 컴 퓨터와 같 은 
기 타 외 부 장치에 중 요한 데이 터를 백업 데 이터로 저장 하
는 것 이 좋습 니다.

정보

 저 작 권
• 본 제품 에 설치 된 “콘 텐츠”*1의 저작권 은 Yamaha 

Corporation 또는 관 련 저작 권자가 소 유하고 있습니 다. 
개인 적인 용도 의 복사 등 저작권 법 및 기타 관련 법에 의
하여 허 용된 경 우를 제외 하고 저 작권자 의 허가 없 이 “복
제 또는 다른 목적 으로 사 용”*2하는 것은 금지 됩니다. 콘
텐츠 를 사용할 때는 저작 권 전문 가와 상 의하십 시오.
제품 의 원 래 용도로 음 악을 만들 거나 콘텐 츠를 연주 하고 
이를 레 코딩 및 배 포하는 경우 배 포 방식의 유료 또는 무
료 여부 와 관련 없 이 Yamaha Corporation의 허가가 필
요하 지 않습니 다.
*1: “콘 텐 츠”라 는 단어 에 는 컴퓨 터 프로 그 램, 오 디오 데 이터, 반

주 스 타일 데 이 터, MIDI 데이 터, 파 형 데이 터, 음 색 레코 딩 데
이 터, 악 보, 악 보 데 이터 등 이 포 함 됩니 다.

*2: “복 제 또는 다 른 목적 으 로 사 용”이라 는 구절 에 는 본 제 품 의 
콘 텐 츠 자 체 를 추출 하 거나 콘 텐츠 를 유사 한 방 식으 로 변경 하
지 않 고 레코 딩 및 배 포 하는 것 이 포함 됩 니다.

 본 제 품 과 함께 제 공 되는 기 능/데 이터
• 일부 내 장곡은 길 이 또는 배 열에 맞게 편 집되 었기 때문 에 

원곡 과 정확히 일치하 지 않을 수 있습니 다.

• 본 악기 는 다양 한 유형/형식 의 음악 데 이터를 사 용할 수 
있습 니다. 이러한 데이터 는 장치의 고급 기능 을 사용 하
기 위해 장치에 적 합한 형 식으로 최적화 되어야 합 니다. 
따라 서 해 당 음악 데이 터의 프로 듀서나 작 곡자가 의 도한 
대로 데 이터를 정밀하 게 재생하 지 못할 수도 있습 니다.

 본 설 명 서
• 본 설명 서에 나 오는 그림 과 LCD 화 면은 설 명용으 로만 제

시된 것 입니다.

• 달리 표 시되지 않는 한 본 설 명서 에 수록된 그림과 화 면
은 PSR-SX920(영문)을 기 준으로 한 것입니 다.

• Apple, iTunes, Mac, Macintosh, iPhone, iPad, iPod 
touch 및 Lightning은 미국 및 기타 국가 에 등 록된 Apple 
Inc.의 등록 상 표입니 다.

• Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상 표입니 다.

• Bluetooth® 워드 마 크와 로 고는 Bluetooth SIG, Inc.의 
등록 상 표이며 Yamaha Corporation은 승 인된 라이 선스
에 따라 이들 마크 를 사용 합니다. 

• 본 설명 서에 기 재된 회사 명과 제 품명은 각 회사의 상표 
또는 등 록 상표 입니다.

 폐 기
• 본 제품 을 폐기 할 때에는 해당 현 지 당국에 문의하 시기 

바랍 니다.
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저 작 권 고지
다음은 본 악기에 사전 설치되어 있는 곡에 대한 제목, 크레디트 및 저작권 고지입니다.
Schedule “A” to the Agreement dated October 26, 2023 between HAL LEONARD LLC and YAMAHA CORPORATION

Blinding Lights
Words and Music by Abel Tesfaye, Max Martin, Jason Quenneville, Oscar Holter and Ahmad Balshe
Copyright© 2019 KMR Music Royalties II SCSp, MXM, Universal Music Corp., Sal And Co LP, WC Music Corp. and Songs Of Wolf 

Cousins
All Rights for KMR Music Royalties II SCSp and MXM Administered Worldwide by Kobalt Songs Music Publishing
All Rights for Sal And Co LP Administered by Universal Music Corp.
All Rights for Songs Of Wolf Cousins Administered by WC Music Corp.
All Rights Reserved  Used by Permission

The Best (Simply The Best)
Words and Music by Holly Knight and Mike Chapman
Copyright© 1988 Knighty Knight Music and Mike Chapman Publishing Enterprises
All Rights for Knighty Knight Music Administered by BMG Rights Management (US) LLC
All Rights for Mike Chapman Publishing Enterprises Administered by Reservoir Media Management, Inc.
All Rights Reserved  Used by Permission

포함된 부속 품목
• 사용설명서(본 책자) 1개
• 보면대  1개
• AC 어댑터, 전원 코드  1개

지역에 따라 포함되지 않을 수도 있습니다. Yamaha 구입처에 문의하십시오.

Yamaha는 기능 및 사용 편의성 개선을 위해 사전 통보 없이 제품의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 본 악기를 최대한 활용하기 
위해 악기를 최신 버전으로 업그레이드할 것을 권장합니다. 최신 펌웨어는 아래의 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

https://manual.yamaha.com/mi/kb-ekb/psrsx920_720/direct/downloads/
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설명서 정보
본 악 기에는 다음 과 같 은 설명서 및 지침서 가 제공됩 니다.

포함된 설명서
사 용설명 서(본 책 자)
PSR-SX920/SX720 기본 기능에 대한 전체적인 설명을 제공합니다.

온라인 자료(웹에서 다 운로드 가능)
Reference Manual(영어, 프랑 스어, 독일어, 스페 인어, 인도 네시아 어, 베 트남어, 중국 어
로 만 제 공)
직접 만든 스타일, 곡 및 멀티 패드 생성, 특정 파라미터 설정 실시와 같은 악기의 고급 기능을 설명
합니다.

Data List
MIDI 관련 정 보와 음색, 스타일, 이펙트 등의 다양한 주요 내장 콘 텐츠 목록이 들어 있습니다.

Pre-installed Expansion Contents List
해당 지역에 적합한 음악 연주를 위해 특별히 제공되는 사전 설치된 확장 콘텐츠 데이터 목록이 수
록되어 있습니다.

Smart Device Connection Manual
스마트폰이나 태블릿 등의 스마트 기기에 악기를 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

이러한 자료들은 아래  웹사이트에서 받아볼 수 있습니다.

PSR-SX920/SX720 관련 다운로드
https://manual.yamaha.com/mi/kb-ekb/psrsx920_720/direct/downloads/

본 악기와 호환되는 형식

GM(General MIDI)은 가장 일반적인 음색 할당 형식 중 하나입니다. GM System Level 2는 원곡의 GM 형식을 
향상시켜 곡 데이터 호환성 을 개선하는 표준 사양으로, 증가한 동시발음수, 한층 다양해진 음색 선택권, 확장
된 음색 파라미터 및 통합된 이펙트 프로세싱 기능을 제공합니다.

XG는 GM System Level 1 형식을 대폭 향상시킨 것으로, 음색 및 이펙트에 대한 뛰어난 표현력 조절 이외에도 보다 
많은 음색 및 변주를 제공하고 향후 데이터 호환성을 보장하기 위해 Yamaha가 특별히 개발한 형식입니다.

Yamaha XF 형식은 더욱 다양한 기능과 미래 확장 을 대비한 열린 구조를 지닌 SMF(Standard MIDI File) 표준
의 보강 형식입니다. 본 악기는 가사 데이터가 포함된 XF 파일을 연주할 때 가사를 표 시할 수 있습니다.

SFF(Style File Format)는 Yamaha 고유의 스타일 파일 형식으로, 광범위한 코드 형식에 기반하여 고품질 자
동 반주 기능을 제공하는 고유한 변환 시스템을 사용합니다. SFF GE(Guitar Edition)는 SFF의 향상된 형식으
로, 기타 트랙에 대한 음 조옮김이 향상된 것입니다.

AEM(Articulation Element Modeling)은 Yamaha의 선도적인 톤 제너레이션 기술 상표입니다. AEM에 대한 
내용은 웹사이트(위)의 Reference Manual을 참조 하십시오.(PSR-SX920

만 해당 )
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PSR-SX920/SX720의 주요 기능 PSR-SX920/SX720
 최신 음 색
S.Art2(PSR-SX920만 해 당) 및 S.Art+ 음 색 으로 놀 라 운 연주 성 과 표 현력 넘 치 는 여 러 제어 성 능 을 즐 기면 서 이 미 다양 하
고 인 상적 이 며 음 향적 으 로 뛰 어난 진정 한 음 색을 더욱 확장 시 킬 수 있 습 니다.

 반주 스 타일
PSR-SX920/SX720의 스타 일 이 풀밴 드 사 운 드 반 주를 제공 하 므로 코드 연주 만 으로 광 범 위한 음악 장르 를 연 주 할 수 있
습니 다. 또 한, 스 타 일 다 이내 믹 스 컨 트롤 기능 은 모 든 스 타일 의 에 너 지와 다이 내 믹스 가 사 용 자의 연주 를 완 벽 하게 따 라
가게 해줍 니 다.

 LIVE CONTROL 노브, 조이스 틱 및 지 정 가 능 버 튼을 통한 포괄 적인 실시 간 연 주 제 어
LIVE CONTROL 노 브 와 조 이스 틱 을 사 용하 면 놀 라 우리 만 치 직 관적 인 실 시 간 연 주 제어 가 실 현 됩니 다. 컨 트롤 러 에 광 범
위한 기능 을 지 정 할 수 있 어 연 주할 때 쉽 게 음 향에 변주 를 추 가할 수 있 습니 다. 지 정 가능 버튼 을 통 해 즐 겨 찾기 기능 과 
바로 가 기를 설정 할 수 있으 므 로 편 리하 게 자 신만 의 맞 춤 작 업 을 실 시할 수 있 습니 다.

 코드 루 퍼—가상 왼손
코드 루퍼 를 사 용 하면 코드 순서 를 레 코딩 하 고 재 생할 수 있 어 왼 손으 로 코 드 를 연주 할 필 요 가 없 으므 로 연 주 를 더 욱 향
상시 킬 수 있는 새로 운 기 회 를 누리 게 됩 니 다.

 재생 목 록과 등록을 통해 신 속하고 간편 하게 설정
재생 목록 은 레 퍼토 리 용 량과 는 상 관 없이 신 속 하게 악 기 를 설 정할 수 있 는 새 로 운 방법 입 니다. 연 주 중 바 로 불러 올 수 있
도록 레지 스 트레 이 션 메 모리 를 편 리 한 재 생 목록 에 맞 게 구 성 하십 시 오.

 Yamaha Expansion Manager를 사용 한 음 색 및 스 타일 확장성
컴퓨 터 의 Yamaha Expansion Manager 소 프 트웨 어 를 사 용하 면 자 신만 의 맞 춤 및 구매 팩을 생 성 하고 설치 하 여 악 기의 
내장 콘 텐츠 를 지 속적 으 로 확 장 할 수 있 습니 다. 오 디 오 슬 라 이스 를 취 급하 는 경우 WAV, AIFF, SoundFont는 물론 REX 형
식도 지원 하 기 때 문에 새로 운 음 향 과 스타 일 을 창 출할 수 있 는 범 위는 사 실 상 무 한대 입 니다.

 오디 오 재생 및 편 집 기능
악기에서 오디오 파일(WAV 또는 MP3 형식)을 재생할 수 있으며, 내장 사용자 드라이브 또는 USB 플래시 드라이브에 직접 
오디오 파일(WAV 또는 MP3 형식)로도 연주를 레코딩할 수 있습니다. 본 악기에는 피치 변화 없이 오디오 파일의 속도를 조
절할 수 있는 박자 늘림과 시간에 영향을 주지 않고 피치를 변경할 수 있는 피치 이동 같은 편리한 고급 오디오 재생 및 프로세
싱 기능도 있습니다. 음성 취소 기능은 오디오 파일의 음성 음량을 크게 줄여주므로 악기 반주만으로도 “가라오케” 스타일로 
노래할 수 있을 뿐만 아니라 오디오 파일 또한 연주 중 멀티 패드에 지정하여 재생할 수도 있으므로 창작 가능성이 커집니다.
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PSR-SX920/SX720 사용—전반적인 개요
이 부 분에서 는 본 악기 에 제 공되는 광 범위한 기능 과 이 러한 주제 에 대 한 필 요한 정보를 찾 을 수 있는 위치
에 대 한 유 용한 개요를 제 공합니 다. 특 징, 기 능 또는 작업을 이해 하는 데 도움이 필요 하거 나 악 기의 기능 
및 효 과적인 사용 방법 을 전반적 으로 파악해 야 하는 경우 이 부분을 살펴 보십시 오.

: PSR-SX920/SX720 사용설명서(본 책자) 관련 장 이름은 이 기호 뒤에 표시되어 있습니다. 각 장에 
관한 자세한 내용은 “목차”를 참조하십시오(12페이지).

* : 본 자료는 Yamaha 웹사이트에서 입수할 수 있습니다(“PSR-SX920/SX720 관련 다운로드” 8페이
지 참조).

단독으로 PSR-SX920/SX720 사용

본 악기의 기본 특징 및 작업 흐름 이해

주 요 기능 및 용어
각 부분의 명칭
화 면 구조
기 본 작동 법
작 업 흐름 안내

기본 연결 및 설정 실시 시 작

단일 곡 설정 및 연주
• 스타일에 맞춰 건반 연주
• 곡 재생에 맞춰 노래 부르기

작 동 안내직접 만든 설정 저장 및 불러오기

편리하게 곡의 대용량 레퍼토리 관리

퀵 레코딩 기능을 사용하여 간단하게 연주 레코딩

Menu 화면의 기능 사용(요약) 기능 목 록

장치 연결 
(마이크 또는 기타, USB 플래시 드라이브 등)

연결

멀티 레코딩 기능을 사용하여 별도 파트로 연주 
레코딩

Reference Manual(*)Menu 화면에서 애플리케이션 사용(세부)

직접 만든 콘텐츠 생성
(스타일, 내장 설정 편집을 통한 음색, 멀티 패드)
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컴퓨터와 함께 PSR-SX920/SX720 사용

다른 장치와 함께 PSR-SX920/SX720 사용

악기에 컴퓨터 연결 연 결

악기 음색을 사용하여 컴퓨터의 MIDI 곡 파일 
재생

Computer-related Operations(*)

컴퓨터에 건반 연주 레코딩

Yamaha가 제작한 확장 팩(“프리미엄 팩”) 입수
https://manual.yamaha.com/mi/kb-ekb/
psrsx920_720/direct/product/ 

확장 팩 데이터 관리

Yamaha Expansion Manager(*) 사 용설명 서

악기에 확장 팩 데이터 설치

직접 만든 확장 팩 생성

직접 만든 콘텐츠 생성:
(직 접 레코딩한 파형 파일을 사용하여) 처음부터 
새 음색 생성

악기에 확장 팩 데이터 설치(추가 지침)
Reference Manual(*)

파일 전송(곡, 스타일, 백업 파일 등)

직접 만든 콘텐츠 생성:
새 오디오 스타일 생성(PSR-SX920)

Audio Phraser(*) 사 용설명 서

악기에 스마트폰/태블릿에 연결
연 결

Smart Device Connection Manual (*)

스마트 기기 앱 입수 및 악기와 함께 사용

아래 웹사이 트의 각 애 플리케 이션 페 이지에 대
한 설 명을 참 조하십 시오.
https://manual.yamaha.com/mi/kb-ekb/
psrsx920_720/direct/overview/

Bluetooth 연결을 통해 악기에 오디오 장치 연결
(PSR-SX920)

연 결

외부 모니터에서 악기 화면 보기(PSR-SX920) 연 결
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주요 기능 및 용어
이 부 분에서 는 전 반적인 성능 을 더 욱 잘 이 해하는 데 도움 이 되 도록 본 악 기의 주요 기능 을 간 략하게 설명
합 니다. 

스타일—리듬 및 자 동 반주—
PSR-SX920/SX720에는 팝, 재즈 등을 포함한 여러 가지 음악 장르의 다양한 반주 및 리듬 반주 형식("스타일")이 
있습니다. 각 스타일에는 정교한 자동 반주 패턴이 있어 왼손으로 코드를 연주하기만 하면 자동 반주 재생을 만들
어낼 수 있습니다. 이렇게 하면 혼자서 연주하는 경우에도 풀 밴드나 오케스트라의 음향을 재현할 수 있습니다.

음색—악기의 개별 음향—
PSR-SX920/SX720에는 피아노, 기타, 현악기, 금관악기, 관악기를 비롯해 실제 악기와 아주 흡사한 음색이 매우 다양

하게 갖춰져 있습니다. 음색은 건반을 통해 직접 연주 가능하며 스타일, MIDI 곡 및 멀티 패드에서도 사용됩니다. 

멀티 패 드—연 주에 음악 프 레이즈 추가—
멀티 패드를 통해 여러 가지 사전 레코딩된 짧은 리듬 및 멜로디 시퀀스를 연주하여 건반 연주에 강한 효과와 다양
성을 더할 수 있습니다. 멀티 패드는 각각 4개의 프레이즈로 구성된 뱅크로 분류되어 있습니다. 본 악기에는 다양
한 음악 장르별로 수많은 멀티 패드 뱅크가 갖춰져 있습니다. 또한 오디오 링크 멀티 패드 기능을 사용하면 자신만
의 오디오(WAV) 데이터로 고유한 새 패드 콘텐츠도 생성하여 연주 중 재생할 수 있습니다.

곡— MIDI/오 디오 파일 재 생—
본 악기의 경우 "곡"은 MIDI 또는 오디오 데이터를 말하며 여기에는 내장곡, 상용 음악 파일 등이 포함됩니다. 곡을 
재생하고 들을 수 있을 뿐만 아니라 곡 재생에 맞춰 건반을 연주할 수도 있습니다. 
곡 재생 모드는 곡 연주자 모드와 곡 목록 모드, 이 2가지입니다.
• 곡 연주자: 동시에 두 곡(MIDI 곡과 오디오 곡 하나씩)을 재생하며 두 곡 간 부드러운 전환을 가능하게 해줍니다.
• 곡 목록: 이전에 생성한 곡 목록에 따라 지속적으로 곡을 재생합니다.

마이크/기 타 연결—건 반 연주 에 맞춰 노래 부 르기/연주—
MIC/GUITAR [INPUT] 잭(표준형 1/4" 폰 플러그 잭)에 마이크를 연결하면 건반 연주 또는 곡 재생에 맞춰 노래를 
부를 수 있습니다. 본 악기는 연결된 스피커 시스템을 통해 사용자의 음성을 출력합니다. 
PSR-SX920에는 음성 하모니/신디 보코더 기능도 내장되어 있습니다. 노래를 부를 때 다양한 음성 하모니 이펙트
를 자신의 음성에 자동으로 적용하거나 신디 보코더 기능을 사용하여 자신만의 독특한 음성 특성을 신디사이저 및 
다른 음향에 접목할 수 있습니다.
PSR-SX920과 PSR-SX720은 모두 일렉트릭 기타를 연결할 수 있어 강력한 DSP 이펙트를 사용해 기타 음향을 처
리하고 건반 음향에 맞춰 연주할 수도 있습니다.

건반 파트
수동 연주를 위해 4개의 건반 파트(LEFT, RIGHT 1, 2 및 3)가 있으며, 각각 1개의 음색을 갖추고 있습니다. PART ON/OFF 
버튼으로 이와 같은 파트를 조합하면 풍부한 악기 느낌을 창출하면서 편리하게 연주를 조합할 수 있습니다. 분리점을 변경
하여 파트의 건반 범위를 변경할 수 있 습니다.

RIGHT 3 파 트

RIGHT 2 파 트

RIGHT 1 파 트

오 른손(UPPER) 부 분왼 손(LOWER) 부 분

분 리점(기 본: F#2)

LEFT 파트
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주
요

 기
능

 및
 용

어

레지스 트레이 션 메 모리—맞춤 패 널 설정 저장 및 불러오 기—
레지스트레이션 메모리 기능으로 사실상 모든 패널 설정을 레지스트레이션 메모리 버튼에 저장(또는 “등 록”)하
고, 버튼 하나만 누르면 맞춤 패널 설정을 즉시 불러올 수 있습니다. 8개의 레지스트레이션 메모리 버튼에 등록된 
설정은 단일한 레지스트레이션 뱅크(파일)로 저장됩니다.

재생 목 록—대 용량 곡 및 설 정 관리—
재생 목록 기능을 통해 개수와는 상관없이 곡 및 관련 설정을 쉽게 관리하고 불러올 수 있습니다. 재생 목록을 사용
하면 8곡이 넘는 곡 중에서 특정 곡을 간단하게 한 번에 불러올 수 있습니다. 재생 목록에 최대 2,500곡을 등록할 
수 있으며 한 번씩 눌러 각 곡에 해당되는 패널 설정을 불러올 수 있습니다.

레코딩—연주 레코딩—
본 악기를 사용하면 연주를 레코딩하여 SMF 형식의 MIDI 파일로 저장할 수 있으며, 내장 사용자 드라이브에 오디
오 데이터(WAV)로도 해당 연주를 레코딩할 수 있습니다. 또한, MIDI 레코딩에는 2개의 편리한 레코딩 방식(퀵 레
코딩 및 멀티 레코딩)도 포함되어 있습니다.
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각 부분의 명칭
 상단 패널

w

r

!2

!6

!9

!8

!5
!4

!3

!7

e

!0

!1

t

y

o

u

i

q

q [ ](대기/켜짐) 스위치......................... 20페이지
악기의 전원을 켜거나 대기로 설정합니다.

w [MASTER VOLUME] 다이얼 ................... 20페이지
전체적인 음량을 조절합니다.

e [ASSIGN] 버튼, LIVE CONTROL 노브 ...... 57페이지
기능을 지정하고 실시간으로 음향을 제어합니다.

rSONG [PLAYER] 버튼 ...................... 24, 69페이지
Song Player 화면을 불러옵니다.

tSONG [RECORDING] 버튼 ............... 24, 86페이지
Song Recording 화면을 불러옵니다.

ySONG 재생 제어 버튼 ............................ 74페이지
MIDI 및 오디오 곡 재생을 제어합 니다.

uSTYLE 카테고리 선택 버튼 ..................... 40페이지
스타일 카테고리를 선택합니다.

iTRANSPOSE 버튼.................................. 56페이지
악기의 전체 피치를 반음 단위로 조옮김합니다.

oTEMPO 버튼 ..........................................42페이지
스타일, 곡 및 메트로놈 재생의 템포를 조절합니다. 

!0 [RESET/TAP TEMPO] 버튼 ............. 42, 60페이지
원하는 템포에서 버튼을 두 번 눌러 템포를 변경할 
수 있습니다. 스타일 재생 중 이를 통해 스타일 선택 
재생이 즉시 재설정(뒤 로 감기)됩니다. 

!1 [MIXER/EQ] 버튼............................ 24, 82페이지
음량, 팬 및 EQ와 같은 각 파트의 파라미터를 조절하
는 Mixer 화면을 불러올 수 있습니다.

!2CHORD LOOPER 버튼 ............................61페이지
코드 루퍼 기능의 레코딩 및 루프 재생을 제어합니다.

!3 [DIRECT ACCESS] 버튼 ................. 32, 115페이지
한 번 더 버튼을 누르기만 하면 원하는 화면을 바로 
불러옵니다.

!4STYLE CONTROL 버튼 .................... 40, 59페이지
스타일 재생을 조절합니다.
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각
 부

분
의

 명
칭

!5 조이스틱, [JOYSTICK HOLD] 버튼.......... 63페이지
피치 벤드, 모듈레이션 및 지정 기능을 사용합니다.

!6ASSIGNABLE [1]–[2] 버튼 ................... 58페이지
지정 기능을 제어하고 바로가기를 지정합니다.

!7 [PHONES] 잭 ........................................ 19페이지
헤드폰을 연결합니다.

!8 터치 LCD 및 관련 컨트롤 ........................ 26페이지

!9ASSIGNABLE 버튼 ................................. 96페이지
자주 사용하는 기능에 바로가기를 지정합니다.

@0 [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] 
버튼(PSR-SX920)/[MIC SETTING] 
버튼(PSR-SX720)......................... 72, 103페이지
마이크/기타 및 (PSR-SX920에서) 음성 하모니 설
정을 실시할 수 있는 화면을 불러옵니다.

@1 [MENU] 버튼 .................................. 25, 29페이지
다양한 기능을 불러올 수 있는 Menu 화면을 불러옵
니다.

@2 [PLAYLIST] 버튼 ............................. 25, 92페이지
Playlist 화면을 불러옵니다.

@3VOICE 카테고리 선택 버튼 ......................48페이지
음색 카테고리를 선택합니다.

@4 [HARMONY/ARPEGGIO] 버튼 ................51페이지
오른손 음색에 하모니 또는 아르페지오를 적용합니다.

@5 [SUSTAIN] 버튼 .....................................64페이지
오른손 음색에 서스테인을 적용합니다.

@6PART SELECT 버튼.................................48페이지
각 건반 파트에 대한 음색을 선택합니다.

@7PART ON/OFF 버튼 ................................44페이지
각 건반 파트를 켜거나 끕니다.

@3@0

@1 @2

@6

@4 @5

@8 @9 #0 #1

@7
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qDC IN 잭................................................ 20페이지
전원 어댑터를 연결합니다.

wSUB (AUX) OUTPUT [1 (L/L+R)], 
[2 (R)] 잭(PSR-SX920) .......................104페이지
외부 오디오 장치를 연결합니다. 이러한 잭은 라인 
아웃 설정에 따라 SUB 1-2 또는 AUX 출력으로 기 능
합니다.

eMAIN OUTPUT [L/L+R], [R] 잭 .............104페이지
외부 오디오 장치를 연결합니다.

r [AUX IN] 잭 .........................................105페이지
휴대용 오디오 플레이어 등 외부 오디오 장치를 연결
합니다.

t [MIC GUITAR] 스위치 ...........................102페이지
올바른 [MIC/GUITAR INPUT] 잭 사용을 위해 “MIC”
와 “GUITAR” 사이를 전환합니 다.

y [MIC/GUITAR INPUT] 잭 ......................102페이지
마이크 또는 기타를 연결합니다.

보면대 부착

그림과 같이 보면대를 슬롯에 삽입합니다.

q w e r t y u

 후면 패널

@8REGISTRATION MEMORY 버튼 .............. 88페이지
패널 설정을 불러오고 등록합니다.

@9ONE TOUCH SETTING 버튼 ................ 43, 55버튼
스타일에 적합한 패널 설정을 불러옵니다.

#0MULTI PAD CONTROL 버튼 .............. 54, 66페이지
리듬 또는 멜로디 멀티 패드 프레이즈를 선택하고 연
주합니다.

#1UPPER OCTAVE 버튼..............................56페이지
건반의 피치를 옥타브 단위로 변경합니다.

패 널 셋업(패널 설정)
패 널의 컨트롤을 사용하여 본 사용설명서에 수록된 다양
한 설정을 할 수 있습니다. 본 설명서에서 이러한 악기 설
정 은 모두 “패널 셋업”이나 “패널 설정”으로 불립니다.
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각
 부

분
의

 명
칭

u [GAIN] 노브 .........................................102페이지
[MIC/GUITAAR INPUT] 잭의 입력 레벨을 조절합니다.

iFOOT PEDAL [1], [2] 잭.......................108페이지
풋스위치 및 풋 컨트롤러를 연결합니다.

oMIDI [IN], [OUT] 단자 ..........................112페이지
외부 MIDI 장치를 연결합니다.

!0 [USB TO DEVICE] 단자 ........................109페이지
USB 플래시 드라이브 또는 선택 사양인 USB 무선 
LAN 어댑터 등과 같은 USB 장치를 연결합니다.
PSR-SX920의 단자는 2개이고 PSR-SX720의 단자
는 1개입니다.

!1 [USB TO HOST] 단자 ...........................112페이지
컴퓨터 또는 선택 사양인 무선 MIDI 어댑터에 연결
합니다.

헤드폰 사용

헤드폰을 [PHONES] 잭에 연결합니다.

표준 스테 레 오 
폰 플 러그

오랜 시간 동안 헤드폰을 끼고 높은 음량으로 음악을 듣지 마십시오. 청력이 손상될 수 있습니다.

i o !0 !1
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시작

그림에 표시된 순서대로 AC 어댑터를 연결합니다. 

1 [MASTER VOLUME] 다 이얼을 “MIN”으로 낮춥니 다.

2 [ ](대기/켜짐) 스위치 를 눌 러 전 원을 켭니 다.
잠시 후 Home 화면(26페이지)이 나타납니다. 건 반을 연주하면서 원하 는 대
로 음량을 조절합니다.

3 악기 사용을 마 친 후 에는 [ ] (대 기/켜 짐) 스위 치를 1초 정도 눌러 전
원을 끕니다.

전원 공급장치

지정된 AC 어댑터(121페이지)만 사용하십시오. 잘못된 AC 어댑터를 사용하면 악기가 손상되거나 과열의 원인이 될 수 있습니다.

본 제품을 설치할 때는 손이 닿기 쉬운 곳에 있는 AC 콘센트를 사용하십시오. 고장 또는 오작동이 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센트
에서 플러그를 뽑으십시오.

AC 어댑터 분리 시에는 위 절차를 역순으로 진행하십시오.

전원 켜기 / 끄기

3

1
2

AC 어댑 터

DC IN 잭 
(18페이 지)

AC 콘 센트

플 러그 및 콘 센 트의 모양 은 지 역 에 따 라 다 릅 니다.

전 원 코 드

Home 화면이 나타날 때까지는 
전원을 끄거나 건반을 연주하는 
등의 어떤 조작도 실시하지 마
십시오.

[ ] (대기/켜짐) 스위치를 끄
더라도 제품에는 최소한의 전류
가 흐르고 있습니다. 제품을 장
시간 사용하지 않을 때에는 반
드시 콘센트에서 전원 플러그를 
뽑아놓으십시오. 

레코딩 또는 편집 중이거나 메
시지가 표시되는 동안에는 
[ ](대기/켜짐) 스위치를 눌러
도 전원을 끌 수 없습니다. 전원
을 끄려고 하는 경우 레코딩 또
는 편집 후나 메시지가 사라진 
후에 [ ](대기/켜짐) 스위치를 
누르십시오. 악기를 강제 종료
해야 할 경우에는 3초 이상 
[ ](대기/켜짐) 스위치를 누르
십시오. 강제 종료하는 경우 데
이터가 손실되고 악기가 손상될 
수 있습니다. 

2
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시
작

오토 파 워 오프 기 능

본 악기에는 오토 파워 오프 기능이 내장되어 있어 지정된 시간 동안 악기가 작동하
지 않을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다. 따라서 불필요하게 전원이 소비되는 것을 
방지합니다. 전원이 자동으로 꺼지는 데 걸리는 시간은 기본으로 약 15분이지만, 설
정을 변경할 수 있습니다(21페이지).

필요한 경우 화면에 표시되는 언어 등 악기의 기본 설정을 합니다.

1 Utility 작업 화면 을 불 러옵니 다.
먼저 [MENU] 버튼을 눌러 Menu 화면을 불러옵니다. 그런 다음 [Menu 2]를 
터치해 화면의 2페이지(필요 시)로 이동한 후 [Utility]를 터치합니 다.

2 화면의 [System]을 터치합 니다.

3 화면을 터치 해 필요한 설정 을 실 시합니 다.

화면의 다른 항목에 관한 자세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 Reference 
Manual을 참조하십시오.

전원이 자동으로 꺼지면 저장 
작업을 통해 저장되지 않은 모
든 데이터가 손실됩니다. 이런 
상황이 발생하기 전에 반드시 
데이터를 저장하십시오(33페
이지).

다수의 파일이 포함된 USB 플래
시 드라이브를 악기에 연결하면 
파일 검색 색인이 자동으로 업
데이트되기 때문에 오토 파워 
오프 기능이 늦게 실행될 수 있
습니다.

오토 파워 오프의 작동 정지(간단한 방법)
가장 낮은 건반을 누른 상태에서 전원을 켭니다. 메시지가 잠시 동안 표시되고 오
토 파워 오프 기능이 해제됩니다.

가 장 낮 은 건 반

기본 설정 실시

Language 메시지 화면에 사용되는 언어를 결정합니다. 이 설정을 터치
해 언어 목록을 불러온 다음 원하는 언어를 선택합니다.

Owner name 시작 화면에 나타나는 자신의 이름(전원을 켤 때 불러옴)을 
입력할 수 있습니다. 이 설정을 터치해 문자 입력 창을 불러
온 후 사용자의 이름을 입력합니다(36페이지).

Auto Power Off 위의 오토 파워 오프 기능으로 전원이 꺼질 때까지 경과하는 
시간을 설정할 수 있습니다. 이 설정을 터치해 설정 목록을 
불러온 후 원하는 설정을 선택합니다. 오토 파워 오프를 해제
하려면 여기에서 “Disabled”를 선택합니다.
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주 화면과 버튼 램프의 밝기를 변경할 수 있습니다.

1 작업 화면(Utility)을 불러 옵니다(21페이지 의 1단계).

2 “Touch Screen/Display” 화 면을 불러옵 니다.
화면의 [Touch Screen/Display]를 터치합니다.

3 화면을 터치 해 설정을 변경 합니다.

화면의 다른 항목에 관한 자세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 Reference 
Manual을 참조하십시오.

주 화면과 버튼 램프의 밝기 변경

Display 슬라이더를 사용하여 주 화면의 밝기를 조절합니다.

Button Lamps []/[]를 터치해 버튼 램프의 밝기를 조절합니다.



화
면

 구
조
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화면 구조

본 악 기에는 LCD 터치 스 크린 화면과 버튼 램 프가 내장되 어 있 어 시각적 으로 현재 상태 를 이 해하는 데 도
움 을 줍니다. 

악기 전원을 켜면 Home 화면이 나타납니다. 이 화면을 터치해 다양한 기능을 불러올 수 있습니다.

그러나 악기 작동 시 전면 패널의 해당 버튼을 누르면 바로 각 주요 기능 전용 화면을 직접 불러올 수 있습니다. 악기
의 다른 기능과 다양한 세부 설정은 Menu 화면을 통해 이용 가능하며, 특정 기능에 따라 파일 선택 화면을 불러와 
원하는 파일도 선택할 수 있습니다.

다음 페이지에서는 각 주요 기능 화면을 불러오는 방법을 개략적으로 살펴볼 수 있습니다.

주 화면 구조

LCD(주 화면, 터 치 스 크린)
LCD는 현재 선택되어 있는 작동과 관련된 파
라미터 및 값을 표시합니다. 화면의 ‘가상’ 버
튼이나 슬라이더를 터치해 작동할 수 있습니
다. 화면 구조에 관한 자세한 내용은 아래를 
참조하십시오.

패널 버튼 및 램프
대다수의 패널 버튼에 는 램프 켜짐/꺼짐, 깜박
임 또는 색상 변경을 통해 해당 기능 상태를 표
시하는 색상 램프가 내장되어 있습니다. 점등 규
칙 및 표시에 관한 자세한 내용은 각 기능 설명
을 참조하십시오.

Home 화 면
이 화면은 악 기 화면 구조의 포털로, 모 든 
현재 설정에 대한 정보를 한 눈에 파악할 
수 있습니다. (26페이지)
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버 튼 으 로 주요 기 능 화면 을 불러 오 는 방 법

이 맵에는 패널의 버튼을 통해 각 주요 기능 화면을 불러오는 방법이 제시되어 있습니다.

Style Selection 화면

스타일을 선택할 때 사용되 는 파일 선택 화면 
중 하나입니다(28페이지).

Song Playback 화면
곡 재생을 제어합니다(68, 74페이지).

Song Recording 화 면
연주를 레코딩합니다
(86페이지).

Mixer 화 면
음량, 팬 및 EQ와 같은 각 파트의 파라미터를 조절합니 다(82페이지). 또한 
마스터 컴프레서 및 마스 터 EQ로 전체 음향 컨 트롤을 조절 할 수도 있습니다
(98페이 지).



화
면

 구
조
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Menu 화면
각 아이콘을 터치하면 악보 표시, 음량 균형, 기타 세부 설정 등 다양한 기능을 불러올 수 있 습니
다. (29페이지)

Voice Selection 화면

건반 파트에 대한 음색을 선택할 때 사용되는 파일 선택 화면 중 
하나입니다(48페이지).

Playlist 화면
재생 목록을 선택하고 편집합니다. (92페이지)

Mic Setting 화 면
마이크 또는 기타 음
향 설정을 실시합니다
(103페이지).

Vocal Harmony 화
면 (PSR-SX920)
음성 하모니/신디 보코
더 형식을 선택하고 편
집합니다(72페이지).

Multi Pad Selection 화면

멀티 패드 뱅크를 선택할 때 사용되는 파일 선택 화면 중 하나입니다(54페이지).

Registration Memory Bank Selection 화면

레지스트레이션 뱅크를 선택할 때 사용되는 파 일 선택 화면 중 하나입니다(90페이지).
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기본 작동법

이 부분에서는 가장 자주 사용되는 화면인 Home, 파일 선택 및 Menu 화면에 대해 설명합니다. Home 화면은 전원
을 켰을 때 뜨는 화면이며, “파일 선택 화면”이라는 용어는 악기에 불러오고 파일을 선택할 수 있는 다양한 모든 화
면을 의미합니다. Menu 화면은 다양한 기능에 사용되는 포털 화면이며 [MENU] 버튼을 눌러 불러올 수 있습니다.

Home 화 면

전원을 켜면 나타납니다. 이 화면에서는 현재 음색 및 스타일과 같은 기본적인 현재 설정이 표시되어 이 설정들을 
한눈에 알아볼 수 있습니다. 이 때문에 건반을 연주할 때는 일반적으로 Home 화면을 띄워야 합니다.

q 음 색 영역
각 건 반 파트(왼 손 및 오 른손 1~3)의 현 재 음색 과 관 련 켜짐/꺼 짐 상 태를 표 시 합니 다. 음색 이 름
을 터 치하 면 해 당 파트 에 대 한 Voice Selection 화면 이 나 타납 니 다.

w 곡 영 역
곡 재 생/레코 딩 관 련 정보 를 표 시합 니 다. 곡 재 생 관련 정 보 가 곡 재생 모 드 에 따라 표 시 됩니 다
(69페 이 지). 파일 이 름 을 터치 하 면 관련 선 택 화 면이 나 타 납니 다. 레 코 딩 중에 는 레 코딩 상 태 가 
표 시됩 니 다. 레 코딩 상 태 를 터치 하 면 레코 딩 화 면이 나 타 납니 다.

e 스 타일 영 역
악 절 재생 의 현 재 위치, 현재 코 드 이 름 및 박자 기 호 와 같은 현 재 스 타일 에 대 한 정보 가 표 시됩 니
다. 스 타 일 이름 을 터 치하 면 Style Selection 화면 이 나 타납 니 다. [ACMP] 버 튼이 켜 짐 으로 설 정
되 어 있는 경 우 건 반의 코 드 섹 션에 정 해 진 코드 가 표 시됩 니 다.

r 멀 티 패드 영 역
현 재 멀티 패 드 뱅 크를 표 시 합니 다. 멀 티 패 드 뱅크 이 름 을 터치 하 면 멀티 패 드 뱅 크 선택 화 면 이 
나 타납 니 다. 

화면 구성
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t 기 타 정보 영 역
현 재 레지 스 트레 이 션 메모 리 나 마이 크 관 련 정보 와 같 은 현재 상 태 를 표시 합 니다. 자세 한 내 용
은 아 래를 참 조 하십 시 오. 

y 바 로가 기 영 역
한 번 의 터치 로 여 러 기능 을 불 러올 수 있 는 바 로가 기 아 이콘 이 포 함되 어 있 습니 다. 바 로 가기 아
이 콘을 터 치 하면 해 당 기 능 화면 이 나 타납 니 다. 이 때 원하 는 대 로 자신 만 의 바로 가 기 아이 콘 도 
Assignable 화 면 을 통해 등 록 할 수 있습 니 다(96페 이지).

 Home 영역 의 기 타 정보 영역

q 소 절/박자/템 포
스 타일 재 생 또 는 MIDI 곡 재 생 에서 현 재 위 치(소 절/박 자/템 포)를 표시 합 니다. 데 이터 다이 얼 을 
돌 리면 Tempo 팝 업 화 면을 불 러 와 템포 를 조 절할 수 있 습 니다.

w 높 은 옥타 브/조 옮김
높 은 옥타 브 값 이 이동 되 는 양 및 반음 단 위 의 마스 터 조 옮김 정 도 를 표시 합 니다(56페 이 지).

e 레 지스 트 레이 션 메 모리 뱅 크
현 재 선택 되 어 있는 레 지 스트 레 이션 메 모 리 뱅크 이 름 과 레지 스 트레 이 션 메모 리 번 호를 표 시 합
니 다. 레 지스 트 레이 션 메 모리 뱅 크 이 름을 터 치 하면 Registration Memory Bank Selection 화면
이 나 타납 니 다.

r 등 록 순서
등 록 순 서 가 작 동 중일 때 나타 납 니다. 시퀀 스 프로 그 래밍 에 관한 지 침은 웹 사이 트 의 Reference 
Manual을 참 조하 십 시오(8페 이 지).

t 음 성 하모 니 유 형(PSR-SX920)
현 재 음성 하 모 니 유형 을 표 시합 니 다(72페이 지). 음 성 하모 니 유 형 이름 을 터 치하 면 음 성 하모
니 유 형 선택 화 면 이 나타 납 니다.

마 이크 설 정(PSR-SX720)
현 재 마이 크 설 정을 표 시 합니 다. 이 름 을 터치 하 면 Mic Setting 화면 이 나 타납 니 다.

yMIC/GUITAR 입 력 레 벨 표시 등
마 이크 또는 기타 가 연 결 되어 있 을 때 입 력 레 벨 을 표 시합 니 다. 표시 등 이 초 록색 또는 노 란색(빨
간 색 아 님)으로 켜 지도 록 [GAIN] 노 브 로 레 벨을 조 절합 니 다. 마이 크 또는 기 타 연 결 에 관 한 자 세
한 내 용은 102페이 지 를 참조 하 십시 오.

q
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파일 선 택 화면

파일 선택 화면은 음색, 스타일, 곡, 멀티 패드 및 기타 항목을 선택할 때 사용됩니다. 이 화면은 Home 화면에서 음
색, 스타일 또는 곡의 이름을 터치하거나 VOICE 또는 STYLE 버튼 등을 누르면 불러올 수 있으며, 이는 어떤 파일 
형식을 선택했는지에 따라 달라집니다. 예를 들어 음색을 선택한 경우 Voice Selection 화면이 나타납니다.
이 부분에서는 모든 유형의 파일 선택 화면에 공통되는 화면 구조를 설명합니다.

q 메 인 카테 고 리
Preset, User 또 는 Favorite 탭 을 선 택합 니 다.

w 하 위 카테 고 리/드라 이 브
•메인 카 테 고리 에 서 Preset 탭 을 선택 하 면 데이 터 유 형에 따 라 하 위 카테 고 리가 이 곳 에 표시 됩

니다. 예를 들 어 피 아노 및 오 르 간과 같 은 다 양한 악 기 유 형이 Voice Selection 화면 에 표 시됩
니다.

•User 탭을 선 택 하면 이 용 가 능한 드 라 이브 가 하 위 카테 고 리 로 표 시 됩 니다.

e 선 택 가능 한 데 이터(파 일)
선 택할 수 있 는 파 일 이 표시 됩 니다. 두 페 이지 이 상 이 용할 수 있 는 경 우 이 영역 하 단 에서 원 하 는 
페 이지 탭 을 터 치하 면 다 른 페이 지 를 불러 올 수 있 습니 다.

r 폴 더 경로
현 재 경로 또 는 폴 더가 폴 더 구 조에 따 라 이 곳에 표 시 됩니 다. 

t 작 업 아이 콘
파 일 선택 화 면 을 통해 작 업 할 수 있는 기 능(저 장, 복 사, 삭 제 등)이 표시 됩 니다. 
여 기에 표 시 되는 아 이 콘은 어 느 파 일 선택 화 면 을 선택 했 는지 에 따 라 달라 집 니다. 자세 한 지 침
은 “파 일 관 리”(33페 이지) 또는 각 기 능 의 파일 선 택 화 면에 관 한 지 침을 참 조 하십 시 오.

Preset
내장 데이터가 표시되는 위치입니다. 음색 및 스타일과 같은 광범위한 데이터가 여러 하위 카테고
리(탭)로 분류됩니다.

User
레코딩이나 편집한 데이터가 저장되는 위치입니다. 악기에 저장된 데이터는 “User”(사용자 드라
이브)로 표시되고 연결된 USB 플래시 드라이브의 데이터는 “USB”로 표시됩니다. 본 설명서에서
는 사용자 탭의 데이터를 “사용자 데이터”라고 합니다.

Favorite
즐겨찾기로 등록한 데이터가 표시되는 위치입니다. 데이터 유형에 따라 이 탭은 표시되지 않을 수 
있습니다.
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Menu 화 면

다양한 기능을 사용하기 위한 포털 화면이며 [MENU] 버튼을 눌러 불러올 수 있습니다.

여러 가지 편리한 기능이 아이콘으로 표시됩니다. 각 아이콘을 터치하면 해당하는 
기능을 불러올 수 있습니다. 이 목록은 [Menu 1] 또는 [Menu 2]를 터 치하거나 여러 
번 [MENU] 버튼을 눌러 선택할 수 있는 두 페이지로 구성되어 있습니다.

각 기능에 관한 간략한 내용은 “기능 목록”을 참조하십시오(113페이지).

현재 화면을 닫으려면 [EXIT] 버튼을 누르거나 화면(또는 창) 우측 상단에 있는  또는 팝업창 우 측 하단에 있는 
[Close]를 터치합니다. 메시지(정보 또는 확인 대화 상자)가 나타나면 “Yes” 또는 “No” 등 해당 항목을 터치하면 
메시지가 닫힙니다.
Home 화면으로 신속하게 돌아오려는 경우 [DIRECT ACCESS]와 [EXIT] 버튼을 동시에 누릅니다.

수평으로 빠르게 움직여 페이지
를 바꿀 수도 있습니다.

Menu 화면의 지침 표기법
본 설명서 전체에서 여러 단계로 된 지침은 편리한 약칭으로 표시되어 있고 화살표로 올바른 순서를 나타냅니다 .

예 : [MENU]  [Utility]  [System]  [Language]
위의 예는 다음 4 단계 작업을 설명합니다 .

1) [MENU] 버튼을 눌러 Menu 화면을 불러옵니다 .
2) Menu 화면에서 [Utility] 를 터치합니다 .
3) [System] 을 터치합니다 .
4) [Language] 를 터치합니다 .

현재 화면 닫기
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본 악기의 화면은 화면에서 해당 설정을 터치하기만 하면 원하는 파라미터를 선택하거나 변경할 수 있는 특수 터치 스
크린입니다. 데이터 다이얼을 돌리거나 [DEC]/[INC] 버튼을 눌러도 조금씩 값을 감소/증가시킬 수 있습니다. 

화면(터 치 스크린) 사용

 터치
항목을 선택하려면 화면의 해당 표시를 가볍게 터치합니다.

 밀기 
화면 슬라이더를 누른 상태에서 손가락을 수직 또는 수평으로 밀면 파라미터 값이 변
경됩니다.

 돌리 기
화면 노브를 누른 상태에서 노브 주변에 손가락을 돌리면 파라미터 값이 변경됩니다.

 길게 누 르기
화면의 객체를 누른 상태로 잠시 있는 동작입니다.
[]/[] 버튼, 슬라이더 또는 노브를 사용하여 값을 설정할 때 화면의 값을 길게 누르 면 기본 값을 복원할 수 있습
니다.

화면 기반 컨트롤

날카롭거나 딱딱한 공구를 사용해 터치 스크린을 작동시키지 마십시오. 화면이 손상될 수 있습니다.

화면에서 동시에 2개 이상의 지점을 터치할 수는 없다는 점에 유의하십시오.

(화면을 터치할 때 들리는) 시스
템 음향이 주의 집중에 방해가 
된다고 생각되면 
[MENU]  [Utility]  [Touch 
Screen/Display]  터치 스크
린 [Sound]를 통해 음향을 켜거
나 끌 수 있습니다.

돌리기 작동은 선택한 경우에만 
노브에 유효합니다. 노브를 선
택하려면 한 번 터치합니다. 선
택한 상태는 주변의 주황색 프
레임으로 표시됩니다.
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데이 터 다 이얼 및 [DEC]/[INC] 버튼 사 용

화면에 따라 다음의 두 가지 방법으로 데이터 다이얼 및 버튼을 사용할 수 있습니다.

 파라 미터 값 조절
원하는 파라미터를 터치해 선택한 후 데이터 다이얼이나 [DEC]/[INC] 버튼을 사용하여 값을 조절합니다. 이는 화
면을 터치해 조절하는 데 어려움이 있거나 조절을 더욱 세밀하게 제어하고자 할 경우에 유용합니다.

 목록 에서 항목 불러 오기/선택
파일 선택 화면이나 파라미터 설정 팝업창과 같은 목록의 경우 데이터 목록 또는 [DEC]/[INC] 버튼을 사용하여 항
목을 선택합니다.

데 이 터 다 이얼

다 이얼 을 돌리 거 나 [DEC]/[INC] 
버 튼을 눌 러 실 제로 항목 을 불 러
오 거나 선 택합 니 다. 

항 목 불 러 오기 또는 선택 만 하 기 
작 업은 [MENU]  [Utility]  
[Touch Screen/Display]를 통 해 
불 러온 화 면의 설정 에 따 라 다 릅
니 다. 자 세 한 내 용은 웹사 이 트의 
Reference Manual의 “Utility”를 
참 조하 십 시오. 
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간편한 단축 버튼 기능을 사용하여 추가 버튼 하나만 눌러 원하는 화면을 즉시 불러올 수 있습니다.  단축 버튼 기능
으로 불러올 수 있는 화면 목록은 115페이지의 “단축 버튼표”를 참조하십시오.

1 [DIRECT ACCESS] 버 튼을 누릅 니다.
화면에 메시지가 나타나면 적절한 버튼을 누를 수 있도록 지시 대기 상태가 
됩니다.

2 원하는 설정 화 면에 해당하 는 버 튼을 누르 거나 노브, 조이스 틱 또는 연
결된 페달을 움 직이면 해당 화면 이 바로 나타납 니다.
예를 들어 REGISTRATION MEMORY [1]~[8] 버튼 중 하나를 누르면 Regist 
Bank Info 화면이 나타납니다(91페이지).

전원을 껐다 켜지 않아도 음색, 스타일, MIDI 설정, 라인 아웃 설정 등과 관련된 패널 설정을 재설정할 수 있습니다. 
그러면 실수로 일부 설정을 불러오거나 실시하여 건 반을 연주해도 아무 소리가 나지 않거나 기본 설정을 재설정하
려고 할 때 도움이 됩니다.

1 [DIRECT ACCESS] 버 튼을 누릅 니다.
단축 버튼 팝업 창이 [Panel Reset] 표시와 함께 나타납니다.

2 [Panel Reset]을 터 치합 니다.
확인 메시지가 나타난 후 [Reset]을 눌러 설정을 재설정합니다.

데모는 역동적인 고품질 음향 데모를 제공합니다. 

1 [MENU] 버튼을 누릅 니다.

2 [Demo]를 터 치해 데모를 연 주합니 다.
[Pause]를 터치해 데모 재생을 일시정지한 후 이때 주로 사용하는 음색으로 
건반을 연주할 수 있습니다. 데모 재생을 재개하려면 다시 [Pause]를 터치합
니다.

3 [EXIT] 버 튼을 눌러 Demo 화 면을 종료합 니다.

즉시 원하는 화면 불러오기 — 단축 버튼

패널 설정 재설정

패널 재설정 기능은 레코딩 중
일 때와 같은 악기 상태에 따라 
이용하지 못할 수도 있습니다.

데모 연주
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레코딩한 곡 및 편집한 음색 등 직접 만든 데이터는 악기("사용자 드라이브") 또는 
USB 플래시 드라이브에 파일로 저장할 수 있습니다. 파일을 많이 저장한 경우에는 
원하는 파일을 신속하게 찾는 일이 어려울 수 있습니다. 작업을 쉽게 하기 위해 파일
들을 폴더에 구성하고 파일명을 변경하며 불필요한 파일을 삭제하는 등의 작업을 할 
수 있습니다. 이러한 작업은 파일 선택 화면에서 수행합니다.

파일 저 장

File Selection 화면(28페이지)에서 직접 만든 데이터(예: 레코딩한 곡 및 편집한 음색)를 사용자 드라이브 또는 
USB 플래시 드라이브에 파일로 저장할 수 있습니다.

1 관련 파일 선택 화면(*)에 서 (File Edit)을 터치해 File Edit 팝 업창
을 불 러옵니 다.
* 예를 들어, PART SELECT [RIGHT 1] 버튼을 사용하면 아래 표시된 화면(

음색 선택)을 불러올 수 있습니다.

2 [Save]를 터치해 저장 대상 선 택 화 면을 불러옵 니다.

3 파일을 저장 하려는 위 치를 선택합 니다.
다음 상위 폴더를 표시하려면 (Up)을 터치합니다.

4 [Save here]를 터 치해 문자 입력 창을 불러 옵니다.

5 파일명 을 입 력합니 다(36페이 지).
이 단계를 건너뛰더라도 저장한 후에는 언제든지 파일명을 변경(34페이지)
할 수 있습니다.

파일 관리

USB 플래시 드라이브를 사용하
기 전에 반드시 109페이지의 
"USB 장치 연결"을 읽으십시오.

내장곡에 대한 제한
내장곡은 불법으로 복사되거나 실수로 삭제되지 않도록 저작권 보호되므로 사용자 드라이브에만 복사 또는 
저장 가능하며 이동 및 삭제가 불가능합니다.

파일 작업을 취소하려면 [EXIT] 
버튼을 누르십시오.

1
2

4

이 작업을 취소하려면 [Cancel]
을 터치하십시오.
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6 문자 입력 창에 서 [OK]를 터치 해 실제로 파일 을 저 장합 니다.
저장된 파일은 알파벳 순서에 따라 파일들 사이의 적당한 곳에 자동으로 위치
하게 됩니다.

새 폴더 생 성

폴더는 원하는 대로 생성, 이름 지정 및 구성할 수 있으므로 직접 만든 데이터를 보다 쉽
게 찾아 선택할 수 있습니다.

1 파일 선택 화면 에서 사용자 탭(28페 이지)을 터치한 다 음 새 폴더 를 생
성하려 는 위 치를 선택 합니다.
다음 상위 폴더를 표시하려면 (Up)를 터치합니다.

2 (File Edit)을 터치 해 File Edit 팝업창 을 불 러옵니 다.

3 [New Folder]를 터치해 문 자 입 력 창 을 불러옵 니다.

4 새 폴 더의 이름 을 입 력합니 다(36페이 지).

파일/폴 더의 이 름 변경

파일/폴더의 이름을 바꿀 수 있습니다.

1 원하는 파일/폴 더가 표시된 파 일 선 택 화 면을 불러 옵니다.

2 (File Edit)을 터치 해 File Edit 팝업창 을 불 러옵니 다.

3 파일 관리 메뉴 의 [Rename]을 터치 해 원 하는 파일/폴더 선택 화 면을 
불러옵 니다.

4 원하는 파일 또 는 폴 더를 터치해 선 택합니 다.

5 화면 상단의 [Rename]을 터치해 문 자 입 력 창 을 불러옵 니다.

6 선택한 파일 이나 폴더 의 이 름을 입력합 니다(36페 이지).

파일 복 사 또는 이 동

파일을 복사하거나 잘라내어 다른 위치(폴더)에 붙여넣을 수 있습니다. 동일한 절차
를 사용해도 폴더를 (옮기지 않고) 복사할 수 있습니다.

1 원하는 파일/폴 더가 표시된 적 합한 파일 선택 화면 을 불 러옵니 다.

2 (File Edit)을 터치 해 File Edit 팝업창 을 불 러옵니 다.

3 파일 관리 메뉴 의 [Copy] 또는 [Move]를 터치해 원하 는 파 일/폴더 선
택 화 면을 불러 옵니다.

한 폴 더 에 저 장 할 수 있 는 
파 일/폴 더 의 최 대 수 는 
2,500개 입 니 다.

Preset 탭이나 User 탭의 
“Expansion” 폴더(99페이지)
에는 새 폴더를 생성할 수 없습
니다.

Preset 탭의 파일 또는 User 탭의 
“Expansion” 폴더(99페이지)는
이름을 변경할 수 없습니다.

파일이나 폴더의 이름은 한 번
에 하나만 바꿀 수 있습니다.

• Preset 탭의 파일은 이동/복
사할 수 없습니다.

• User 탭의 “Expansion” 폴더
(99페이지)에 포함된 파일은 
복사/이동할 수 없습니다.
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4 각 항 목을 터치 해 원 하는 파일/폴더 를 선 택합니 다.
하나 이상의 파일/폴더를 선택(강조 표시)할 수 있습 니다. 선택을 취소하려
면 동일한 항목을 다시 터치합니다.
[Select All]을 터치해 다른 페이지 등 현재 화면에 표시되어 있는 모든 항목을 
선택합니다. 선택을 취소하려면 [All Off]를 터치합니다.

5 화면 상단의 [Copy] 또는 [Move]를 터 치해 대상 선택 화면 을 불러옵
니다. 

6 원하는 대상(경 로)을 선 택하여 파일/폴 더를 붙여넣 기합니 다.

7 [Copy here] 또는 [Move here]를 터 치해 4단계 에서 선택 한 파 일/폴
더를 붙여넣 기합니 다.
붙여넣은 파일/폴더는 알파벳 순서로 파일들 사이의 해당 위치 화면에 나타
납니다.

파일/폴 더 삭제

파일/폴더를 삭제할 수 있습니다.

1 원하는 파일/폴 더가 표시된 해 당 File Selection 화 면을 불러 옵니다.

2 (File Edit)을 터치 해 File Edit 팝업창 을 불 러옵니 다.

3 파일 관리 메뉴 의 [Delete]를 터 치해 원하 는 파 일/폴더 선택 화면을 불
러옵니 다.

4 각 항 목을 터치 해 원 하는 파일/폴더 를 선 택합니 다.
하나 이상의 파일/폴더를 선택(강조 표시)할 수 있습 니다. 선택을 취소하려
면 동일한 항목을 다시 터치합니다.
[Select All]을 터치해 다른 페이지 등 현재 화면에 표시되어 있는 모든 항목을 
선택합니다. 선택을 취소하려면 [All Off]를 터치합니다.

5 화면 상단의 [Delete]를 터 치합니 다.
확인 메시지가 나타납니다. 이 작업을 취소하려면 6단계로 이동하기 전에 
[No]를 터치합니다.

6 [Yes]를 터 치해 3단계 에서 선택 한 파 일/폴더를 삭제 합니다.

Favorite 탭 에 파 일 등 록

즐겨찾거나 자주 사용하는 스타일 또는 음색을 Favorite 탭에 등록하여 신속하게 불러올 수 있습니다. 자세한 내용
은 웹사이트(8페이지)의 Reference Manual을 참조하십시오.

파일 검 색

(File Search)를 터치해 불러온 화면에서 이름별로 원하는 파일을 검색할 수 있습니다. 레 지스트레이션 메모리 
뱅크 파일의 경우에는 다른 세부 속성을 지정해도 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 
Reference Manual을 참조하십시오.

이 작업을 취소하려면 7단계로 
이동하기 전에 [Cancel]을 터치
합니다.

Preset 탭의 파일 또는 User 탭의 
“Expansion” 폴더(99페이지)는 
삭제할 수 없습니다.
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이 부분에서는 파일/폴더의 이름을 지정하거나 파일 검색 시 키워드를 입력하는 등의 경우 문자 입력 방법을 설명
합니다. 문자는 아래 표시된 화면에서 입력됩니다.

1 문자 유형을 터 치합니 다.
[Symbol](또는 [abc])을 터치하면 기호 또는 로마자(숫자)의 입력을 전환할 
수 있습니다.
대문자 또는 소문자의 입력을 전환하려면 (Shift)를 터치합니다.

2 []/[]를 터 치하거 나 데 이터 다이얼 을 돌리거 나 [DEC]/[INC] 버 튼
을 눌 러 원 하는 위치 로 커 서를 옮깁 니다.

3 원하는 문자 를 하나씩 입력 합니다.
문자를 하나만 삭제하려면 [Delete]를 터치하고 모든 문자를 한 번에 삭제하
려면 [Delete]를 길게 누릅니다. 빈 칸을 입력하려면 위의 그림에 표시된 스
페이스 키를 터치합니다.

4 [OK]를 터 치해 입력 한 문 자(이름, 키워드 등)를 확인합 니다.

문자 입력

2, 3

1

• 문자 입력 화면에 따라 
일부 문자 유형은 입력되지 
않습니다.

• 파일명에는 최대 46자를 사용
할 수 있으며, 폴더명에는 
최대 50자를 사용할 수 
있습니다.

• 다음 문자(반자)는 사용할 수 
없습니다 . \ / : * ? " < > I

이 작업을 취소하려면 4단계로 
이동하기 전에 [Cancel]을 터치
하십시오.

보조 기호가 포함된 문자 입력
움라우트와 같은 보조 기호가 포함된 문자의 경우 해당 문자를 길게 눌러 
목록을 불러와 입력할 수 있습니다. 예를 들어 목록에서 “Ё”를 입력하려
면 “E”를 길게 누릅니다.

파일에 대한 맞춤 아이콘 선택(파일명 왼쪽에 표시됨)
파일에 대한 맞춤 아이콘을 선택할 수 있습니다. [Icon]을 터치해 팝업창
을 불러온 후 원하는 아이콘을 선택합니다.
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패널 설정이 잠겨있으면 패널 버튼을 눌러도 아무 반응이 없습니다. 예를 들어, 연주 중 휴식을 취하려고 악기를 방
치해둘 때 이 기능을 사용하면 다른 사람들이 패널 설정에 접근하지 못하도록 방지할 수 있습니다.

1 [MENU]  [Panel Lock]을 통 해 Panel Lock 화 면을 불러옵 니다.
PIN 코드 입력을 위한 숫자 패드가 나타납니다.

2 숫자 패드를 터 치해 4자리 PIN 코 드를 입력 한 후 [OK]를 터치 해 입 력
합니다.
패널 설정이 잠깁니다. 패널이 잠긴 동안에는 주 화면도 잠금 모드가 됩니다.

3 악기를 잠금 해 제하려 면 화 면을 터치한 후 2단 계에서 입력 했던 것과 
동일한 PIN 코드를 입력 합니다.

메트로놈의 '틱' 소리를 이용하여 연습 시 정확한 템포를 맞출 수 있으며, 특정 템포가 소리 나는 방법을 듣고 확인
할 수 있습니다. 스타일 재생 없이 레코딩할 때 메트로놈을 켜면 세션을 한층 더 효과적으로 레 코딩할 수 있습니다.

1 [MENU]  [Metronome]를 통 해 Metronome 화면 을 불러옵 니다.

2 아이콘 을 터 치해 메트 로놈을 켜거 나 끕 니다. 
화면의 다른 항목에 관한 자세한 내용은 웹사이트에 수록된 Reference 
Manual의 “Metronome Settings”를 참조하십시오.

패널 설정 잠그기(패널 잠금)

PIN 코드를 잊은 경우 전원을 껐
다가 다시 켜서 악기를 잠금 해
제하기만 하면 됩니다.

메트로놈 사용

2

각 레코딩 화면의 메트로놈 켜
짐/꺼짐 버튼을 터치해도 메트
로놈을 켜거나 끌 수 있습니다. 
(86페이지)
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작업 흐름 안내—PSR-SX920/
SX720 연주용

 수동으로 패널 설 정 생성 및 단 일 곡 연 주

스타일 에 맞 춰 건반 연주(자동 반주)

곡 재 생에 맞춰 노래 부르 기

 곡 의 패 널 설정을 저장하여 간편하게 불러오기

 연주를 위 해 저 장 한 패널 설 정 불러오기

 건 반 연 주 레코딩

스타 일 설정
... 40페이지

현재 스타 일에 최적인 패 널 설 정(원터치 설정)
 ... 43페이지
선택한 스타일에 가장 적절한 패널 설정(건반 파트, 하모니/
아르페지오 또는 멀티 패드) 불러오기 

음색 설정 ... 44페 이 지
(건반 파트 설정)

곡 재생 설정 실시 ... 68페이지

하 모니/아르 페지오 
설 정 ... 51페이지

레지 스트레 이션 메모 리에 곡의 패널 설정 저장 ... 89페이지
레지스트레이션 메모리 및 레지스트레이션 뱅크에 관한 자세한 내용은 88페이지를 참조하
십시오.

원하 는 레지스 트레이 션 뱅 크 파 일 선택 
뱅크 파일에 레지스트레이션 메모리 1~8 불러오기(90페이지)

한 번에 재생 목록 에서 원하 는 곡 의 패 널 설정 불러오 기
원하는 재생 목록 레코드를 선택하여 연결된 해당 레지스트레이션 메모리 불러오기(94페이지)

레코 딩 설정: 재생 목록 등에 서 레 지스트 레이션 메모 리 불러오 기

또는

또는
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컨트롤 러에 기능 
지정 ... 57페이지

멀티 패 드 설 정 
... 54페이지

음성 하모 니 
설정(PSR-SX920)  
... 72페이지

컨트롤 러에 기능 지
정 ... 57페이지

음성 하모 니 
설정(PSR-SX920) 
... 72페이지

곡 재생에 맞춰 노 래 
부르 기
연주 중 작동: 74페이지

스타 일에 맞춰 연주
연주 중 작동: 59페이지

재생 목 록에 레지스 트레이 션 메 모리 등록 
... 92페이지
레지스트레이션 메모리에 바로가기로 재생 목록 
레코드 생성 

라 이브 연주 설정 목 록에 대한 재생 목 록 편집 
... 94페이지
내장된 재생 목록에서 곡을 선택하여 라이브 연주
에 새로운 재생 목록 생성

원하 는 레지스 트레이 션 메 모리 선택
레지스트레이션 메모리 1~10을 눌러 원하는 패널 설정 불러오기(90페이지) 스타 일에 맞춰 연주 

또는 곡 재생에 맞 춰 
노래 부르 기

추가 레 코딩 설정
MIDI 퀵 레코딩 … 86페이지
오디오 퀵 레코딩 … 87페이지

연주 레코 딩
연주 및 노래 레코딩
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작동 안내
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스타일에 맞춰 연주—설정

이 부 분에서 는 스 타일(리듬 및 자동 반주)에 맞춰 건반 연주 를 향상시 키는 방법에 대 한 기 본 단 계를 설명
합 니다. 스타 일, 건 반 파 트(음색), 멀 티 패 드 및 다 양한 컨트롤 러 유형 등에 관한 다양 한 지 침을 살펴보 면
서 완 전하게 단일 곡 연주 를 설 정하십 시오.

이 부 분에서 실시 한 설 정을 1개의 곡 설정 으로 레지스 트레 이션 메모리 에 전 체적으 로 저장할 수 있습니 다
(88페 이지).

원하 는 스 타일 선 택 및 자 동 반주(ACMP) 켜 기

1 STYLE 카테 고리 선택 버튼 중 하나를 눌러 Style Selection 화면 을 불
러옵니 다.

2 원하는 스타 일을 터치 합니다.
예를 들어, [Pop] 카테고리를 터치한 후 [20sDisco] 카테고리를 터치합니다.

3 STYLE CONTROL [ACMP] 버 튼을 눌러 자동 반주 를 켭 니다.
이 버튼이 켜지면 스타일 재생 중 리듬 파트와 자동 반주를 모두 재생할 수 있
습니다. 

동시에 건반에서 특정 왼손 부분을 코드 부분으로 사용할 수 있으므로 이 부
분에서 연주한 코드가 자동으로 감지되어 선택한 스타일이 포함된 완전한 자
동 반주를 위한 기초로 사용됩니다.

스타일 설정

Home 화면을 통해서도 Style 
Selection 화면을 불러올 수 있
습니다(26페이지).• 확 장 스 타일

추 가 로 설 치된 스타 일(99페 이 지). 해 당 지
역 에 적 합 한 음 악을 연주 할 때 특 별히 제공
되 는 확 장 스 타 일이 기본 으 로 설 치 되어 있
습 니 다.

• 사 용자 스타 일
스 타 일 생 성 기 기능(웹 사이 트 의 Reference 
Manual 참조)을 사용 하 여 생 성된 스타 일 
또 는 사 용 자 드 라이 브 에 복 사된 스 타일
(34페이 지)내 장 스 타 일

Style Selection 화면의 기본 작
업은 “파일 선택 화면”을 참조하
십시오(28페이지).

분리점을 원하는 대로 변경할 
수 있습니다(45페이지).

코 드 부 분

분 리 점(기본: F#2)
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4 필요한 경우 선 택한 스타일 을 연 주해 봅니 다.
STYLE CONTROL [ ] (SYNC START) 버튼을 누른 후 왼손으로 코드를 연주
합니다. 
스타일 재생을 멈추려면 STYLE CONTROL [ ] (START/STOP) 버튼을 누
릅니다.

일반적으로 스타일은 리듬, 베이스 등의  8가지 파트(채널)로 구성됩니다. 채널 켜짐/꺼짐 버튼을 선택적으로 누
르거나 음색을 변경하여 변주를 추가하고 스타일의 느낌을 변경할 수 있습니다(84페이지).

스타일 재생 작동에 관한 자세
한 내용은 59페이지를 참조하십
시오.

스타일 특징
특정 스타일 유형이 Style Selection 화면의 스타일 이름 좌측 상단에 표시됩니다. 이러한 스타일과 관련 연주 
이점을 정의하는 특징이 아래 설명되어 있습니다. 

• Session: 이 스타일은 코드가 변경되는 특수 리프(riff) 이외에도 본래의 코 드 유형 및 변화와 메인 섹션을 믹
싱하여 보다 현실감 넘치고 실제와 유사한 반주를 제공합니다. 이 기능은 특정 장르에서 특정 곡을 연주할 
때 ‘멋’과 전문 적인 느낌을 더하도록 프로그래밍되었습니다. 하지만 이런 스타일이 모든 곡과 모든 코드 연
주에 반드시 알맞은 것만은 아니며 하모니가 맞지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 컨트리 곡을 단순한 메이
저 3화음으로 연주했는데 "재즈풍"의 7th 코드가 나올 수도 있고, 베이스 코드로 연주했는데 부정확하거나 
예상하지 못한 반주가 나올 수도 있습니다.

• Free Play: 이 스타일은 루바토 연주를 특징으로 합니다. 엄격한 템포의 제약 없이 표현력이 매우 뛰어난 반
주에 맞춰 자유롭게 연주할 수 있습니다.

내장 스타일 목록은 웹사이트의 Data List를 참조하십시오.

스타일 파일 호환성
본 악기는 SFF GE 파일 형식(8페이지)을 사용하며 기존 SFF 파일을 재생할 수 있습니다. 그러나 악기에 저장
할 때(또는 로딩할 때) 이와 같은 파일은 SFF GE 형식으로 저장됩니다. 저장한 파일은 SFF GE 형식과 호환되
는 악기에서만 재생할 수 있습니다.
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템포 조 절

TEMPO [−] 및 [+] 버튼을 사용하면 메트로놈, 스타일 및 MIDI 곡의 재생 템포를 변
경할 수 있습니다. 스타일과 MIDI 곡의 템포는 [RESET/TAP TEMPO] 버튼을 통해서
도 조절할 수 있습니다.

 TEMPO [−]/[+] 버튼
TEMPO [−] 또는 [+] 버튼을 눌러 Tempo 팝업 화면을 불러옵니다. TEMPO [−]/[+] 
버튼을 사용하여 분당 5~500비트 범위에서 템포를 줄이거나 늘립니다. 두 버튼 중 하
나를 길게 누르면 값이 계속 바뀝니다. TEMPO [−]와 [+] 버튼을 동시에 누르면 최근
에 선택한 스타일 또는 곡의 기본 템포를 불러올 수 있습니다.

 [RESET/TAP TEMPO] 버튼
스타일과 MIDI 곡이 정지 된 경우 [RESET/TAP TEMPO] 버튼을 탭하면(4/4박자 기
호는 4번 누름) 이 템포에 맞춰 스타일의 리듬 파트 재생이 시작됩니다.
MIDI 곡 재생 중 원하는 템포에서 [RESET/TAP TEMPO] 버튼을 두 번 탭하면 템포를 
변경할 수 있습니다. 
스타일 재생 중 [RESET/TAP TEMPO] 버튼 을 탭하면 해당 섹션의 처음 위치까지 뒤
로 감을 수 있습니다(스터터 반복 이펙트의 경우 재생 위치 “재설정”).이를 “스타일 
섹션 재설정”이라고 합니다.

코드 핑거링 유 형 변경

코드 핑거링 유형을 변경하면 코드를 구성하는 음을 모두 누르지 않고도 자동으로 적절한 반주를 생성할 수 있습
니다. Split Point/Fingering 창([MENU]  [Split & Fingering])을 통해 코드 핑거링 유형을 변경할 수 있습니다. 
예를 들어, 다음 유형을 선택할 수 있습니다. 

 Single Finger
이 방식을 사용하면 하나, 둘 또는 세 손가락만으로도 건반의 반주 영역에서 코드를 쉽게 연주할 수 있습니다.

 Fingered
선택한 스타일로 적절하게 편곡된 리듬, 베이스 및 코드 반주가 악기에서 제공되면서 건반의 코드 부분에서 자체 
코드를 핑거링할 수 있습니다. Fingered 유형은 웹사이트(8페이지)의 Data List에 제시되어 있고 [MENU]  
[Chord Tutor]를 통해 불러온 코드 튜터 기능을 이용해 검색할 수 있는 다양 한 코드 유형을 인식합니다.

 AI Full Keyboard
이 방식을 사용하면 기존 피아노 연주 방식처럼 양손으로 건반을 쳐 모든 곡을 연주
할 수 있고 적절한 반주를 그대로 유지할 수 있으므로 코드를 연주/표시할 수 있는 특
정 방식에 대해서는 걱정할 필요가 없습니다. (곡 편곡에 따라 AI Full Keyboard가 항
상 적합한 반주를 만들어내는 것은 아닙니다.)

 스마 트 코드
코드의 근음만 연주해도 스타일을 재생할 수 있습니다. 스마트 코드를 사용하면 음악 이론 지식이 없더라도 유용
한 음악 코드 진행을 쉽게 생성할 수 있습니다.

다른 유형과 자세한 내용은 웹사이트의 Reference Manual을 참 조하십시오(8페이지).

오디오 곡의 템포를 조절하려면 
76페이지에서 박자 늘림 기능을 
사용하십시오.

스타일 재생 중 이 버튼을 누를 
때에도 작동을 설정하여 재생 
부분을 “재설정”하지 않고 템포
를 변경할 수 있습니다. 
[MENU]  [Metronome]  
[Tap Tempo]를 통해 불러온 화
면에서 설정이 실시됩니다. 자세
한 내용은 웹사이트(8페이지)의 
Reference Manual을 참조하십
시오.

메 이 저 코 드

근 음 건반 만 누 릅 니다.

마 이너 코 드

근 음 건반 과 해당 건 반 왼쪽 의 
검 은 건 반 을 동 시에 누릅 니 다.

7th 코 드

근 음 건 반 과 해 당 건 반 
왼 쪽 의 흰 건 반 을 동 시에 
누 릅 니다.

마이 너 7th 코드

근음 건 반과 해 당 건 반 왼 쪽 의 
흰 건 반, 검 은 건 반 을 모 두 동
시에 누릅 니 다.

코드 감지 영역을 “Upper” 
(47페이지)로 설정한 경우 
“Fingered*”만 사용할 수 있습
니다.
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원터치 설정은 버튼 하나를 터치해 현재 선택되어 있는 스타일에 가장 적합한 패널 
설정(음색, 이펙트 등)을 자동으로 불러오는 강력하고 편리한 기능입니다. 이미 어
떤 스타일을 사용하고 싶은지 결정했다면 원터치 설정이 이에 적합한 음색을 자동으
로 선택하는 기능을 합니다.

1 원하는 스타 일을 선택 합니다(40페이지 의 1~2단계).

2 ONE TOUCH SETTING [1]~[4] 버튼 중 하나 를 누 릅니다. 
그러면 현재 스타일에 일치하고 이와 함께 가장 일반적으로 사용되는 모든 설
정(음색, 이펙트 등)을 즉시 불러올 뿐 아니라 ACMP(반주)와 SYNC START
(동시 시작) 기능도 자동으로 켜주기 때문에 스타일 연주를 바로 시작할 수 있
습니다.

3 왼손으 로 코 드를 연주 하면 곧바로 선택 한 스타일 이 시 작됩니 다.
각 스타일마다 4개의 원터치 설정이 있습니다. ONE TOUCH SETTING 
[1]~[4] 버튼 중 다른 하나를 눌러 다른 설정을 시험해 봅니다.

특정 핑거링 유형(Fingered, Fingered on base, AI Fingered)의 경우 “Cancel”이라는 특정 코드를 입력하면 어떤 코드도 입력되지 않는 상태
를 생성할 수 있는데, 이를 “코드 취소”라고 합니다. “Cancel” 등의 코드 입력에 관한 자세한 내용은 웹사이트의 Reference Manual에 수록된 
“Chord Types Recognized in the Fingered Mode”를 참조하십시오(8페이지).

현재 스타일에 최적인 패널 설정(원터치 설정)

원터치 설정을 통해 불러올 수 
있는 패널 설정에 관한 자세한 
내용은 웹사이트의 Data List에 
수록된 “Parameter Chart”의 
OTS 부분을 참조하십시오
(8페이지).

원터치 설정 내용 확인
Style Selection 화면에서 (Menu)를 터치해 현재 스타일의 ONE 
TOUCH SETTING [1]~[4] 버튼에 어떤 음색이 지정되어 있는지 표시하
는 정보 창을 불러옵니 다. 정보 창에서 원터치 설정 번호 1~4 중 하나를 직
접 터치해도 원하는 설정을 불러올 수 있습니다.

선택한 스타일의 메인 섹션
(A~D)을 선택하면 자동으로 원
터치 설정을 변경할 수 있습니
다. 자세한 내용은 “OTS LINK”
(61페이지)를 참조하십시오.
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수동 연주를 위해 4개의 건반 파트(LEFT, RIGHT 1, RIGHT 2 및 RIGHT 3)가 있으며, 각각 1개의 음색을 갖추 고 있
습니다. PART ON/OFF 버튼으로 이와 같은 파트를 조합하면 풍부한 악기 느낌을 창출하면서 편리하게 연주를 조
합할 수 있습니다.

 

건반 파 트(레이어, 스플릿) 조합 생성

 전체 건 반에서 하나 의 단 일 음색 연주
RIGHT 1, 2 또는 3 파트를 켭니다. LEFT 파트가 꺼져 있는지 확인합니다.

 동시 에 2~3가지 의 음 색 연 주(레이어)
RIGHT 1, 2 및 3에서 2개 이상의 파트를 켭니다.

 건반 의 왼손/오른손 부 분에서 다른 음 색 연 주(스플릿)
LEFT 파트와 RIGHT 1~3 파트 중 하나 이상을 켭니다. F#2 및 낮은 건반은 LEFT 파트에 사용되고 높은 건반(F#2 
제외)은 RIGHT 1, 2 및 3 파트에 사용됩니다. 건반을 왼손 부분과 오른손 부분으로 나누는 건반을 “분리점”이라고 
합니다.

건반 파트 설정

RIGHT 3 파트
RIGHT 2 파트
RIGHT 1 파트

오 른 손(UPPER) 부 분왼 손(LOWER) 부 분

분 리점(기 본: F#2)

LEFT 파트

각 파 트의 Voice Selection 화면 불 러오 기

건 반 파 트 켜 기 / 끄 기

화면에서 각 건반 파트 켜기 / 끄기
Home 화면이나 Voice Part Setup 화면을 통해서도 파트를 켜거나 끌 수 있습니다. 자세한 내용은 “Home 화면”
(26페이지) 또는 “Voice Part Setup Display”(웹사이트의 Reference Manual)를 참조하십시오.
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분리점 설정

건반을 두 부분으로 나누는 건반을 “분리점”이라고 합니다. 3개의 분리점이 있는데, 각각 분리점(Style), 분리점
(Left), 분리점(Right 3)이며 (그림과 같이) 개별적으로 설정할 수 있습니다. 

• 분리점(Style): ...............왼손(LOWER) 부분을 코드 부분과 LEFT 파트 부분으로 나눕니다.
• 분리점(Left): .................건반을 왼손(LOWER) 부분과 오른손(UPPER) 부분으로 나눕니다.
• 분리점(Right 3): ............오른손(UPPER) 부분을 RIGHT 1, 2 파트 부분과 RIGHT 3 파트 부분으로 나눕니다. 

1 Split Point/Fingering 창을 불러 옵니다.
[MENU]  [Split & Fingering]

2 분리점 을 설 정합니 다.

LEFT 파트 음색 홀드 ( 왼손 홀드 )
LEFT 파트가 ON 상태일 때 PART ON/OFF [LEFT HOLD] 버튼을 켜면 건반에서 손
을 뗐을 때도 LEFT 파트 음색이 유지됩니다. 
현악기와 같은 비감쇄 음색은 계속 유지되지만 피아노와 같은 감쇄 형식의 음색은 
(서스테인 페달을 밟은 것처럼) 보다 천천히 감쇄합니다. 스타일 재생에 맞는 코드
의 음향이 유지되므로 이 기능은 스타일 재생에 맞춰 사용할 때 편리합니다. 
소리가 들리는 LEFT 파트 음색을 멈추려면 스타일 또는 곡 재생을 중지하거나 
[LEFT HOLD] 버튼을 끕니다.

분 리점 
(Right 3)

분 리 점 
(Left)

분 리점 
(Style)

코드 부분 LEFT 파 트 부 분
RIGHT 1, 2 
파 트 부 분

RIGHT 3 
파 트 부 분

왼손(LOWER) 부 분 오 른손(UPPER) 부 분

w

w

q
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[]/[] 컨트롤을 터치해 음 이름으로 각 분리점을 지정해도 됩니다. 분리점(Style)은 “Style”로 표시되며 
분리점(Left)와 분리점(Right 3)는 각각 “Left”와 “Right 3”으로 표시됩니다.

q 분리점
(Style + Left)

분리점(Style)과 분리점(Left)를 같은 음으로 설정합 니다. 이 경우 코드 부분과 왼손 파
트 부분은 동일한 영역을 차지합니다. 
화면의 [Style + Left]를 누른 상태에서 동시에 원하는 건반을 눌러 건반에서 직접 분리
점을 지정합니다. 

w 분리점
(Style, Left, 
Right 3)

각 분리점을 개별적으로 설정합니다. 
화면의 해당 항 목을 누른 상태에서 동시 에 원하는 건반을 눌러 건반에서 직접 분리점을 
지정합니다.

코드 + LEFT 
파 트 부 분

분 리 점 
(Style + Left)

오른 손 부 분

(왼 손 부 분)

[]/[]을 터치하면 제어 중인 분리점 유형에 초점이 맞춰집니다(해당 표 시등이 색상 처리됨).  이 상태에서 데이터 다이얼을 돌려 
초점이 맞춰진 분리점 유형 값을 변경할 수 있습니다. 

분리점(Left)는 분리점(Style)보다 낮게 설정할 수 없으며 분리점(Right 3)도 분리점(Left)보다 낮게 설정할 수 없습니다.
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스타일 재생을 위해 오른손으로 코드 지 정

왼손 부분에서 오른손 부분으로 코드 감지 영역을 변경하면 오른손으로 코드를 연주하여 스타일 재생을 제어하면
서 왼손으로 베이스 라인을 연주할 수 있습니다.

1 Split Point/Fingering 창을 불러 옵니다.
[MENU]  [Split & Fingering]

2 화면을 터치 해 필요한 설정 을 실 시합니 다.

Chord Detection 
Area

“Upper”를 선택합니다. 코드 부분이 왼손 분리점 우측에 설정됩니다. 핑거링 유형은 
“Fingered*”로 자동 설정됩니다.

Manual Bass “On”으로 설정된 경우 현재 스타일의 베이스 파트가 음소거되며, 음소거된 베이스 파트
의 음색이 왼손 파트에 지정됩니다. 

분 리 점 
(Right 3)

분리 점 
(Left)

분리 점 
(Style)

LEFT 음 색 부 분 
(왼손 부분)

RIGHT 1, 2 
파 트 부 분

RIGHT 3 
파 트 부분

오른 손 부 분

코 드 부분

• “Fingered*”는 “1+5”, “1+8” 및 코드 취소를 이용할 수 없다는 점을 제외하고는 기본적으로 
“Fingered”와 동일합니다.

• “Chord Detection Area”가 “Lower”로 설정될 때에 대한 내용은 “분리점 설정”을 참조하십시
오(45페이지).

• 위의 “Chord Detection Area”에서 “Upper”를 선택하면 기본 설정으로 “Manual Bass”가 
“On”으로 자동 설정됩니다.

• 이 파라미터는 “Chord Detection Area”가 “Upper”로 설정된 경우에만 이용할 수 있습니다.
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1 원하는 파트 에 해당되 는 PART SELECT 버튼 을 누 릅니다.
(원하는 파트의) Voice Selection 화면이 나타납니다.

2 원하는 음색 을 터치합 니다.
VOICE 카테고리 선택 버튼을 눌러도 음색의 하위 카테고리를 선택할 수 있습
니다.

3 필요한 경우 선 택한 음색을 연주 해 봅니다.
원하는 건반 파트가 켜져 있는지 확인한 후 건반을 연주합 니다.

각 건반 파트의 음색 선택

Home 화면(26페이지) 또는 
Voice Part Setup 화면(웹사이
트의 Reference Manual)을 통
해서도 Voice Selection 화면을 
불러올 수 있습니다.

Voice Selection 화면의 기본 작
업은 “파일 선택 화면”을 참조하
십시오(28페이지). 

• 확 장 음 색
추가 로 설 치 된 음 색(99페 이지). 해 당 지 역에 
적합 한 음 악 을 연 주할 때 특 별 히 제 공되 는 확
장 음 색이 기본 으 로 설 치되 어 있습 니 다.

• 사 용 자 음 색
음색 세트 기능(웹 사 이트 의 Reference 
Manual 참 조)을 사 용하 여 생 성 된 음 색 또 는 
사용 자 드 라 이브 에 복 사 된 음 색(34페 이지)

내장 음색

음색의 특징 듣기

(Demo)를 터치해 선택한 음색의 데모 재생을 시작합니다. 

(Demo)를 다시 터치해 재생을 정지합니다.
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음색 특징
음색 유형 및 관련 규정 특징은 음색 이름 위에 표시됩니
다. 음색 특징은 다양하지만 본 설명서에서는 다음 특징
만 설명합니다. 자세한 설명은 웹사이트(8페이지)의 
Reference Manual을 참조하십시오.

• S.Art(수퍼 아티큘레이션), S.Art2(PSR-SX920만 해당) 음색(64페이지) 
단순히 연주 방식에 따라서, 그리고 버튼 한 개만 눌러 연주 뉘앙스를 추가하기만 해도 미묘하고 매우 사실적
이며 표현력 있는 뉘앙스를 생성할 수 있습니다.

• S.Art+ 음색(64페이지) 
단일 음색에서 레가토 주법 및 부드러운 보잉(smooth bowing)과 트레몰로 보잉(tremolo bowing) 간 전환
과 같은 S.Art 음색의 다중 아티큘레이션을 연주할 수 있습니다.

• 오르간 플루트 음색(50페이지)
일반 오르간처럼 플루트 푸티지 레벨과 타악기 음향을 조절하여 모든 클래식 오르간 음색을 재현할 수 있습
니다.

• 드럼/SFX 음색
Drum/SFX 키트라고 하는 부분에 함께 수집되는 다양한 드럼 및 타악기 또는 SFX(음향 이펙트) 음향을 건반에서 
연주할 수 있습니다. 자세한 내용은 웹사이트의 Data List에 수록된 “Drum/SFX Kit List”를 참조하십시오.
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본 악기는 고급 디지털 기술을 사용하여 빈티지 오르간의 전설적인 음향을 재현해낼 
수 있습니다. 전통적인 전자 오르간과 마찬가지로 플루트 푸티지의 레벨을 늘리거나 
줄여서 직접 음향을 만들 수 있습니다. 만든 음색을 저장해 두었다가 나중에 불러올 
수 있습니다.

1 Voice Selection 화 면에서 원하 는 오르간 플루 트 음 색을 선택 합니다.
하위 카테고리의 [Organ&Accordion]을 터치한 후 원하는 오르간 플루트 음
색을 선택합니다.

2 Home 화 면으로 돌 아간 후 음 색 이름의 우측 하단 에 위치한 
(Organ Flutes)를 터 치해 Organ Flutes Voice Edit 화면을 불 러옵

니다.

3 푸티지 레버 를 밀어 푸티지 설정 을 조절합 니다.
푸티지 설정은 오르간 플루트의 기본 음향을 결정합니다.

Rotary Speaker 및 Vibrato와 같은 다른 설정도 이곳에서 변경할 수 있습니다.

4 (Save)를 터치 하고 만든 오르 간 음색을 저장 합니다.
저장에 관한 지침은 “파일 관리”를 참조하십시오(33페이지).

직접 오르간 플루트 음색 생성

“푸티지(footage)”라는 용어는 
길이(단위: 피트)가 서로 다른 
관악기를 통해 음향이 생성되는 
전통적인 파이프 오르간의 음향 
생성 방식을 말합니다.

• 사용 가능한 파라미터는 오르
간 유형에 따라 다릅니다.

• 이펙트와 EQ 설정도 할 수 있
습니다. 자세한 내용은 웹사
이트(8페이지)의 Reference 
Manual을 참조하십시오.

wq e r t

3

q Volume 전체 오르간 플루트 음향의 음량을 결정합니다.

w Rotary Speaker 로터리 스피커 속도의 느림, 빠름을 번갈아 전환합니다. 이 파라미터는 이름에 “Rotary” 
또는 “Rot”이 포함된 이펙트가 적용된 경우에 한해 사용할 수 있습니다.

e Vibrato 비브라토를 켜거나 끄고 비브라토 깊이와 비브라토 속도를 조절할 수 있습니다.

r Response 음향의 어택 및 릴리스 부분 양쪽의 반응 속도를 조절합니다.

t Attack First와 Each 각 모드 간에 전환하고 어택 음향의 길이를 결정합니다.

저장 작업을 실행하지 않고 악
기를 끄거나 다른 음색을 선택
하면 설정이 손실됩니다.
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건반 하모니 또는 아르페지오 기능을 적용하여 오른손 파트(RIGHT 1–3)의 음향을 강
화하거나 변경할 수 있습니다. 건반 하모니는 오른손 부분의 연주음에 하모니(듀엣, 트
리오 등), 에코, 트레몰로 및 트릴과 같은 연주 이펙트를 적용합니다. 아르페지오 기능을 
사용하면 코드의 음을 누르기만 해도 아르페지오(분산 코드)를 연주할 수 있습니다. 예
를 들어 C, E 및 G음을 연주하여 흥미롭고 리듬적으로 역동적인 프레이즈를 트리거할 수 
있습니다. 이 기능은 음악 제작 및 라이브 연주에 사용할 수 있습니다.

건반 하모니 사 용

1 작업 화면을 불 러옵니 다.
 [MENU]  [Kbd Harmony/Arp]

2 건반 하모니/아 르페지 오 기 능을 “On”으로 설정합 니다.
“On”으로 설정한 경우 건반 하모니가 건반 연주에 자동으로 적용됩니다.

3 터치하 면 원 하는 카테 고리, “Harmony” 또는 “Echo”를 선택 할 수 있 습
니다.

4 원하는 하모 니 또는 에코 유형을 선 택합니 다.
(세부 설정)을 터치하면 세부 설정 팝업창을 불러올 수 있습니다. 자세한 

내용은 웹사이트의 Reference Manual을 참조하십시오(8페이지).

5 건반을 연주 합니다.
4단계에서 선택한 이펙트는 오른손 멜로디에 적용됩니다.

이펙트를 끄려면 [HARMONY/ARPEGGIO] 버튼을 끕니다.

 건반 하 모니 카테고 리 유 형(Harmony/Echo)
 Harmony 카테고리
Standard Duet—Strum
이러한 유형은 건반 왼손 부분에 지정된 코드에 따라 건반의 오른손 부분에서 연주되
는 음에 하모니 이펙트를 적용합니다. (“1+5”와 “Octave” 설정은 코드의 영향을 받
지 않습니다.)

• [ACMP] 버튼이 켜져 있고 LEFT 파트가 꺼져 있을 때:

건반 하모니 / 아르페지오 설정

RIGHT 1 파트에 다른 음색을 선
택하면 건반 하모니/아르페지오 
유형이 음색 세트로 저장된 유형
으로 자동 설정됩니다. 음색 세트 
기능에 관한 자세한 내용은 웹사
이트의 Reference Manual을 참
조하십시오(8페이지).

2

[HARMONY/ARPEGGIO] 버튼
을 켜도 이 기능을 “On”으로 설
정할 수 있습니다.

분리점에 관한 자세한 내용은 
45페이지를 참조하십시오.

스 타일 재생 과 하 모 니 이 펙트 를 위 한 코드 부분

분 리점 
(Style)
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• [ACMP] 버튼이 꺼져 있고 LEFT 파트가 켜져 있을 때:

• [ACMP] 버튼과 LEFT 파트 모두 켜져 있을 때:

다중 지정
다중 지정 이펙트는 건반 오른손 부분에서 연주된 코드의 음을 개별 파트(음색)에 자
동으로 지정합니다. 예를 들어, 3음 코드를 연주하는 경우, 누른 첫 번째 음은 RIGHT 
1 음색으로 연주되며 두 번째 및 세 번째 음은 각각 RIGHT 2 음색 및 RIGHT 3 음색으
로 연주됩니다. 다중 지정 이펙트는 [ACMP] 및 LEFT 파트 켜짐/꺼짐 상태의 영향을 
받지 않습니다.

 에코 카테고리(Echo, Tremolo, Trill)
에코, 트레몰로, 트릴 이펙트는 [ACMP]와 LEFT 파트의 켜짐/꺼짐 상태와 상관없이 
현재 설정되어 있는 템포로 건반 오른손 부분에서 연주되는 음에 적용됩니다. 트릴
은 건반의 두 음(또는 세 음 이상을 누르는 경우에는 마지막으로 누른 두 음)을 동시
에 누르고 있을 때에만 작동하며 그 음들을 번갈아 연주합니다.

아르페지오 사용

1 작업 화면을 불 러옵니 다.
 [MENU]  [Kbd Harmony/Arp]

2 건반 하모니/아 르페지 오 기 능을 “On”으로 설정합 니다.
“On”으로 설정한 경우 건반 하모니가 건반 연주에 자동으로 적용됩니다.

3 터치하 면 “Harmony” 또는 “Echo” 이 외의 다른 카테 고리를 선 택할 수 
있습니 다.

4 원하는 아르 페지오 유 형을 터치합 니다.
(세부 설정)을 터치하면 세부 설정 팝업창을 불러올 수 있습니다. 자세한 

내용은 웹사이트의 Reference Manual을 참조하십시오(8페이지).

하 모니 이펙 트 를 위 한 LEFT 파 트 및 코드 부분

분 리점 
(Left)

RIGHT 1~3 파 트

스 타 일 재 생과 하모 니 이 펙 트를 위 한 코 드 부 분

분리 점
(Style)

LEFT 파트

분 리점
(Left)

RIGHT 1~3 파트

2

[HARMONY/ARPEGGIO] 버튼
을 켜도 이 기능을 “On”으로 설
정할 수 있습니다.
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5 하나 이상의 음 을 연 주하여 아르 페지오 를 트리거 합니다.
아르페지오 프레이즈는 연주된 음에 따라 달라집니다.

이펙트를 끄려면 [HARMONY/ARPEGGIO] 버튼을 끕니다.

• 아르페지오 퀀타이즈 기능을 
사용하면 아르페지오 재생을 
곡/스타일 재생과 동기화하여 
약간 틀린 타이밍을 수정할 수 
있습니다. 다음 화면에서 설
정할 수 있습니다. [MENU]  
[Voice Setting]  [S.Art2/
Arpeggio] (PSR-SX920)/
[Arpeggio] (PSR-SX720).

• 풋스위치에 아르페지오 홀드 
기능을 지정하면 음에서 손을 
뗀 후에도 아르페지오 재생을 
지속할 수 있습니다. 지침은 
58페이지를 참조하십시오.
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멀티 패 드 선택

1 MULTI PAD CONTROL [SELECT] 버튼을 눌러 Multi Pad Bank 
Selection 화면 을 불 러옵니 다.

2 원하는 멀티 패 드 뱅 크를 터치합 니다.

3 원하는 경우 선 택한 멀티 패드를 재 생해 봅니다.
해당 프레이즈의 재생을 시작하려면 MULTI PAD CONTROL [1]~[4] 버튼을 
누르기만 하면 됩니다. 재생을 멈추려면 [STOP] 버 튼을 누릅니다.
멀티 패드 재생 제어에 관한 자세한 내용은 “멀티 패드 재생 제어”를 참조하십
시오(66페이지).

멀티 패드 설정

Home 화면을 통해서도 Multi 
Pad Selection 화면을 불러올 수 
있습니다(26페이지).

Multi Pad Selection 화면의 기
본 작업은 “파일 선택 화면”을 
참조하십시오(28페이지). 

멀티 패드 생성 및 편집
다음 3가지 방법 중 하나로 직접 멀티 패드를 생성할 수 있습니다.

• 새로운 프레이즈 레코딩
• 기존의 멀티 패드 프레이즈 편집 
• 오디오 파일과 연결(오디오 링크 멀티 패드)

각 멀티 패드 관리를 통해서도 직접 멀티 패드 뱅크를 만들 수 있습니다.
자세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 Reference Manual을 참조하십시오.



PSR-SX920/SX720  사용설명서 55

1

스
타

일
에

 맞
춰

 연
주

—
설

정

원터치 설정(OTS)에 직접 만든 패널 설정(주로 스타일, 음색 및 멀티 패드)을 저장할 
수 있습니다. 새로 만든 원터치 설정은 사용자 드라이브 또는 USB 플래시 드라이브
에 스타일로 저장되므로 원터치 설정을 스타일의 일부로 불러올 수 있습니다.

1 원하는 스타 일을 선택 하여 원터치 설정 을 저장합 니다.

2 음색 및 이 펙트 등 원하는 패 널 설 정을 합니다.

3 REGISTRATION MEMORY 부분 에서 [MEMORY] 버튼을 누릅 니다.

메시지가 나타납니다. 그러나 이 화면의 켜짐/꺼짐 설정은 원터치 설정 기능
에 영향을 미치지 않기 때문에 여기에서 설정을 실시할 필 요가 없습니다.

4 패널 설정을 저 장하려 는 원 하는 ONE TOUCH SETTING [1]~[4] 버 튼
을 누 릅니다.

이때, 패널 설정을 저장할지 묻는 메시지가 나타납니다. 계속 진행하여 다른 
버튼에 여러 다양한 패널 설정을 저장하려면 [No]를 누른 후 필요에 따라 
2~4단계를 반복합니다. 마지막으로 아래 5단계에서 새로운 설정을 모두 저
장합니다.

5 [Yes]를 터 치해 데이터 저 장을 위한 Style Selection 화면을 불 러온 다
음 현 재 설 정을 사용 자 스 타일로 저 장합니 다.
저장에 관한 지침은 “파일 관리”를 참조하십시오(33페이지).

원터치 설정에 직접 만든 패널 설정 저장

원터치 설정에 저장되는 패널 
설정 유형에 관한 자세한 내용
은 웹사이트에 수록된 Data List
의 "Parameter Chart"를 참조하
십시오(8페이지).

패널 설정이 저장되지 않은 OTS 
버튼의 경우 직접 만든 스타일
의 OTS 설정이 유지됩니다.

저장한 원터치 설정은 저장하지 
않고 스타일을 변경하거나 전원
을 끌 경우 사라지게 됩니다.
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반음 단위로 피 치 조옮김(TRANSPOSE [−]/[+] 버 튼)

TRANSPOSE [−]/[+] 버튼은 악기의 전체 피치(건반 음향, 스타일 재생, MIDI 곡 재
생 등)를 반음 단위(-12 ~ 12)로 조옮김합니다. 조옮김 값을 즉시 0으로 재설정하려
면 [−]와 [+] 버튼을 동시에 누릅니다.

원하는 대로 독립적으로 파트를 선택해 조옮김을 할 수 있습니다. 원하는 파트가 나
타날 때까지 Transpose 팝업창을 여러 번 터치한 후 TRANSPOSE [−]/[+] 버튼을 사
용하여 조옮김합니다.

옥타브 단위로 피치 조옮김(UPPER OCTAVE [−]/[+] 버튼)

UPPER OCTAVE [−]/[+] 버튼을 사용하여 Right 1~3 파트의 피치를 한 옥타브 단위로 위나 아래로 옮길 수 있습니
다. 옥타브 값을 즉시 0으로 재설정하려면 [−]와 [+] 버튼을 동시에 누릅니다.

건반의 피치 변경

• 오디오 곡의 피치를 조옮김하
려면 76페이지의 피치 이동 
파라미터를 사용하십시오.

• 조옮김 기능은 드럼 키트 또는 
SFX 키트 음색에는 영향을 주
지 않습니다.

[MENU]  [Transpose]를 통
해서도 화면에서 조옮김 작업을 
실시할 수 있습니다. 자세한 내
용은 웹사이트(8페이지)의 
Reference Manual을 참조하십
시오. 

Master 오디오 곡 및 [MIC/GUITAR INPUT] 또는 [AUX IN] 잭에서 나오는 입
력 음향을 제외하고 전체 음향의 피치를 조옮김합니다.

Keyboard 스타일 재생을 트리거하기 위한 코드 루트 등 건반 피치를 조옮김합
니다.

Song MIDI 곡의 피치를 조옮김합니다.

피치 미세 튜닝
기본으로 전체 악기의 피치는 동음 평균율에 따라 440.0Hz로 설정됩니다. 이 설
정은 [MENU]  [Master Tune]을 통해 불러온 화면에서 변경할 수 있습니다. 자
세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 Reference Manual을 참조하십시오.
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건반 연주 중 LIVE CONTROL 노브 및 조이스틱, ASSIGNABLE [A]~[F] 및 [1]~[2] 버튼 또는 풋스위치(선택 사양)에 파
라미터 및 기능을 지정하여 신속하게 작업을 실시하고 표현력 넘치는 제어 성능을 실현할 수 있습니다. 지정 가능 컨트
롤러 설정은 저장되고 레지스트레이션 메모리에서 불러올 수 있으므로 한 번에 모두 변경할 수 있습니다.

LIVE CONTROL 노브 의 지 정 유 형 선 택

노브에 지정된 파라미터의 각 설정을 “노브 지정 유형”이라 고 합니다. 노브 지정 유형 은 3가 지(1~3)이며 LIVE 
CONTROL [ASSIGN] 버튼을 누르면 순서대로 전환할 수 있습니다. 선택한 노브 지정 유형은 전원을 끄면 재설정
되지만 레지스트레이션 메모리에 편리하게 저장할 수 있습니다(88페이지).

LIVE CONTROL 조이 스 틱 의 지 정 유형 선 택

조이스틱에 지정된 파라미터의 각 설정을 “조이스틱 지정 유형”이라고 합니다. 조이스틱 지정 유형은 3가지(1~3)
이며 순서대로 전환할 수 있습니다. 유형을 전환하려면 [MENU]  [Assignable]을 통해 지정 가능 버튼 또는 풋 
페달에 “Live Control Assign” 기능을 지정해야 합니다. 또는, [Menu]  [Live Control]  [Joystick]을 통해 
[Joystick Assign]을 눌러 유형을 전환해도 됩니다. 선택한 조이스틱 지정 유형은 전원을 끄면 재설정되지만 레지
스트레이션 메모리에 편리하게 저장할 수 있습니다(88페이지). 

지정 가능 컨트롤러 설정

노브 지정 유형 편집
[MENU]  [Live Control]을 통해 불러온 Edit 화면에서 노브 지정 유형 1~3을 편집할 수 있습니다. 편집 가능
한 항목에 대한 자세한 내용은 웹 사이트의 Reference Manual을 참조하십시오(8페이지).

조이스틱 지정 유형 편집
[MENU]  [Live Control]을 통해 불러온 Edit 화면에서 조이스틱 지정 유형 1~3을 편집할 수 있습니다. 편집 
가능한 항목에 대한 자세한 내용은 웹 사이트의 Reference Manual을 참조하십시오(8페이지). 

1: 지 정 유 형 1

2: 지 정 유 형 2

3: 지 정 유 형 3

1: 지정 유형 1

2: 지정 유형 2

3: 지정 유형 3
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지정 가 능 버튼에 기능 지 정

ASSIGNABLE [A]~[F] 버튼 및 [1]–[2] 버튼에 다양한 기능을 지정할 수 있습니다.

1 Edit 화면 을 불 러오려 면 [MENU]  [Assignable]을 터치 합니다.

2 (위에 표 시된) “Assignable Buttons” 영역에 서 원하는 항목 을 두 번 누
릅니다.
기능 선택 팝업창이 나타납니다.

3 원하는 기능 을 터치합 니다.

풋스위치/풋 컨 트롤러에 기능 지정

풋스위치/풋 컨트롤러(선택 사양)에 다양한 기능을 지정할 수 있습니다. 

1 Edit 화면 을 불 러오려 면 [MENU]  [Assignable]을 터치 합니다.

2 (위에 표 시된) “Foot Pedals” 영역에 서 원하는 항목 을 두 번 누릅 니다.
기능 선택 팝업창이 나타납니다.

3 원하는 기능 을 터치합 니다.

2

2

• 지정 가능한 파라미터 및 기능
에 관한 자세한 내용은 웹사이
트의 Reference Manual을 참
조하십시오(8페이지).

• 풋스위치/풋 컨트롤러 연결은 
“풋스위치/풋 컨트롤러 연결”
을 참조하십시오(108페이지).
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스타일에 맞춰 연주—연주 중 작동

(이전 부분 에서) 단 일 곡에 원하는 모든 설 정을 실시했 다면 이제 건반 을 연 주할 준비가 된 것입 니다. 이 부
분 에서는 스 타일 재생, 표현력 이 풍부한 이펙 트 적 용, 멀티 패드 재생과 같 이 건 반 연 주 중 사 용하게 될 다
양 한 스타일 관련 작업 을 주로 설명합 니다.

스타 일 재 생 시 작 및 정지

 [START/STOP] 버 튼
현재 스타일의 리듬 파트의 재생을 시작합니다. 재생을 멈추려면 버튼을 한 번 더 누
릅니다.

 [SYNC START] 버 튼
스타일 재생을 "대기" 상태로 전환합니다. 건반의 아무 음이나 누르거나([ACMP]가 
꺼진 경우), 코드를 연주하면([ACMP]가 켜진 경우) 스타일이 재 생되기 시작합니다. 
스타일이 재생되는 동안 이 버튼을 누르면 해당 스타일이 중지되고 재생 대기 상태가 
됩니다.

 [SYNC STOP] 버튼
건반의 코드 부분에서 건반을 연주하거나 건반에서 손을 떼기만 하면 언제든 스타일
을 시작하거나 중지할 수 있습니다. [ACMP] 버튼이 켜져 있는지 확인한 후 [SYNC 
STOP] 버 튼을 누르고 건반을 연주하십시오.

 INTRO [I]~[III] 버 튼
본 악기에는 스타일 재생을 시작하기 전에 전주를 추가하기 위한 3개의 인트로 섹션
이 내장되어 있습니다. INTRO [I]~[III] 버튼 중 하나를 누른 다음 스타일 재생을 시작
합니다. 인트로 재생이 끝나면 스타일 재생이 메인 섹션으로 자동 변경됩니다.

 ENDING/rit. [I]~[III] 버튼
본 악기에는 스타일 재생을 중지하기 전에 엔딩을 추가하기 위한 3개의 엔딩 섹션이 
내장되어 있습니다. 스타일이 재생 중일 때 ENDING [I]~[III] 버튼 중 하나를 누르면 
엔딩이 재생된 후 스타일이 자동으로 중지됩니다. 엔딩 연주 도중 동일한 ENDING 버
튼을 한 번 더 누르면 엔딩이 점진적으로 느려집니다(리타르단도).

스타일 재생 작동

리듬과 자동 반주(ACMP) 모두 연주
[ACMP] 버튼을 켜면 스타일 재생 중 코드 부분에서 코드를 연주할 때 리듬 파트와 자
동 반주 모두 재생할 수 있습니다.

핑거링 유형(42페이지)이 “Full 
Keyboard” 또는 “AI Full 
Keyboard”로 설정되면 동시 정
지 기능을 켤 수 없습니다.
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스타 일 재 생 중 형 식 변주(섹션) 변 경

각 스타일마다 4개의 메인 섹션, 4개의 필인 섹션, 1개의 브레이크 섹션이 있습니다. 
이 섹션을 효과적으로 사용하면 연주가 더욱 다이내믹하고 전문적으로 들릴 수 있습
니다. 섹션은 스타일이 재생되는 동안 자유롭게 변경할 수 있습니다.

 MAIN VARIATION [A]~[D] 버튼
MAIN VARIATION [A]~[D] 버튼 중 하나를 눌러 원하는 메인 섹션을 선택합니다(버튼
이 빨간색으로 점등). 각각은 몇 가지 이상의 소절로 된 반주 형식이며 계속 반복됩니
다. 선택한 MAIN VARIATION 버튼을 다시 누르면 적합한 필인 형식이 연주되어 리듬
에 멋을 더하고 반복을 차단합니다. 필인 연주가 끝나면 자연스럽게 메인 섹션으로 이
어집니다. 

페이드 인/아웃
페이드 인/아웃 기능을 사용하면 스타일 또는 곡 재생을 시작/중지할 때 매끄러운 페이드 인과 페이드 아웃을 
생성할 수 있습니다. ASSIGNABLE [A]~[F] 또는 [1]~[2] 버튼이나 풋스위치에 이 기능을 지정할 수 있습니다. 

• 페이드 인을 사용하여 재생 시작 
재생이 멈추면 이 기능이 지정된 버튼을 누릅니다. 그런 다음, 스타일의 경우 [START/STOP] 버튼(MIDI 곡의 
경우 [ ] (PLAY/PAUSE) 버튼)을 누릅니다.

• 페이드 아웃을 사용하여 재생 중지 
재생 중 이 기능이 지정된 버튼을 누릅니다.

AUTO FILL IN 기능
[AUTO FILL IN] 버튼이 켜져 있는 경우, 연주 시 MAIN VARIATION [A]~[D] 버튼 중 
아무거나 누르면 필인 섹션이 자동으로 연주되어 다음 (또는 동일한) 섹션으로 부드
럽고 역동적으로 전환될 수 있습니다.

스타일 섹션 재설정
스타일 재생 중 [RESET/TAP TEMPO] 버 튼을 누르면 해당 섹션의 처음 위치까지 뒤로 감을 수 있습니다(스터
터 반복 이펙트의 경우 재생 위치 "재설정")(42페이지). 

스타일 섹션 변경 타이밍
스타일 섹션이 변경될 때 원하는 작동을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 Reference 
Manual을 참조하십시오.

각 컨트롤러에 기능을 지정하는 작업에 관한 자세한 내용은 “지정 가능 컨트롤러 설정”(57페이지) 및 “ASSIGNABLE 버튼에 기능 또는 
바로가기 설정”(96페이지)을 참조하십시오.

선 택한 메인 섹션
(빨 간 색 점 등)을 다
시 누 릅 니다.

선 택한 메인 섹션 의 
필 인이 재생 됩 니다
(빨 간 색 점 멸).

스타일 재생 중 버튼을 누를 때에도 해당 섹션을 재설정하지 않고 작동을 설정하여 템포를 변경할 수 있습니다. [MENU]  
[Metronome]  [Tap Tempo]를 통해 불러온 화면에서 설정이 실시됩니다. 자세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 Reference Manual을 
참조하십시오.
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 [BREAK] 버튼
반주의 리듬에 다이내믹한 브레이크를 추가할 수 있습니다. 스타일 재생 중에 
[BREAK] 버튼을 누릅 니다. 한 소절로 된 브레이크 패턴의 재생이 끝나면 스타일 재생
은 메인 섹션으로 자동 변경됩니다.

스타일 재생 중에는 일반적으로 왼손을 사용하여 코드를 지정합니다. 그러나 편리한 코드 루퍼 기능을 사용하면 
코드 순서를 레코딩하여 순환 재생시킬 수 있습니다. 예를 들어, “C  F  G  C” 코드 진행을 레코딩하는 경우 스
타일 재생이 자동으로 “C  F  G  C  C  F  G  C  ...” 코드로 계속됩니다. 코드가 순환 재생되기 때문에 
더 이상 수동으로 코드 패턴을 반복할 필요가 없어 연주 및 다른 작업에 집중할 수 있습니다.

스타 일 재 생 중 코 드 순서 순 환 재생

원하는 코드 순서를 즉시 레코딩하여 순환시킬 수 있습니다.

1 스타일 재생 중 에 CHORD LOOPER [REC/STOP] 버 튼을 누릅니 다.

[REC/STOP] 버튼이 깜박여 코드 루퍼 기능이 레코딩 대기 상태에 있음을 나
타냅니다.
스타일의 다음 소절에서 [REC/STOP] 버튼이 켜져 레코딩이 시작됩니다.

메인 섹션으로 원터치 설정 자동 변경(OTS 링크)
편리한 OTS(원터치 설정) 링크 기능을 사용하면 다른 메인 섹션(A~D)을 선택할 때 원
터치 설정을 자동으로 변경할 수 있습니다. 메인 섹션 A, B, C, D는 각각 원터치 설정 1, 
2, 3, 4에 해당합니다. OTS 링크 기능을 사용하려면 [OTS LINK] 버튼을 켜십시오.

MAIN VARIATION [A]~[D] 변경을 통해 원터치 설정이 변경되는 타이밍을 바꿀 수 있습니다. 이렇게 하려면 [MENU]  [Style Setting]  
[Setting]을 통해 화면을 불러온 후 OTS Link Timing 파라미터를 설정하십시오. 자세한 내용은 웹 사이트의 Reference Manual을 참조하십시
오(8페이지).

섹션 버튼(INTRO/MAIN VARIATION/BREAK/ENDING)의 램프 상태
• 주황색: 이 섹션이 현재 선택되었습니다.
• 주황색(깜박임): 현재 선택되어 있는 섹션 뒤에 섹션이 연주됩니다.

* 필인 연 주 중 MAIN VARIATION [A]~[D] 버 튼 램프 도 주황 색으로 깜 박입니 다.

• 파란색: 섹션에 데이터가 포함되어 있지만 현재 선택되어 있지 않습니다.
• 꺼짐: 이 섹션에 데이터가 없어 연주할 수 없습니다.

코드 순서 레코딩 및 재생 — 코드 루퍼

[REC/STOP]을 켜면 [ACMP] 
버튼이 자동으로 켜집니다.
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2 스타일 의 재 생 템포에 따라 건반 에 코드를 입력 합니다.

3단계에서 레코딩을 중지할 때까지 코드 순서가 레코딩됩니다.

3 CHORD LOOPER [ON/OFF] 버튼 을 눌러 레코딩 을 중 지한 후 코드 순
서의 순환 재생 을 시 작합니 다.

레코딩이 중지되고 [ON/OFF] 버튼이 주황색으로 깜박여 순환 재생 대기 상
태가 됩니다.
스타일의 다음 소절에서 [ON/OFF] 버튼이 주황색으로 켜지며 2단계에서 녹
음된 코드 순서가 순환 재생됩니다.

4 CHORD LOOPER [ON/OFF] 버튼 을 눌러 순환 재생을 중 지합니 다.

코드 순서 재생이 중지되고 스타일이 일반 재생 모드로 돌 아옵니다.

코드 순서 재생 중 [ACMP] 버튼
이 깜박이며 건반을 통한 코드 
입력이 작동 중지됩니다. 그러
면 전체 건반이 연주 용도로만 
사용됩니다.

• [ON/OFF] 버튼이 파란색으
로 켜져 코드 순서가 레코딩되
었으며 루프 재생이 중지된다
는 것을 나타냅니다.

• [ON/OFF] 버튼을 누르면 
1~3단계에서 레코딩한 코드 
순서의 순환 재생이 다시 시작
됩니다.

• CHORD LOOPER 기능은 고유 
코드 진행이 포함된 인트로 및 
엔딩을 자동으로 끕니다.

코드 루퍼 기능의 고급 기능 
스타일 재생이 중지될 때 SYNC START를 사용하여 코드 순서 레코딩을 시작할 수 있습니다.
[MENU]  [Chord Looper]를 통해 불러온 화면에서 레코딩한 코드 순서도 저장할 수 있습니다.
• 최대 8개의 코드 순서를 저장할 수 있습니다.
• 각 코드 순서를 각각 파일로 저장하여 나중에 불러올 수 있습니다.
자세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 Reference Manual을 참조하십시오.
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LIVE CONTROL 조이 스 틱 사용

기본적으로 조이스틱을 수평(X) 또는 수직(Y) 방향으로 움직여 피치를 올리고 내리거나 모듈레이션 이펙트를 적
용할 수 있습니다. 건반 연주 중 조이스틱을 움직여 음향을 제어합니다.

 X: 피치 벤 드
건반 연주 중 (조이스틱을 우측으로 밀어) 피치를 올리거나 (조이스틱을 좌측으로 
밀어) 피치를 내립니다. 기본적으로, 이는 모든 건반 파트(RIGHT 1~3 및 LEFT)에 적
용됩니다. 

 Y: 모 듈레이 션
모듈레이션 기능은 건반에서 연주되는 음에 비브라토 이펙트를 적용합니다. 기본적
으로, 이는 RIGHT 1~3 건반 파트에 적용됩니다. 

조이스틱으로 다양한 파라미터를 지정하여 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 Reference 
Manual을 참조하십시오.

RIGHT 1~3 음색에 서스테인 적 용

[SUSTAIN] 버튼을 누르면 서스테인 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 켜 진 경우, 오른
손 파트(RIGHT 1, 2, 3)를 사용하여 건반에서 연주한 모든 음에 더 이상 서스테인이 
적용되지 않습니다.

표현력 있게 연주 제어

+X−X

−Y

+Y

기본적으로 “Pitch Bend” 설정 
세부사항과 함께 [MENU]  
[Live Control]  [Joystick]을 
통해 불러온 화면에서 각 건반 
파트의 최대 피치 벤드 범위를 
변경할 수 있습니다.

• 조이스틱의 현재값을 수동으로 확인하려면 “Live Control Joystick Assign”이 지정된 ASSIGNABLE 버튼을 누릅니다.
• [MENU]  [Live Control]  [Joystick]  [Menu]를 통해 불러온 화면에서 “Joystick Pop-up”을 켜 조이스틱을 작동하면 현재 값 팝업창

을 자동으로 나타나도록 설정할 수 있습니다.

값 고정(JOYSTICK HOLD)
조이스틱을 놓으면 제자리로 자동 복귀합니다. 그러나 [JOYSTICK HOLD] 버튼을 
누르면 현재 값을 고정할 수 있습니다.
• 조이스틱을 움직이면서 [JOYSTICK HOLD] 버튼을 켜면 마지막으로 선택한 값이 

이펙트에 고정되므로 조이스틱을 놓은 후에도 값이 그대로 유지됩니다 .
• [JOYSTICK HOLD] 버튼을 끄면 고정값이 해제됩니다 .

기본적으로 Y축 “모듈레이션” 값만 이 방식에 따라 고정되며 X- 축 “피치 벤드”는 
영향을 받지 않습니다.
[JOYSTICK HOLD] 버튼의 영향을 받는 파라미터는 [MENU]  [Live Control]  [Joystick]을 통해 불러온 
화면에서 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 Reference Manual을 참조하십시오.

+X−X

−Y

+Y
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음악에서 "아티큘레이션"이라는 말은 음 간의 전환 또는 연속성을 말합니다. 이는 흔
히 스타카토, 레가토, 슬러 등 특정 연주 기법에 반영됩니다.
수퍼 아티큘레이션 음색(S.Art 음 색, S.Art+ 음색 및 S.Art2 음색)을 사용하면 단순히 
연주 방식에 따라 세심하고 매우 실감나며 표현력이 풍부한 뉘앙스를 만들 수 있습니
다. 음색 유형(S.Art, S.Art+, S.Art2)은 Voice Selection 화면의 수퍼 아티큘레이션 
음색 이름 위에 표시됩니다. 또한, 아티큘레이션 1, 아티큘레이션 2 또는 아티큘레이
션 3이 지정된 ASSIGNABLE 버튼을 사용하는 경우 버튼 한 개만 누르기만 해도 이처
럼 표현력 넘치는 뉘앙스를 추가할 수 있습니다. 

수퍼 아티큘레이션 음색의 자동 아티큘레이션 이펙트

 S.Art 음색
S.Art 음색은 뛰어난 연주 감각 및 표현력이 풍부한 실시간 제어 성능으로 수많은 이점을 제공합니다.

예: 색소폰 음색
매우 부드러운 레가토 주법으로 C음을 연주한 다음 가까운 D를 차례로 연주하면, 
색소폰 연주자가 마치 한 호흡으로 연주한 것처럼 음이 매끄럽게 바뀌는 것을 들을 
수 있습니다.

예: 콘서트 기타 음색
매우 부드럽지만 힘찬 레가토 주법으로 C 음과 E 음을 연주하면 피치가 C에서 E로 
올라 갑니다.

 S.Art+ 음 색
다른 음색으로 변경하지 않아도 다중 아티큘레이션을 연주할 수 있습니다.

예: 현악기 음색
매우 부드러운 레가토 주법으로 C음을 연주한 다음 가까운 D를 차례로 연주하면 
현악기 섹션을 레가토 보우 스트로크 방식으로 연주했더라도 매끄럽게 음이 변화
되는 것을 들을 수 있습니다.
조이스틱을 위쪽으로 움직이면 부드러운 보잉(smooth bowing) 음향이 트레몰
로 보잉(tremolo bowing) 음향으로 바뀝니다.
아티큘레이션 1 또는 2를 ASSIGNABLE 버튼이나 풋스위치에 지정한 경우 부드
러운 보잉(smooth bowing)에서 스피카토 보잉(spiccato bowing) 또는 피치카
토(pizzicato)로 전환할 수 있습니다.

 S.Art2 음 색
일부 관악기 및 현악기 음색에는 특정 악기에서 사용되는 세부적인 특수 표현 기법 
샘플을 활용하여 음에 벤딩 또는 슬라이딩 처리하거나 여러 음을 함께 “결합”하거나 
음의 끝부분에 표현력 넘치는 뉘앙스를 가미하는 등의 기능을 수행하는 AEM이라는 
특수 기술이 탑재되어 있습니다. 레가토 또는 레가토 이외를 연주하거나 옥타브 간
격 이상으로 음 사이를 건너뛰어 이러한 아티큘레이션을 추가할 수 있습니다.

예: 클라리넷 음색 
C 음을 유지한 상태로 위의 Bb를 연주하면 Bb까지 글리산도가 들립니다. 일부 “
음 꺼짐” 이펙트는 일정 시간 동안 음을 유지할 때에도 자동으로 생성됩니다.

수퍼 아티큘레이션 음색 연주 및 제어

적용된 아티큘레이션 이펙트는 
선택한 음색에 따라 달라집니다. 
자세한 내용은 웹사이트의 Data 
List를 참조하십시오.

음색에 아티큘레이션 음향이 있는 경우, “Articulation 1~2” 기능을 사용해도 수동으로 해당 음향을 
추가할 수 있습니다. 이러한 기능을 ASSIGNABLE 버튼 또는 풋 페달에 지정할 수 있습니다. (58, 96
페이지)

AEM(Articulation Element 
Modeling)은 연주 중 실시간으
로 데이터베이스에서 선택한 가
장 적절한 음향 샘플을 부드럽
게 결합하여 자연적으로 악기의 
음향을 재현하는 기술입니다.

각 S.Art2 음색마다 고유한 기본 비브라토 설정이 존재하므로 S.Art2 음색을 선택할 때 적절한 비브
라토가 적용됩니다. 조이스틱을 움직이면 비브라토를 조절할 수 있습니다.
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아티큘레이션 1~3이 지정된 ASSIGNABLE 버튼을 통해 아티큘레이션 이펙트 추가

수퍼 아티큘레이션 음색을 선택할 때 아티큘레이션 1~3이 지정된 버튼 중 하나를 누르면 해당 아티큘레이션 이펙
트가 추가됩니다.
버튼을 사용하여 수퍼 아티큘레이션 이펙트를 작동하는 3가지 예는 다음과 같습니다.

 예 1
음색에 아티큘레이션 1, 2 또는 3이 지정된 버튼을 누르면 건반 연주와는 별도로 다양한 여러 연주 이펙트/기법이 
작동됩니다.
예를 들어, S.Art 색소폰 음색 버튼을 누르 면 호흡 소리나 키 소리가 들리지만, S.Art 기타 음색 버튼을 누르면 프렛 
노이즈 또는 바디를 두드리는 소리가 들릴 수 있습니다. 연주하면서 이러한 소리를 음에 효과적으로 삽입할 수 있
습니다.
아티큘레이션 이펙트가 들리는 동안에는 버튼이 빨간색으로 켜집니다.

 예 2
음색에 아티큘레이션 1, 2 또는 3이 지정된 버튼을 누른 상태에서 건반을 연주하면 해당 음색의 특성이 변합니다.
예를 들어, A.GUITAR 카테고리에 속한 NylonGuitar SW 음색의 경우 아티큘레이션 1이 지정된 버튼을 길게 누르
면 기타 음색에 맞는 배음을 연주할 수 있습니다. 버튼에서 손을 떼면 음색이 정상으로 돌아갑니다.

 예 3
S.Art2 음색을 선택한 경우 아티큘레이션 1, 2 또는 3이 지정된 버튼을 누르고 음을 연주/해제하면 벤드 올리기/내
리기, 글리산도 올리기/내리기, 브래스 폴(brass fall) 등과 같은 아티큘레이션 이펙트를 추가할 수 있습니다.
다시 버튼을 누르면 이펙트를 취소할 수 있습니다. 

예 3의 이펙트는 예 2와 동일한 방법으로도 사용될 수 있습니다.
아티큘레이션 1, 2 또는 3이 지정된 버튼을 길게 눌렀다가 음을 연주/해제하면 아티
큘레이션 이펙트를 여러 번 연속으로 추가할 수 있습니다.

본래 악기의 실감나는 반응에 
맞춰갈 때 적용되는 이펙트는 
연주 중인 건반 범위에 따라 다
릅니다.

수퍼 아티큘레이션 음색을 다중 파트에 선택하는 경우
2개 이상의 건반 파트에 S.Art/S.Art+/S.Art2 음색을 선택할 때 아티큘레이션 1, 2 또는 3이 지정된 버튼을 사
용하면 S.Art/S.Art+/S.Art2 음색이 선택된 모든 파트에 일제히 영향을 미칩니다.

예 3의 이펙트가 오른손/왼손 파트에 모두 지정된 경우 한 파트(예: 오른손 1 파트)만 연주하면 해당 파트에만 
아티큘레이션 이펙트가 추가됩니다. 나머지 다른 파트(왼손 파트)는 대기 상태로 유지됩니다. 대기 상태를 취
소하려면 왼손 파트 범위의 건반을 연주해야 합니다 (이 경우 왼손 파트의 대기 상태가 취소되지만 오른손 파
트는 다시 대기 상태가 되기 때문에 버튼을 눌러도 대기 상태가 취소되지 않습니다).



66 PSR-SX920/SX720  사용설명서

멀티 패 드 연주

1 MULTI PAD CONTROL [1]~[4] 버튼 중 하나를 눌러 멀티 패 드 프 레이
즈를 연주합 니다.
버튼에 해당하는 프레이즈 전체가 현재 설정된 템포로 재생되기 시작합니다. 
멀티 패드를 동시에 4개까지 연주할 수 있습니다.

2 [STOP] 버 튼을 눌러 멀티 패드 의 재 생을 중지 합니다.
특정 패드를 중지하려면 [STOP] 버튼을 누른 상태에서 동시에 중지하려는 패
드를 누릅니다.

멀티 패드 재생 제어

• 두 가지 유형의 멀티 패드 데
이터가 있습니다. 일부 유형
은 한 번 재생되고 끝 부분에 
도달하면 중지됩니다. 다른 
유형은 반복적으로 재생됩니
다(루프).

• 재생 중에 패드를 누르면 연주
가 중단되고 처음부터 다시 연
주됩니다.

• 스타일 또는 MIDI 곡이 재생 
중일 때 멀티 패드 버튼을 누
르면 다음 소절의 처음 위치에
서 재생이 시작됩니다. 스타
일 또는 MIDI 곡이 중지될 때 
멀티 패드 버튼을 누르면 곧바
로 재생이 시작됩니다.

• 스타일 또는 MIDI 곡이 재생 중
일 때 STYLE CONTROL 
[START/STOP] 또는 MIDI 
[ ] (PLAY/PAUSE) 버튼을 
눌러도 멀티 패드 재생이 중지
됩니다. 스타일과 MIDI 곡 모두 
재생 중 MIDI [ ] (PLAY/
PAUSE) 버튼을 누르면 곡, 스
타일, 멀티 패드 재생이 중지됩
니다. 이러한 작동은 곡 설정 및 
스타일 설정 화면의 설정을 통
해 변경할 수 있습니다. 자세한 
내용은 웹사이트(8페이지)의 
Reference Manual을 참조하십
시오.

MULTI PAD CONTROL [1]~[4] 버튼의 램프 상태에 관한 설명
• 파란색: 해당 패드에 데이터(프레이즈)가 포함되어 있음을 나타냅니다.
• 주황색: 해당 패드가 재생되고 있음을 나타냅니다.
• 주황색(깜박임): 해당 패드가 대기 상태에 있음을 나타냅니다(동시 시작, 67페이지 참조). 
• 꺼짐: 해당 패드에 데이터가 없어 연주할 수 없음을 나타냅니다.

코드 매치 사용
[ACMP] 또는 LEFT 파트가 켜져 있는 경우, 멀티 패드 프 레이즈가 자동으로 피치를 변경하여 코드 부분에서 연
주하는 코드에 맞춥니다.
멀티 패드를 누르기 전후에 코드 부분의 코드를 연주합니다.

코 드 부 분

일부 멀티 패드는 코드 매치의 영향을 받지 않습니다.
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멀티 패 드 동시 시 작 기능 사 용

건반을 연주하거나 스타일 재생을 시작해도 멀티 패드 재생을 시작할 수 있습니다.

1 MULTI PAD CONTROL [SELECT] 버튼을 누 른 상태에 서 [1]~[4] 중 원
하는 버튼 하나 또는 여러 개 를 누 릅니다. 
해당 버튼이 빨간색으로 깜박여 대기 상태를 나타냅니다.

2 멀티 패드의 재 생을 시작합 니다.
• [ACMP]가 꺼져 있으면 아무 음이나 누르거나 스타일을 재생합니다.
• [ACMP]가 켜져 있으면 코드 부분에서 코드를 연주하거나 스타일을 재생합

니다.

스타일 또는 곡 재생 중 멀티 패드 를 대기 상태로 전환하는 경우 아무 음이나 
누르거나([ACMP]가 꺼진 상태) 코드 부분의 코드를 연주하면([ACMP]가 켜
진 상태) 다음 소절의 처음 위치부터 멀티 패드가 재생되기 시작합니다.

선택한 패드의 대기 상태를 취
소하려면 동일한 작업을 실행하
거나 간단히 [STOP] 버튼을 눌
러 모든 패드의 상태를 취소하
십시오.

2개 이 상 의 멀 티 패 드 가 대 기 
상 태 인 경 우, 이 중 하 나 를 누 르
면 동 시 에 모 두 재 생 되 기 시 작
합 니 다.



33
작 동 안 내

68 PSR-SX920/SX720  사용설명서

곡 재생에 맞춰 노래 부르기—설정

이 부 분에서 는 곡 선택 및 음성 하모 니 설정을 사용 하여 곡을 통한 노래 연 주 설 정 방 법을 설명 합니다.

1장과 마찬가 지로, 이 부분에 서 실 시한 설정 을 1개의 곡 설 정으로 레 지스트 레이션 메모 리에 전체 적으로 
저 장할 수 있습니 다(88페이 지).

곡—MIDI 곡 및 오디 오 곡

본 악기의 경우 "곡"은 MIDI 또는 오디오 데이터를 말하며 여기에는 내장곡, 상용 음
악 파일 등이 포함됩니다. 곡을 재생하고 들을 수 있을 뿐만 아니라 곡 재생에 맞춰 건
반을 연주할 수도 있습니다.
본 악기에서 레코딩 및 재생할 수 있는 곡은 MIDI 곡과 오디오 곡의 2종류입니다.

 MIDI 곡
MIDI 곡은 건반 연주 정보로 구성된 것이지 실제 음향 자체를 레코딩한 것은 아닙니
다. 연주 정보란 악보에 있는 것과 같이 연주하는 건반, 시간, 강도를 의미합니다. 레
코딩한 연주 정보를 기준으로 (본 악기 등의) 톤 제너레이터가 해당 음향을 출력합니
다. MIDI 곡 데이터에는 건반 파트와 음색 등의 정보가 들어있기 때문에 악보를 보거
나 특정 파트를 켜고 끄거나 음색을 변경하여 더욱 효과적으로 연주할 수 있습니다.

 오디 오 곡
오디오 곡은 연주한 음향 자체를 레코딩한 것입니다. 이 데이터는 카세트 테이프에 
녹음 또는 음성 녹음기 레코딩 등과 동일한 방식으로 레코딩됩니다. 휴대용 뮤직 플
레이어와 그 외 다양한 장치에서 오디오 곡을 재생해 다른 사람들이 자신의 연주를 
손쉽게 듣게 할 수 있습니다.

USB 플래시 드라이브에 있는 곡을 재생하려면 곡 데이터가 들어있는 USB 플래시 드
라이브를 [USB TO DEVICE] 단자에 미리 연결합니다.

곡 재생 설정

USB 플래시 드라이브를 사용하
기 전에 반드시 109페이지의 
"USB 장치 연결"을 읽으십시오.
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곡 재생 모 드 전 환

본 악기에는 곡 연주자 모드와 곡 목록 모드의 두 가지 모드가 탑재되어 있습니다. 곡 연주자 모드는 MIDI 곡과 오
디오 곡을 동시에 재생하고, 곡 목록 모드는 이전에 생성한 곡 목록에 맞춰 지속적으로 곡을 재생합니다. 

1 [PLAYER] 버튼을 눌러 Song Playback 화 면을 불러옵 니다.
지난 번에 선택한 항목에 따라 곡 연주자 기능이나 곡 목록이 표시됩니다.

2 화면을 터치 하거나 [PLAYER] 버튼 을 눌러 곡 재 생 모드를 전환 합니다

곡 파일 호환성
다음 유형의 곡을 재생할 수 있습니다.
• 내장곡(MIDI 곡)
• 직접 레코딩한 곡(레코딩에 관한 지침은 86페이지 참조)
• 상용 곡: SMF(표준 MIDI 형식) 형식의 MIDI 파일, WAV 또는 MP3 형식의 오디오 파일

WAV ........ 44.1kHz 샘플 속도, 16비트 해상도, 스테레오
MP3......... 44.1/48.0kHz 샘플 속도, 64~320kbps 비트 레이트 VBR, 모노/스테레오

• MIDI의 전체적인 개요와 효과적인 사용 방법에 관해서는 웹사이트(8페이지)의 "MIDI Basics"를 참조하십시오.
• 호환되는 MIDI 형식에 관한 자세한 내용은 8페이지를 참조하십시오.
• 박자 늘림 및 피치 이동 기능은 48.0kHz 샘플 속도의 MP3 파일을 재생할 때 사용할 수 없습니다.

[PLAYER] 버 튼을 누 르거 나 화 면
의 [List]를 누 릅니 다.

[PLAYER] 버 튼 을 누 르 거나 화
면 의 [Player]를 누릅 니 다.
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곡 선택(곡 연주 자 모드)

1 [PLAYER] 버튼을 눌러 Song Playback 화 면을 불러옵 니다. 곡 연주자 
모드가 선택 되었는 지 확인합 니다.

2 MIDI 또는 오 디오 영역에 서 곡 이 름을 터치합 니다.
해당 곡 형식(MIDI 또는 오디오)에 대한 곡 선택 화면이 나타납니다.

3 원하는 곡을 선 택합니 다.

재생 작동에 관한 자세한 내용은 74페이지를 참조하십시오. 

2

• Song Selection 화면의 기본 
작업은 “파일 선택 화면”을 참
조하십시오(28페이지).

•  (Menu)  [Song Setting]
을 통해 곡 재생 관련 설정 화면
을 불러올 수 있습니다.

• “MIDI/Audio Song Balance” 
기능에 지정된 LIVE 
CONTROL 노브 및/또는 조이
스틱을 사용하여 MIDI 곡 재
생과 오디오 곡 재생 간 음량 
균형을 조절할 수 있습니다. 
LIVE CONTROL 노브 기능 지
정에 관한 자세한 내용은 웹사
이트의 Reference Manual을 
참조하십시오(8페이지).

곡 정보 보기
곡 선택 화면에서 오디오 곡을 선택할 때 (Menu)를 터치한 후 [Audio 
Information]을 누르면 정보창이 나타납니다.
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곡 선택(곡 목록 모 드)

1 [PLAYER] 버튼을 눌러 Song Playback 화 면을 불러옵 니다. 곡 목록 모
드가 선택되 었는지 확 인합니 다.

2 곡 목 록을 준비 합니다.

 새로 운 곡 목 록을 생성할 때
화면의 (New)를 터치하면 새로운 곡 목록을 생성할 수 있습니다.
곡 목록 편집 방법에 대한 자세한 내용은 웹사이트의 Reference Manual을 참
조하십시오(8페이지).

 기존 의 곡 목 록을 선택할 때
2-1 곡 목록 이름을 터치해 곡 목록 파일 선 택 화면을 불러옵니다.
2-2 원하는 곡 목록 파일을 터치합니다.

3 선택한 곡 목록 에서 원하는 곡을 터 치합니 다.
선택한 곡이 강조 표시됩니다.

재생 제어에 관한 자세한 내용은 74페이지를 참조하십시오.
목록에 수록된 곡의 지속적인 재생을 제어하는 작업에 관한 자세한 내용은 웹사이트
의 Reference Manual을 참조하십시오(8페이지).

2
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노래를 부를 때 다양한 음성 하모니 이펙트를 자신의 음성에 자동으 로 적용하거나 신
디 보코더 기능을 사용하여 자신만의 독특한 음성 특성을 신디사이저 및 다른 음향에 
접목할 수 있습니다.

음성 하모니 사 용

1 [MENU] 버튼  [Vocal Harmony]를 통해 Vocal Harmony 화면 을 불
러옵니 다.

2 Harmony가 “On”으로 설정되 어 있는지 확인 합니다.
필요한 경우 화면을 터치해 하모니를 “켭니다”.

3 음성 하모니 유 형 이 름을 터치해 음 성 하 모니 유형 선택 화면 을 불 러옵
니다.

4 원하는 음성 하 모니 유형을 터치 해 선택합 니다.
음성 하모니에는 음성 하모니 유형을 선택하여 자동으로 선택할 수 있는 세 
가지 모드가 있습니다.

음성 하모니 모드

음성 하모니 유형 선택 화면에서 표시되는 아이콘은 다음과 같은 사용 사례를 
의미합니다.

마이크 음향에 이펙트 적용(음성 하모니) (PSR-SX920)

음성 하모니 및 신디 보코더를 
사용하기 전에 마이크를 연결하
십시오. 마이크 연결 및 필수 설
정 실시에 관한 지침은 102페이
지를 참조하십시오.

[MIC SETTING/VOCAL 
HARMONY] 버튼을 여러 번 눌러
도 화면을 불러올 수 있습니다.

2

3
4

5

모 드

음성 하모 니 유 형 이 름

(모드 를 “Vocoder” 또 는 “Vocoder Mono”로 설 정한 경우)

“VH 하모니 켜짐/꺼짐” 기능에 
지정된 ASSIGNABLE 버튼 중 하
나를 눌러도 하모니를 켜거나 
끌 수 있습니다. 자세한 내용은 
웹사이트(8페이지)의 
Reference Manual을 참조하십
시오.

Chordal 코드 부분([ACMP ON/OFF] 켜짐), 왼손 부분([ACMP ON/
OFF] 꺼짐 및 왼손 파트 켜짐) 또는 곡의 코드 데이터에서 연
주하는 코드에 의해 하모니 음이 결정됩니다.

Vocoder 건반에서 연주하는 음 또는 곡 재생 음을 통해 마이크 음향이 
출력됩니다.

Vocoder-mono 기본적으로는 Vocoder 모드와 동일하지만, 이 모드에서는 
단일음 멜로디 또는 라인만 재생할 수 있습니다(마지막 음 
우선).

(파란색)
Chordal 모드의 음성 하모니 유형

(갈색)
Vocoder 모드의 음성 하모니 유형

(녹색) 로봇 같은 음색 등 특수 이펙트가 있는 음성 하모니 유형

(회색)
이펙트가 없는 음성 하모니 유형
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5 어떤 유형(모드)을 선택 했는지 에 따 라 아래 단계를 따릅 니다.

 Chordal 유 형을 선택 한 경 우
5-1 [ACMP] 버튼이 켜져 있는지 확인합니다.
5-2 코드 연주 중 스타일을 재생하거나 코드가 포함된 곡을 재생합니다.

코드에 따른 음성 하모니가 노래에 적용됩니다.

 Vocoder 또는 Vocoder-Mono 유형을 선 택한 경우
5-1 필요에 따라 “Keyboard” 설정을 “Off”, “Upper” 또는 “Lower”로 변경

합니다.
“Upper” 또는 “Lower”를 선택한 경우 건반의 오른손 또는 왼손 부분을 
연주하면 Vocoder 이펙트를 조절할 수 있습니다. “Off”를 선택한 경우 
건반을 연주해도 Vocoder 이펙트가 조절되지 않습니다.

5-2 건반에서 멜로디를 연주하거나 곡을 재생하며 마이크에 대고 노래합니다.
높은 음을 실제로 불러야 할 필요가 없음을 느낄 것입니다. Vocoder 이
펙트는 사용자가 한 말을 악기 음향의 피치에 적용합니다.

신디 보코더 사 용

독특한 합창 음향과 로봇 이펙트와 같은 특수 기계 음향을 위해 자신의 음성 특징을 신디사이저 및 다른 음향에 접
목하는 특수 이펙트로, 직접 부르는 노래 및 연주로 제어할 수 있습니다.

1 72페이 지에 수록 된 “음성 하모 니 사 용”의 1~3단계를 실행 합니 다. 

2 음성 하모니 유형 선 택 화 면의 하위 카테고 리에서 Synth Vocoder 카테
고리를 선택 합니다.

3 원하는 신디 보 코더 유형을 터치 해 선택합 니다.

4 건반에 서 한 음 을 누 른 상 태에서 마 이크에 대고 말하 거나 노래 해보십
시오.
그리고 서로 다른 단어를 말하거나 노래할 때 음을 달리하 여 단어마다 다른 
음을 쳐봅니다.

Vocoder 유형의 경우 이펙트는 
연주하는 코드의 최대 3음에 적
용되며, Vocoder-Mono의 경우 
이펙트는 단일 음에만 적용됩니
다(마지막으로 적용된 음).

건반 설정(Off/Upper/Lower)
을 변경하여 이펙트를 제어하는 
건반 파트(또는 곡)의 일부분을 
결정할 수 있습니다. 자세한 내
용은 웹 사이트의 Reference 
Manual을 참조하십시오
(8페이지).
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곡 재생에 맞춰 노래 부르기—연주 
중 작동

이 부분 에서 는 곡 재생, 악 보 및 가 사와 오디오 곡 표시, 마 이크 관련 기능 전환과 같이 곡에 맞춰 노 래 연 주 
중 실 시할 수 있 는 작업을 설명 합니다.

SONG [PLAYER] 버튼을 눌러 불러온 Song Playback 화면을 통해서나 패널의 버튼을 눌러 곡 재생을 제어할 수 있
습니다. MIDI 곡 및 오디오 곡(사용된 경우)의 제어 화면이 표시되어 화면에 현재 선택되어 있는 곡을 제어할 수 있
습니다. 

Song Playback 화면

기본 재 생 작동(MIDI 및 오디 오 곡)

 재생/일 시 정 지([ ] (PLAY/PAUSE) 버튼)
[ ] (PLAY/PAUSE) 버튼을 눌러(또는  터치) 해당 곡(MIDI 또는 오디오) 재생
을 시작합니다. 재생 중 누르면 일시 정지됩니다. 다시 누르면 현재 위치부터 곡 재생
이 다시 시작됩니다. 

 이전/다 음 곡 선 택([ ] (PREV) 또는 [ ] (NEXT) 버 튼)
[ ] (PREV) 또는 [ ] (NEXT) 버튼을 눌러(또는  또는  터치) 이전/다음 
곡을 선택합니다. 곡 연주자 모드에서 이와 같이 작동하면 동일한 폴더의 이전/다음 
곡 파일이 선택되지만 곡 목록 모드에서는 곡 목록의 이전/다음 곡이 선택됩니다.

 뒤로 감 기/빨 리 감기([ ] (PREV) 또는 [ ] (NEXT) 버튼)
[ ] (PREV) 또는 [ ] (NEXT) 버튼(  또는 )을 길게 눌러 현재 파일을 계속 
뒤로/빨리 감습니다.

곡 재생 제어

• MIDI 곡/오디오 곡, 곡 재생 모
드 간 전환 및 곡 선택에 관한 
자세한 내용은 68페이지를 참
조하십시오.

• 곡 목록 모드에서는 오직 기본 
재생 작동만 가능하지만 다수
의 곡을 계속 재생할 수 있습
니다. 자세한 내용은 웹사이
트(8페이지)의 Reference 
Manual을 참조하십시오.

곡 연주 자 모드 
(MIDI 곡, 오 디오 곡)

곡 목록 모드 
(MIDI 및 오디 오 곡에 공 통)

[MENU]  [Song Setting]  
[Play]를 통해 불러온 화면에서
는 재생 위치가 곡의 처음 위치
로만 돌아가며 이전 곡으로 이
동하지 않도록 [ ] (PREV) 버
튼을 누를 때 거동을 변경할 수 
있습니다. 자세한 내용은 웹사
이트(8페이지)의 Reference 
Manual을 참조하십시오.
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MIDI 곡 전 용 재 생 작 동

 동시 시 작
건반 연주 시작 바로 직후에 MIDI 곡 재생을 편리하게 시작할 수 있습니다. (Synchro start)을 터치하면 곡이 현
재 재생 중인지 또는 중지되었는지 여부와는 상관없이 동시 시작 기능이 대기 상태로 설정됩니다. 동시 시작 기능
을 취소하려면 동일한 작업을 반복합니다.

 곡 위치 마커([M], [1]–[4], [Loop])를 사 용하여 재 생
곡 위치 마커를 사용하면 MIDI 곡 데이터를 신 속하고 간편하게 탐색할 수 있으며 쉬운 곡 편곡을 위해 편리한 재생 
순환 작동을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 “곡 위치 마커 사용”을 참조하십시오(77페이지).

곡 재생 위치 이동(Song Position 팝업창)
[ ] (PREV) 또는 [ ] (NEXT) 버튼을 누르고 있으면 설정 화면
이 나타나 곡의 현재 위치를 표시합니다. 화면에 창이 표시될 때 
데이터 다이얼을 사용해도 현재 파일을 계속 뒤로/빨리 감을 수 있
습니다.
프레이즈 기호 번호는 프레이즈 기호가 들어있는 MIDI 곡을 선택
할 때만 나타 납니다. 설정 화면을 터치해 소절 또는 프레이즈 기호 
단위로 곡 재생 위치가 앞뒤로 이동하는지 여부를 미리 선택할 수 
있습니다.

MIDI 곡

오디 오 곡

경 과 시 간

현 재 소 절 수

프 레 이즈 기호 번호
(MIDI 곡 에 프 레 이
즈 기호 데이 터 가 
포 함 된 경 우)

현 재 곡 이름

현 재 곡 이름

프레이즈 기호는 특정 MIDI 곡 데이터에 사전 프로그램되어 있는 표시로, 곡의 
특정 위치를 지정합니다.

곡 재생 위치 이동(화면의 진행 표시줄)

각 곡 영역에 현재 곡 재생 위치가 표시됩니다. 화면에서 슬라이더를 이동하여 이 위치를 앞 또는 뒤로 이동할 
수 있습니다.

재생 목록에 다음 곡 넣기
MIDI 곡이 재생되는 동안 다음 MIDI 곡이 재생되도록 대기열 처리할 수 있습니다. 이 기능은 라이브 공연 중에 
다음 곡으로 부드 럽게 넘어가도록 하는 데 편리합니다. 대기열 처리하려면 곡 재생 중 곡 선택 화면에서 다음으
로 재생하고 싶은 곡을 선택합니다. 해당 곡 이름의 우측 상단에 “Next” 표시가 나타납니 다. 이 설정을 취소하
려면 Song Selection 화면에서 (Next Cancel)을 터치합니다.
오디오 곡 재생 중 MIDI 곡의 경우와 동일한 방법으로 재생할 다음 오디오 곡도 대기열 처리할 수 있습니다.

레코딩 기능을 사용할 때 재생 대기열이 취소됩니다.
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오디오 곡 전용 재 생 작동

 음성 취 소
오디오 곡 재생 시 스테레오 음향의 중간 위치를 취소하거나 감쇄할 수 있습니다. 대
부분의 레코딩에서는 일반적으로 음성 음향이 스테레오 이미지의 중앙에 있기 때문
에 악기 반주만으로도 "가라오케" 스타일로 노래하거나 건반에서 멜로디 파트를 연
주할 수 있습니다. 
음성 취소 기능을 켜거나 끄려면 먼저 오디오 곡을 선택한 후 (Vocal Cancel)를 
켜거나 끕니다.

 박자 늘 림
MIDI 곡의 템포 조절과 마찬가지로 오디오 곡 재생 속도를 늘리거나 줄여 조절할 수 
있습니다. 이렇게 하려면 (Time Stretch)를 터치해 설정창을 불러옵니다. 이 
창의 []/[]를 터치해 값을 설정합니다(70%에서 160%까지). 값이 높을수록 템
포가 빨라집니다.

 피치 이 동
MIDI 곡의 조옮김 기능과 마찬가지로 오디오 곡의 피치를 반음 단위(-12~12)로 이
동할 수 있습니다.

 구간 반 복 재 생
지정된 범위(A지점과 B지점 간)를 반복 재생할 수 있습니다.

1 (Play/Pause)를 터치해 재생 을 시작합 니다.

2 반복 범위를 지 정합니 다.
재생 후 시작점(A)으로 지정하고자 하는 지점에 도달하면 (A-B 
Repeat)를 켭니다. 종료점(B)으로 지정하고자 하는 지점에 도달하면 

(A-B Repeat)를 터치합니다. A지점에서 B지점까지의 범위가 반복적
으로 재생됩니다.

3 구간 반복 재생 을 취 소하려 면 (A-B Repeat)를 끕니 다.
A지점 및 B지점의 시간이 소거되고 반복 재생이 취소됩니다.

음성 취소 기능은 대부분의 오
디오 레코딩에서 매우 효과적이
지만 일부 곡의 음성은 완전히 
취소되지 않을 수 있습니다.

A지점만 지정하면 A지점과 곡
의 종료 위치 사이에서 재생이 
반복됩니다.

곡 의 처 음 위 치 곡의 종료 위치A B

곡 재생 중지 시 반복 구간 지정
1. A지점까지 곡을 빨리 감은 후 (A-B Repeat)를 켭니다.

2. B지점까지 곡을 빨리 감은 후 다시 (A-B Repeat)를 터치합니다.
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MIDI 곡 데이터에 곡 위치 마커(SP1~SP4)를 배치할 수 있습니다. 그러면 MIDI 곡 데이터를 신속하고 간편하게 탐
색할 수 있으며 편리한 재생 순환 기능을 설정할 수 있어 연주할 때 벫節횚 역동적인 곡 편곡을 생성할 수 있습니다.

곡 위치 마 커 입 력

1 원하는 MIDI 곡을 선택한(70페이지) 후 재생을 시작합니다(74페이지).

2 곡 위 치 마 커를 입력 합니다.
2-1 (Song Position Memorize)을 터치해 켭니다.
2-2 마커를 입력하려는 지점에 곡이 도달하면 화면의 원하는 마커 번호

([1]~[4])를 터치합니다.
해 당 곡 위 치 마 커 가 입 력 되 고 곡 위 치 저 장 기능 이 자 동으
로 꺼 집니 다.

3 원하는 대로 2단 계와 동일 하게 다른 마커를 입 력합니 다.

4 곡 재 생을 일시 정지 합니다(74페이지).

5 곡을 저장합 니다.
5-1 곡 이름을 터치해 곡 선택 화면을 불러옵니다.
5-2 곡 파일을 저장합니다(33페이지).

재생 중 곡 위치 마 커 로 건 너 뛰기

곡 재생 중 곡 위치 [1]~[4] 중 하나를 터치하기만 해도 현재 연주 중인 소절이 종료 위치에 이른 후에는 해당 위치
로 건너뜁니다. (버튼이 빨간색으로 깜박여 재생 건너뛰기가 준비됩니다.) 실제 건너뛰기 전에 동일한 곡 위치를 
다시 터치하면 건너뛰기를 취소할 수 있습니다.

특정 마커에서 재생 시작

곡 재생 중지 시 곡 위치 [1]~[4] 중 하나를 터치한 후 재생을 시작합니다(74페이지).

곡 위치 마커 사용 (MIDI 곡만 해당 )

저장하지 않고 다른 곡으로 변
경하거나 전원을 끄면 입력한 
마커 설정이 사라집니다.

곡 위치 [1]~[4]의 상태에 대한 설명 
• 꺼짐: 곡 위치가 버튼에 입력되지 않습니다.
• 녹색: 곡 위치가 버튼에 입력됩니다.
• 빨간색(깜박임): 재생 건너뛰기가 준비됩니다. 아래(“재생 중 곡 위치 마커로 건너뛰기”)를 참조하십시오.
• 빨간색: 곡 위치를 통과하여 곡 재생이 다음 곡 버튼까지 지속됩니다.
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순환 재 생 시 마 커 사 용

이 부분에서는 마커 [1]과 [2] 사이의 순환에 관한 예시를 통해 순환 재생을 설명합니다.

1 (Play/Pause)를 터치해 곡의 처 음 위 치부터 재생 을 시작합 니다.

2 [1] 지 점을 통과한 후 (Loop)를 터치 해 순 환 기능을 켭니 다.
곡이 [2] 지점까지 재생된 후 [1] 지점으로 돌아가 두 지점 사이에서 
순환합니다.

3 순환을 중지 하고 계속 일반 재생 을 실시하 려면 (Loop)를 다시 터
치합니 다.
이 기능을 끄면 [2] 지점을 지나 계속 재생됩니다.

곡 의 
시 작 위 치 [1]

곡의 
종료 위치[2] [3] [4]

곡 위치
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MIDI 곡의 악 보 화면(Score) 표 시

선택한 MIDI 곡의 악보 화면(악보)을 볼 수 있습니다. 연습을 시작하기 전에 악보를 전체적으로 읽어보는 것이 좋
습니다.

1 MIDI 곡을 선 택합니 다(70페이 지).

2 Song Playback 화면 의 (Score)를 터 치해 악 보 화 면을 불 러옵
니다.
곡 재생이 중지되면 [] 또는 []를 터치해 전체 악보를 살펴볼 수 있습니다. 
곡 재생 중 "공"이 악보를 따라 튀어올라 현재의 위치를 표시합니다.

재생 중 악보 , 가사 및 텍스트 파일 표시

• [MENU]  [Score]를 통해서
도 악보 화면을 불러올 수 있
습니다. 

• 본 악기는 상용 음악 데이터나 
레코딩된 곡의 악보를 표시할 
수 있습니다.

• 표시되는 악보는 곡 데이터를 
기준으로 하여 본 악기에서 생
성된 것입니다. 따라서 특히 
복잡한 악절이나 다수의 짧은 
음표로 구성된 악보를 표시하
는 경우에는 상용 낱장 악보와
는 정확히 맞지 않을 수 있습
니다.

페 이 지 변 경 용 악 보 화 면 설 정 
변 경용

악보 크기 변경 및 악보에 가사 표시
화면 하단 우측에 표시되는 음표 아이콘을 터치하면 악보 크기 변경, 악보에 음표 이름이나 가사 표시 등 악보 
화면 설정을 변경할 수 있습니다. Score 화면에 관한 자세한 내용은 웹사이트의 Reference Manual을 참조하
십시오(8페이지).

곡에 가사 데이터가 포함된 경우에만 가사가 표시될 수 있습니다.
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곡의 가 사 표시

선택한 곡에 가사 데이터가 포함되어 있는 경우 재생 도중 악기 화면에서 가사를 볼 수 있습니다.

1 곡을 선택합 니다(70페 이지).

2 Song Playback 화면의 (Lyrics)를 터 치해 가사 화면을 불 러옵
니다.
곡 데이터에 가사 데이터가 포함된 경우 화면에 가사가 표 시됩니다. 곡 재생
이 중지되면 [] 또는 []를 터치해 전체 가사를 확인할 수 있습니다. 곡 재
생 중 가사 색상이 변경되어 현재 위치를 나타냅니다.

Lyrics 화면에 관한 자세한 내용은 웹사이트 의 Reference Manual을 참조하십시오
(8페이지).

텍스트 표시

곡의 선택 여부와는 상관없이 컴퓨터로 만든 텍스트 파일(.txt)을 악기의 화면에서 볼 수 있습니다. 화면을 불러오
려면 Song Playback 화면의 (Text)를 터치합니다. 이 기능은 가사, 코드 도표 및 연주 노트 표시와 같은 다
양한 용도로 이용할 수 있습니다. Text 화면에 관한 자세한 내용은 웹사이트의 Reference Manual을 참조하십시오
(8페이지).

• [MENU]  [Lyrics]를 통해서
도 가사 화면을 불러올 수 있
습니다.

• 호환되는 가사 데이터가 특정 
곡에 포함된 경우 MIDI 곡과 
오디오 곡 모두 가사를 표시할 
수 있습니다. 자세한 내용은 
웹사이트(8페이지)의 
Reference Manual을 참조하
십시오.

페이 지 변 경 용
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말하기 기능을 통해 청중에게 말할 수 있도록 마이크 설정을 즉시 변경할 수 있는데, 곡 
연주 중간 중간마다 리버브 이펙트 등을 방해하지 않으면서 말을 할 때 유용합니다.

1 [MENU]  [Mic Setting]을 통해 Mic Setting 화면을 불 러옵니 다.

2 화면의 [Talk]을 터치해 말하 기 기능을 켭니 다.
이 기능을 끄려면 화면의 [Vocal]을 터치합니다.

자신의 취향에 맞게 말하기 설정을 변경할 수도 있습니다. 자세한 내용은 웹사이트
(8페이지)의 Reference Manual을 참조하십시오.

말하기 기능 사용

• (PSR-SX920) 말하기 기능이 
켜져 있으면 음성 하모니를 이
용할 수 없습니다.

• 이 기능을 최대한 편리하게 사
용할 수 있도록 풋 페달 또는 
ASSIGNABLE 버튼 중 하나를 
지정하여 연주 중 말하기 기능
을 켜거나 끌 수 있습니다. 자
세한 내용은 웹사이트(8페이
지)의 Reference Manual을 
참조하십시오.

2
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작 동 안 내
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각 파트의 파라미터 조절—믹서

믹 서를 통해 음량 균형 과 음향의 음색 을 비 롯한 건반 파트 및 곡/스타 일 채 널의 여러 측면 을 직 관적으 로 
제 어할 수 있습니 다. 믹 서를 이용 하면 각 음 색의 레벨 과 스 테레오 위 치(팬)를 조절 하여 최적 의 균 형과 스
테 레오 이미 지를 설정할 수 있고 이펙 트 적 용 방식을 설정 할 수 있 습니다. 
이 부 분에서 는 믹 서의 기본 절차 를 다 룹니다 자 세한 내용은 웹사 이트(8페 이지)의 Reference Manual을 
참 조하십 시오.

1 [MIXER/EQ] 버 튼을 눌러 Mixer 화 면을 불러옵 니다.

2 원하는 파트 사 이의 균형을 편집 하는 데 적절한 탭을 터 치합니 다.

믹서의 기본 절차

3

2

[MIXER/EQ] 버튼을 눌러도 탭 
사이를 전환할 수 있습니다.Panel 이 화면은 전체 스타일 파트, 전체 멀티 패드 파트, 왼손, 오른

손 1~3 파트, 전체 MIDI 곡 파트, 오디오 곡 파트, 마이크 파
트, AUX IN 오디오 파트, Bluetooth 오디오 파트(*1) 및 무선 
LAN 오디오 파트(*2) 간 균형을 조절할 때 사용합니다.
*1: Bluetooth 통신을 통한 오디오 입력 해당 지역이나 모델에 따라 

Bluetooth 기능이 포함되지 않을 수 있습니다.
*2: 선택 사양인 무선 LAN 어댑터를 통한 오디오 입력 해당 지역에 

따라 선택 사양인 USB 무선 LAN 어댑터가 판매되지 않을 수도 
있습니다.

Style 이 화면은 스타일 채널 사이의 균형을 조절할 때 사용합니다. 
각 채널은 “스타일 채널”을 참조하십시오(84페이지).

M.Pad 이 화면은 오디오 링크 멀티 패드 사이의 균형을 조절할 때 
사용합니다.

Song 이 화면은 모든 MIDI 곡 파트 사이의 균형을 조절할 때 사용
합니다. 

Master 다른 화면과는 달리 이 화면은 본 악기의 전체 음향(오디오 
곡 제외)의 톤 특성을 조절할 때 사용합니다. 이 화면에 관한 
자세한 내용은 98페이지를 참조하십시오.
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3 원하는 파라 미터를 편 집하는 탭을 터치 합니다.

4 각 파 라미터 의 값을 설정합 니다.

5 믹서 설정을 저 장합니 다.

 패 널 1/2 믹서 설정 저장
이 설정을 레지스트레이션 메모리에 등록합니다(89페이지).

 스 타일 1/2 믹서 설 정 저 장
사용자 드라이브 또는 USB 플래시 드라이브에 스타일 파일로 저장합니다. 나
중에 사용할 때 설정을 불러오려면 여기에 저장되어 있는 스타일 파일을 선택
합니다.

1 [MENU]  [Style Creator]를 통해 작업 화면을 불러옵니다.
2 [Save]를 터치해 스타일 선택 화면을 불러온 후 스타일 파일로 저장합

니다(33페이지).

 MIDI 곡 채 널 1~8/9~16 믹 서 설 정 저장
MIDI 곡 채널 설정을 편집하고 저장할 때에는 다른 작업을 실시해야 합니다. 
자세한 내용은 아래의 “MIDI 곡 채널 1~8/9~16 믹서 설정 편집 및 저장”을 참
조하십시오.

MIDI 곡 채 널 1~8/9~16 믹서 설 정 편 집 및 저장

MIDI 곡을 선택한 후 파라미터를 편집합니다. 그런 다음, 편집한 설정을 MIDI 곡 데이터의 일부로 등록(설정)한 후 
해당 곡을 사용자 드라이브 또는 USB 플래시 드라이브에 저장합니다. 나중에 사용할 때 설정을 불러오려면 여기
에 저장되어 있는 곡 파일을 선택합니다.

1 [RECORDING]  MIDI [Multi Recording]을 통해 작 업 화 면을 불러옵
니다.

2 곡 이 름 “New Song”을 터치해 곡 선택 화면 을 불 러온 후 원하는 곡을 
선택합 니다.

3 “믹서 기 본 절 차”(82페이지) 1~4단계 에 따 라 원 하는 파라 미터를 편집
합니다.

4 [RECORDING] 버튼을 눌러 MIDI 멀티 레코딩 화면을 다시 불러옵니다.

5 편집한 설정 을 MIDI 곡에 등록 합니다.
5-1 [Setup]를 터치해 설정 화면을 불러옵니다.
5-2 [Execute]를 터치해 MIDI 곡 데이터의 일부로 편집한 설정을 등록합니다.

6 [Save]를 터치해 곡 선택 화면 을 불 러온 후 곡 파 일로 저장합 니다
(33페이지).

Filter 공명 및 차단(음향 선명도)을 조절합니다.

EQ 음향의 톤이나 음색을 보정하기 위한 이퀄라이제이션 파라
미터를 조절합니다.

Effect 이펙트 형식을 선택하고 각 파트에 대한 해당 이펙트의 깊이
를 조절합니다.

Chorus/Reverb 코러스/리버브 형식을 선택하고 각 파트에 대한 해당 이펙트
의 깊이를 조절합니다.

Pan/Volume 각 파트의 패닝 및 음량을 조절합니다. 

각 파라미터를 기본값으로 재설
정하려면 번호 값 또는 설정을 
터치해 길게 누르십시오.
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선택적으로 채널을 켜거나 꺼서 변주를 추가하고 스타일 또는 MIDI 곡의 느낌을 변경할 수 있습니다.

1 Mixer 화면 에서 [Style] 탭 또 는 [Song] 탭을 터치합 니다.

2 켜거나 끄고 자 하는 채널을 터치 합니다.

1개의 특정 채널(솔로 재생)만 재생하려는 경우 해당 번호가 보라색으로 강
조 표시될 때까지 원하는 채널을 길게 누릅니다. 솔로를 취소하려면 (보라색) 
채널 번호를 다시 터치하기만 하면 됩니다.

3 필요한 경우, 다른 설 정을 한 후 이 를 스 타일 파일 또는 곡 파일 로 저 장
합니다(83페이지 의 5단계).

스타일 또는 MIDI 곡의 각 채널 켜기 / 끄기

스타일 채널
각 스타일마다 아래 나열된 채널이 포함되어 있습니다.
• Rhythm 1/2: 드럼과 타악기 리듬 형식이 들어 있는 스타일의 기본적인 부분입니다.
• Bass: 스타일에 맞추기 위해 다양한 악기 음향을 적절하게 사용합니다.
• Chord 1/2: 리듬 코드 반주로 되어 있어 일반적으로 피아노 또는 기타 음색으로 구성됩니다.
• Pad: 현악기, 오르간, 합창 등과 같은 서스테인이 적용된 악기에 사용됩니다.
• Phrase 1/2: 힘찬 금관악기 스태브(stab), 아르페지오 코드 등에 사용하면 반주가 더욱 흥미로워집니다.

채 널
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Mixer 화면을 통해 각 채널에 대한 음색을 변경할 수 있습니다.

1 Mixer 화면 에서 [Style] 탭 또 는 [Song] 탭을 터치합 니다.

2 채널 이 름 아 래의 악기 아 이콘을 터치 해 음 색 선택 화면 을 불러 온 후 원
하는 음색을 선 택합니 다.

3 필요한 경우, 다른 설 정을 한 후 이 를 스 타일 파일 또는 곡 파일 로 저 장
합니다(83페이지 의 5단계).

스타일 또는 MIDI 곡의 각 채널에 대한 음색 변경

음색
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곡 레코딩

본 악 기는 MIDI 레코 딩과 오디 오 레 코딩의 두 가지 방법 으로 연주 를 레 코딩할 수 있습 니다. 또한 MIDI 레
코 딩의 경우, 가장 쉽고 편 리한 레코딩 방법 인 퀵 레 코딩과 각 채널 또는 각 트랙 을 개 별적으 로 레코딩 할 
수 있 는 멀 티 레 코딩의 2가 지 방식을 특징 으로 합니다. 이 부분 에서는 MIDI 퀵 레 코딩 및 오디오 퀵 레코딩
을 살 펴봅니 다.

 MIDI 퀵 레코딩
이 방 법을 사용하 면 레 코딩된 연 주가 SMF(형 식 0) MIDI 파 일 형 태로 악기 또는 USB 플 래시 드라이 브에 
저 장됩니 다. 특정 부분을 재레 코딩하 거나 음색 을 변 경하고 다 른 파 라미터 를 편 집하려 면 이 방 법을 사용
합 니다. 본 악기는 곡당 약 3MB를 레코 딩할 수 있습니 다.

 오 디오 퀵 레코딩
이 방 법을 사용하 면 레 코딩한 연 주가 오디오 파 일 형 태로 악기에 저 장됩니 다. 레 코딩은 레코 딩 파트를 지
정 하지 않은 상 태에서 진행됩 니다. 기본적 으로 일 반 CD 품질 분 해능(44.1 kHz/16비트)의 스 테레오 WAV 
형 식으로 저 장되기 때문 에 컴 퓨터를 통 해 휴 대용 뮤직 플레 이어에 전송 하여 재생 할 수 있습 니다. 또한 
MP3 형 식(44.1kHz 샘플 속도, 128/256/320kbps 비트 레이트, 스테 레오)으로 도 레코 딩할 수 있 습니다. 
본 악 기는 레코딩 1회 당 최 대 80분까 지 레 코딩할 수 있습 니다.

레코딩하기 전에 음색/스타일 선택 등 필요한 설정을 하십시오. 필요한 경우, USB 플
래시 드라이브를 [USB TO DEVICE] 단자에 연결하십시오. 이러한 레코딩 유형의 경
우 각 파트가 다음 채널에 레코딩됩니다.

• 건반 파트: 채널 1~4
• 멀티 패드 파트: 채널 5~8
• 스타일 파트: 채널 9~16

1 [RECORDING]  MIDI [Quick Recording]을 통 해 MIDI Quick 
Recording 화 면을 불러옵 니다.
화면이 나타나고 새로운 빈 곡이 대기 상태 레코딩을 위해 자동으로 설정됩니다.

멀티 레코딩
• MIDI 멀티 레코딩: 각 채널에 연주를 하나씩 레코딩하여 16개 채널로 구성되는 MIDI 곡을 만들 수 있습니다. 

멀티 레코딩에 관한 자세한 내용은 웹사이트의 Reference Manual을 참조하십시오(8페이지).

MIDI 퀵 레코딩

•오디오 데이터(예: 오디오 링
크 멀티 패드 및 오디오 곡의 
오디오 데이터를 통해 생성된 
리듬 채널)는 MIDI 곡에 레코
딩할 수 없습니다.

•USB 플래시 드라이브를 사용
하기 전에 반드시 109페이지
의 "USB 장치 연결"을 읽으십
시오.

레코딩을 취소하려면 화면의 
[Stop]을 터치하고 [EXIT] 
버튼을 누른 후 2단계로 진행하
십시오.
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2 레코딩 을 시 작합니 다.
건반을 연주하거나 스타일을 시작하거나 멀티 패드를 연주하거나 
[Play/Pause]를 터치하면 레코딩을 시작할 수 있습니다.

3 연주가 끝난 후 [Stop]을 터치 해 레 코딩을 중지 합니 다.

4 [Save]를 터치해 곡 선택 화면 을 불 러온 후 레코딩 한 연 주를 파일 로 저
장합니 다(33페이 지).

레코딩 전에 음색/스타일 선택과 같은 필요한 설정을 실시하고 마이크를 연결하십시오(노래를 레코딩하려는 경우).

1 [RECORDING]  Audio [Quick Recording]을 통해 Audio Quick 
Recording 화 면을 불러옵 니다.
화면이 나타나고 새로운 빈 오디오 파일이 생성됩니다. 이때 레코딩 대기 상
태가 활성화됩니다. 그러나 MIDI 퀵 레코딩과는 달리 건반 연주, 스타일 재생 
또는 멀티 패드 재생을 통해서 레코딩이 자동으로 시작되지 않습니다.

2 [Play/Pause]를 터치 해 레 코딩을 시 작합니 다.
이와 같이 작동한 후 바로 연주를 시작하여 레코딩합니다.

3 연주가 끝난 후 [Stop]을 터치 해 레 코딩을 중지 합니 다.
레코딩한 데이터는 이름이 자동으로 설정된 파일로 대상에 자동 저장됩니다. 
레코딩한 오디오 곡이 곡 선택 화면의 사용자 카테고리에 나타납니다.

저장하지 않고 화면을 종료하거
나 전원을 끄면 레코딩한 곡이 
사라집니다.

오디오 퀵 레코딩

레코딩을 취소하려면 화면의 
[Stop]을 터치하고 [EXIT] 
버튼을 누른 후 2단계로 진행하
십시오.

레코 딩 형식
자동 으 로 결 정 된 레 코 딩 오 디 오 
곡의 저장 대상

• 레코딩한 오디오 곡의 저장 대
상은 USB 플래시 드라이브의 
연결 상태에 따라 자동으로 결
정됩니다. 화면의 (Menu)
를 통해 우선순위 저장 설정을 
변경할 수 있습니다.

• 또한 화면의 (Menu)를 통
해 레코딩 형식도 변경할 수 
있습니다.
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맞춤 패널 설정 저장 및 불러오기 – 
레지스트레이션 메모리, 재생 목록

레 지스트 레이션 메 모리 기능 및 재생 목록 기능 을 사 용하면 모든 패 널 설 정을 실제로 저 장(또 는 “등록”)
한 후 간단 한 원 터치 조작 을 통 해 즉 시 연주를 위한 맞춤 패 널 설 정을 불러 올 수 있습 니다. 재생 목록 은 레
퍼 토리를 관리할 때 특히 유용하 므로 레 지스 트레이 션 메모 리의 대 용량 레 퍼토리 에서 원 하는 패 널 설정 만 
선 택하여 새 로운 목록을 생성 할 수 있 습니다. 

 레 지스트 레이션 메 모리
이 기 능을 통해 레지스 트레이 션 메모리 버튼 중 하나 에 맞 춤 패널 설정을 저장(등 록)할 수 있어 등 록된 설
정 을 쉽게 불러올 수 있습 니다.

패 널에는 8개 의 레지스 트레이 션 메 모리 버튼 이 있 습니다. 8개 의 등 록된 패널 설정 모두 하 나의 레지스 트
레 이션 메모 리 뱅 크 파 일로 저장 할 수 있습 니다. 

 재 생 목록
재 생 목 록 기 능을 사용하 면 맞 춤 라이 브 연 주 세 트 목 록을 생성할 수 있 습니다. 뱅 크 파 일 구 성을 변경하 지 
않 고 방대한 수의 레지 스트레 이션 메모 리 뱅 크 파일에 서 원 하는 파일만 선 택할 수 있 습니다.
각 재생 목록 레코드마다 선택한 레지스트레이션 메모리 뱅크 파일에 지정된 레지스트레이션 메모리 번호를 
직접 불러올 수 있습니다. 재생 목록 레코드를 전체적으로 단일 재생 목록 파일로 저장할 수 있습니다.

실 제로 모든 패널 설 정을 하나 의 버 튼 에 저 장 가 능

레 지스 트 레이 션 
메 모 리 뱅 크 파 일

저장

불 러 오 기

레지스트레이션 메모리 기능을 사용하여 등록 가능한 파라미터에 관한 자세한 내용은 웹사이트의 Data List에 수록된 "Parameter Chart"의 
Registration 부분을 참조하십시오.

재생 목록 파 일 01

레지스 트레이 션 메모리 뱅크 파 일

재 생 목 록 레 코드 01

재 생 목 록 레 코드 02

재 생 목 록 레 코드 03

뱅 크 01

뱅 크 02

: 불 러 올 링 크
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패널 설 정 등록

1 음색, 스타일 및 이펙 트 등 원하 는 패널 설정을 실 시합니 다.

2 REGISTRATION MEMORY 부분 에서 [MEMORY] 버튼을 눌러 
Registration Memory 창 을 불 러옵니 다.

3 패널 설정을 저 장하려 는 REGISTRATION MEMORY [1]~[8] 버튼을 누
릅니다. 
저장된 버튼이 주황색으로 켜져 해당 버튼에 데이터가 포함되고 관련 번호가 
선택되었음을 나타냅니다.

4 1~3단계 를 반 복하여 다른 버 튼에도 다양 한 패 널 설정을 등록 합니다.
등록된 패널 설정은 원하는 번호 버튼을 누르기만 하면 불 러올 수 있습니다.

레지스트레이션 메모리를 사용하여 맞춤 패널 설정 저장 및 불
러오기

레지 스 트레 이 션 메 모리 에 등록 할 
항목 의 목 록

등록할 항목 선택
Registration Memory 창에는 등록할 항목을 선택할 수 있는 목록이 포함
되어 있습니다. 3단계로 진행하기 전에 원하는 항목을 터치해 체크 표시
를 입력하거나 제거합니다. 체크 표시가 있는 항목이 등록됩니다. 

여기에서 램프가 주황색이나 파
란색으로 켜진 버튼을 선택한 
경우, 이전에 버튼에 저장된 패
널 설정이 삭제되고 새 설정으
로 대체됩니다.

램프 상태

• 주황색: 데이터가 등록되어 있고 현재 선택되어 있음

• 파란색: 데이터가 등록되었 지만 현재 선택되어 있지 않음

• 꺼짐: 데이터가 등록되어 있지 않음

숫자 버튼에 등록된 패널 설정은 
전원을 끄더라도 유지됩니다. 8
개의 현재 패널 설정을 모두 삭제
하려는 경우 B5 건반(두 번째 맨 
오른쪽 건반)을 누 른 상태에서 
전원을 켜면 됩니다.
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뱅크 파일로 레지스트레이션 메모리 저 장

8개의 등록된 패널 설정 모두 하나의 레지스트레이션 메모리 뱅크 파일로 저장할 수 있습니다.

1 REGIST BANK [−]와 [+] 버튼 을 동시에 눌러 Registration Bank 
Selection 화면 을 불 러옵니 다.

2 (File Edit)을 터치 해 팝 업창을 불 러온 후 [Save]를 눌 러 뱅 크 파일
을 저 장합니 다.
저장에 관한 지침은 “파일 관리”를 참조하십시오(33페이지).

뱅크 파일에서 등록된 패널 설정 불러오기

REGIST BANK [−]/[+] 버튼이나 다음 절차를 사용하면 저장한 레지스트레 이션 메모
리 뱅크 파일을 불러올 수 있습니다.

1 REGIST BANK [−]와 [+] 버튼 을 동시에 눌러 Registration Bank 
Selection 화면 을 불 러옵니 다.

2 화면에 서 원 하는 뱅크 를 터 치해 선택합 니다.
REGIST BANK [−]/[+] 버튼을 사용해도 뱅크를 선택할 수 있습니다.

3 레지스 트레이 션 메 모리 부분 에 있 는 파 란색으 로 점등하 는 숫 자 버 튼
([1]~[8]) 중 하 나를 누릅 니다.
선택한 버튼이 주황색으로 켜집니다.

2

쉽게 검색할 수 있도록 레지스
트레이션 메모리 뱅크 파일에 
태그를 부착해도 됩니다. 자세
한 내용은 웹사이트(8페이지)
의 Reference Manual을 참조하
십시오.

• USB 플래시 드라이브에서 선
택한 곡, 스타일 또는 텍스트 파
일이 포함되어 있는 설정을 불
러올 때는 등록된 곡, 스타일 또
는 텍스트가 저장되어 있는 해
당 USB 플래시 드라이브가 
[USB TO DEVICE] 단자에 연결
되어 있는지 확인하십시오.

• USB 플래시 드라이브를 사용
하기 전에 반드시 109페이지
의 "USB 장치 연결"을 읽으십
시오.

[FREEZE] 버튼을 켜면 특정 항
목의 불러오기가 해제됩니다. 
지침은 웹사이트의 Reference 
Manual을 참조하십시오(8페이
지)

페달 또는 지정 가능 버튼을 사
용해도 [MENU]  [Regist 
Sequence]를 통해 지정한 순서
대로 8개의 설정을 불러올 수도 
있습니다. 자세한 내용은 웹사
이트(8페이지)의 Reference 
Manual을 참조하십시오.
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레 지 스 트 레 이 션 메모 리 뱅크 정 보 확인

정보 화면을 불러와 레지스트레이션 메모리 뱅크의 [1]~[8] 버튼에 저장된 음색, 스타일 및 곡을 확인할 수 있습니다. 

1 레지스 트레이 션 뱅 크 선택 화면을 불러 온 다음 원하는 뱅크 를 선택합
니다.

2 (Menu)를 터치한 후 [Regist Bank Info]를 터치해 Regist Bank 
Information 화면 을 불 러옵니 다.
이 화면은 음색 관련 페이지와 스타일 관련 페이지의 두 페이지로 구성되어 있습
니다. 화면의 [Voice]/[Style]을 통해 두 페이지를 서로 전환할 수 있습니다.

터치하면 원하는 레지스트레이션 메모리를 선택할 수 있습니다. 선택한 레지
스트레이션이 자동으로 로드됩니다.

3 [EXIT] 버 튼을 눌러 정보 화면 을 닫 습니다.

레 지 스 트 레 이 션 메모 리 뱅크 편 집

Regist Bank Edit 화면에서 레지스트레이션 메모리 뱅크를 편집(각 레지스트레이션 메모리 삭제 또는 이름 변경 
등)할 수 있습니다.

1 레지스 트레이 션 뱅 크 선택 화면을 불러 온 다음 원하는 뱅크 를 선택합
니다.

2 (Menu)를 터치한 후 [Regist Bank Edit]을 터 치해 Regist Bank 
Information 화면 을 불 러옵니 다.

3 레지스 트레이 션 메 모리 뱅크 정보 를 편 집합니 다.
터치하면 원하는 레지스트레이션 메모리를 선택할 수 있습니다. 레지스트레
이션 메모리가 편집 대상으로 선택되기는 하지만 실제로 로드되지는 않습니
다.

• 선택한 레지스트레이션의 이름을 변경하려면 [Rename]을 터치합니다.
• 선택한 레지스트레이션을 삭제하려면 [Delete]를 터치합니다.

4 (Save)를 터치 해 편집한 레지 스트레 이션 메모 리 뱅 크 파 일을 저
장합니 다.

일부 음색 파트가 꺼진 경우 해
당 파트의 음색 이름이 회색으
로 표시됩니다.

페 이 지 전 환 용

3
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재생 목록은 라이브 연주에 대한 다수의 세트 목록을 관리할 때 유용합니다. 대용량의 레퍼토리(방대한 수의 레지
스트레이션 메모리 뱅크 파일)에서 원하는 파일만 선택하여 각 연주에 대한 새 세트 목록을 생성할 수 있습니다. 

재생 목록에 레코드 추가

재생 목록에 레코드를 추가하면 원하는 레지스트레이션 메모리를 직접 불러올 수 있습니다.

1 [PLAYLIST] 버튼을 눌 러 Playlist 화면 을 불 러옵니 다.
마지막으로 선택한 재생 목록 파일이 나타납니다. (처음 선택하는 경우 샘플 
내장 재생 목록이 나타납니다.) 

2 재생 목록에 레 코드를 추가 합니다.
2-1 화면에서 [Add Record]를 터치합니다.

팝업 창이 나타납니다. 

2-2 추가하려면 위에 표시된 방법 중 하나를 터치합니다.
아래 방법 중 하나에 따라 레코드를 추가합니다. 

 [Search from Registration Bank]
원하는 레지스트레이션 뱅크 파일 검색 화면이 나타납니다.
2-3 상단의 검색창을 터치하여 키워드를 입력한 후 [OK]를 터치합니다. 파

일 검색에 관한 자세한 내용 은 웹사이트의 Reference Manual을 참조하
십시오(8페이지).

2-4 검색 결과에서 원하는 파일을 선택합니다.
2-5 [Add to Playlist]를 터치하면 화면이 종료되고 새 재생 목록 레코드가 

추가됩니다.

 [Select from Registration Bank]
Registration Bank Select 화면이 나타납니다.
2-3 원하는 파일을 선택하여 재생 목록 레코드로 등록합니다.
2-4 [Add to Playlist]를 터치하면 화면이 종료되고 새 재생 목록 레코드가 

재생 목록에 추가됩니다.

재생 목록을 사용하여 대용량 레퍼토리 관리

2
3
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 [Select from Playlist Record]
재생 목록 레코드 선택 화면이 나타납니다.
2-3 “All Records” 이름을 터치하여 Playlist Selection 화면을 불러온 후 원

하는 레코드가 포함된 재생 목록 파일을 선택하고 해당 화면을 종료합
니다.

2-4 원하는 재생 목록 레코드를 선택합니다.
2-5 [Add to Playlist]를 터치하면 화면이 종료되고 새 재생 목록 레코드가 

추가됩니다.

3 필요한 경우 재 생 목 록 레 코드를 편 집합니 다.
새로 추가된 재생 목록 레코드는 선택한 레지스트레이션 뱅크 파일을 불러오
기만 합니다. 더욱 세부적인 설정(예: 지정된 레지스트레이션 메모리 직접 불
러오기 및 화면 보기 자동 전환)을 실시하려는 경우 재생 목록 레코드를 편집
할 수 있습니다.

3-1 [Edit]을 터치해 Record Edit 화면을 불러옵니다.

 
3-2 터치하여 레코드를 편집합니다.

 
3-3 화면을 닫습니다.

4 (Save)를 터치 해 추가한 레코 드를 현재 재생 목록 파 일에 저장합
니다.
등록한 레코드를 불러오려면 Playlist 화면에서 원하는 레코드를 터치합니다.

 

레 코드 에 연 결 된 레 지 스트 레 이션 메모 리 뱅 크 
파 일의 파일 경 로. 레 코드 를 선 택 하 면 이 파 일 을 
불 러올 수 있 습 니다. (표 시만 되고 변경 할 수 없
습 니다.)

Record Name

Record Name 레코드의 이름을 결정합니다. [Rename]을 터치하면 문자 입력 창이 나타납니다.

Action 레코드를 선택하고 뱅크를 불러온 후 추가 조치를 실시할 수 있습니다.
• Load Regist Memory: 선택한 번호와 일치하는 레지스트레이션 메모리를 불러옵니

다. 선택한 항목이 없으면 레지스트레이션 메모리가 나타나지 않습니다.
• View: 선택한 보기를 표시합니다. 선택한 항목이 없으면 어떤 보기도 표시되지 않습

니다.
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재생 목록을 통 해 맞춤 패 널 설정 불러오기

1 [PLAYLIST] 버튼을 눌 러 Playlist 화면 을 불 러옵니 다.

2 재생 목록 이름 을 터 치해 재생 목록 선택 화면 을 불러옵 니다.

3 원하는 재생 목 록 파 일을 터치한 후 화면 을 닫 습니다.

4 Playlist 화면 에서 레코 드 이 름을 터치 한 후 [Load]를 터 치합 니다.
재생 목록 레코드로 등록된 레지스트레이션 메모리 뱅크가 나타나고 직접 실
시한 조치(92페이지)가 실행됩니다.

새로 운 재 생 목 록 생 성

1 [PLAYLIST] 버튼을 눌 러 Playlist 화면 을 불 러옵니 다.

2 화면에 서 (New)를 터치 합니 다.
새로운 재생 목록 파일이 생성됩니다.

2

4

알파벳 순서로 재생 목록 레코드 분류
(A to Z)를 터치하면 재생 목록 레코드의 다음 3가지 화면 순서 유형을 순서대로 전환할 수 있습니다.

• 일반 순서( 가 흰색으로 나타남)

• 알파벳 오름차순/내림차순( (A to Z) 및 (Z to A)가 파란색으로 나타남)

알파벳 순서로 표시되는 경우 (Previous) 및 (Next)을 이용할 수 있으며, 각각 터치하면 커서를 첫 글자
까지 옮길 수 있습니다(강조 표시). 

• 알파벳 순서로 표시되는 경우 [Up], [Down], [Delete], [Add Record]가 비활성화됩니다.
• 재생 목록을 저장할 때 표시된 순서로 레코드가 저장됩니다.
• 표시된 순서는 재생 목록 파일을 저장/불러오거나 새 재생 목록을 생성할 때 자동으로 일반 순서로 재설정됩니다.

2



PSR-SX920/SX720  사용설명서 95

7

맞
춤

 패
널

 설
정

 저
장

 및
 불

러
오

기
 –

 레
지

스
트

레
이

션
 메

모
리

, 재
생

 목
록

재생 목록의 레코드 순서 변경

1 [PLAYLIST] 버튼을 눌 러 Playlist 화면 을 불 러옵니 다.

2 레코드 의 순 서를 변경 합니다.
2-1 옮기고자 하는 레코드를 터치합니다.
2-2 (Up)/ (Down)을 터치해 2- 1단계에서 선택한 레코드를 옮

깁니다.

3 (Save)를 터치 해 편집한 재생 목 록 파 일을 저장합 니다.

재생 목록에서 재생 목록 레코드 삭제

1 Playlist 화면 에서 원하 는 레 코드를 터 치해 선택합 니다. 

2 화면에 서 [Delete]를 터치합 니다.
이때 확인 메시지가 나타납니다. 삭제를 취소하려면 [No]를 터치하십시오.

3 [Yes]를 터 치합니 다. 

4 (Save)를 터치 해 편집한 재생 목 록 파 일을 저장합 니다.



88
작 동 안 내

96 PSR-SX920/SX720  사용설명서

맞춤화를 통한 최적의 연주

악 기를 맞춤 화하여 개인 의 취 향에 맞추 고 최 적의 연주 를 할 수 있습 니다. 이 부 분에서 는 Home 화 면의 바
로 가기 편집, ASSIGNABLE 버 튼 설정, 전체 설정 실시, 최종 출력의 음향 조절, 음색 및 스타 일과 같 은 확 장 
콘 텐츠 추가 방법 을 설 명합니 다.

자주 사용하는 기능을 Home 화면의 바로가기에 등록할 수 있습니다. 기본적으로 6개의 바로가기가 등록되지만 
필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다. 등록한 바로가기가 Home 화면 하단의 바로가기 영역(26페이지)에 표시되어 
Home 화면에서 원하는 기능을 신속하게 불러올 수 있습니다.

1 [MENU]  [Assignable]을 통해 Assignable 화 면을 불러 옵니다.

2 “Home Shortcuts” 영역 의 6곳에서 원하 는 항 목을 두 번 누 릅니다.
기능 선택 팝업창이 나타납니다.

3 원하는 기능 을 터치합 니다.
해당 기능이 2단계에서 선택한 위치에 등록됩니다.

ASSIGNABLE [A]~[F] 버튼에 다양한 제어 기능 또는 바로가기를 지정할 수 있어 원하는 기능을 신속하게 작동하
거나 불러올 수 있습니다. 

1 [MENU]  [Assignable]을 통해 Assignable 화 면을 불러 옵니다.

2 항목에 초점 이 맞춰지 지 않 은 경 우 “Assignable Buttons” 영역 에서 원
하는 항 목을 두 번 누릅니 다. 초점 이 맞춰 진 경우 해 당 항목 을 누르 기만 
하면 됩니다.
기능 선택 팝업창이 나타납니다.

3 원하는 기능 을 터치합 니다.
해당 기능이 2단계에서 선택한 위치에 등록됩니다.

Home 화면의 바로가기 맞춤화

2

ASSIGNABLE 버튼에 기능 또는 바로가기 설정

2

지정 가능한 파라미터 및 기능
에 관한 자세한 내용은 웹사이
트의 Reference Manual을 참조
하십시오(8페이지).
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유틸리티 기능은 본 악기에 대한 수많은 편리한 도구 및 설정을 제공합니다. 여기에는 특정 기능에 대한 세부 설정
뿐만 아니라 악기 전체에 영향을 미치는 일반 설정이 포함됩니다. 디스크 포맷 등의 저장 매체 제어 기능과 데이터 
재설정 기능도 포함되어 있습니다.

기본 절 차

1 작업 화면을 불 러옵니 다.
[MENU]  [Utility]

2 원하는 탭을 터 치해 원하는 페이 지를 불러 온 후 설정 을 변경하 거나 작
업을 실행합 니다.

각 탭에 관한 자세한 내용은 웹사이트에 수록된 Reference Manual의 
“Utility”를 참조하십시오(8페이지).

전체 설정(유틸리티) 실시

Speaker/Connectivity
(PSR-SX920),
Speaker(PSR-SX720)

스피커에서 음향이 출력되는 방식을 결정합니다. PSR-
SX920에서는 USB 화면 어댑터 연결 시 화면 출력 설정
도 결정합니다.

Touch Screen/Display 밝기, 화면 속도 및 터치 음향 켜짐/꺼짐 설정과 같은 화
면 관련 설정을 포함합니다.

Parameter Lock 파라미터를 지정하여 패널 컨트롤을 통해서만 선택 가
능하도록 설정합니다.

Storage 포맷 작업을 실행하거나 본 악기에 연결된 USB 플래시 드
라이브의 메모리 용량(근사값)을 확인할 수 있습니다. 
(110페이지)

System 본 악기의 펌웨어 버전 및 하드웨어 ID를 표시하고 화면 
언어, 오토 파워 오프 기능 켜짐/꺼짐과 같은 기본 설정
을 할 수 있습니다. (21, 100페이지)

Factory Reset/Backup 악기의 전체 또는 일부를 백업/복원하거나 출하 시 설정
으로 악기를 초기화합니다. (101페이지)
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마스터 컴프레서 및 마스터 EQ 설정을 실시하여 악기에서 최종 출력 시 음질 및 음량을 조절할 수 있습니다.

1 [MIXER/EQ] 버 튼을 눌러 Mixer 화 면을 불러옵 니다.

2 “Master” 탭을 터치 합니다.

3 원하는 파라 미터를 편 집하는 탭을 터치 합니다.

4 각 파 라미터 의 값을 설정합 니다.

5 설정을 저장 합니다.
직접 만든 편집본을 마스터 컴프레서 형식과 마스터 EQ 형식으로 저장할 수 
있습니다. 나중에 사용할 때 설정을 불러오려면 각 화면의 우측 상단에 있는 
해당 형식을 선택합니다.

5-1 “Compressor” 화면 또는 “EQ” 화면에서 (Save)를 터치합니다.
5-2 USER1~USER30 중 하나를 선택한 후 [Save]를 터치해 문자 입력 창을 

불러옵니다.
5-3 문자 입력 창에서 필요에 따라 이름을 변경한 후 [OK]를 터치해 데이터

를 저장합니다.

최종 출력 시 음향 조절(마스터 컴프레서, 마스터 EQ)

3

2

이러한 파라미터에 관한 자세한 
내용은 웹사이트의 Reference 
Manual을 참조하십시오
(8페이지).

Compressor 마스터 컴프레서(오디오 재생 이외의 전체 음향에 적용)를 
켜거나 끄고 마스터 컴프레서 형식을 선택하며 관련 파라미
터를 편집할 수 있습니다. 직접 만든 편집본을 마스터 컴프레
서 형식으로 저장할 수 있습니다.

EQ 오디오 재생 이외의 전체 음향에 적용된 마스터 EQ 형식을 
선택하고 관련 파라미터를 편집할 수 있습니다. 직접 만든 편
집본을 마스터 EQ 형식으로 저장할 수 있습니다.

각 파라미터를 기본값으로 재설
정하려면 번호 값 또는 설정을 
터치해 길게 누르십시오.
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확장 팩을 설치하면 다양한 음색과 스타일 옵션을 사용자 드라이브의 “Expansion” 폴더에 추가할 수 있습니다. 설
치된 음색과 스타일은 Voice Selection 화면 또는 Style Selection 화면의 User 탭을 통해 선택할 수 있어 자신의 연
주와 창작 가능성을 넓힐 수 있습니다. Yamaha에서 만든 고품질 확장 팩 데이터를 입수하거나 컴퓨터에서 
“Yamaha Expansion Manager” 소프트웨어를 사용하여 자신만의 확장 팩 데이터를 만들 수 있습니다. 확장 팩 설
치 방법에 관한 지침은 웹사이트의 Reference Manual을 참조하 십시오(8페이지).

확장 팩에 대한 자세한 내용은 PSR-SX920/SX720 제품 웹사이트에 접속하십시오.
https://manual.yamaha.com/mi/kb-ekb/psrsx920_720/direct/product/

Yamaha Expansion Manager 소프트웨어 및 관련 설명서를 입수하려면 아래의 웹사이트를 방문하여 악기 “PSR-
SX920” 또는 “PSR-SX720” 모델명을 검색하십시오.

https://manual.yamaha.com/mi/kb-ekb/psrsx920_720/direct/downloads/

새 콘텐츠 추가—확장 팩
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시스템 설정

이 부 분에는 설정 및 파일 데이 터 백 업/복원을 포함 한 중요한 전체 시 스템 관련 설정을 실 시하는 방법 이 
설 명되어 있 습니다. 

본 악기의 펌웨어 버전 및 하드웨어 ID를 확인할 수 있습니다.

1 [MENU]  [Utility]를 통해 작업 화면 을 불 러옵니 다.

2 [System]을 터 치합니 다.
프로그램 버전 및 하드웨어 ID가 화면에 표시됩니다.

맨 오른쪽 건반을 누른 상태에서 전원을 켭니다. 그러면 출하 시 기본값으로 모든 설
정이 복원됩니다.

펌웨어 버전 및 하드웨어 ID 확인

출고 시 프로그램된 설정 복원

• [MENU]  [Utility]  
[Factory Reset/Backup]  
1/2페이지를 통해 불러온 화
면에서도 지정된 설정의 출고 
시 기본값을 복원하거나 사용
자 드라이브의 모든 파일/폴
더를 삭제할 수 있습니다. 자
세한 내용은 웹사이트의 
Reference Manual의 
“Utility”를 참조하십시오(8페
이지)

• 단순히 변경한 파라미터의 기
본값을 복원하려는 경우 화면
에서 값을 터치해 길게 누르십
시오(30페이지).

맨 오 른 쪽 건 반
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데이터 백업

본 악기에 설치된 사용자 드라이브의 모든 데이터(확장 음색/스타일 제외) 및 모든 
설정을 하나의 파일로 USB 플래시 메모리에 백업할 수 있습니다. 이 절차는 손상을 
대비한 데이터 보안과 백업에 권장합니다.

1 USB 플래 시 드라이 브를 백업 대상 으로 [USB TO DEVICE] 단자 에 연결
합니다.

2 [MENU]  [Utility]  [Factory Reset/ Backup]  2/2페이지 를 통해 
화면을 불러 옵니다.

백업 파일에 오디오 파일을 포함시키려는 경우
3단계로 진행하기 전에 “Include Audio files” 체크박스를 터치해 체크표시를 
입력합니다.

3 [Backup]을 터 치해 USB 플래 시 드라이 브에 백업 파일을 저 장합니 다.

백업 파 일 복원

백업 파일을 복구하려면 위의 3단계에서 [Restore]를 터치합니다. 작업이 완료되면 
악기가 자동으로 다시 시작됩니다.

데이터 백업 및 복원

• USB 플래시 드라이브를 사용
하기 전에 반드시 109페이지의 
"USB 장치 연결"을 읽으십시오.

• 음색, 곡, 스타일, 레지스트레
이션 메모리와 같은 사용자 데
이터를 개별적으로 USB 플래
시 드라이브에 복사하여 백업
할 수 있습니다. 지침은 33페
이지를 참조하십시오.

• 백업을 위한 대상 데이터의 전
체 크기가 3.9GB(오디오 파일 
제외)를 초과하면 백업 기능
을 이용할 수 없습니다. 이 경
우 항목을 개별적으로 복사하
여 사용자 데이터를 백업하십
시오.

• 시스템 설정 및 사용자 이펙트 
설정을 개별적으로 저장할 수 
있습니다.

3

백업/복원 작업을 완료하는 데
에는 몇 분이 소요될 수 있습니
다. 전체 백업이나 복원 작업을 
진행하는 동안에는 전원을 끄지 
마십시오. 백업이나 복원 작업 
중에 전원을 끄면 데이터가 손
실되거나 손상될 수 있습니다.
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연결—다른 장치와 함께 악기 사용

본 장 에서는 본 악기를 다 른 장 치에 연결하 는 작업에 대해 설 명합니 다. 악 기에서 커넥 터 위치를 확인 하려
면 16~19페이 지를 참조하 십시오.

마이크를 연결하면 건반 연주나 곡 재생에 맞춰 노래를 부르고 오디오 곡에 음성 연주를 레코딩할 수 있습니다. 기
타를 [MIC/GUITAR INPUT] 잭에 연결하여 본 악기의 스피커에서 음향을 출력할 수도 있습니다.

악기에 마이크 또는 기타 연결

1 마이크 나 기 타를 연결 하기 전에 [GAIN] 노브 를 최 소 위 치로 설정 하십
시오.

2 [MIC GUITAR] 스 위치를 설정 합니다.
마이크를 연결할 때는 “MIC”로 설정합니다. 기타를 연결할 때는 “GUITAR”로 
설정합니다.

본 악기를 다른 전자 부품에 연결 하기 전에 먼저 모든 부품의 전원을 끄십시오. 또한 모든 부품 의 전원을 
켜고 끄기 전에 음량을 모두 최소(0)로 설정하십시오. 그렇지 않으면 기계 손상, 감전 또는 영구적인 청력 
손실이 발생할 수 있습니다.

마이크 또는 기타 연결([MIC/GUITAR INPUT] 잭)

일반 다이나믹 마이크를 사용하
십시오.

• 마이크/기타를 사용하지 않을 
때는 [MIC/GUITAR INPUT] 잭
에서 케이블을 분리하십시오.

• [MIC/GUITAR INPUT] 잭에 아
무것도 연결되어 있지 않으면 
[GAIN] 노브를 항상 최소로 설
정하십시오. [MIC/GUITAR 
INPUT] 잭은 매우 민감하므로 
아무것도 연결되어 있지 않은 
경우에도 잡음을 수집하여 잡
음을 낼 수도 있습니다.

액티브 픽업으로 기타를 사용할 
때는 [MIC GUITAR] 스위치를 
“MIC”로 설정하여 잡음을 줄이
십시오.

2 3 (표준 1/4” 폰 플러 그)
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3 마이크 나 기 타를 [MIC/GUITAR INPUT] 잭에 연결합 니다.

4 악기의 전원 을 켭니다.

마 이 크 또 는 기 타 의 입력 레 벨 조 절

1 필요한 경우 마 이크를 켭니 다.

2 [MENU]  [Mic Setting]을 통해 Mic Setting 화면을 불 러옵니 다.

3 마이크 에 대 고 노래하 거나 기타를 연주 하면서 후 면 패 널의 [GAIN] 노
브를 조절합 니다.
화면의 입력 레벨 미터가 초록색 또는 노란색으로 켜지도록 [GAIN] 노브를 
조절합니다. 램프가 주황색이나 빨간색으로 켜지지 않는지 확인하십시오. 이 
경우 입력 레벨이 너무 높다는 의미입니다.

4 Mixer 화면(82페이지)에 서 마 이크 또는 기타 음향 과 악 기 음향 간 음
량 균 형을 조절 합니다.

마이 크 또 는 기 타 분 리

1 후면 패널의 [GAIN] 노 브를 최소 위치 로 설 정합니 다.

2 [MIC/GUITAR INPUT] 잭 에서 마이크 또 는 기 타를 분리합 니다.

[MIC SETTING/VOCAL 
HARMONY](PSR-SX920) 또는 
[MIC SETTING](PSR-SX720) 
버튼을 여러 번 눌러도 Mic 
Setting 화면을 불러올 수 있습
니다.

입력 레벨 미터

[MIC SETTING/VOCAL 
HARMONY](PSR-SX920) 또는 
[MIC SETTING](PSR-SX720) 
버튼의 SIGNAL 램프 입력 레벨
도 확인할 수 있습니다. 램프가 
주황색으로 켜지지 않는지 확인
하십시오.
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MAIN OUTPUT 잭은 건반 앰프, 스테레오 음향 시스템 또는 믹싱 콘솔에 본 악기의 
출력을 전송할 때 사용됩니다. 모노 사운드 시스템에 악기를 연결하는 경우 MAIN 
OUTPUT [L/L+R] 잭만 사용하십시오. (표준 폰 플러그를 사용하여) 이 잭만 연결한 
경우 좌측과 우측 채널이 결합되어 이 잭을 통해 출력되므로 스테레 오 음향을 편리하
게 모노로 믹싱할 수 있습니다.

악기의 [MASTER VOLUME] 다이얼을 사용하여 외부 장치로 출력되는 음향의 음량
을 조절할 수 있습니다.

재생 시 외부 스피커 시스템 사용(MAIN OUTPUT 잭, SUB 
(AUX) OUTPUT 잭(PSR-SX920))

저항이 없는(제로 저항) 오디오 
케이블과 어댑터 플러그를 사용
하십시오.

손상이 발생할 가능성을 방지하
기 위해 먼저 악기 전원을 켠 다음 
외부 장치를 켜십시오. 전원을 끌 
때는 먼저 외부 장치의 전원을 끈 
다음 악기 전원을 끄십시오. 본 악
기의 전원은 오토 파워 오프 기능
으로 인해 자동으로 꺼질 수 있으
므로(21페이지), 악기를 작동하
지 않고자 할 경우에는 외부 장치
의 전원을 끄거나 오토 파워 오프
를 해제하십시오.

폰 플 러그
(표준 형)

폰 플 러 그
(표 준 형)

입력 잭

오디 오 케 이 블

전 원 스 피커

오 디 오 신 호

SUB (AUX) OUTPUT 잭 사용(PSR-SX920)
SUB (AUX) OUTPUT 잭을 SUB OUTPUT 잭으로 사용하여 원하는 SUB (AUX) OUTPUT 잭으로 특정 파트를 전
송할 수 있습니다. 또한 잭의 기능을 “AUX”로 전환하여 AUX OUTPUT 잭으로도 사용할 수 있습니다.

[MENU]  [Line Out]을 통해 작업 화면을 불러올 수 있습니다. 자세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 
Reference Manual을 참조하십시오.

SUB (AUX) OUTPUT 잭에서 AUX IN 잭으로 출력을 라우팅하지 마십시오. 이렇게 연결하는 경우 AUX IN 잭의 신호 입력이 SUB (AUX) 
OUTPUT 잭에서 출력되어 피드백 루프가 발생하기 때문에 정상적인 연주가 불가능해지고 악기도 손상될 수도 있습니다.

SUB (AUX) OUTPUT 잭의 출력 음량은 MASTER VOLUME 컨트롤로 제어 할 수 없습니다.
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연결한 장치에서 재생되는 오디오는 악기의 스피커를 통해 출력될 수 있습니다. 오
디오를 입력하려면 다음 방법 중 하나를 통해 외부 장치를 연결합니다.
• 오디오 케이블을 사용하여 [AUX IN] 잭에 연결
• Bluetooth로 연결(Bluetooth 오디오 기능) (PSR-SX920)

오 디 오 케 이 블 을 사용 하 여 오디 오 플레 이 어 에 연 결([AUX IN] 잭)

스마트폰 및 휴대용 오디오 플레이어와 같은 오디오 플레이어의 헤드폰 잭을 악기의 
[AUX IN] 잭에 연결할 수 있습니다. 연결한 장치에서 재생되는 오디오는 본 악기의 
내장 스피커를 통해 출력됩니다.

악기 스피커를 통해 외부 장치에서 재생되는 오디오 듣기

• 외부 장치에서 오디오 입력의 
음량을 조절할 수 있습니다.

• Mixer 화면에서 악기 음향과 
오디오 입력 음향 사이의 음량 
균형을 조절할 수 있습니다. 
(82페이지)

장치 손상을 방지하려면 먼저 외
부 장치 전원을 켠 다음 악기의 전
원을 켜십시오. 전원을 끌 때는 먼
저 악기의 전원을 끈 다음 외부 장
치의 전원을 끄십시오.

• AUX IN 잭의 입력 신호는 악
기의 [MASTER VOLUME] 다
이얼 설정에 따라 영향을 받으
며 전체 건반과 같이 다른 파
트와의 음량 균형은 Mixer 화
면에서 조절할 수 있습니다
(82페이지).

• 저항이 없는(제로 저항) 오디
오 케이블과 어댑터 플러그를 
사용하십시오.

폰 플러 그
(스테 레 오 미 니)

오 디 오 케 이블

휴 대 용 오 디오 플레
이 어

폰 플 러그
(스 테레 오 미 니)

헤 드폰 잭

오디 오 신 호
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Bluetooth 통신을 통 해 오디오 플레이어에 연결(PSR-SX920)

본 악기에서 스마트폰이나 휴대용 오디오 플레이어와 같이 Bluetooth 탑재 장치에 저장된 오디오 데이터의 음향
을 연주하고 악기의 내장 스피커를 통해 들을 수 있습니다. 

 Bluetooth 탑 재 장 치
본 설명서에서 “Bluetooth 탑재 장치”는 Bluetooth 무선 통신을 통해 오디오 데이터를 악기에 전송할 수 있는 장치
를 의미합니다. 올바르게 작동하려면 장치가 반드시 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)와 호환되어야 
합니다. 

1 [MENU]  [Bluetooth]를 통해 Bluetooth 화면 을 불 러옵니 다.

2 Bluetooth 기능이 “On”으로 설정 되어 있는지 확 인합니 다.
악기에 Bluetooth 탑재 장치를 연결하려는 경우 해당 장치를 악기와 페어링
해야 합니다. 장치와 악기를 이미 페어링한 경우 4단계로 이동합니다. 

3 [Pairing]을 터치 해 페어링 대기 상태 로 설정합 니다. 
악기가 페어링 절차 대기 중이라는 팝업창이 나타납니다.

4 Bluetooth 탑재 장치 에서 Bluetooth 기능을 “On”으로 설정 하고 연결 
목록에 서 본 악 기를 선택합 니다(장치 명은 1단계 의 화 면에 표시되 어 
있음).
페어링이 완료되면 Bluetooth 탑 재 장치의 이름과 “Connected”라는 메시지
가 화면에 표시됩니다.

Bluetooth 기능을 사용하기 전에 107페이지에 수록된 “Bluetooth 소개”를 반드시 읽으시기 바랍니다.

악기의 Bluetooth 기능 확인
PSR-SX920에는 Bluetooth 기능이 내장되어 있기는 하지만 제품을 구매한 국가에 따라 Bluetooth를 지원하
지 않을 수 있습니다. Menu 2 화면에 “Bluetooth” 아이콘이 표시된 경우 제품에 Bluetooth 기능이 내 장되어 있
다는 의미입니다.

악 기

Bluetooth 탑재 장 치

2
3

장 치명

• “페어링”은 Bluetooth 탑재 
장치를 본 악기에 등록하여 이 
두 장치 사이에 무선 통신을 
위한 상호 인식을 수립한다는 
의미입니다.

• Bluetooth 헤드폰이나 스피
커는 페어링이 불가능합니다.

암호를 입력해야 하는 경우 숫
자 “0000”을 입력하십시오.
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5 Bluetooth 탑재 장치 의 오 디오 데이터 를 재생하 여 악 기의 내장 스피 커
에서 오디오 음 향이 출력되 는지 확인합 니다.
장치가 악기와 페어링되면 다시 페어링 작업을 실시할 필요가 없습니다. 
다음 번에 악기 전원을 켤 때 Bluetooth 탑재 장치 및 악기의 Bluetooth 기능
이 “On”으로 설정되어 있으면 마지막으로 연결한 Bluetooth 탑재 장치가 본 
악기에 자동으로 연결됩니다. 자동으로 연결되지 않는 경우 Bluetooth 탑재 
장치의 연결 목록에서 본 악기를 선택합니다.

(본 악기에 최대 8대의 장치를 
페어링할 수 있지만) 한 번에 1
개의 장치만 본 악기에 연결할 
수 있습니다. 9번째 장치와 성공
적으로 페어링한 경우 연결 날
짜가 가장 오래된 장치의 페어
링 데이터가 삭제됩니다.

Bluetooth 소개
Bluetooth는 약 10m 영역 안에서 2.4GHz 주파수 대역을 사용하는 장치 간 무선 통신을 위한 기술입니다.

 Bluetooth 통신 처리
• Bluetooth 호환 장치에서 사용하는 2.4GHz 대역은 다양한 유형의 장비에서 공유하는 무선 대역입니다. 

Bluetooth 호환 장치가 동일한 무선 대역을 사용하는 기타 구성부품의 영향을 최소화하는 기술을 사용하고
는 있지만, 이러한 영향은 통신의 속도 또는 거리를 감소시킬 수 있고 일부 경우에서는 통신을 방해할 수 있
습니다.

• 신호 전송 속도 및 통신 가능 거리는 통신 장치 사이의 거리, 장애물의 존재 여부, 무선 전파 조건 및 장비 유
형에 따라 다릅니다.

• Yamaha는 본 악기와 Bluetooth 기능 호환 장치 사이의 모든 무선 연결을 보증하지는 않습니다.
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FC4A 또는 FC5 풋스위치와 FC7 풋 컨트롤러(별도 판매)를 FOOT PEDAL 잭 중 하나에 연결할 수 있습니다. 풋 컨
트롤러는 음량과 같은 연속적인 파라미터를 제어하는 데 사용하고, 풋스위치는 기능을 켜거나 끄는 데 사용할 수 
있습니다.

기본적으로 각 잭에는 다음 기능이 있습니다. FC4A 또는 FC5 풋스위치를 사용하십
시오.

• FOOT PEDAL [1] ............. 서스테인을 켜거나 끕니다.
• FOOT PEDAL [2] ............. 수퍼 아티큘레이션 음색을 제어합니다(64페이지).

페달 기능 지정을 원하는 대로 변경할 수도 있습니다.

 예: 풋스 위치로 MIDI 곡 시 작/정 지 제어
FOOT PEDAL 잭 중 하나에 풋스위치(FC4 또는 FC5)를 연결합니다.
연결된 페달에 기능을 지정하려면 작업 화면 [MENU]  [Assignable]에서 “Song 
MIDI Play/Pause”를 선택합니다.

풋스위치 / 풋 컨트롤러 연결 (FOOT PEDAL 잭 )

전원이 켜져 있을 때는 페달을 
연결 또는 분리하지 마십시오.

FC4A FC5 FC7

풋 페 달

페달에 지정할 수 있는 기능 목
록은 웹사이트의 Reference 
Manual을 참조하십시오
(8페이지).
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USB 플래시 드라이브, USB 화면 어댑터 또는 USB 무선 LAN 어댑터를 [USB TO DEVICE] 단자에 연결할 수 있습니다. 악
기에 서 생성 한 데 이 터를 USB 플래 시 드 라 이브(33페 이 지)에 저 장할 수 있 으 며 USB 화 면 어 댑터 를 사 용 해 외 부 모 니
터에 연 결하 여 악 기 화 면 을 표 시(111페 이 지)하거 나 USB 무 선 LAN 어댑 터 를 통 해 스 마트 장치 에 악기 를 연 결(110
페이 지)할 수 있습 니 다.

USB 장치 연결([USB TO DEVICE] 단자)

[USB TO DEVICE] 단자 사 용 시 안전사 항
본 악 기에 는 내장 형 [USB TO DEVICE] 단자 가 있습 니 다. USB 장치 를 단 자 에 연 결 할 때 조심 해 서 USB 장치 를 취 급
해 야 합니 다. 아 래 중 요 한 주 의 사항 을 따 르 십시 오.

 호환되는 USB 장치
• USB 플 래 시 드 라이 브
• USB 화 면 어 댑 터(PSR-SX920)
• USB 무 선 LAN 어댑 터(UD-WL01, 별도 판매)

컴 퓨터 키 보드 또 는 마우스 와 같은 다 른 USB 장치 는 사용
할 수 없습 니다.
본 악기는 일부 상용 USB 장치를 지 원하지 않습니 다. 
Yamaha는 고객이 구입 한 USB 장치 의 작 동을 보장할 수 없
습 니다. 본 악기 에서 사 용하기 위 한 USB 장치 를 구매 하기 
전 에 아래 웹 페이지 를 참조 하십시 오. 

https://manual.yamaha.com/mi/kb-ekb/
psrsx920_720/direct/downloads/

USB 장 치 1.1~3.0을 본 악 기에 사 용할 수 있 으나, USB 장
치 에 저장 하거나 USB 장치에 서 불러오 는 데 소 요되는 시
간 은 데이 터의 유 형 또는 악 기의 상태 에 따라 다를 수 있 습
니 다.

 USB 장치 연결
[USB TO DEVICE] 단자에 USB 장 치를 연결할 때 는 장 치의 
커 넥터가 적합한 지, 알 맞은 방 향으로 연결되 었는지 확 인
하 십시오. 

 USB 플래시 드라이브 사용 
악기 를 USB 플래 시 드라 이브에 연 결하면 자신이 생성한 
데이 터를 연 결된 장 치에 저장 할 수 있을 뿐만 아 니라 연결
된 장 치에서 데이터 를 읽을 수 도 있습니 다.

 USB 플래시 드라이브 최대 허용 개수
최대 4개 의 USB 플래 시 드라이 브를 [USB TO DEVICE] 단
자에 연결할 수 있습니 다. (필요 한 경우 USB 허 브를 사 용
하십 시오. USB 허브 를 사용 할 때에도 악기와 동 시에 사 용
할 수 있는 USB 플래 시 장치 의 수는 최 대 4개입니 다.)

 USB 플래시 드라이브 포맷
USB 플 래시 드라 이브는 본 악기로 만 포맷 해야 합 니다
(110페이지). 다른 장치 에서 포 맷한 USB 플 래시 드라 이브
는 제 대로 작 동하지 않 을 수 있습 니다.

 데이터 보호(쓰기 방지)
부 주의 로 중 요 한 데 이터 가 삭 제 되는 것을 방지 하 려면 각 
USB 플 래 시 드 라이 브 에 제공 되 는 쓰 기 방 지 기 능을 적용
하 십시 오. USB 플 래시 드라 이 브에 데이 터 를 저 장하 는 경
우 반 드 시 쓰 기 방 지 기 능을 해 제 하 십시 오.

 악기 끄기
악기를 끌 때는 재생/레코딩 또는 파일 관리(저장, 복사, 삭제 
및 포맷 작업 등)를 위해 악기가 USB 플래시 드라이브에 액세
스하고 있지는 않은지 반드시 확인하십시오. 그렇지 않으면 
USB 플래시 드라이브와 데이터가 손상될 수 있습니다. 

 악기 켜기
악기 의 전원 을 켤 때 [USB TO DEVICE] 단자 에 연결 된 
USB 플 래시 드라 이브는 단 하나이 거나 전 혀 없어 야 합니
다. Home 화면이 나타난 후 지정하 려는 드 라이브 문 자 순
서로 남은 드 라이브 를 연결할 수 있습니 다.
악기 의 전원 을 켤 때 2개의 USB 플래시 드 라이브 가 [USB 
TO DEVICE] 단 자에 연 결된 경우 해당 드라 이브의 드라이
브 문 자가 무 작위로 나 타나므 로 레지 스트레 이션 메 모리 
및 재생 목록 등에 대한 재생 불 가 파 일 경 로가 생성되 어 데
이터 가 제대 로 작동 하지 않습 니다.

USB 장치 취급에 관한 자세 한 내용 은 USB 장 치의 사용설 명서를 참조 하십시 오.

[USB TO DEVICE] 단자 의 정격은 최 대 5V/500mA입니다. 이 를 초과
하는 정격의 USB 장치 는 연 결하지 마십시 오. 악 기 자 체가 손상될 수 
있습니 다.

• 재 생/레 코딩, 파일 관 리 작 업(저장, 복사, 삭제, 포맷) 또 는 USB 장
치 에 액 세스 중 에는 USB 장치 를 연결 또는 분리 하지 않 도록 하십
시 오. 악 기의 작동이 멈추거 나 USB 장 치 및 데이 터가 손 상될 수 있
습 니다.

• USB 장 치를 연결 이후 분 리(또 는 그 반대)하는 경우에 는 반드 시 
각 작업 전후로 몇 초간 기 다리십 시오.

• USB 플래시 장치를 연결할 때는 확장 케이블을 사용하지 마십시오.

2개 이 상의 장치를 단자 에 동시 에 연 결하려 면 버 스 전 원 공 급 방식 의 
USB 허브를 사용해 야 합 니다. USB 허브 는 하나 만 사 용할 수 있습 니
다. USB 허 브를 사 용하는 동안 오류 메시지 가 나 타나면 악기 에서 허
브 를 분 리하고 악기의 전원 을 켠 후 USB 허브를 다시 연결하 십시오.

포맷 작업을 하면 이전에 있던 데이터 를 모 두 덮 어쓰게 됩니다. 포맷
할 USB 플 래시 드라이 브에 중요한 데이터 가 없 는지 반드시 확인하
십시오. 여러 개의 USB 플래 시 드 라이브 를 연결 할 때 는 특 히 주의 하
십시오.
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USB 플 래 시 드 라 이 브 또는 내 장 사용 자 드라 이 브 포 맷

USB 플래시 드라이브나 내장 사용자 드라이브를 포맷하려면 포맷 작업을 실행합니
다. USB 플래시 드라이브를 포맷하려면 USB 플래시 드라이브가 [USB TO DEVICE] 
단자에 올바르게 연결되어 있는지 미리 확인하십시오.

1 포맷할 USB 플래시 드라이브를 [USB TO DEVICE] 단자에 연결합니다.

2 [MENU]  [Utility]  [Storage]를 통해 작업 화면 을 불 러옵 니다.

3 장치 목록에 서 포맷하 려는 드라이 브의 이름을 터 치합니 다.
연결된 장치에 지정된 번호에 따라 USB 1, USB 2 등의 표시가 나타납니다.

4 [Format]을 터 치해 포맷 작업 을 실 행한 후 화면 지침을 따 릅니다.

다양한 음악적 목적을 위해 스마트폰 또는 태블릿과 같은 스마트 기 기를 악기에 연결
하여 악기와 함께 사용할 수 있습니다. 스마트 장치에서 애플리케이션 도구를 사용
하면 편리한 기능을 활용하여 본 악기를 더욱 즐길 수 있습니다.

다음 중 한 가지 방법으로 연결할 수 있습니다.
• [USB 무선 LAN 어댑터를 통해 USB TO DEVICE] 단자에 연결: UD-WL01(*)
• 무선 MIDI 어댑터를 통해 [USB TO DEVICE] 단자에 연결: UD-BT01(*)
• 무선 MIDI 어댑터를 통해 MIDI 단자에 연결: MD-BT01(*)

* 이러한 부속 품 목은 별도 로 판매 되나 지역 에 따라 제공되 지 않을 수 도 있습니 다.

연결에 관한 자세한 내용은 웹사이트의 “Smart Device Connection Manual” 및 
Reference Manual을 참조하십시오(8페이지).
호환되는 스마트 장치와 애플리케이션 도구에 관한 내용은 아래 페이지에 접속하여 
확인하십시오.

https://manual.yamaha.com/mi/kb-ekb/psrsx920_720/direct/overview/

포맷 작업을 하면 이전에 있던 기
존 데이터가 모두 삭제됩니다. 포
맷할 USB 플래시 드라이브에 중
요한 데이터가 없는지 반드시 확
인하십시오. 여러 개의 USB 플래
시 드라이브를 연결할 때는 특히 
주의하십시오.

4

스마트폰 또는 태블릿에 연결([USB TO DEVICE], [USB TO 
HOST] 또는 MIDI 단자)

• 불 안정한 위 치에 스마 트 기기를 
놓 지 마십 시오. 기기가 떨어 져 
손 상될 수 있습 니다.

• 본 제품 을 공 용 Wi-Fi 및 인터넷 
서 비스에 직접 연 결하지 마 십시
오. 강력 한 암호 로 보 호되는 라
우 터를 통 해서만 본 제품을 인
터 넷에 연 결하십 시오. 최적의 
보 안 실천 에 관 한 내 용은 라 우
터 제조업 체에 문의하 십시오.

스마트 기기에 설치된 애플리케
이션과 악기를 함께 사용하는 
경우 통신에 의한 잡음이 생기
지 않도록 먼저 해당 스마트 기
기에서 “에어플레인 모드”를 
“켜짐”으로 설정한 다음 “Wi-
Fi”를 “켜짐”으로 설정할 것을 
권장합니다.
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TV와 같은 외부 모니터와 연결하면 별도로 가사/텍스트를 표시하거나 외부 모니터
에 악기 화면을 복제(미러링)할 수 있습니다. 본 악기와 모니터 모두에 호환되는 
USB 화면 어댑터와 화면 케이블을 사용하여 본 악기의 [USB TO DEVICE] 단자에 연
결합니다. 

호환되는 USB 화면 어댑터 목록은 아래 웹사이트를 참조하십시오.
https://manual.yamaha.com/mi/kb-ekb/psrsx920_720/direct/downloads/

[MENU]  [Utility]  [Speaker/Connectivity]를 통해 출력될 화면 콘텐츠를 설정
합니다.

외부 모니터에서 악기의 화면 보기(PSR-SX920)

USB 화면 어댑터를 연결할 때 
악기의 [USB TO DEVICE] 단자
에 직접 연결합니다. (USB 허브
를 사용하지 마십시오.)

외 부 모 니 터
화 면 케 이블

USB 화 면 어 댑 터

[USB TO DEVICE] 단자를 사용
하기 전에 109페이지의 "[USB 
TO DEVICE] 단자 사용 시 주의
사항"를 반드시 읽으십시오.

Lyrics/Text 악기에서 불러온 화면에 관계없이 곡의 가사나 텍스트 파일(최근에 
사용한 것)만 출력됩니다.

Mirroring 현재 선택되어 있는 화면이 출력됩니다.
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컴퓨터를 [USB TO HOST] 단자에 연결하면 MIDI를 통해 악기와 컴퓨터 사이에서 데
이터를 전송할 수 있습니다. 본 악기와 컴퓨터를 함께 사용하는 것에 관한 자세한 내
용은 웹사이트의 "Computer-related Operations"를 참조하십시오.

[MIDI] 단자와 표준 MIDI 케이블을 사용하여 외부 MIDI 장치(건반, 시퀀서 등)를 연결합니다.

• MIDI IN ................... MIDI 메시지를 다른 MIDI 장치로부터 수신
• MIDI OUT ............... 악기에서 생성된 MIDI 메시지를 다른 MIDI 장치로 전송

[MENU]  [MIDI]를 통해 악기에서 전송/수신 채널 등의 MIDI 설정을 실시할 수 있
습니다. 자세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 Reference Manual을 참조하십시오.

컴퓨터에 연결([USB TO HOST] 단자)

3미터 미만의 AB형 USB 케이블
을 사용하십시오. USB 3.0 케이
블은 사용할 수 없습니다.

• USB 케이블을 사용하여 악기
를 컴퓨터에 연결하는 경우 
USB 허브를 거치지 않고 직접 
연결하도록 하십시오.

• USB가 연결되고 조금 후에 악
기가 전송을 시작합니다.

• 시퀀스 소프트웨어 설정에 관
한 내용은 해당 소프트웨어의 
사용설명서를 참조하십시오.

A형

B형

USB 케 이블

외부 MIDI 장치 연결(MIDI 단자)

MIDI IN

MIDI 전 송

MIDI OUT

MIDI 수 신

MIDI IN

MIDI OUT

MIDI 장 치

MIDI의 전체적인 개요와 효과적
인 사용 방법에 대해서는 웹사
이트에서 다운로드할 수 있는 
"MIDI Basics"를 참조하십시오.
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이 부 분에서 는 패 널의 버튼을 누 르거나 Menu 화면 의 각 아 이콘을 터치 해 불러온 화면 에서 실시할 수 있
는 작 업을 간단하 고 매 우 간략하 게 설 명합니 다. 
자 세한 내용 은 아 래 표 시된 페이 지나 웹사이 트의 Reference Manual을 참조하 십시오(8페 이지).
“” 표시 는 Reference Manual에 자 세한 내용이 설 명되어 있다 는 의미입 니다.

패 널 버튼으 로 접 근 가 능한 화면

Menu 화 면 기능

화면 접근할 때 사용해야 할 버튼 설명 페이지
Reference 

Manual

Home
[DIRECT ACCESS] + 
[EXIT]

악기 화면 구조의 포털로, 모든 현재 설정에 대한 정보를 한 눈에 파악
할 수 있습니다.

26 -

Menu [MENU]
각 아이콘을 터치해 아래 나열된 다양한 기능에 대한 메뉴를 불러올 
수 있습니다.

29 -

Style Selection STYLE 카테고리 선택 버튼 스타일 파일을 선택합니다. 40 -

Song Playback SONG [PLAYER] 곡 재생을 제어합니다. 68, 74 

Playlist [PLAYLIST] 재생 목록을 선택 및 편집하고 레퍼토리를 관리합니다. 92 

Song Recording SONG [RECORDING] 연주를 레코딩합니다. 86 

Mixer [MIXER/EQ]
음량, 팬 및 EQ와 같은 각 파트의 파라미터를 조절합니다. 또한 마스
터 컴프레서 및 마스터 EQ와 같은 전체 음향 컨트롤도 조절할 수 있습
니다.

82 

Voice Selection
PART SELECT [LEFT]–
[RIGHT 3], VOICE 카테고
리 선택 버튼

각 건반 파트에 음색을 지정합니다. 48 

Multi Pad 
Selection

MULTI PAD CONTROL 
[SELECT]

멀티 패드를 선택합니다. 54 

Registration 
Memory Bank 
Selection

REGIST BANK SELECT 
[−]/[+]

레지스트레이션 메모리 뱅크를 선택합니다. 90 

Registration 
Memory window

[MEMORY] 현재 패널 설정을 등록합니다. 89 -

메뉴 설명 페이지
Reference 

Manual
Channel On/Off 스타일 및 MIDI 곡의 각 채널을 켜거나 끕니다. - 

Voice Part Setup 건반 파트의 음색 편집 및 이펙트 설정과 같은 세부 설정을 실시합니다. - 

Line Out (PSR-SX920) 각 파트와 각 드럼 및 퍼커션 악기를 출력할 때 어떤 잭을 사용할지 결정합니다. - 

Score 현재 MIDI 곡의 악보를 표시합니다. 79 

Lyrics 현재 곡의 가사를 표시합니다. 80 

Text Viewer 컴퓨터에서 만들어진 텍스트 파일을 표시합니다. - 

Chord Looper 코드 순서 레코딩 및 순환 재생을 실시합니다. 61 

Mic Setting 마이크 및 기타 음향에 대한 설정을 실시합니다. 103 

Vocal Harmony (PSR-SX920)
노래에 음성 하모니를 추가합니다. 음성 하모니를 편집하고 직접 만든 하모니로 저장
할 수 있습니다.

72 

Kbd Harmony/Arp
건반의 오른손 부분에 하모니/아르페지오 이펙트를 추가합니다. 하모니/아르페지
오 형식과 같은 파라미터를 설정할 수 있습니다.

51 

Split & Fingering 분리점을 설정하거나 코드 핑거링 형식 및 코드 감지 영역을 변경합니다.
42, 45, 

47


Regist Sequence 페달을 사용할 때 레지스트레이션 메모리 설정을 불러오는 순서를 결정합니다. - 

Regist Freeze 레지스트레이션 메모리에서 패널 설정을 불러올 때도 바뀌지 않는 항목을 결정합니다. - 

Tempo
MIDI 곡, 스타일 또는 메트로놈의 템포를 조절합니다. 템포 [−]/[+] 및 [RESET/TAP 
TEMPO] 버튼을 사용할 때와 동일한 작업을 화면에서 실시할 수 있습니다.

42 

Metronome 메트로놈 및 [RESET/TAP TEMPO] 버튼 설정을 실시합니다. 37 

Live Control LIVE CONTROL 노브 및 조이스틱에 지정되는 기능을 결정합니다. 57 

Assignable 페달, 지정 가능 버튼 및 Home 화면의 바로가기에 지정된 기능을 결정합니다. 58, 96 

Panel Lock
패널 설정을 잠급니다. 패널 설정이 잠겨 있을 때 패널 버튼을 눌러도 아무 반응이 없
습니다.

37 -

Demo Demo 화면을 불러옵니다. 32 -
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*1 이 아 이 콘은 Bluetooth 기 능 이 포 함될 때에 만 나 타 납니 다.
*2 이 아 이 콘은 선 택 사 양인 USB 무선 LAN 어댑 터 가 연 결될 때에 만 나 타 납니 다.

Voice Edit
내장 음색을 편집하여 직접 음색을 생성합니다. 오르간 플룻 음색 또는 다른 종류의 
음색을 선택할 것인지에 따라 화면이 달라집니다.

- 

Style Creator
내장 스타일을 편집하거나 스타일 채널을 하나씩 레코딩하여 스타일을 생성할 때 사
용됩니다.

- 

Song Recording 연주를 레코딩합니다 (패널의 [RECORDING] 버튼과 동일). 86 

M.Pad Creator
기 존 의 내 장 멀 티 패 드 를 편 집 하 거 나 새 멀 티 패 드 를 레 코 딩 하 여 멀 티 패 드 를 생 성
합 니 다.

- 

Voice Setting 각 파트에 대한 피치 및 음색 세트 필터와 같은 건반 파트의 세부 설정을 결정합니다. - 

Style Setting OTS 링크 타이밍, 다이나믹 컨트롤 등과 같은 스타일 재생 관련 설정을 실시합니다. - 

Song Setting 안내 기능, 채널 설정 등과 같이 곡 재생 관련 설정을 실시합니다. - 

Chord Tutor 지정된 코드 이름에 해당되는 코드의 연주 방법을 표시합니다. - 

Scale Tune 음계 유형을 설정합니다. - 

Master Tune 전체 악기의 피치를 미세 튜닝합니다. - 

Transpose
전체 음향의 피치를 반음 단위로 조옮김하거나 단순히 건반 또는 MIDI 곡의 음향을 
조옮김합니다.

56 

Keyboard 건반의 터치 반응에 대한 설정을 결정합니다. - 

Expansion
웹사이트에서 다운로드하거나 Yamaha Expansion Manager로 직접 생성한 콘텐츠
를 추가할 수 있도록 확장 팩을 설치합니다.

- 

MIDI MIDI 관련 설정을 실시합니다. - 

Utility
전체 설정을 실시하거나 USB 플래시 드라이브를 관리하거나 출하 시 설정으로 악기
를 초기화하거나 악기에 저장된 데이터를 백업합니다. 

97 

Bluetooth*1 (PSR-SX920) Bluetooth 탑재 장치에 악기를 연결하기 위한 설정을 실시합니다. 106 -

Wireless LAN*2 무선 LAN 기능을 통해 iPad 등의 스마트 장치에 악기를 연결하기 위한 설정을 합니다. - 

메뉴 설명 페이지
Reference 

Manual
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단
축

 버
튼

표

단축 버튼표
[DIRECT ACCESS] 버튼을 누른 다음 아래에 열거된 버튼 중 하나를 누르거나 해당 노브, 조이스틱 또는 페달을 움
직여 원하는 화면을 불러옵니다.

부록

Control Display called up with the Direct Access Function

JOYSTICK HOLD Menu Live Control Joystick -

STYLE CONTROL

ACMP

Menu
Split Point & Fingering - -

AUTO FILL IN

OTS LINK Style Setting Setting -

Intro 1–3

Menu

Style Setting Change Behavior -

MAIN A

Mixer

Pan/Volume

(PSR-SX920) Style 1
(PSR-SX720) Style

MAIN B Chorus/Reverb

MAIN C Effect

MAIN D EQ

BREAK Filter

ENDING 1

Master
EQ

ENDING 2

ENDING 3 Compressor

SYNC STOP

Menu

Style Setting Setting -

SYNC START Split Point & Fingering - -

START/STOP Style Setting Setting -

STYLE STYLE category 
selection buttons Mixer - -

SONG
PLAYER

Menu

Song Setting
- -

RECORDING Guide -

MIDI SONG

 (PLAY/PAUSE) Score

- - (PREV) Lyrics

 (NEXT) Text Viewer

AUDIO SONG

 (PLAY/PAUSE)

Song Setting

Part Ch

- (PREV) Lyrics

 (NEXT) Play

LIVE CONTROL

KNOB 1, 2

Menu Live Control

Knob
-

ASSIGN -

JOYSTICK X
Joystick

-

JOYSTICK Y -

TRANSPOSE TRANSPOSE −, + Menu Transpose - -

TIMING

TEMPO −

Menu

Tempo - -

TEMPO + Metronome Metronome -

RESET/TAP TEMPO Metronome Tap Tempo -

MIXER/EQ Menu Channel On/Off - -

CHORD LOOPER
REC/STOP

Menu Chord Looper - -
ON/OFF

DIRECT ACCESS - - - -

ASSIGNABLE A–F, 1, 2 Menu Assignable - -

FOOT PEDAL 1, 2 Menu Assignable - -

MIC SETTING/VOCAL HARMONY (PSR-SX920)
Mic Setting Selection - - -

MIC SETTING (PSR-SX720)

MENU Menu Scale Tune - -

PLAYLIST Playlist Selection - - -

DIAL - - - -

DEC - - - -

INC - - - -

EXIT Home - - -
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VOICE

VOICE category 
selection buttons 
other than [PERC& 
DRUMS] and 
[EXPANSION/USER]

Menu

Mixer - -

PERC & DRUMS Voice Part Setup - -

EXPANSION/USER Expansion - -

HARMONY/ARPEGGIO Keyboard Harmony/
Arpeggio - -

SUSTAIN Voice Edit Common1 -

PART SELECT LEFT, 
RIGHT1–3 Voice Setting Voice Set Filter -

PART ON/OFF LEFT

Voice Edit -

Left

PART ON/OFF RIGHT1 Right 1

PART ON/OFF RIGHT2 Right 2

PART ON/OFF RIGHT3 Right 3

LEFT HOLD Split Point & Fingering - -

REGISTRATION 
MEMORY

REGIST BANK −, + (Registration Bank 
Selection)
Menu

Regist Bank Edit - -

FREEZE Registration Freeze - -

MEMORY Registration Sequence - -

1–4 (Registration Bank 
Selection) Regist Bank Information

Voice -

5–8 Style

ONE TOUCH SETTING 1–4 (Style Selection) Style Information - -

MULTI PAD

MULTI PAD SELECT

(Multi Pad Selection)
Multi Pad Edit - -

1–4

STOP Audio Link Multi Pad - -

UPPER OCTAVE UPPER OCTAVE −, + Menu Voice Setting Tune -

Control Display called up with the Direct Access Function
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문
제

 해
결

문제 해결
전체

전원을 켜고 끌 때 '틱' 소리 또는 '펑' 소리가 
들립니다.

이는 정상적인 현상입니다. 전류가 악기에 흐르고 있는 중입니다.

전원이 자동으로 꺼집니다. 이는 정상적인 현상으로, 오토 파워 오프 기능으로 인한 것입니다. 필요 시, 오토 파워 오프 
기능(21페이지)의 파라미터를 설정하십시오.

악기에서 잡음이 들립니다. 악기 근처에서 휴대 전화를 사용하거나 전화벨이 울릴 때 잡음이 들릴 수 있습니다. 휴대 전
화를 끄거나 악기에서 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오.

스마트 기기의 애플리케이션과 함께 악기를 
사용할 때 악기의 스피커 또는 헤드폰에서 잡
음이 들립니다.

스마트 기기의 애플리케이션과 함께 악기를 사용할 때 통신에 의한 잡음이 생기지 않도록 해
당 스마트 기기의 “에어플레인 모드”를 “켜짐”으로 설정할 것을 권장합니다.

LCD에 항상 밝거나 어두운 특정 지점이 일부 
있습니다.

불량 픽셀 때문인데, TFT-LCD에 가끔 발생하나 작동에는 문제가 없습니다.

건반에서 연주되는 여러 음들 간에 음질 차이
가 약간 있습니다.

이는 정상적인 현상으로, 악기의 샘플링 시스템 때문입니다.

일부 음색에 순환 음향이 있습니다.

음색에 따라 높은 피치에서 일부 잡음이나 비
브라토가 두드러지게 나타납니다.

전체적인 음량이 낮거나 소리가 들리지 않습
니다.

주 음량이 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. [MASTER VOLUME] 다 이얼을 사용하여 적
절한 수준으로 설정하십시오.

모든 건반 파트가 꺼짐으로 설정되어 있습니다. PART ON/OFF [RIGHT 1]/[RIGHT 2]/
[RIGHT 3]/[LEFT] 버튼을 사용하여 켜십시오(44페이지).

개별 파트의 음량이 너무 낮게 설정되었을 수 있습니다. Mixer 화면에서 음량을 높이십시오
(82페이지).

Mixer 화면에서 원하는 채널이 켜짐으로 설정되어 있는지 확인하십시오(84페이지).

헤드폰이 연결되어 있으면 스피커로는 출력되지 않습니다. 헤드폰을 빼십시오.

적절한 잭에 풋스위치를 연결하십시오.

다음과 같이 스피커 설정이 “On” 또는 “Headphone switch”로 설정되어 있는지 확인하십시
오. [MENU]  [Utility]

음향이 왜곡되거나 잡음이 들립니다. 음량이 너무 높은 것일 수 있습니다. 모든 관련 음량 설정이 적절한지 확인하십시오.

특정 이펙트 또는 필터 공명 설정 때문일 수 있습니다. 웹사이트의 Reference Manual을 참조하
여 이펙트 또는 필터 설정을 확인하여 이에 따라 Mixer 화면에서 변경하십시오(8페이지).

스피커에서 생성된 음향이 가끔 중단됩니다. 음향 레벨이 너무 높아 스피커 보호 기능이 작동되어 음향이 중지되었습니다. [MASTER 
VOLUME] 다이얼을 낮춰 적절한 레벨로 음향을 설정하십시오.

동시에 연주한 음의 일부가 들리지 않습니다. 악기의 최대동시발음수를 초과한 상태인 것 같습니다. 최대동시발음수를 초과하면 중요성
이 가장 덜한 음(예: 부드러운 음 및 현재 감쇄된 음)이 먼저 들리지 않습니다.

건반의 음량이 스타일/곡 재생 음량보다 낮습
니다.

건반 부분의 음량이 너무 낮게 설정된 것일 수 있습니다. Mixer 화면에서 음량을 높이십시오
(82페이지).

전원을 켰는데도 Main 화면이 표시되지 않습
니다.

USB 플래시 드라이브가 악기에 설치되어 있는 경우에 이런 현상이 생길 수 있습니다. 일부 USB 
플래시 드라이브를 설치하면 전원을 켠 후 Home 화면이 나타날 때까지 오랜 시간이 걸릴 수 있
습니다. 이런 문제를 피하려면 USB 저장 장치의 연결을 분리한 후에 전원을 켜십시오.

파일/폴더 이름의 일부 문자가 깨져 보입니다. 언어 설정이 변경되었습니다. 파일/폴더 이름에 적절한 언어를 설정하십시오(21페이지).

기존 파일이 보이지 않습니다. 파일 확장자(.MID 등)가 바뀌었거나 삭제되었을 수 있습니다. 컴퓨터에서 수동으로 파일 이
름을 바꾸어 알맞은 확장자를 추가하십시오.

이름이 50자가 넘는 데이터 파일은 본 악 기에서 처리할 수 없습니다. 파일 이름을 바꾸어 문
자 수를 50자 이하로 줄이십시오.

스타일

[START/STOP] 버튼을 눌러도 스타일이 시작
되지 않습니다.

선택한 스타일의 리듬 채널에 데이터가 포함되어 있지 않을 수 있습니다. [ACMP] 버튼을 켜
고 건반의 왼손 부분을 연주하여 스타일의 반주 파트를 재생하십시오.

리듬 채널만 연주됩니다. 자동 반주 기능이 켜져 있는지 확인하고 [ACMP] 버튼을 누르십시오.

건반의 코드 부분에 있는 건반을 연주하십시오. (45, 47페이지)
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USB 플래시 드라이브에 저장된 스타일을 선
택할 수 없습니다.

스타일 데이터의 크기가 큰 경우(약 900KB 이상) 악기가 데이터를 읽기에 너무 커서 스타일
을 선택할 수 없는 것입니다.

건반을 연주할 때 스타일 재생이 “건너뛰는 것” 
같습니다.

악기의 최대동시발음수를 초과한 상태인 것 같습니다. 본 악기는 RIGHT 1/RIGHT 2/RIGHT 
3/LEFT 음색, 스타일, 곡 및 멀티 패드 음을 포함하여 동시에 최대 128음을 연주할 수 있습니
다. 최대동시발음수를 초과하면 중요성이 가장 덜한 음(예: 부드러운 음 및 현재 감쇄된 음)
이 먼저 들리지 않습니다.

다른 코드를 연주해도 스타일이 변경되지 않
거나 코드가 인식되지 않습니다.

건반의 코드 섹션에 위치한 음을 연주하십시오. (45, 47페이지)

음색

Voice Selection 화면에서 선택한 음색이 들리
지 않습니다.

선택한 파트가 켜져 있는지 확인하십시오(44페이지).

이상한 ‘플랜징(flanging)’ 또는 ‘더블링
(doubling)’ 음향이 들리거나 건반을 연주할 
때마다 음향이 조금씩 다릅니다.

RIGHT 1, RIGHT 2 및/또는 RIGHT 3 파트가 "ON"으로 설정되어 있고 두 파트 모두 같은 음색
을 연주하도록 설정되어 있습니다. 이러한 파트 중 오직 하나만 “ON”으로 설정하거나 해당 
파트에 다른 음색을 설정하십시오.

건반을 연주할 때마다 음향이 조금씩 다릅니다. 악기의 MIDI OUT를 시퀀서에 라우팅한 후 다시 MIDI IN에 라우팅하는 경우 MIDI 화면의 시
스템 페이지에서 로컬 컨트롤 설정을 “off”로 설정해야 할 수 있습니다(웹사이트의 
Reference Manual 참조).

일부 음색이 상위 또는 하위 음역에서 연주될 
때 피치가 한 옥타브를 넘습니다.

이는 정상적인 현상입니다. 일부 음색에는 피치 한도가 있습니다. 이 한도에 이르면 이와 같
은 형태의 피치 이동이 발생합니다.

곡

MIDI 곡을 선택할 수 없습니다. 곡 데이터의 크기가 큰 경우(3 MB 이상), 악기가 데이터를 읽기에 너무 커서 스타일을 선택
할 수 없는 것입니다.

MIDI 레코딩 중 MIDI 곡을 재생할 수 없습니다. MIDI 곡을 재생하려는 경우 MIDI 레코딩을 중
지하십시오.

오디오 곡을 선택할 수 없습니다. 파일 형식이 악기와 호환되지 않을 수 있습니다. 호환되는 형식은 MP3와 WAV입니다. DRM 
보호 파일은 재생할 수 없습니다.

곡 재생이 시작되지 않습니다. 곡 데이터의 마지막에서 곡이 멈췄습니다. 해당 곡 유형(MIDI 또는 AUDIO)의 SONG [ ] 
(PREV) 버튼을 눌러 곡의 처음 위치로 돌아가십시오.

(MIDI)

소절 수가 [|<<] (PREV) 또는 [>>|] (NEXT) 버
튼을 누르면 나타나는 Song Position 화면의 
악보 소절 수와 다릅니다.

특정 값으로 고정된 템포가 설정되어 있는 데이터를 재생할 때 이러한 현상이 발생합니다.

(MIDI)

곡을 재생할 때 일부 채널이 연주되지 않습니다.

해당 채널의 재생이 꺼짐으로 설정되었을 수 있습니다. 꺼짐으로 설정된 채널의 재생을 켜십
시오(84페이지).

(MIDI)

템포, 비트, 소절 및 악보가 올바로 표시되지 
않습니다.

악기의 일부 곡 데이터는 특별한 "자유 템포" 설정으로 레코딩되었습니다. 이러한 곡 데이터
는 템포, 비트, 소절 및 악보가 정확하게 표 시되지 않습니다.

(MIDI)

Score 화면의 가사를 볼 때 일부 가사가 생략
되어 보이지 않습니다.

가사를 표시할 충분한 공간이 없습니다. 설정 보기를 통해 “Medium” 이외의 다른 크기로 악
보의 크기를 변경하십시오(79페이지).

(오디오)

레코딩된 파일이 레코딩했을 때와 비교하여 
다른 음량으로 재생됩니다.

오디오 재생 음량이 변경되었습니다. 음량 값을 90으로 설정하면 레코딩했을 때와 같은 음
량으로 파일이 재생됩니다(82페이지).

오디오 레코딩 기능에서 오류 메시지가 나타
나 내장 사용자 드라이브에 오디오를 레코딩
할 수 없습니다.

사용자 드라이브의 데이터가 조각나서 그대로 사용할 수 없습니다. 오디오 레코딩 에는 조각 
모음 기능이 없으므로 포맷을 통해서만 드라이브 조각 모음 작업을 실시할 수 있습니다. 이
렇게 하려면 먼저 데이터 백업 기능(101페이지)을 사용하여 데이터를 백업하고 드라이브를 
포맷한 다음 마지막으로 백업 데이터를 복원하십시오. 이 백업/복원 작업을 실시하면 효과
적인 드라이브 조각 모음이 이루어져 해당 드라이브를 다시 사용할 수 있습니다.

오디오 레코딩 기능에서 오류 메시지가 나타
나 USB 플래시 드라이브에 오디오를 레코딩
할 수 없습니다.

호환되는 USB 플래시 드라이브를 사용하십시오.

USB 플래시 드라이브의 이용 가능한 공간이 부족할 수 있습니다. [MENU]  [Utility]  
[Storage]를 통해 불러온 화면에서 이용 가능한 공간을 확인하십시오. (110페이지)

데이터가 이미 레코딩된 USB 플래시 드라이브를 사용할 경우에는 먼저 드라이브에 중요한 
데이터가 없는지 확인하고 포맷(110페이지)한 후 다시 레코딩을 시도해 보십시오.

믹서

믹서에서 스타일이나 곡의 리듬 음색(드럼 키
트 등)을 바꾸면 예상한 것과 다른 음향이 나
거나 이상하게 들립니다.

VOICE 파라미터에서 스타일과 곡의 리듬/퍼커션 음색(드럼 키트 등)을 변경할 때, 드럼 음
색과 관련된 세부 설정이 재설정되고 어떤 경우에는 원래 음향을 복원하지 못할 수도 있습니
다. 동일한 스타일이나 곡을 다시 선택하여 원래 음향을 복원할 수 있습니다.
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마이크/음성 하모니, 기타

마이크 또는 기타 입력 신호를 레코딩할 수 없
습니다.

MIDI 레코딩을 통해 마이크 또는 기타 입력 신호를 레코딩할 수 없습니다. 오디오 레코딩으
로 레코딩하십시오(87페이지).

(PSR-SX920) 마이크 음향 이외의 하모니가 
들립니다.

음성 하모니가 켜짐으로 설정되어 있습니다. 음성 하모니를 끄십시오(72페이지).

(PSR-SX920) 음성 하모니 이펙트가 왜곡되
거나 음이 맞지 않습니다.

음성 마이크가 악기의 스타일 음향과 같은 관계없는 음향까지 포착할 수도 있습니다. 특히 
기본 음향은 음성 하모니 기능의 트래킹 오류를 유발할 수 있습니다. 이를 수정하려면 다음
과 같이 하십시오.

• 되도록 마이크에 가까이 대고 노래를 합니다.

• 지향성 마이크를 사용합니다.

• 주 음량, 스타일 음량 또는 곡 음량 컨트롤을 낮춥니다(20, 82페이지).

(PSR-SX920) 음성 하모니 이펙트가 켜져 있
는데도 적용되지 않습니다.

Chordal 모드에서 음성 하모니는 코드를 감지하는 경우에만 추가됩니다. 다음 중 하나를 시
도하십시오.

• [ACMP ON/OFF] 버튼을 켜고 스타일 재생 중에 화음 부분의 코드를 연주합니다.

• 왼손 파트를 켜고 왼손 부분에서 코드를 연주합니다.

• 코드가 포함된 곡을 재생합니다.

• [MENU]  [Style Setting]  [Setting]을 통해 “Stop ACMP” 파라미터를 “Disabled” 이
외의 다른 옵션으로 설정합니다. 자세한 내용은 웹사이트(8페이지)의 Reference Manual
을 참조하십시오.

FOOT PEDAL 잭

ASSIGNABLE FOOT PEDAL 잭에 연결된 풋스
위치의 켜짐/꺼짐 설정이 뒤바뀌었습니다.

악기 전원을 끈 후 풋스위치를 누르지 않도록 하면서 다시 전원을 켜십시오.

연결

AUX IN 잭에 음향이 입력되지 않습니다. 악기에 연결된 외부 장치의 출력 음량이 너무 낮습니다. 외부 장치의 출력 음량을 높이십시
오. 악기로 재생되는 음량은 [MASTER VOLUME] 다이얼로 조절할 수 있습니다.

USB 무선 LAN 어댑터를 연결해도 Menu 화면
에 무선 LAN 아이콘이 표시되지 않습니다.

USB 무선 LAN 어댑터를 분리했다가 다시 연결하십시오.

Bluetooth 탑재 장치를 본 악기와 페어링할 수 
없거나 본 악기에 연결할 수 없습니다.

Bluetooth 탑재 장치의 Bluetooth 기능이 작동되는지 점검하십시오. Bluetooth 탑재 장치와 
악기를 연결하려면 두 장치 모두의 Bluetooth 기능이 켜져 있어야 합니다. 

Bluetooth 탑재 장치와 악기를 페어링해야 Bluetooth를 통해 서로 연결될 수 있습니다
(106페이지).

2.4GHz 주파수 대역 근처에서 신호를 출력하는 장치(전자레인지, 무선 LAN 장치 등)가 존
재하는 경우 무선 주파수 신호를 방출하고 있는 장치로부터 악기를 멀리 옮기십시오.
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PSR-SX920 PSR-SX720

제품 명 디지 털 키보 드 디 지 털 키 보드

크기/중 량 치수(W × D × H) 1,017mm × 431mm × 139mm
 

1,017mm × 431mm × 139mm
 

중량 11.6 kg 11.6 kg

컨트 롤 인터 페
이스

건반 건 반 수 61 61

유 형 오 르 간(FSB), 이니 셜 터치 오 르간(FSB), 이 니 셜 터 치

터 치 응 답 Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2

기타 컨트 롤 러 조 이 스틱 있음(지 정 가 능) 있 음(지정 가능)

노 브 2(지 정 가 능) 2(지 정 가능)

지 정 가 능 버튼 8(A–F, 1–2) 8(A–F, 1–2)

주 화 면 유 형 TFT 컬 러 와 이드 VGA LCD TFT 컬 러 와이 드 VGA LCD

크 기 800 x 480 도 트
7인 치

800 x 480 도 트
7인치

터 치 스 크 린 있 음 있 음

언 어 영 어, 중 국 어, 독 일어, 프 랑스 어, 스페 인 어, 
이 탈리 아 어

영 어, 중국 어, 독일 어, 프 랑 스어, 스 페인 어, 
이 탈 리아 어

패널 언 어 영 어 영 어

음색 톤 제 너레 이 터 AWM 스 테레 오 샘플 링 AWM 스테 레 오 샘 플링

동시 발 음수(최 대) 128 128

내장 음 색 수 1,587가지 음색 + 63가 지 드 럼/SFX 키 트 + 
480가 지 XG 음 색

1,377가 지 음 색 + 56가 지 드 럼/SFX 키트 + 
480가 지 XG 음 색

특 징 적인 음색 12가 지 S.Articulation2, 15가 지 
S.Articulation+, 340가 지 S.Articulation, 55

가 지 OrganFlutes, 82가지 MegaVoice

9가 지 S.Articulation+, 252가 지 
S.Articulation, 55가지 OrganFlutes, 54가지 

MegaVoice

호환 성 XG, GM, GM2(곡 재 생용) XG, GM, GM2(곡 재 생 용)

건반 파트 Right 1, Right 2, Right 3, Left Right 1, Right 2, Right 3, Left

이펙 트 형식 리 버 브 59가지 내장 + 30가 지 사 용자 59가 지 내 장 + 30가 지 사 용 자

코 러 스 107가 지 내 장 + 30가지 사용 자 106가지 내장 + 30가 지 사 용자

DSP 358가 지 내 장(VCM 포함) + 30가 지 사 용 자 322가지 내장 + 30가 지 사 용자

마 스 터 컴 프레 서 5가 지 내 장 + 30가 지 사 용 자 5가 지 내장 + 30가지 사 용자

마 스 터 EQ 5가 지 내 장 + 30가 지 사 용 자 5가 지 내장 + 30가지 사 용자

파 트 EQ 28가지 파트 28가 지 파 트

음 성 하 모 니 54가 지 내 장 + 60가 지 사 용 자*
* 보컬 하모 니 및 신디 보코 더 총합

–

신 디 보 코 더 20가 지 내 장 + 60가 지 사 용 자*
* 보컬 하모 니 및 신디 보코 더 총합

–

기 타 마이 크/기 타 이 펙트: 노이 즈 게이 트, 
컴프 레 서, 3대 역 EQ, 음 성 이 펙 트: 23

마 이크/기 타 이 펙 트: 노 이 즈 게 이트, 
컴프 레 서, 3대 역 EQ

스타 일 내장 스 타 일의 수 575 450

특 징 적인 스타 일 520가 지 Pro 스 타 일, 49가지 Session 스 타 일, 
6가 지 Free Play 스 타일

410가 지 Pro 스타 일, 37가 지 Session 스 타일, 
3가지 Free Play 스타 일

핑 거 링 Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, 
Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, 

AI Full Keyboard, Smart Chord

Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, 
Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, 

AI Full Keyboard, Smart Chord

스 타 일 컨 트롤 INTRO(3개), MAIN VARIATION(4개), 
FILL(4개), BREAK, ENDING(3개)

INTRO(3개), MAIN VARIATION(4개), 
FILL(4개), BREAK, ENDING(3개)

기타 기능 원 터 치 설 정(OTS) 각 스타 일 별로 4가지 각 스 타일 별 로 4가 지

코 드 루 퍼 있 음 있 음

스 타 일 섹 션 재 설 정 있 음 있 음

호환 성 SFF(Style File Format), 
SFF GE(Style File Format GE)

SFF(Style File Format), 
SFF GE(Style File Format GE)

확장 성(확 장 
팩)

확장 음색 있음(약 2GB) 있 음(약 1GB)

확장 스타 일 있음(내 장 메 모 리) 있 음(내장 메모 리)

확장 오디 오 스타 일 있음(내 장 메 모 리) –

곡(MIDI) 내장 내 장 곡 수 1개 데모 곡, 2개 내 장곡 1개 데 모곡, 2개 내장 곡

레코 딩 트 랙 수 16 16

데 이 터 용 량 약 3MB/곡 약 3MB/곡

기 능 퀵 레 코딩, 멀티 레 코딩, 단계 레코 딩 퀵 레 코 딩, 멀 티 레 코 딩, 단 계 레 코 딩

형식 재 생 SMF (형 식 0 & 1), XF SMF (형 식 0 & 1), XF

레 코 딩 SMF(형식 0) SMF(형 식 0)

곡(오디 오) 레코 딩 데 이 터 용 량 곡당 약 0.8GB(80분) 곡 당 약 0.8GB(80분)

형식 재 생 WAV(44.1kHz, 16비트, 스 테레 오) 
MP3(44.1/48.0kHz, 64~320kbps 및 

VBR 모 노/스 테레 오)

WAV(44.1kHz, 16비 트, 스 테 레오) 
MP3(44.1/48.0kHz, 64~320kbps 및 

VBR 모노/스 테 레오)

레 코 딩 WAV(44.1kHz, 16비트, 스 테레 오) 
MP3(44.1kHz, 128/256/320kbps, 

스 테 레오)

WAV(44.1kHz, 16비 트, 스 테 레오) 
MP3(44.1kHz, 128/256/320kbps, 

스테 레 오)

박자 늘림 있 음 있 음

피치 이동 있 음 있 음

음성 취소 있 음 있 음
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* 본 설명 서의 내 용은 발 행일 현재 최신 사 양을 기준 으로 하 고 있습 니다. 최신 설 명서를 가져오 려면 Yamaha 웹사이 트에 접 속 후 해당 설명서 파 일을 다 운로드 받으십 시오. 제품 사
양, 장비 또 는 별도 로 판매 되는 선 택 품목은 지역에 따라 변 경될 수 있 으므로, 해 당 지역 의 Yamaha 구 입처에 문의하 시기 바 랍니다.

멀티 패 드 멀티 패드 뱅 크 수 500 349

오디 오 링 크 있 음 있 음

기능 음색 하 모 니/에코 있 음 있 음

아 르 페지 오 있 음 있 음

패 널 서 스 테인 있 음 있 음

모 노/폴 리 있 음 있 음

스타 일 스 타 일 생 성기 있 음 있 음

OTS 정보 있 음 있 음

곡 악 보 표 시 기능 있 음 있 음

가 사 표 시 기능 있 음 있 음

레 슨/안 내 Follow Lights, Any Key, Karao-Key, 
Your Tempo

Follow Lights, Any Key, Karao-Key, 
Your Tempo

멀티 패드 멀 티 패 드 생성 기 있 음 있 음

레지 스 트레 이 션 
메모 리

버 튼 수 8 8

컨 트 롤 등 록 순 서, 동결 등록 순 서, 동 결

재생 목록 레 코 드 수 재 생 목 록 파 일 당 2,500(최 대)개 의 레 코드 재생 목 록 파 일당 2,500(최대)개 의 레 코 드

검색 있 음 있 음

데모 있 음 있 음

전체 컨트 롤 메 트 로놈 있 음 있 음

템 포 범 위 5~500, 탭 템 포 5~500, 탭 템포

조 옮 김 -12 – 0 – +12 -12 – 0 – +12

튜 닝 414.8~440~466.8Hz 414.8~440~466.8Hz

옥 타 브 버 튼 있 음 있 음

음 계 유 형 9가 지 유 형 9가 지 유형

기타 단 축 버 튼 있 음 있 음

텍스트/이미지 표시 기능 있 음 있 음

맞 춤 형 배 경 음 악 있 음 있 음

Others 외 부 모 니 터로 화 면 출 력 있 음(시 중에 서 구입 가능 한 USB 화 면 어댑 터 
사 용) 

* 호환 장치 목 록은 Yamaha 웹사 이트에 접 속하십 시오
(“PSR-SX920/SX720 관련 다운 로드”, 8페 이지 참조).

–

저장 및 연 결
성

저장 장치 내 장 메 모 리 
(USER 드 라 이브)

있음(약 4GB) 있 음(약 1GB)

외 부 드 라 이브 USB 플 래 시 드 라 이브 USB 플 래시 드라 이 브

연결 헤 드 폰 표 준 스 테 레오 폰 잭 표준 스 테레 오 폰 잭

마 이 크 있 음(마 이크/기 타) 있 음(마 이 크/기타)

MIDI IN, OUT IN, OUT

AUX IN 스테 레 오 미 니 잭 스 테레 오 미 니 잭

LINE OUT MAIN OUTPUT (L/L+R, R),
SUB (AUX) OUTPUT (1, 2 (L/L+R, R))

MAIN OUTPUT (L/L+R, R)

FOOT PEDAL 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), 
기 능 지 정 가능

1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), 
기 능 지 정 가 능

USB TO DEVICE 있음(2개) 있 음

USB TO HOST 있 음 있 음

Bluetooth 있 음*
•Bluetooth 버 전: 5.0
•지원 프 로파 일: A2DP
•호환 코 덱: SBC
•무선 출 력: Bluetooth 클 래 스 2
•최대 통 신 거 리: 약 10 m
•무선 주 파수: 2401.5~2480.5MHz
•최대 출 력(EIRP): +6.94 dBm
•모듈 레 이션 유 형: GFSK, π/4 DQPSK, 

8DPSK
* 지역에 따 라 제공되 지 않을 수도 있 습니다. 

Yamaha 구입 처에 문의 하십시 오.

–

전원 공 급장 치 AC 어댑 터 PA-300C(출력: DC 16V, 2.4 A) PA-300C(출 력: DC 16V, 2.4 A)

소비 전력 24W 21W

대기 전력 소 비 0.3W 0.3W

오토 파워 오 프 있 음 있 음

포함 된 부속 품목 사 용설 명 서
보면 대

AC 어 댑터*(PA-300C)
* 지역에 따 라 제공되 지 않을 수도 있 습니다. 

Yamaha 구입 처에 문의 하십시 오.

사 용 설명 서
보 면대

AC 어 댑 터*(PA-300C)
* 지 역에 따라 제공 되지 않을 수 도 있습니 다. 

Yamaha 구 입처에 문 의하십 시오.

별도 판 매되 는 부 속 품 목 
(지역에 따라 제공되지 않을 수도 있음)

AC 어 댑 터: PA-300C
헤 드 폰: HPH-50, HPH-100, HPH-150

풋 스위 치: FC4A, FC5
풋 컨 트 롤러: FC7

USB 무선 LAN 어 댑 터: UD-WL01
무 선 MIDI 어 댑터: UD-BT01, MD-BT01

서 브우 퍼: KS-SW100
건 반 스 탠드: L-6, L-7B

(PSR-SX920/SX720의 외부 크기는 L-6 조립 지침에 설
명된 한도를 벗어납니다. 하지만 테스트를 통해 스탠드
를 악기에 안전하게 사용할 수 있음을 확인했습니다.)

AC 어 댑터: PA-300C
헤드 폰: HPH-50, HPH-100, HPH-150

풋 스 위 치: FC4A, FC5
풋 컨 트롤 러: FC7

USB 무 선 LAN 어 댑터: UD-WL01
무선 MIDI 어 댑 터: UD-BT01, MD-BT01

서 브 우퍼: KS-SW100
건 반 스 탠 드: L-6, L-7B

(PSR-SX920/SX720의 외부 크기는 L-6 조립 지침에 설
명된 한도를 벗어납니다. 하지만 테스트를 통해 스탠드
를 악기에 안전하게 사용할 수 있음을 확인했습니다.)

PSR-SX920 PSR-SX720



122 PSR-SX920/SX720  사용설명서

색인

ㄱ
가사 ..................................................80
건반 파트 ....................................14, 44
건반 하모니 ......................................51
검색 ..................................................35
곡 목록 ...........................14, 69, 71, 74
곡 연주자 ........................14, 69, 70, 74
곡 위치 .............................................75
곡 위치 마커 ...............................75, 77
곡 파일 호환성 ..................................69
구간 반복 ..........................................76
기능 ................................................113
기타 ..........................................14, 102

ㄴ
내장 ..................................................28
노브 지정 유형 ..................................57

ㄷ
다음 ..................................................74
단축 버튼 ..................................32, 115
닫기 ..................................................29
데모 ..................................................32
데이터 다이얼 ..................................31
동시 시작 ( 멀티 패드 ).....................67
동시 시작 ( 스타일 ) .........................59
동시 시작 (MIDI 곡 ).........................75
동시 정지 ( 스타일 ) .........................59
뒤로 감기 ..........................................74
드럼 /SFX 음색 .................................49
등록 순서 ..........................................27

ㄹ
레이어 ..............................................44
레지스트레이션 메모리 ..............15, 88
레지스트레이션 메모리 뱅크 ......27, 88
레지스트레이션 뱅크 정보 ................91
레지스트레이션 뱅크 편집 ................91
레코드 이름 ( 재생 목록 ) .................93
레코딩 ........................................15, 86
리버브 ..............................................83

ㅁ
마스터 컴프레서 ...............................98
마스터 EQ ........................................98
마이크 ................................14, 81, 102
말하기 ..............................................81
멀티 패드 ..............................14, 54, 66
메뉴 ..........................................29, 113
메인 ( 스타일 ) .................................60
메트로놈 ..........................................37
모듈레이션 .......................................63
문자 입력 ..........................................36
문제 해결 ........................................117

믹서 ................................................. 82

ㅂ
바로가기 .................................... 27, 96
박자 늘림 ......................................... 76
반주 ................................................. 40
백업 ............................................... 101
버튼 램프 ................................... 22, 23
보면대 ............................................. 18
복사 ................................................. 34
복원 ............................................... 101
부속 품목 ........................................... 7
분리점 ....................................... 44, 45
브레이크 ( 스타일 ) ......................... 61
빨리 감기 ......................................... 74

ㅅ
사양 ............................................... 120
사용자 ............................................. 28
삭제 ................................................. 35
서스테인 .......................................... 63
섹션 ................................................. 60
수동 베이스 ..................................... 47
순환 재생 ......................................... 78
스타일 섹션 재설정 .................... 42, 60
스플릿 ............................................. 44
신디 보코더 ..................................... 73

ㅇ
아르페지오 ................................ 52, 53
악보 ................................................. 79
악보 화면 ......................................... 79
엔딩 ( 스타일 ) ................................ 59
연결 ............................................... 102
오디오 곡 ......................................... 68
오디오 링크 멀티 패드 ..................... 54
오르간 플루트 음색 .......................... 50
오토 파워 오프 ................................. 21
외부 모니터 ................................... 111
왼손 홀드 ......................................... 45
원터치 설정 ............................... 43, 55
웹사이트 ............................................ 8
음량 ( 각 파트 )................................ 83
음량 ( 주 음량 )................................ 20
음색 ..................................... 14, 48, 85
음성 취소 ......................................... 76
음성 하모니 ..................................... 72
이동 ................................................. 34
이름 변경 ......................................... 34
이전 ................................................. 74
이펙트 ............................................. 83
인트로 ( 스타일 )............................. 59

ㅈ
재생 목록 .............................15, 88, 92
재생 목록 레코드 ........................88, 93
재생 ( 곡 ) ........................................74
재생 ( 멀티 패드 ) ............................66
재생 ( 스타일 ).................................59
재생 / 일시 정지 ...............................74
저장 .................................................33
전원 .................................................20
조이스틱 ..........................................63
조치 ( 재생 목록 ) ............................93
주 화면 .......................................22, 23
즐겨찾기 ....................................28, 35

ㅊ
채널 ( 스타일 , MIDI 곡 ) ..................84
출고 시 설 정 ...................................100

ㅋ
컴퓨터 ......................................11, 112
컴프레서 ..........................................98
코드 루퍼 .........................................61
코드 매치 .........................................66
코드 취소 .........................................43
코드 핑거링 유형 ..............................42
코러스 ..............................................83

ㅌ
터치 스크린 ......................................30
텍스트 ..............................................80
튜닝 .................................................56

ㅍ
파일 ...........................................28, 33
파일 선택 화면 .................................28
패널 셋업 ( 패널 설정 ) ..............18, 38
패널 잠금 .........................................37
팬 .....................................................83
펌웨어 버전 ....................................100
페이드 인 / 아웃 ...............................60
폴더 .................................................34
푸티지 ..............................................50
풋 컨트롤러 ..............................58, 108
풋스위치 ..................................58, 108
프레이즈 기호 ..................................75
피치 벤드 .........................................63
피치 이동 .........................................76
필인 ( 스타일 ).................................60
필터 .................................................83
핑거링 유형 ......................................42

ㅎ
하드웨어 ID ....................................100



PSR-SX920/SX720  사용설명서 123

색
인

하모니 ( 건반 하모니 ) .....................51
하모니 ( 음성 하모니 ) .....................72
헤드폰 ..............................................19
형식 ................................................110
확장 팩 .............................................99

A
AC 어댑터 .........................................20
AI Full Keyboard ..............................42
ASSIGNABLE..............................58, 96
Audio Phraser ..................................11
AUX IN............................................105

B
Bluetooth...............................106, 107

C
Chord Detection Area......................47
Chordal ............................................72
Computer-related Operations .......11

D
Data List ............................................8

E
EQ (Master EQ)...............................98
EQ( 각 파트 ) ...................................83

F
Fingered ..........................................42

G
GM .....................................................8
GS ......................................................8

H
Home 화면 .................................23, 26

L
Language ........................................21
LEFT.................................................44
LIVE CONTROL 노브 ........................57
LOWER ............................................44

M
Mic Setting ....................................103
MIDI .......................................110, 112
MIDI 곡 .............................................68
MP3 ...........................................69, 86

O
OTS 링크 ..........................................61
OUTPUT.........................................104
Owner name....................................21

P
Parameter Lock .............................. 97
Pre-installed Expansion Contents List ... 8

R
Reference Manual ...................... 8, 10
RESET ............................................. 42
RIGHT.............................................. 44

S
S.Art( 수퍼 아티큘레이션 ), S.Art2, 

S.Art+ 음색............................. 49, 64
SFF( 스타일 파일 형식 ) .............. 8, 41
Smart Device Connection Manual .. 8, 11
Song.................................... 14, 68, 74
Style .................................... 14, 40, 59

T
TAP TEMPO .................................... 42
TEMPO ............................................ 42
TRANSPOSE.................................... 56

U
UPPER ............................................. 44
UPPER OCTAVE .............................. 56
USB 무선 LAN 어댑터 ............ 109, 110
USB 플래시 드라이브............. 109, 110
USB 화면 어댑터 .................... 109, 111

V
Vocoder........................................... 72
Vocoder-mono ............................... 72

W
WAV .......................................... 69, 86

X
XF ...................................................... 8
XG ..................................................... 8

Y
Yamaha Expansion Manager ... 11, 99



124 PSR-SX920/SX720  사용설명서

소 스 코드 배 포에 관 한 주의사 항
최 종 출 고 후 3년 까 지는 GNU 일반 공 용 라이 센 스 또는 GNU 약소 일 반 공용 라 이 센스 에 따라 라 이 센스 가 부여 된 제 품의 모 든 부분 에 대해 소 스 
코 드 를 서면 으 로 본 사 용설 명 서 끝에 수 록된 다 음 주소 로 Yamaha에 요청 할 수 있 습 니다.
소 스 코 드는 무 료로 제 공됩 니 다. 단, 소 스 코 드를 사 용자 에 게 전 달 하는 비 용 에 대 해 서는 Yamaha에 비 용 환 급 을 요구 할 수 있 습 니다.

• Yamaha (또 는 Yamaha가 승 인 한 당사 자) 이외 의 제3자 가 본 제품 의 소프 트 웨어 에 대한 변 경(추 가/삭제)하 여 발 생 하 는 손 상 에 대 해 서는 어
떠 한 책 임 도 지 지 않 습니 다.

• Yamaha가 공 개한 소 스 코 드 의 재 사 용 은 보 증 되지 않 으며 Yamaha는 소 스 코드 에 대해 어 떠한 책 임도 지 지 않습 니 다.

• 소 스 코 드 는 아 래 주 소에 서 다운 로 드받 을 수 있습 니 다. 
https://download.yamaha.com/sourcecodes/ekb/

해당 무 선설비 는 운용 중 전파혼 신 가능성 이 있음.

                                     (544-M01 KR interference 01)



Yamaha Worldwide Representative Offices

For details on the product(s), contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor, 
found by accessing the 2D barcode below.

English

Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Produkten an eine Yamaha-Vertretung oder einen 
autorisierten Händler in Ihrer Nähe. Diese finden Sie mithilfe des unten abgebildeten 2D-Strichodes.

Deutsch

Pour obtenir des informations sur le ou les produits, contactez votre représentant ou revendeur agréé 
Yamaha le plus proche. Vous le trouverez à l'aide du code-barres 2D ci-dessous.

Français

Para ver información detallada sobre el producto, contacte con su representante o distribuidor autorizado 
Yamaha más cercano. Lo encontrará escaneando el siguiente código de barras 2D.

Español

Untuk detail produk, hubungi perwakilan Yamaha terdekat atau distributor resmi Anda dengan 
mengakses barcode 2D di bawah ini.

Bahasa indonesia

Para mais informações sobre o(s) produto(s), fale com seu representante da Yamaha mais próximo ou com 
o distribuidor autorizado acessando o código de barras 2D abaixo.

Português

https://manual.yamaha.com/dmi/address_list/

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
Importer (European Union): Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Importer (United Kingdom): Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom
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