Cette section vous:permet d'ap| 1 Veffel :
Peffet SLIDE (portamento).aux voix LEAD, possible de controler cetie sechon avec le
levier de genou.

i ] oti ¢ Sélectionnez chaque. section de voix, puis enclenchez les touches de la sectio
Séiecnqnnez fes secupns Sélectionnez la section ENSEMBLE.
de voix “des ‘claviers U/L LEAD
supérieur, inférieur et h
du pédalier.
(SUSTAIN) y (LEAD SLIDE)

# Les sections de voix auxquelles peuvent étre affectés les e&ats SUSTAH‘J et LEA

‘Enclenchez les touches correspondant aux effets SLIDE sont les suivantes:
souhaités. UPPER et LOWER U&L COMBINATION, U&L ORCHESTRAL,
~ SUSTAIN U/LPERCUSSIVE, U/L. AWM PRESET

UPPER LOWER PEDAL

PEDAL SUSTAIN BASS, AWM BASS
LEAD SLIDE | U/L'LEAD

(SUSTAIN) (LEAD SLIDE)L—
3 3 . . ¢ La durée de soutien est la plu: ur LONG, positio
Réglez la durée du soutiende chaque clavier. supérieure, et la plus courte qu inférienre. Selon
voix, I'aprés-son risque d'étre pl
SUALENLSL UL SHORT au lieu d'étre mise hors service.
sheTate slffo"z' ' # Sans tenir compte du réglage de-durée-de soutien; I'effet-de soutenu est appliqué
il || Rl : PIANO 1, PIANO 2 ou MARIMBA de la section AWM PRESET avec une duré
i prédéfinie.

et
(KMEE) | -] 1 ¢ Avec le MKX-5 4 61 touches, Veffet LEAD SLIDE peut aussi étre contrdlé avec réglage
; e rotatif de MODULATION [—page 27).

(UPPER, LOWER)

Utilisez le levier de genou pour contrdler I'état de mise

# L'état-de:mise en/hors service des effets SUSTAIN et LEAD SLIDE pour les claviers
supérieur et inférieur peut aussi étre contrdlé a l'aide du levier de genou (il aussi

en/hors service de l'effet sélectionné. possible de contrdler plusieurs effets).
. Larsque le levier-est positionné verticalement: leffet ne sera pas-en-service
. Y méme si la DEL est allumée.
(()N) \ Lorsque le levier poussé vers la droite: l'effet fonctionnera avec la DEL illuminée.
Lorsque le levier est relevé: leffet fonctionnera continue ecla DEL
illuminée. .
¢ En_plus du levier de-genou, I'état de mise en/hors service des effets peut aussi &tre
contrdlé avec une pédale (en option).
(ON)
REMARQUE: -
©_Sivous utilisez le levier-de:genou aprés avoir enclenché la touche LEAD LEAD SLIDE. | MODULATION
SLIDE: (KNEE), l'effet de portamento sera appliqué dans la gamme caracté- (KNEE) 1
_ristique: de chaque: voix.:De: plus; si:vous utilisez la roue de Modulation . N
,aprés avoir enclenché le réglage rotatif Modulation 1, I'effet correspondra En ~servTce En service
& la gammé sélectionnée par programmation avec le panneau. ~___Enservice Hors service
Hors service. | _En service

24



hoisir-la durée de-T'écho>

- -

‘¢ La durée de V'écho peut &tre ajust

REVERB
MODE =

TREVERY.

1

, ongiieurs: Quand la position
al plus longue et quand la - position

supérieure; MAX, est choisie;
inférieure, MIN, est choisie; leffet sera nul:

® A la poussée d’une des touches du grot
indigtte le mode REVERB en cours. Toit d'al
§'il 'est'néeessaire ou non de changer le:mode ac
Si-awecun changement n’est requis: passez 3
Si uni changement est requis: effectuez
cisdessous.

Si le mode en cours ne doit pas étre changé; passez a
une autre fonction.

tilisez les touches “+” et

” pour ‘sélectionner le

REVERB
MODE =

POoOUPEWIN

MODE
MODE
MODE
MODE
MODE

on: permet dobtenir un. effet

¢ 11 est possible de changer le mode indiqué par la ligne inférieure de J'affichage a
cristaux liquides avec les touches “+” et “—" (ou avec les touches numériques du
groupe SUB DATA+la touche ENTER), et de plus; chaque mode varie selon T'effet:

Faites retentir le son pour se rendre compte. de cette différence.

¢ L'effet REVERB fonctionne pour toutes les sections de voix aussi.bien que pour.les
voix des. sections RHYTHMIC et MELODIC.

* Aprésiavoir choisi le mode souhaité; passez soit & une autre fonction ou appuyez sur
la:touche ENTER. Le mode indiqué en dernier & l'affichage a cristaux liquides sera
affecté.

sou: CHORUS) de “type

LO. (T L
pour les sections UPPER et LOWER COMBINATION, et aussi-permet:de ré

tesse de tremolo:

MBI et LOWER COMBI.

10N (page '10), puis enclenchez les touches UPPER ™

¢ Chaque touche fonctionne de la fagon suivante

.UPPER COMBL. . | Enfoncez-la pour appliquer un effet . la section: UPPER
COMBINATION

-LOWER COMBI. | Enfonceza. pour: apphqu&r anceffet-& la section: LOWER
I'.COMBINATION )

* TREMOLO Produit un effet de son pivotant & grande vitesse

CHORUS . Produit- uneffet de son pivotant & petite vitesse et qui-se
développe.

# Lorsque les touches TREMOLO et CHORUS sont toutes deux désenclenchées; Teffet
donne seulement une sensation d'expansion sans rotation;

L_(cHORUS)

TREMOL
SPEED

0

=12

Si l'effet CHORUS est choisi, passez a une autre
fonction.

#® Quand vous enclenchez la touche TREMOLO, Vaffichage & cristaux liquides indique la
vitesse:de Tremolo actuellement sélectionnée. Tout: d'abord, jouez le son  pour
déterminer s'il est nécessaire de changer la vitesse de tremolo.

Si aucun changement n’est requis: passez a une autre fonction.
Si.un changement est requis: effectuez. l'opération de changement de vitesse
suivante.

¢ Sivousdésenclenchez la touche TREMOLO alors quiune  voix de’la section
COMBINATION se fait entendre, la vitesse:de tremolo ralentit progressivement et la
sensation  de rotation diminue.

Si les:données de vitesse de tremolo ne doivent pas
étre changées, passez 3 une autre-opération:

“+” et “— " pour.changer fa vitesse

TREMOLO
~SPEED = 15

® Utilisez les touches “+ " et “=" (oules touches numériques du groupe SUB DATA +la
touche ENTER) pour changer la-valeur de la vitesse de tremolo indiquée parlaligne
‘inférieure de Vaffichage & cristaux liquides (amplitude variable: 0-100):

@ Aprés avoir sélectionné la valeur delavitesse de tremolo; passez 3 une autre fonction,

“ow appuyez surila touche ENTER. Lawvaleurindiquée endernier liew sur le ACL sera
“affectée:
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GAUCHE (il est possible d’y affecter les effets GLIDE et les fonctions de contréle de la section RHYTHM)

Enclenchez la touche LEFT sur ON (marche).

¢ Lorsque l'interrupteur LEFT est commuté sur ON (marche), la ligne inférieure d /

..Si une modification est nécessaire: Changez I'affectation & une autre fonction

L FOOT SW ASSIGN
4:RHY.STOP

# Lorsque la touche LEFT est de nouveau enfoncée pour étre commutée sur OFF {an

A,

affiche la fonction qui-vient d'étre affectée; ce qui permet de-contrélercellesci a 1
de l'interrupteur au pied, situé a gauche de la pédale d’expression.. Tout . d’abi
déterminez s'il est nécessaire ou non de modifier la fonction affectée: ;
Si_aucune modification n’est nécessaire: Procédez & 'exploitation dune at
fonction:

suivant les-démarches ci-dessous.

l'indication “OFF"” est affichée sur la ligne inférieure du ACL.

Si la fonction en cours ne doit pas étre modifiée,
procédez a V'exploitation d'une-autre fonction.

1

Utilisez les  touches “v” et “A™ pour sélectionner la
fonction a. affecter.

¢ La fonction-affichée sur la ligne-inférieure du ACL peut étre modifiée i Taide’

L FOOT SW ASSIGN
5:RHY .ENDING

touches “V” et “A” (ou des touches numériques SUB DATA +touche ENTER).
GLIDE: Lorsque l'interrupteur au pied est enfoncé, le diapason descend d'un d
palier environ. Lorsque cet interrupteur est relaché, I'accord original est petit &
restauré,

1:. LEAD GLIDE GLIDE est appliqué uniquement a la voix LEAD.

6:RHY.FILL IN
7 :RHY .BREAK
1:LEAD GLIDE
2:UPPER GLIDE
3:U & L GLIDE
4 :RHY,STOP.

2: UPPER GLIDE GLIDE est appliqué & toutes les voix UPPER a I'exception de
COMBINATION.

3: U & L GLIDE GLIDE est appliqué aux voix UPPER et LOWER.

Réglages de RHYTHM: La section du rythme est controlée par_pression;
l'interrupteur au pied. '

DROIT (il est possible de choisir entre les effets
GLIDE et les fonctions de contréle de la section

REGISTRATION MEMORY)

4: RHY. STOP ke rythme s'arréte lorsque Vinterrupteur au pied est.enf

et reprend dés que celuisci est de nouveau enfoncé.
5: RHY. ENDING Chaque fois que Tinterrupteur est enfoncé; le rythme fonc-
6: RHY. FILL IN tionne tout. comme lorsque les. interrupteurs, situés sur la..
7: RHY, BREAK gauche du clavier inférieur, sont enclenchés. [—Pages 31, 32

Enclenchez la touche sans indication du
groupe RIGHT.

Enclenchez la touche REGIST JUMP-du
groupe RIGHT.

LEFT’

Enclenchez la touche REGIST SHIFT du
groupe RIGHT.

R FOOT SW ASSIGN
1.LEAD GLIDE

R FOOT SW JUMP
REGIST = 1

A 4

Si la fonction en cours
ne doit pas étre modi-
fiée, procédez 'a une
autre opération.

Yy

Si_le nombre en cours
ne doit pas étre modi-

fié, procédez a une
autre opération.

que l'interrupteur au pied est enfoncé, la touche,
droite-de la touche maintenant allimée de la se
tion REGISTRATION MEM
marche. Chaque fois que

enfoncé, la commutation sur

Utilisez les touches “v” et “A” pour
choisir une fonction.

Utilisez ‘les touches “+” et “—" pour
changer les nombres.

touche -a lautre; vers fa droit
lorsque la touche 16-est-co
commutation repasse sur:la

R FOOT SW ASSIGN

R FOOT SW JUMP

2.UPPER GLIDE REGIST = 2
3.U & L GLIDE REGIST = 3
1.LEAD GLIDE :
REGIST = 16 -
® Le fait denclencher. la_touche sur_la_gauche REGIST = 1 REMARQUES

permet:de contrfler:les-effets GLIDE a I'aide de
l'interrupteur au pied, situé A droite de la pédale

/@ Lorsgute: les touches RIGHT sont de nouveau e :

d'expression. Les effets obtenus et les.démarches ® Lorsque la touche centrale est-enclenchée et que sur:ladernidre ligne de I'ACL.
de fonctionnement sont_identiques a celles. de l'interrupteur au pied.est.enfoncé; une touche spéci-
LEFT. Parexemple, utilisez I'interrupteur au pied  fique de la-mémoire.
LEFT pour contréler le rythme et linterrupteur  chée. Sur cette touche;:

au pied RIGHT pour contréler les effets GLIDE.

po:
que vous utilisez fréquemment dans une mélodie.d'enregistrement,

foncées et ainsi libérées; 'indication "OFF" apparaft

‘registre-est-alors enclen- @ Les données
unnombrederegistre  peuvent étr

arche/arrét de la touche LEFT
sauvegardées dans la mémoire
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exemple)

MODULAT1ON

—LEAD PAN

—-WAH

| »LEAD SLIDE —————

-———— e e e

enchez la totche 1; 2, ou:3 (la touche 1,-dans-cet

MODULATION
LEAD SLIDE =

28

|__Pasde

changement

isez les.touches “+” et “—

” pour modifier.la

MODULATION
LEAD SLIDE =

20

'

gissez sur le réglage MODULATION pendant la pro-
uction de sons, pour contrdler I'application des effets.

s des touches: MODULATION estenclenchée; - 'application de l'effet
danit a la touche enforicde peut étre contrblée a laide du réglage rotatif

1: LEAD SLIDE Régle la vitesse de portamento appliquée A la voix LEAD.
2:.LEAD PAN Régle la diréction (orientation) de la voix LEAD en pro-
venance des. haut-parleurs (lorsque ~ cette - touche  est
enclenchée, les affectations du générateur d'effet numérique
pour la voix LEAD sont annulés).
3: WAH Régle I'effet WAH de la section des voix a laquelle WAH a été
(HX-1, HX-3 affecté a la section EFFECT ASSIGN.
uniquement)

# Lorsqu'une des. touches MODULATION est enclenchée; le ACL change l'affichage
comme illustré a gauche. La derniére ligne affiche 'amplitude variable actuellemeht
établie. (c'est-a-dire, la valeur obtenue lorsque le réglage rotatif est sur la position
MAX) de I'effet commuté sur. marche. Le fait. d'agir sur le réglage rotatif pendant la
production de sons détermine si ou.non il faut changer la valeur en cours.
Aucune modification nécessaire: Procédez a I'exploitation d’'une autre fonction.
Modification nécessaire: Changez la valeur a I'aide des touches “+” et “—" (ou des
touches numériques SUB DATA +touche ENTER).

[Amplitude variable] LEAD SLIDE: 0-100
LEAD PAN: 0-100
WAH: 0-100

# Si vous ajustez le réglage rotatif, chaque effet.changera comme suit:
LEAD SLIDE: Plus le réglage mtauf est tuurne vers MAX plus la, vitesse de porta-
mento
LEAD PAN: Plus le ré rientation de la voix:
LEAD se déplace vers'la droite P e est tourné vers MIN,
plus l'orientation de la voix LEAD se déplace vers la gauche.
Plus le réglage rotatif est tourné vers MAX, pIus leffet. WAH
s'intensifie.

WAH:

\RQUE

u d'utiliser le réglage rotatif MODULATION, la modulation peut étre
ustée par le réglage de souffle (en option).

@ L'application.de ces effets peut également étre contrblée en actionnant la
28éme pédale d'expression au lieu du réglage rotatif MODULATION ou
PITCH. [—Page 72].
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PEDAL (MKX:5 uniquement);

€ & gauche du-clavier supérieur, peut-étre utilis
pplication de Peffet PITCH BEND aux voix LEAD, UPPER O

F— Enclenchez. Ja .touche..l, 2,.0u 3 (la
touche 1, dans cet exemple).

| ~LEAD PITCH ———

l

z* |
—UJ.ORC.PITCH |
|

—PEDALS PITCH ‘

PITCH BEND
LEAD PITCH = 12

| Pas de

LEAD PITCH = 6

changement |
Utilisez les touches “+” et “~" pour modifier
I'amplitude variable.
PITCH BEND

[

Agissez sur le réglage PITCH
pendant la production de sons,
pour contrdler I'application de
l'effet PITCH BEND.).

DOWN

Cette fonction permet de procéder A I'accord fin des diapasons de-tous les instruments.

# Lorsque: les:touches "PITCH .sont -enclenchées Aplusieurs:touches peuvent étre
enclenchées simultanément); Fapplication de Feffet PITCH BEND correspondant aux
touches respectives peut étre contrdlé par le réglage rotatif:

1 | LEAD PITCH ‘Régle l'application de PITCH BEND aux voix LEAD.

2 | U. ORC. PITCH .| -Régle. lapplication: -de PITCH BEND..aux -voix UPPE
ORCHESTRAL. o
3 |PEDALS PITCH | Régle I'application de PITCH BEND: aux voix:du:pédalier.

¢ Lorsqu'une des touches PITCH est enclenchée, le ACL change I'affichage comme:
illustré & gauche. La derniére ligne affiche 'amplitude variable actuellement établic
{C'est-a-dire, la valeur obtenue lorsque le réglage rofatif est sur la position MAX) de
PITCH pour la touche. enclenchée. Le fait d’agir sur.le réglage. rotatif pendant.la..
production de sons détermine si ou non il faut-changer la valeur en cours.
Aucune modification nécessaire: Procédez i I'exploitation d'une autre fonction:
Modification nécesgaire: Changez la valeur i I'aide des touches “+” et “—" (ou-des:
touches numériques SUB DATA +touche ENTER). La valeur numérigue change par:
demi- palier.
[Amplitude variable: 1-12]

¢ Une rotation du réglage vers UP aura pour effet de mélanger- Je diapason plus:-
haut, tandis qu'une rotation vers DOWN le mélangera plus bas. Lorsque vous reldche;
le réglage, il revient automatiquement 4 sa position centrale et le diapason redevien
normal.

-

Enclenchez la touche TUNING.

K

TUNING TUN I NG
A=440 ,QHz
Pas de
changement ~ |
Utilisez: les touches “+” et “—" pour modifier le
diapason.
TUNING
A=442 1Hz

v

Lorsque vous jouez au clavier, le diapason établi se fait
entendre.

¢ Lorsque la touche TUNING est enclenchée, le ACL change I'affichage comme illustré .
a gauche. La derniére ligne de I'affichage indique le diapason actuellement établi (si
une réinitialisation a lieu, le réglage devient “A= 440,0Hz). Tout d’'abord; déterminez
s'il faut changer ou non le diapason.

# Chagque fois que la touche “+" est enclenchée, le diapason augmente d’'un palier
(1 palier=0,3Hz; maximum: 23 paliers).
Chagque fois que la touche “—" est enclenchée, le diapason diminue d’un palier
(1 palier=0,3Hz; maximum: 7 paliers).

-] « (normal) = [+]
437,9Hz...439,7Hz 440,0Hz 440,3Hz ....446,9Hz

® Lorsque la_touche TUNING est relachée, lindication “OFF” apparait sur la ligne
inférieure du ACL et le réglage revient sur “A = 440,0Hz” (normal).
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Ce réglage permet d'ajuster’ 'équilibre -entre les intensités: sonores des:claviers:i
périeur.

ur dépasse celle du clawer supér

GANUR
BALANCE

»amph ude vamabie de: l'mtenstté sonore, qui p
eut étre rétrécie exclusivement pour les sons du pédalie

) ‘LGYM}& cette-touche est enclenchée; l'amplitude variable de Uintensité: sonore du
Enclenchez . PEDAL. D.RC. (réglage de plage | ~  pédalier rétrécit et elle ne variera pas plus que lintensité sonore des autres claviers,
) - o] que lintensité sonore soit-modifiée par-la-pédale dexpression.

PEDALLD.RCo

i , rla gauche du-ACL; indiquent l'intensité di touc
et de Tétat de édale egsion par le nonibre dé DEL alluméesg; e

e & Sur Vaffichage INITIAL TOUCH; sur la rangée supérieure; plus les touches du elavier
{nnAppuyez sur.la.touche ON/OFF. sont enfonicées avee force; plus'de DEL Yalliment:

@ Sur l'affichage EXPRESSION, sur la rangée inférieure; plus la pédale d'expression est

ERETEAL TOUCH: enfoncée avec force, plus de DEL s'allument.

LLLLLLLL
[ TTT1 1171
SRR RN RR NN
EXPRESSION TTTTTTTT

11 {3 11 L —

~BMASTER VOLUME (Intensité sonore priricipale) W interrupteur POWE) "A!imaniatian)
Hest possible de contrdler lintensité sonore générale. Lorsque l'enregistreur Lorsque Tinterrupteur d ¢

de disque. musical (MDR-2)est raccordé et enservice, la. DEL “REMOTE” panneau au moment ol |

{télécommande) située surle¢oté,; sallume ‘lorsquele réglage d'intensité reproduit (& l'exception de l'état des

sonore est.commandé a distance. de lmterrupteur START du ry
coupée; les diverses données quizont été chargées dans la miémoire principale
sont également sauvegardées dans.la mémoire de secours: Lorsque Vinter-
rupteur. POWER . est commuté sur marche alors qu BREAK est
enfoncée; chaque fonction est réinitialisée. [~ Page 7}
Remarquez que; lorsque Uinterrupteur POWER est commuté sur marche;:le
numéro du modéle est affiché sur le - ACL, comme illustré ci-dessous.

YAMAHA ELECTONE
xx HX-1 / 5 F xx
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motifs,

istes en. provenance de la.source:

Motifs préréglés)

(Motifs USER)

Appuyer sur une-des:touches pointées.

RHY THM. PATYEENW VARIATION

PROERAMME B REY T HM

RHY .PTN.MENU
®1:8 BEAT 1

Utilisez la fonction RHTYHM PATTERN EDIT de la
section MULTI MENU pour programimer votre
propre motif. Ensuite, appuyez sur une des touches
USER. [—Page 50]

¢ Lorsqu'une touche pointée est enfoncée, le ACL change I'affichage comme illustré a
gauche. La ligne inférieure du ACL affiche le numéro et le nom du motif rythmique
actuellement affecté & la touche enfoncée;

Remarquez que; lorsqu’une réinitialisation a liew; les valeurs suivantes sont: aﬁactea
1-[01: 8 BEAT 1],2-»{03: 8 BEAT 3],
3—[13: LATIN], 4-[16: SAMBA]

¢ Une des touches de la section des-motifs est toujours enclenchée. Pour affecter un
‘motif a une touche pointée déja enclenchée:(oupour: confirmer-le-motif affecté),
-appuyez. de nouveausur la touche.

# Lorsquela touche “v” est enfoncée, le.nombre affiché sur le ACL augmente d’'une unité

'

Utilisez les touches “v” et “A” pour choisir le motif
aaffecter

02:8 BEAT 2

®3:8 BEAT 3

22:WALTZ 1
©1:8 BEAT 1

et le:motif change de la-méme manidre. Lancez le rythme pour confirmer le motif.

¢ Pour choisir:les motifs, vous pouvez aussi utiliser les touches numériques SUB DATA
au lieu des touches “V” et “A”. Entrez le numéro du motif a affecter en utilisant les
touches numériques SUB DATA puis, appuyez sur la touche ENTER.

® Les motifs rythmiques préréglés consistent_en les 22 types enoncés ci-dessous.
[~LISTE DES RYTHMES HX]

8 BEAT 1 | 07: BOUNCE 1 13 LATIN . |19 MARCH 1

BEAT 2~ |08: BOUNCE2 T
"8 BEAT3  |09: SLOWROCK |15 BOSSANOVA | 21: WALTZ 1
04: 16 BEAT 1 10: BALLAD 16: SAMBA 22: WALTZ 2
05: 16 BEAT 2 11: 4 BEAT 1 [17: TANGO
106:DISCO | 12: 4 BEAT 2 18: COUNTRY

¢ Chaque motif consiste en-huit mesures formant une seule unité: [A]—[B]—[A]—[C] ;
—[A]—[B]— A]—(D] (chaque paire de crochets représente une mesure). ‘

# Aprés avoir. affiché sur le ACL le motif 3 affecter, soit procédez a l'affectation des
autres touches pointées, soit- appuyez sur la touche ENTER. Le motif affiché en dernier
Jieu.est-alors affecté. De plus, les données. d'affectation peuvent éire sauvegardées
dans la mémoire de registre.

'

Affectez également des motifs ‘aux autres touches
pointées.

¢ Le motif préréglé consiste également en deux types-de motifs. Aprés avoir affecté les
motifs,.appuyez sur la touche VARIATION 1 ou 2.

* Vous pouvez aussi copier les:motifs préréglés. (22 x 2 motifs) sur.les touches USER, &

des fins de montage: [—Page 58]

Choisissez:la.VARIATION..1.ou.2.

REYTHM PATTERN sy AARLAT 0N,

PROGRAMMARLE RHYTHM
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iLAGES DE RYTHME

gj&stsz, le réglage VOLUME.
T BRLANCED TV OUUME
MAX

ue le réglage estplacé sur la position MAX:
& ménie réglage est:placé sur la position MIN

# Llintensité sonore est 4 son maxim
la plus haute. Aucunson n'est audible
la: plus basse:

Pour-ajuster-le réglage VOLUME 4 un niveau plus

'

Ajustez le réglage BALANCE.

BALANCE " VOLUME:
MA X
e

X
'z

|

Ajustez le réglage TEMPO.

[—=]
BAR/BEAT

(] rlI
- (Cou

TEMPO

précis [-+Page 15]

® Le réglage BALANCE peut-étre-utilisé pour contrdler I'équilibre de lintensité sonore
des:percussions qui incluent un motif rythmique.
Vers le haut: Les:cymbales:slamplifient et aucun son de tambour n'est-audible si le
réglage se trouve sur la position la plus haute,
Vers le bas: Les sons du tambour s’amplifient et aucun son de cymbale n'est audible
si le réglage se trouve sur la position la: plus basse:

# Lorsque T'interrupteur POWER est commuté sur marche; le tempo actuellement ‘établi
est indiqué sur I'affichage. Utilisez le bouton, situé & gauche de I'affichage, pour ajuster
ce tempo.

Rotation dans le sens des-aiguilles d’'une montre: La valeur numérique sur
I'affichage augmente d'une unité a la fois et le.tempo s'accélére (max..240).
Rotation dans le sens contraire des aiguilles d’une montre; La valeur numérique
sur l'affichage diminue d’une. unité & la fois et le tempo ralentit-{min. 40).

Pour contrbler la foriction TEMPO a l'aide dela

=
BAR/BEAT

N
1%

TEMPO

FILL IN (Remplissage)

s RHY THM P ATT.E RN ooy VARLATION

o~ —

PROGRAMMABLE  'RHYTHM

Choisissez le réglage FILL IN 1 ou 2, puis, lancez le rythme.

i

Commutez I'interrupteur FILL IN sur marche.

deuxidéme pédale d’expression [—Page 72]

® Lorsque Vinterrupteur START, a gauche du clavier inférieur; est enclenché, le rythme
démarre; enfoncé une deuxiéme fois, le rythme s'arréte.

# Si I'interrupteur SYNCHRO START est:enclenché-au liew de l'nterrupteur: START, le
rythme ne démarre pas immédiatement mais seulement lorsque vous appuyez sur
une . touche du clavier inférieur ou du pédalier.

@ Lorsque le rythme démarre, Iaffichage qui indiquait le tempo monire & présent
Pindication “barre/mesure” (max. 256 barres).

@ Le témoin situé au dessus de laffichage s'allume dés le premier temps (temps frappé)
de chaque mesure, aprés que le rythme a démarré. Le témoin, quant a lui, s'allume
a chaque noire, depuis le moment ou l'interrupteur SYNCHRO START est commuté
sur marche et ou le rythime est lancé,

# Chaque motif rythmique préréglé consiste en deux types ‘de motifs de remplissage:
Aprés avoir acconipli T'affectation de motif, sélectionnez le motif de remplissage en
appuyant sur la touche FILL.IN.1 ou 2.

# Si vous utilisez la fonction RHYTHM PATTERN EDIT de la section MULTI MENU, vous
ates alors 3 méme de créer vos propres motifs de remplissage..[—Page 50]
Vous pouvez également copier et monter les motifs de remplissage préréglés (22 x 2
motifs). [~ Page 58]

# Lorsque linterrupteur est enfoncé, le son du motif de remplissage se fait entendre
jusqua la fin de la mesure; puis-le motif ryth original reprend-a ia mesire
suivante. Si-vous souhaitez jouer:le miotif ‘de remplissage pendant deux ou trois
mesures de plus, maintenez; dans ce cas; Vinterrupteur FILL AN ‘enclenché:

® Lorsque le~motif rythmiquesfait-places ausmotif :de remplissage; - le ‘motif: CHORD
ACCOMPANIMENT et Je motif des basses de la section AUTO BASS CHORD changent
“également:

‘@ Vs pouvez aussi-utiliser le motif de remplissage en temps qu'introduction: simple-
“mienit etirenclenchant linterrupteur FILL IN avant de lancer le rythme.
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INTRO.JENDING (introduction/finale)

= S , € 5i lintercupteur INTRO, /ENDING est-enclenché avant que le rythme n’ait démarré, lef
Enclenchez Pinterrupteur INTRO./ENDING: -pour metif«dintroduction, convenant au motif rythmique présentement: choisi, sera
lancer le rythme. reproduit pendant deux mesures; aprés quoi; le rythme démarrera automatiquement.
v
¢ Si l'interrupteur INTRO.7ENDING est enclenché aprés que le rythme a démarré; un :
Lorsque vous approchez de la _fin de la mélodie, motif definale. de:deux mesures-au- plus:sera-reproduit, aprés quoi, le rythme
appuyez sur Pinterrupteur INTRO./ENDING. s'arrétera automatiquement.
¢ Si-vous passez au motif de finale, le motif CHORD ACCOMPANIMENT et le motif des
basses de la section. AUTO BASS CHORD:. changent également.
BREAK (PAUSE) (
SR - I ¢ Lorsque Tinterrupteur BREAK est enclenché, les sons du rythinie (ainsi queiles sons de
Ié?{gi]z( s‘; I;Y;:‘c‘;:s puiv:-eommnmiter.” binterruptenr CHORD ACCOMPANIMENT et AUTO BASS CHORD) sont

rompus, jusqu’a la fin de la mesure; puis reprennent i |
souhaitezinsérer une pause de deux mesures ou plus;;
I'interrupteur BREAK enclenché.

¢ Sivous:souhaitez insérer une pause plus courte qu'une mesure, appuyez une seule fois
sur l'interrupteur BREAK, ce qui arréte le rythine; puis enclenchez-le de nouveau juste
avant le point ol le rythme doit reprendre. 5

¢ Si Tinterrupteur BREAK est ‘enclenché avant que le rythme ne commence, vous
pouvez ainsi obtenirun “silence” comme mesure d'introduction.

Cette fonction vous permet. de reproduire les sons de percussion en appuyant siaplement:sur ._~ =
les touches du clavier. Vous pouvez affecter différents sons de percassion sur n'importe quelle CA—
touche des trois claviers. =] O'|"'|“15'~f“m
Affectez au préalable les sons de percussion aux
[ENTER] touches de clavier, a I'aide de fa fonction KEYBOARD
Lant 1 PERCUSSION ASSIGN de la_section. MULTT MENU.
[ Page 64]
Commutez Tinterrupteur KEYBOARD “PERCUSSION # Les données affectées par la section MULTI MENU peuvent étre sauvegardées avec les

sur:marche. " donnnées de registre, dans accu mémoire RAM. [~ Page 74]

REYBOARD
PERCUSSION

v

¢ Lorsque les touches affectées sont joudes; les sons de percussion sont reproduits avec
s enfoncez les touches-affectées; les sons les voix actuellement réglées. Vous pouvez aussi-créer un solo de batterie simplement
de percussion sont-alors reproduits. -en annulant momentanément les voix: L'intensité sonore et le timbre de la batterie
peuvent:étre contrblés par la pression (Totiche initiale) exercée sur-les touches.
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E} savoir;

. o e “® Daris 1a’ section CHORD ACCOMPANIMENT, ‘deux types d'accompagnements autos
hOlﬁsﬂﬁﬁvﬁﬁ ‘motif dustype RHYTHMIC CHORD et m synchronisés aw rythine sont’ & votre disposition: Vous pouvez lesrappeler
MELODIC CHORD. “s8parémient ou ensemble:

Mool RHYTHMIC CHORD | Produit un motif - d'accord “tapoté”; synchronisé -au

VOLUME MELODTC VOLUME

’ I P ‘rythme; par-les touches jouées sur le clavier inférie
2 MELODIC CHORD Produit un:motif d’amége, synchronisé awryth , basé
— — sur:les touches jouées sur le clavier inférieur.
3 4 | 3 @ Les motifs RHYTHMIC CHORD et MELODIC CHORD, -ainsi que les voix des HX-1 et
e . HX:3 sonit les suivants:
cHoro accompaniment  (FIGEdEHXE —HX] Motif (A) Motif (B)
Voix:(a) 1 —
' Voix (b) — 2
hoisissez le. motif rythmique, le motif de variation et VG_‘X «© 3 =
Ae:motif-de remplissage. [~Page 30] Voix(d). = 4
THM PATTERN v VARIATION ' [}IX'3] Matif (A) Motif (B)
= i Voix (a) 1 —
Voix (b) - e

¢ Les motifs et les voix-de' RHYTHMIC CHORD et MELODIC CHORD sont déterminés
e fonetion du motif rythmique choisi: [=TISTE DES RYTHMES HX]

4 Si linterrupteur FILLIN est. commuté sur marche; les motifs de RHYTHMIC CHORD

PROGRAMMABLE - RHYTHM et MELODIC CHORD changent. Cependant, & partiv du méme motif rythmique; vous
‘ pouvez obtenir différents motifs'd 'aide des touches FILL IN 1 et 2.
Ajustez leur réglage VOLUME respectif. OA:I"I:EN'I‘IOI‘{: Si le mgti.frryythmique est quifié aprés que vous avez affecté un
générateur d'effet numérique; cet elfet affecté sera hors service.

RHYTHMIC VOEUME MELODHE MOLEUME

¢ Si vous ne devez pas utiliser RHYTHMIC CHORD et MELODIC CHORD; déplacez le
réglage VOLUME vers MIN; sur-la-position la plus basse:

f'Pnur a)uster le réglage VOLUME & un nivean
CHORD ACCOMPAN IMENT plus précis [-*Page 15]

{

Réglez les générateurs deffets numériques. comme

requis. | [~Page20]
'
% St Vinterrupteur LOWER MEMORY “dela section AUTO BASS CHORD est commuté
Lorsque le rythine est lancé et.que vous jouez surle sur. marche; les sons de RHYTHMIC CHORD et MELODIC CHORID} continueront: a
| clavier inférieur, l'accompagnement automatique est ‘rententir; méme si vous relichez les touches du clavier infétieurs En outre; si le
reproduit. rythme est arrété a ce moment, les sons de RHYTHMIC CHORD et MELODIC CHORD
s’arréteront également.
REMARQUES ‘
® Les:motifs RHYTHMIC. CHORD. et MELODIC CHORD; ainsiique: les motifs ®_Avec:les Flectones H¥; des motifs REYTHMIC CHORD et MELODIC

dela section AUTOQ.BASS CHORD sont également congus pour se modifier CHORD, - ainst que des motifs de-la section AUTO BASS CHORD; sont:
en fonction du type d'accords jouds.sur.le.clavier inférieur. et le pédalier. mentionnés: commele: “miotif ABC” Ceomotif ABC é8t détérminé en
RHYTHMIC CHORD: . Deux types, consistant en des accords de 7éme fonetion dumotif rythimique préréglé quia et cholst (22 % 2 mitifs).
et d'autres. [~LISTE DE RYTHMES HX]
MELODIC CHORD:  Quatre types, consistant en des accords majeurs, en
mineur, de 7éme et d’autres. ® Tant que la:toudhe USER de laisedtion RHYTHM estenclenchiée; le motif
AUTO BASS CHORD: Trois: types. consistant en des accords majeurs. et ABC assume lemotif ABC dé céttetouche USER, aw momentol lopération
mineur, des accords. de Téme (et.accords. non RHYTHM PATTERN EDIT est lancée ..
formés) et des accords de 7&me mineure. Pour moditier:le motif ABC pendant i‘nperatmn RHYTHM PATTERN EDIT,
rappelez: wr autre miotif ABC envous: aidant de la. fonction RHYTHM
® Plage sonore de RHYTHMIC CHORD: de G3 a F#4 PATTERN COPY. [~+Page 58]

~Plage sonore de MELODIC CHORD: D#2 ou supérieur.
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Cette fonction, «
ment d'accords et de basses.
basses quiconvientparfaiternent. 3 votre motif rythmicue.

ts; produit automatiquement un accompagn
sectl MULT] BASS, vous: pouvez obtenir lemotif

Commutez Vinterrupteur ABC sur:marche.

I AUTO "BASS CHORD

b s et

AUTO BASS CHORD
MODE = CUSTOM

(Changement de mode) (Pas de

changement) ]

Utilisez les touches '+ et “—" pour-sélectionner

le mode.

NO

P AUTO BASS CHORD
MODE = S.F.
MODE = F.C.
MODE =  CUSTOM

] v

Commutez: Vinterrupteur MULTL BASS 1, 2 ou 3 sur

‘marche..
= mmw]
CLONER
u&uum i ; MERORY

i N

AUTO BASS CHORD

'

Commutez l'interrupteur LOWER MEMORY et/ou
PEDAL MEMORY sur marche, comme requis:

AUTO BASS CHORD

'

Choisissez le motif rythmique, le motif de variation et
le motif de remplissage.

RUYTHW PATTE VARTATIOR

PROGRAMMARBLE RHYTHM

i

Lancez le rythme, puis jouez sur le clavier inférieur (et,
dans le cas de CUSTOM ABC, jouez aussi sur le pédalier).

¢ Lorsque l'interrupteur ABC est enclenché, la ligne inférieure du ACL indique le mode
actuellement affecté a laccompagnement antomatique: Pour changer-de mode,.
suivez les démarches décrites ci-dessous.

¢ Si l'interrupteur ABC est de nouveauenfoncé et ainsi commuté sur-arét; Tindication
“OFF" est alors affichée sur la ligne inférieure du ACL..

® Utilisez les touches “+7 et “="":pour sélectionner-le-mode: de-laccompagnement
automatique. La méthode d'accompagnement de chaque mode-est-la-suivante.

S.F. En-appuyant:sur.les touches du clavier inférieur comme
(SINGLE. FINGER) suit, quatre types d’accords sont détectés et les accords
automatigques et Taccompagnement a la basse sont
reproduits.

Accords maj.:
Accords min.:

Appuyez sur le radical de I'accord.
Appuyez sur le radical de I'accord et
sur la touche noire & sa:gauche.
Accords de 7eme: Appuyez sur-le radical de I'accord et
sur la touche blanche a sa gauche.
Accords.de. Téme. - Appuyez sur le radical de Laccord et sur

min.: les touches noire et blanche & sa gauche,
F.C. Les accords joués sur le clavier-inférieur sont détectés
(FINGERED CHORD) pour:-pouvoir:produire: Yaccompagnement -2 la basse

automatigue.

Les accords joués sur le clavier inférieur;ainsi que la note
Jjoude surle pédalier; sont:détectés pour pouvoir produire
l'accompagnement A la basse automatigue,

CUSTOM
(CUSTOM ARC)

 Utilisez les touches MULTI BASS pour sélectionner:le motif de basse de Paccompagne-
ment.a la basse automatique:Vous pouvez choisiv parmi trois motifs de basse pour
chague motif rythmique.

¢ LOWER MEMORY: Méme aprés avoir levé les mains du clavier inférieur; les notes,
jouédes jusqu’a présent, continueront a retentir.
PEDAL MEMORY: Méme: aprés avoir levé le pied du-pédalier, la note; jouée jusqu'a
présent; continuera & retentir,

@ Si le rythme a été-lancé; les touches LOWER MEMORY et PEDAL MEMORY sont
opérationnelles méme si linterrupteur ABC.est-commuté. sur-axrét.

# Les motifs de basses de la section AUTO BASS CHORD sont déterminés en fonction
du motif rythmique choisi.

# Lorsque interrupteur FILL TN est commuté suy marche; le motif de basse de la section
AUTO BASS CHORD: change:. Cependant; pour-un-méme motif rythmique; vous
pouvez obtenir différents motifs; grice anx-touches FILL'IN 1 et 2.

¢ Grice aux: fonctions FINGERED CHORD et CUSTOM ABC, les 15 types d'accords
suivants: peuvent: étre: détectes en temps qu'accords pour-Taccompagnement-a la
hasse -automatique, & savoir;les accords majeurs, mineurs; de Téme, de Téme
mineure; de: Téme majeure; de- Téme majeure mineure; augmentés (+5), de Téme
sangmentés (7+5); diminués; Téme soutenu- 4, Téme mineure 5, majeur 5, 7Téme 5,
6éme et 6&éme mineure:
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sur la mélodie que vous jouez sur le clavier supérieur.

Cette fonction, qui consiste en trois différents modes, permet I'addition automatique d‘harmome

Commutez Vinterrupteur- MELODY ON..CHORD.sur
marche.

MELODY "ON_CHORD ‘
MELODY ON CHORD
MODE = 1
as de
(Changement de mode) } g;mngement)
Utilisez les touches. “+” et “—" pour choisir le
mode.
NO
DATA

MELODY ON CHORD

MODE = 2
MODE = 3
MODE = 1

'

Réglez les voix du clavier supérieur, puis appuyez sur
les touches de la section ENSEMBLE.

YOLUME

I [T

UPPER KEYRDAROD

)

Lorsque vous jouez les accords sur le clavier inférieur
et la mélodie sur le clavier supérieur, 'harmonie est
alors ajoutée.

® Lorsqiie Tintertiiptenr MELODY ON CHORD' est commuté sur marchie, la derniére
ligne du ACL indique le mode actuellement affecté (méthode d'application d’harmonie)
de la:fonction: MELODY. ON CHORD:: Pour changer de mode; suivez les:démarches
décrites ci-dessous:

@8 ’iﬁl{a&nptmr'MELODY ON CHORD est de nouveau enfoncé et ainsi commuté sur
-arrét, Vindication “OFF" est affichée sur la ligne inféricure du ACL..

#® Sélectionnez le mode A l'aide des touches “+" et “—". La méthode d’application
d’harmonie est la suivante.

1 | Vous obtenez une harmonie allant jusqu'aux deux notes les plus-aigués, dans une
plage proche de celle de la mélodie.
2 |'Vous obtenez une harmonie allant jusqu'aux trois notes les plus aigués, dans une
plage proche de celle de la mélodie.

3 | Vous obtenez une harmonie allant jusqu'aux quatre notes les plus aigués; dans une
plage différente de celle de la mélodie.

® Les voix du clavier supérieur, & I'exception de la’ ection” dés voix LEAD, sont

produites en temps quharmonies de la fonction MELODY ON CHORD.

# L’harmonie est ajoutéeuniquement pendant que vous jouez les accords sur le clavier:
inférieur et la mélodie sur le clavier supérieur. Remarquez que; lorsque l'interrapteur
LOWER MEMORY de la section AUTO BASS CHORD est commuté. sur marche,
I'harmonie sera ajoutée méme si vous levez les mains du clavier inférieur.
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Cettefonction permet de sauvegarder- 16 types-de registres; de sorte que vous pouvez appeler:
un registre-en n’enfongant quiune seule touche:

feslen . F— R 4 11 _est possible _de sauvegarder les données de mise en/hors service; les données
Réglez le registre a utiliser pour la performance, a d'affectation des sections des voix, les effets, la section du rythme, etc:{Page 37]
chaque section, sur le panneau. [—~Pages 9 a 35]

'

4 Si vous appuyez sur une touche numérotée tout e maintenant la touche MEMORY /

Tout er} maintenant la touche MEMORY/ TO ?ACK TO PACK enfoncée, la touche numérotée enclenchée clignotera pour vous indiquer
enfoncée, appuyez sur une des touches numérotées de que la mémorisation a bien eu liew
1a1e.

HEMBRYAVHPRER

# Une des 16 touches numérotées est toujours enclenchée: Vous pouvez procéder a une

{ mémorisation quand vous le désirez et sur n’'importe quelle totiche; sans tenir compte
du fait que la touche est allumée ou éteinte.

Mémorisation sur une touche allumée: Les données sauvegardées sur la touche

allumée-remplacent les données de regisire actuellement réglées sur. le panneau.

istre sur-le panneau.

[ Aprés-avoir clignoté, la touche s'allume définitivement.
) Mémorisation sur une touche non allumée: Les données. sauvegardées sur la
Touten maintenant latouche MEMORY /TO PACK touche allumée ne changent pas et seules les données de la touche éteinte sont

ché numérotée. remplacées: La touche se met & clignoter, puis s'éteint définitivernent. Elle s'allumera
si vous appuyez une nouvelle fois dessus.

enfoncée; appuyez suruneautre
, L—-—-—-—-(Répétition)

| Pour programmer la séquence de lecture sur
SEQUENCER [—Page 39]

Pour pouvoir contrdler la mémoire de registre a I'aide
de linterrupteur au pied (2 droite), commutez l'inter-
rupteur REGIST JUMP ou REGIST SHIFT sur marche.
[~ Page 26}

Aprés avoir rappelé le registre a utiliser au début de la
mélodie, lancez celle<ci, puis appuyez sur une autre
touche numérotée, 1a ol vous souhaitez changer de
registre.

(]

0

REMARQUES

® Les données sauvegardées sur Jes 16 touches sont également stockées dans @ Siune des 16 touches a été enfoncée et que le registre mémorisé est signalé
la- mémoire de secours et _ce, méme si Tinterrupteur d'alimentation du sur le pannean, vous pouvez quand méme modifier ce registre en vous
systéme “est commuté sur arrét. Vous pouvez aussi sauvegarder ces aidant du panneau. A cette étape, la touche enfoncée restera allumée et si
données ‘dans I'accu mémoire RAM. [->Page 74] vous y ‘appuyez de nouveau, le registre précédant la signalisation au

panneau sera rétabli.

® L'affichage REGISTRATION NUMBER, situé a la droite de laffichage
TEMPO, indique le numéro de la touche actuellement choisie.
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Fonctions

Données pouvant étre mémorisées

Données ne pouvant étre mémorisées

NSEMBLE

Données de mise en/hors. service

U & L COMBINATION

Données de-sélection de voix, données d'affectation de voix,..
données de valeur de l'intensité sonore

Données de montage de voix d'utilisateur

U & L ORCHESTRAL
U/L PERCUSSIVE
|U/L LEAD

Données de sélection de voix, données d'affectation de voix,

‘données de valeur de lintensité sonore; donriées de position
|'de brillance; données de mise en/hors service de tonalité par

touche et données de plage; donmées de mise en/hors
service de vibrato par touche et données-de plage (LEAD)

Données de paramétres de vibrato, données de
voix dutilisateur:

Données:de:sélection de voix; données de valeur de
Iintensité sonore, données de mise en/hors service de
tonalité par touche et données de plage

Données d'affectation d'effet, données de sélection
Symphionique/Céleste (HX-3, HX-5)

 Données d'affectation de mode, données
‘datfectation de parameire

| SUSTAIN, LEAD SLIDE

Données de mise en/hors service; données de position de la
longueur.

REVERB Données de. position Données d'affectation de mode
TREMOLO Données de mise en/hors service, données de sélection de Données de: vitesse de tremolo
tremolo/choeur.

FOOT SWITCH Données de marche/arrét. Données de marche/arrét de saut d'enregis. et
de nombre:
Données de marche/arrét de déplacement
denregis:

. MODULATION Données de. mise en/hors service Données de plage

PITCH Dorinées de position du réglage rotatif

TUNING 'Données de mise en/hors service, données de

| plage de changement

- [MANUAL BALANCE

Données de position

l'intensité sonore

PEDAL D.R.C. Données de mise en/hors service
PROGRAMMABLE. RHYTHM ' Données-de sélection” de motif; données d'affectation de Données de montage de motif d'utilisateur,
motif, données de sélection de variation, données‘de données de niveau instrumental,données
| sélection de remplissage, données de valeur de lintensité générales des instruments
'sonore; données de position de V'équilibrage
TEMPO Données-de: vitesse:
KEYBOARD PERCUSSION Données de mise en/hors service Données daffectation d'instrurnent
CHORD ACCOMPANIMENT Données de sélectionde motif; données de valeur de

AUTO BASS CHORD

Données de mise en/hors service, données-d'affectation
de mode

|MELODY ON CHORD

Données de mise en/hors service, données d'affectation
de mode

+ SEQUENCER

Données de mise en/hors service, données de

| EXPRESSION PEDAL

Données d'affectation de la 2&éme pédale d'expression

Données de position

START, SYNCHRO START,
INTRO./ENDING, FILL IN; BREAK

2 Données de mise en/hors service

UTRES TOUCHES ET REGLAGES

nides de misesen/hors service, données de

position:
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