MODE
"PERFORMANCE PLAY"

En mode Performance Play, vous pouvez sélectionner et exécuter une des 24 Performances préréglées, apporter des
changements a celles-ci ou mémoriser les réglages d’une Performance sous le numéro et la banque d’une autre
Performance.

Ci-apres vous trouverez des explications sur la fagon d’entrer et de sortie du mode Performance Play, de sélectionner les
Performances Préréglées et de changer les voix dans une Performance, ainsi que sur le fonctionnement des modes Single,
Dual et Split en mode Performance Play.

ENTREE ET SORTIE DU MODE “PERFORMANCE PLAY”

1 Appuyez sur le bouton [PERF. A] ou [PERF. B].

= Sivous appuyez sur le bouton [PERF. A], la diode au-dessus de celui-ci commencera a
clignoter pour signaler que le P-200 attend d’entrer dans la banque PERFORMANCE-A.
Inversément, si le bouton [PERF. B] est actionné, la diode au-dessus de celui-ci
clignotera pour signaler qu'’il s’agit de la banque PERFORMANCE-B.

2 Appuyez sur un bouton [PERFORMANCE SELECT].

= Une poussée sur [PERFORMANCE SELECT] met en service le mode Performance. Les
diodes au-dessus des boutons [PERFORMANCE SELECT] et [PERF.] s'allument et le
nom de la Performance apparait sur I’écran a cristaux liquides.
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Pour quitter le mode Performance Play, il suffit d’appuyer sur le bouton [VOICE], puis
sur un bouton [VOICE SELECT], ce qui fera repasser au mode Voice Play.
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SELECTION D’UNE PERFORMANCE

Appuyez sur un bouton [PERFORMANCE SELECT].

Une poussée sur un des 12 boutons [PERFORMANCE SELECT] donnera accés a une
performance qui se trouve dans la banque actuellement sélectionnée. Le nom de la
Performance apparait sur I'écran a cristaux liquides.

Le P-200 incorpore 24 Performances préréglées, congues pour diverses situations musicales.
Prenez le temps d’essayer chacune de ces performances, réparties dans les banques A et B.
Vous trouverez une liste des Performances préréglées a la page 74.

Tout comme en mode Voice Play, le mode Performance Play vous permet de sélectionner des
voix Single et de mettre en service le mode Dual et le mode Split.

H Sélection de voix Single

En mode Performance Play, vous pouvez facilement sélectionner les voix Single dans la i
Performance actuelle. La marche & suivre est légérement différente de celle du mode Voice Seul un jeu de parametres Voice est
! g disponible pour chaque Performance. Par

Play. conséquent, les paramétres Voice définis
pour une voix seront aussi effectifs quand
vous sélectionnez d’autres voix.

IFIREMARQUE ]

SELECTION DES VOIX “SINGLE” EN MODE
“PERFORMANCE PLAY”

Maintenez le bouton [EDIT], puis appuyez sur un bouton [VOICE SELECT].
Le nom de la voix apparait sur 'écran a cristaux liquides.
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IRIREMARQUE
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QRCAN £ BA En mode Performance Play, la diode
| I | | I ' allumée au-dessus d'un des noms de
COOPGAN | PBMW  KBDSENS. INTEQ voix n'indique pas la (les) voix
‘ sélectionnée(s). Elle indigue la
performance actuellement sélectionnée.
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B Sélection des voix Dual

En mode Performance Play, vous pouvez facilement sélectionner les voix Dual dans la
Performance actuelle. La marche a suivre est légérement différente de celle du mode Voice
Play.

SELECTION DES VOIX “DUAL” EN MODE
“PERFORMANCE PLAY”

Maintenez le bouton [EDIT], puis appuyez sur deux boutons [VOICE SELECT].
Ceci met en service le mode Dual a partir du mode Performance Play. Les noms des voix
apparaissent sur I'écran a cristaux liquides.

(G O [

SYSTEM MIDIFILTER PC TABLE CHANNEL LOCAL C: NAME RGAN PB MW KBD SENS.  INT.EQ

PERFORMAMCE<AA1 >
Pianol +5trings

Notez que I'ordre selon lequel vous appuyez sur les boutons [VOICE SELECT] détermine les
voix principale et secondaire, tout comme en mode Voice Play. Pour les détails sur le Mode
Dual, consultez la page 30.

B Sélectionnez des voix Split

En mode Performance Play, vous pouvez facilement sélectionner les voix Split dans la
Performance actuelle. La marche a suivre est légerement différente de celle du mode Voice
Play.

SELECTION DES VOIX “SPLIT” EN MODE
“PERFORMANCE PLAY”

1 Appuyez sur le bouton [SPLIT].
= Ceci met en service le mode Split a partir du mode Performance Play. Les noms des
vOix apparaissent sur I'écran a cristaux liquides.

BALANCE
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2 Voix principale: Maintenez le bouton [EDIT], puis appuyez sur un bouton
= [VOICE SELECT].

0 O | |

SYSTEM  MIDIFILTER PCTABLE CHANNEL LOCAL CSFC PS NAME ORGAN PBMW  KBDSENS. INTEQ
COMBINATION

Voix secondaire: Maintenez le bouton [SPLIT], puis appuyez sur un bouton
s [VOICE SELECT].

©

NAME PB MW KBD SENS.  INT.EQ

ORGAN
COMBINATION

¥

PERFORMAMCE<RB1 >
Bass ~ Pianol
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MODE EDIT

A partir du mode Voice Play ou du mode Performance Play, vous pouvez passer au mode Edit et apporter des
changements a toutes sortes de paramétres du Systeme, MIDI et autres.
Quand le P-200 est en mode Edit, la diode au-dessus du bouton [EDIT] clignote, tout comme la diode au-dessus du

bouton [EDIT SELECT] actuellement sélectionné.

Les démarches pour I'entrée en mode Edit, la sélection des fonctions Edit et le changement des divers parameétres sont
simples. Chaque bouton [EDIT SELECT] est réservé a une fonction EDIT particuliére, mais dans chaque fonction Edit, il

peut y avoir une ou plusieurs pages de paramétres.

B Structure arborescente du Menu
Edit

Le mode Edit vous permet d’avoir accés et d’éditer les fonctions
liées aux paramétres System (1.~ 3.), aux paramétres

Performance (4.~ 9.) et aux parameétres Voice (10.~12. ainsi qu'a
REVERB et a MODULATION).

La structure arborescente du Menu Edit ci-apres présente les
fonctions et les pages du mode Edit. (La sélection des pages
s’effectue par le bouton [PAGE] ou en appuyant sur le bouton
[EDIT SELECT] de fagon continue. Les postes marqués d’'un
astérisque (*) peuvent étre sélectionnés a I'aide des boutons
(«€/[»>])

MENUS “SYSTEM”

1. SYSTEME

— Page 1. Accordage principal

2. Réverbération

3. Numéro d’appareil

4. Fusion MIDI

5. Validation de Performance
Canal MIDI *

Local *

Assignation Controleur *
6. Durée Affichage

': Changement Programme *
Autres *

7. Type de Mémorisation
8. Mode Verrouillage de la console

2. FILTRE MID!

— Page 1. Filtre de Transmission
Type Message *
Marche/Arrét *

2. Filtre de Récention
Type Message *
Marche/Arrét *

3. TABLEAU DE CHANGEMENT DE PROGRAMME
- Page 1. Transmission de Changement de Programme
No. Voice/Performance *
MSB/LSB *
Numéro Changement de Programme *
2. Réception de Changement de Programme
Numéro Changement de Programme *
No. Voice/Performance *
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MENUS PERFORMANCE

4. CANAL

L Page 1. Canal
Transmission *
Réception *

5. LOCAL
L Page 1. Local

6. CURSEUR LINEAIRE (CS)/CONTROLEUR AU PIED (FC)
- Page 1. Assignation CS

2. Plage CS

L Min/Max *

3. Assignation FC

4. Plage FC

L Min/Max*

7. COMMANDE DE PANNEAU (PS)
|: Page 1. Assignation Commande de panneau 1
2. Assignation Commande de panneau 2

8. NOM
L. Page 1. Nom de Performance
L Sélection de caractére (16 caractéres) *

9. COMBINAISON ORGUE
Page 1. Longueur
L 8types de longueur *
2. Réponse, Attaque
L Réponse, 3 Types d'Attaque, Longueur d'Attaque/Mode d'Attaque *

MENUS VOICE

10. MOLETTE DE HAUTEUR DE SON (PB) /

MODULATION (MW)
- Page 1. Plage PB
2. Assignation Molette de Modulation

11. SENSIBILITE DE CLAVIER
|- Page 1. Sensibilité Clavier Interne

2. Sensibilité Clavier MIDI.

3. Plage Clavier

L — Min/Max *

12. EGALISEUR INTERNE
L. Page 1. Egalisation

Bas *

Moyen *

Haut *

REVERBERATION

L Page 1. Type de Reverbération
Type *
Profondeur *

MODULATION

L Page 1. Type de Modulation
Type *
Vitesse *

&
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REMARQUE —

Les numeros de page des fonctions Edit apparaissent dans ie coin supérieur droit
de I'écran & cristaux liquides. Quand Non Auto Store est sélectionné et que le
mode Edit est en service, la lettre S, P ou V apparait sur la droite du numéro de
page afin d'indiquer le type de paramétres que vous étes en train d’éditer, a
savoir respectivement les parametres System. Performance ou Voice.

MASTER TUNE. R
448, BHz

EIREMARQUE ' |

Les réglages Channel, Local, CS, FC et PS sont classifiés comme paramétres
Performance, bien qu'ils soient traités comme paramétres System quand Sys est
sélectionné pour MIDI Channel, Local et Controller Assign dans la fonction
Validation de Performance (Menu System); consultez la page 52. Quand Sys a été
sélectionné, la lettre S apparait sur la droite du numéro de page, remplagant la
lettre P.

LOCAL n
/D r-l\ -

ENTREE ET SORTIE DU MODE “EDIT”

Appuyez sur la touche [EDIT].

La diode au-dessus du bouton [EDIT] clignote, tout comme la
diode au-dessus du bouton [EDIT SELECT] qui était utilisé lors de
la derniére sortie du mode Edit. Le nom de Ia page de paramétres

[
PERF. A
oy
-
[ o e
PERFB) _VOICE  "PIANO1-

SYSTEM

MASTER TUNE . [
448, BHz

actuellement active apparait sur I'écran a cristaux liquides.
Chacun des 12 boutons [EDIT SELECT] est réservé a une ou
plusieurs fonctions Edit, comme I'indique un nom imprimé en vert
en dessous de chaque bouton.

Pour quitter le mode Edit, il suffit d’appuyer a nouveau sur le
bouton {EDIT], ce qui fait repasser au mode Play antérieur.
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SELECTION D’UNE FONCTION “EDIT”

Appuyez sur une touche [EDIT SELECT].

La diode au-dessus de la touche actionnée clignote et le nom de
la page de paramétres actuellement activée apparait sur I'écran a
cristaux liquides.

’
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“PIANO 1™

MASTER TUNE. . [
448, BHz

A R

SELECTION DES PAGES DE FONCTION “EDIT”

Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton [PAGE].
A chaque poussée sur le bouton [PAGE], une page apparait sur
I'écran a cristaux liquides.

MIDI

PAGE

Vous pouvez aussi sélectionner les pages de fonction Edit en
appuyant une ou plusieurs fois sur le bouton [EDIT SELECT]. Par
exemple, si vous sélectionnez la fonction System, il vous suffira
d'appuyer sur le bouton [SYSTEM] autant de fois que nécessaire
pour avoir acces a la page de fonction System que vous
souhaitez.

FOPUP TIME &
FC=off OTHERS= 3

Le nom de chaque page, ainsi que les paramétres auxquels elle
permet d’accéder, apparaissent sur I'écran a cristaux liquides a
mesure que vous “feuilletez” les pages.

PARAMETRES D’EDITION

Notez que certaines pages contiennent plusieurs paramétres
auxquels vous pouvez avoir accés par les boutons de curseur. (Cf.
les postes suivis d'un astérisque (*) dans la Structure arborescente
du Menu Edit, page 49.)

1.

Au besoin, appuyez sur le bouton [«4] ou [»] pour
amener le curseur au parameétre souhaité.

SPLIT _ TRANSH

Le parametre actuellement sélectionné clignote sur I’écran
a cristaux liquides.

FOPUP TIME \

d

FC=of'f OTHERS= 3
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Changez le parameétre a 'aide des boutons [-1/NO] et
[+1/YES] ou en déplacant le curseur [DATA ENTRY]
vers le haut ou le bas.

Les parametres peuvent comporter plusieurs valeurs ou
réglages particuliers que vous pourrez sélectionner.

Si le P-200 est a I'état Auto Store, les changements
apportés seront automatiquement mémorisés a
’emplacement actuel. Sile P-200 est a I'état Non Auto
Store, I'écran de confirmation STORE? apparaitra si vous
changez un parametre et que vous appuyez sur le bouton
[EXIT] pour quitter le mode Edit.

STORE? ¢YES~NO?
A0L -+ AOL

Dans ce cas, vous devrez mémoriser la Performance
actuelle soit en la superposant a I'emplacement actuel, soit
en la copiant sous un autre numéro et/ou une autre
banque Performance.

IFIREMARQUE

Quel que soit I'état Auto Store/Non AutoStore, les changements de parameétres
apportés aux menus System (System, Filtre MIDI, Tableau PC) seront toujours
meémorisés automatiquement. (Pour les détails sur les fonctions de mémorisation,
consultez la page 60.)

M Systeme

Les parametres System que vous pouvez sélectionner et éditer
sont: Accordage principal, Dérivation Réverbération, Numéro
d’Appareil, Fusion MIDI, Validation Performance, Temps Affichage
et Type de Mémorisation.

ACCORDAGE PRINCIPAL (Master Tune)

La fonction Master Tune vous permet d’accorder avec précision la
hauteur de son fondamentale du clavier.

Comme instrument électronique, le P-200 a été réglé idéalement
en usine avec une valeur par défaut de 440.0 Hz sur A3.
Teutefois, vous pourrez ajuster le clavier du P-200 vers le haut ou
vers le bas dans une plage de 100 centiemes.

MASTERE TUHE | M=
448, BHz

©® ACCORDAGE PRINCIPAL

(424.0 Hz~440.0~456.3 Hz)

Vous pouvez changer I'accordage principal entre 424,0 Hz
et 456,3 Hz.

REVERBERATION (Reverb)

La fonction Reverb Bypass vous permet de mettre hors service
I'effet de réverbération. Cette fonction s’averera pratique pour
mettre hors service le circuit DSP incorporé au P-200 afin d’utiliser
un producteur d’effets externe.
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REVERE . A
active |

N

® ACTIVE
Quand le réglage Active est sélectionng, les effets de réverbération du
P-200 fonctionneront normalement.

® BYPASS
Quand le réglage Bypass est sélectionné, les effets de réverbération
du P-200 sont mis hors service.

NUMERO D’APPAREIL (Device Number)

La fonction Device Number vous permet de faire correspondre le
numeéro d’un appareil MIDI avec le numéro d’un instrument
externe. Cette déemarche est nécessaire lors de la transmission et
de la réception de données en blocs ou de données de
changement de parametres.

DEUICE HUHEER<iE

AT

® OFF
Quand ce parametre est réglé sur Off, le P-200 ignore les messages
de numéro d’appareil MID} qui lui sont fournis.

®1-~16

Quand un numéro d’appareil particulier est sélectionné, le P-200 regoit
uniguement les données en blocs sur le numéro d’appareil MIDI
correspondant.

® ALL

Quand ce parametre est réglé a All, le P-200 regoit les données en
blocs sur un des numéros d’appareil. {Lors d’un réglage sur All, le P-
200 transmet sur le numéro d’appareil 1.)

FUSION MIDI (MIDI Merge)

La fonction MIDI Merge vous permet de fusionner toutes les
données recues a la borne [MIDI IN] avec les données produites
par le P-200, en vue d'une transmission combinée par la borne
[MIDI OUT].

Les instruments qui regoivent du P-200 les données MIDI
fusionnées peuvent étre contrdlés par le P-200 ainsi que par
d’autres appareils, raccordés a la borne [MIDI IN} du P-200.

Remarquez que lors des opérations de transmission de données
en blocs, la fonction MIDI Merge doit étre hors service. Pour les
details, consultez la page 62.

MIDI MERGE L

of

® OFF

Quand ce parameétre est réglé sur Off (valeur par défaut), seules les
données MIDI internes sont transmises depuis la borne [MIDI OUT) du
P-200.

® ON

Quand ce paramétre est réglé sur On, toutes les données MID! reques
par la borne [MIDI IN] sont transmises telles quelles a partir de la borne
[MIDI OUT] avec les données transmises par le P-200.
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VALIDATION DE PERFORMANCE
(Performance Enable)

La fonction Validation Enable vous permet de commuter entre les
réglages Systéme (“Sys”) et les réglages Performance (“Perf”) pour
les affectations de canal MIDI, de I'état marche/arrét local et du
contrbleur. Cette fonction vous permet d’appliquer a toutes les
Performances les réglages, définis en mode Voice Play.

® CANAL MIDI (Performance MIDI Channel (Perf., Sys))
Quand Perf. est sélectionng, les canaux de transmission et de
réception MIDI, désignés pour la Performance actuellement choisie,
seront actualisés. Quand Sys (valeur par défaut) est sélectionné, les
canaux de transmission et de reception MIDI, désignés pour le mode
Voice Play, affecteront tout le systeme.

PERF.MIDI CH Is
SYSS S5YSS SYS

® LOCAL (Performance Local (Perf., Sys))

Quand Perf. est sélectionné, le réglage Local On/Off, désigné pour la
Performance actuellement choisie, sera actualisé. Quand Sys (valeur
par défaut) est sélectionné, le réglage Local On/Off, désigné pour le
mode Voice Play, affectera tout le systéme.

PERF. LOCAL [5
SYS/ SYSS SYS

@ ASSIGNATION CONTROLEUR

(Performance Controller (Perf., Sys))

Quand Perf. est sélectionné, les affectations de contrbleur, désignées
pour la Performance actuellement choisie, seront actualisées. Quand
Sys (valeur par défaut) est sélectionné, les affectations de contréleur,
désignées pour le mode Voice Play, affecteront tout le systeme.

PERF.CTRL.  E
sSdsS 5':"5--'",’5'5\5*

DUREE AFFICHAGE (Popup Time)

La fonction Popup Time vous permet de définir le nombre de
secondes pendant lequel un message temporaire reste affiché sur
I'écran.

Différents messages apparaissent sur 'écran du P-200 selon la
fonction utilisée. En réglage le parametre Popup Time, vous
pourrez déterminer la durée de I'affichage de ces messages sur
I'écran.

Vous pouvez aussi régler I'écran de message Program Change de
maniére a afficher temporairement des messages quand vous
changer les Voix ou les Performances.

@ CHANGEMENT PROGRAMME (PC (OFF, 1 ~ 5))
Vous pouvez mettre I'écran Program Change hors service ou lui faire
afficher les messages pendant 1 a 5 secondes. (Le réglage par défaut
est la mise hors service.)

POPUF TIME [6
PC=off OTHERZ= 3
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® AUTRES (Others (1 ~ 5))
Vous pouvez faire en sorte que tous les autres écrans affichent leurs
messages pendant une a cing secondes. (Le réglage par défaut est 3.)

FOFUP TIME [&
PC=of f OTHERS=-3

/

TYPE DE MEMORISATION (Store Type)

La fonction Store Type vous permet de sélectionner I'état de
mémorisation automatique ou de non mémorisation automatique.
(Pour des détails sur la mémorisation, consultez la page 60.)

STORE TWPE F

/

‘auto store-

@ NON AUTO STORE

A I'état Non Auto Store (par défaut), seuls les parametres Systeme,
Filtre MIDI et Tableau PC que vous avez modifiés seront
automatiquement mémorisés. Tous les autres changements en mode
Edit feront apparaitre I'écran STORE? (YES/NO) qui vous invite &
confirmer votre choix avant de sortir du mode Edit. Tous les autres
choix, effectués en mode Voice Play et Performance Play seront
ignorés, si vous ne choisissez pas explicitement de les mémorisés.

@ AUTO STORE
A I'état Auto Store, tous les réglages modifiés sont automatiquement
mémorises.

IEIREMARQUE ]

Quand I'état Non Auto Store est sélectionné et que le mode Edit est en service, la
lettre S, P ou V apparait sur la droite du numéro de page dans le coin supérieur
droit de I'écran pour signaler quel type de paramétre vous étes en train d’éditer, a
savoir respectivement System, Performance ou Voice.

REMARQUE _
Les réglages Channel, Local, CS FC et PS sont fondamentalement classés
comme paramétres Performance, bien qu'ils soient traités comme parameétres
System quand Sys est sélectionné pour Canal MIDI, Local ou Assignation
Contrdleur sous la fonction Validation Performance; voir a gauche. Quand Sys a

été sélectionng, la lettre S apparalt sur la droite du numéro de page, remplagant
la lettre P.

Mode Verrouillage de la console

Cette commande permet de décider de |'utilisation, ou non, du
verrouillage de la console (page 41). Lorsque ce mode est en
service, le verrouillage de la console est possible, et inversement.
Le réglage effectué ici est automatiquement mis en mémoire.

LOCE, MODE [
Disabhle

@ Disable

Lorsque la valeur Disable (valeur par défaut) est adoptée, la fonction de
verrouillage de la console ne peut pas étre utilisée; autrement dit, en
cliguant deux fois sur un bouton [VOICE SELECT] vous ne verrouillez
pas la console. .

® Enable

Lorsque la valeur Enable est adoptée, la fonction de verrouillage de la
console peut étre utilisée; autrement dit, en cliquant deux fois sur un
bouton [VOICE SELECT] vous verrouillez la console (conformément
aux instructions de la page 41).
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H Filtre MIDI (MIDI Filter)

La fonction MIDI Filter vous permet de sélectionner divers types de
données MIDI qui seront transmises ou regues. (Remarque:

L abréviation “TX" signifie “Transmission” et I'abréviation “RX”
signifie “Réception”.) Positionnez le curseur en regard du type de
message ou de I'état en/hors service a I'aide des boutons

() et (»).

FILTRE DE TRANSMISSION (Transmit Filter)

Les réglages Transmit Filter vous permettent de déterminer quels
types de messages MIDI seront transmis a partir du P-200.

TR FILTER 1
) "un£g£ﬂ=uFF

Type de message
L

® TYPE MESSAGE

Les types de message comprennent: En/Hors service Note,
Changement Contrdle, Changement Programme, Aftertouch, Hauteur
de son, Message Mode de canal, Changement de parametre,
Données en blocs, FA/FB/FC. (Sélectionnez les types de message par
les boutons [-1/NQ]J et [+1/YES] )

@ MARCHE/ARRET (ON,OFF)

Le fait de regler le type de message a I'état On (en service) filtrera cette
donnée particuliere et elle ne sera donc pas transmise via la borne
[MIDI OUT]. Cette donnée particuliére sera transmise si le type de
message est réglé a I'état Off (hors service).

I[F|lREMARQUE

Le réglage par défaut pour Changement de parameétre est On (en service); tous
les autres parameétres sont mis hors service (Off). Lors du contrle d’appareils
externes, tels qu’un générateur de sons, les parameétres Exclusif et Données en
blocs doivent étre en service. Lorsque vous enregistrez votre Performance sur le
P-200 vers un séquenceur externe et que vous la reproduisez, Exclusif et
Données en blocs doivent étre hors service.

FILTRE DE RECEPTION (Receive Filter)

Les réglages MIDI Receive Filter vous permettent de déterminer
quels types de messages MIDI seront regus. Lors d’un réglage sur
On (en service), des données particulieres peuvent étre protégées.

kA FILTER, 1
-hote ansof f=of f

Type de message

® TYPE MESSAGE

Les types de message comprennent: En/Hors service Note,
Changement Contrdle, Changement Parametre, Hauteur de
son, Message Mode de canal, Changement de paramétre,
Données en blocs, FA/FB/FC. (Sélectionnez les types de message
par les boutons [-1/NO]} et [+1/YES].)

©® MARCHE/ARRET (ON, OFF)

Le fait de régler le type de message a I'état On (en service) filtrera cette
donnée particuliére et elle ne sera donc pas regue via la borne [MIDI
QUT]. Cette donnée particuliere sera transmise si le type de message
est réglé a I'état Off (hors service).
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Hl Tableau de Changement de
Programme (PC)

La fonction Program Change Table vous permet d’assigner des
numéros de changement de programme et des messages de
changement de programme.

TRANSMISSION DE CHANGEMENT DE
PROGRAMME

La fonction Program Change Transmit vous permet d’assigner
des numéros de transmission de changement de programme a
chaque Voix ou Performance. Vous pouvez également assigner
des numéros de bangue (MSB/LSB) comme messages de
sélection de banque.

Le P-200 peut transmettre un message de changement de
programme chaque fois que vous appuyez sur le bouton
[SELECT] en mode Voice ou Performance. (Vous pouvez faire en
sorte que le numéro du message de changement de programme
soit brievement affiché quand vous sélectionnez une Voix ou une
Performance. Pour les détails, consultez la page 52.)

Le P-200 a été réglé en usine de maniere que chaque bouton
[SELECT] transmette le numéro de changement de programme
qui correspond a celui au-dessus du bouton en mode Voice (1 -
12), suivi par les autres numéros en mode Performance dans les
banques A et B (13 ~ 36).

Dés lors, quand le P-200 est en mode Voice, un générateur de
sons externe raccordée au P-200 recevra les messages qui
sélectionnent Program 1 quand vous actionnez le bouton [PIANO
1], Program 2 quand vous actionnez le bouton [PIANO 2] et ainsi
de suite. Quand le P-200 est en mode Performance et que la
banque A est sélectionnée, un générateur de sons externe recevra
les messages qui sélectionnent Program 13 quand vous actionnez
[PIANO 1]. De méme, quand la bangue B est sélectionnée,
Program 25 sera sélectionné quand vous actionnez [PIANO 1].

Les réglages pour lesquels un numéro de changement de
programme est assigné sont groupés dans le Tableau de
transmission de changement de programme, auquel vous pouvez
avoir acces pour assigner un numeéro de changement de
programme (entre 1 et 128, ou Off) a chacun des boutons
[SELECT] selon le mode Play.

Vous pouvez aussi sélectionner un numéro de bangue, combinant
MSB (chiffre de poids fort) et LSB (chiffre de poids faible). It est
alors possible de sélectionner n'importe quel programme sur un
appareil MIDI qui a plus de 128 programmes.

PC Tx 1
Select assign I;[E]=|:DFF_,.-'DFF:| 1

@ SELECT ASSIGN (V01~V12, A01~A12, B0O1~B12)
Ces parametres vous permettent d’avoir accés a chague bouton
[SELECT], VO1 ~ V12 représentant les boutons [SELECT] du mode
Voice Play, AO1 ~ A12 représentant les boutons [PERFORMANCE
SELECT] de la banque A en mode Performance Play, et BO1 ~ B12
représentant les boutons [PERFORMANCE SELECT] de la banque B
en mode Performance Play. A mesure que vous sélectionnez les
boutons, le nom apparaitra sur la premiere ligne de I'écran et les
affectations actuelles figureront sur la deuxieme ligne.

[ElREMARQUE

Vous pouvez choisir un numeéro de bouton Voice particulier en maintenant
[VOICE] enfoncé et en appuyant sur le bouton [VOICE SELECT) souhaité. Vous
pouvez choisir un numéro de bouton de la banque A en maintenant [PERF. A]
enfoncé et en appuyant sur le bouton [PERFORMANCE SELECT] souhaité. Vous
pouvez choisir un numéro de bouton de la banque B en maintenant [PERF. B]
enfonceé et en appuyant sur le bouton [PERFORMANCE SELECT] souhaité.
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Numéros MSB  Numéros LSB

® MSB/LSB (Off, 0 ~ 127)

Ce parametre vous permet de déterminer le numéro de sélection de
banque MSB/LSB. S'il est réglé sur Off (valeur par défaut), le P-200 ne
transmettra pas le numéro de sélection de banque.

IElREMARQUE

Une poussée sur le bouton [-1/NQ] fait choisir Off (hors service) pour MSB/LSB et
pour le numéro de changement de programme. Quand Off (hors service) est
sélectionné pour MSB, LSB sera également mis hors service et vice versa

SELECTION DE BANQUE (Tableau PC)

BANQUE NUMEROS MSB LSB
DE PROGRAMME
Banque 1 1~128 1 1
Banque 2 1~128 1 2
Banque 3 1~128 1 3
Banque 4 1~128 1 4
FC TH n

val=¢ 1. 1» |

Numéro de changement de programme

=

©® NUMERO CHANGEMENT DE PROGRAMME (Off, 1 ~ 128)
Ce paramétre vous permet de désigner le numéro de changement de
programme pour le bouton [SELECT] actuellement utilisé. Quand il est
réglé sur Off (hors service), aucun numéro de changement de
programme ne sera transmis.

RECEPTION DE CHANGEMENT DE
PROGRAMME (Program Change Receive)

La fonction Program Change Receive vous permet d'assigner des
numéros de réception de changement de programme aux Voix et
Performance internes, selon les boutons [SELECT].

Le P-200 peut recevoir un message de changement de
programme depuis un appareil MIDI externe afin de sélectionner
une des 12 Voix ou 24 Performances.

Le P-200 a été réglé en usine de maniére que chague bouton
[SELECT] regoive le numéro de changement de programme qui
correspond a celui au-dessus du bouton en mode Voice (1 ~ 12),
suivi par les autres numéros en mode Performance dans les
banques A et B (13 ~ 36).

Dés lors, guand le P-200 est en mode Voice et qu’un controleur
externe raccordé au P-200 transmet un message Numéro 1 de
changement de programme, la voix PIANO 1 sera sélectionnée;
s’il transmet un messge Numéro 2, la voix PIANO 2 sera choisie et
ainsi de suite. S'il transmet un message Numéro 13 de
changement de programme, Performance AO1 sera choisie; s'il
transmet un message Numeéro 25, Performance BO1 sera choisie,
et ainsi de suite.
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Chague fois que le P-200 regoit un message de changement de
programme, il verifie le tableau de réception de changement de
programme afin de déterminer si une Voix ou une Performance a
été assignée au numéro recu. Dans I'affirmative, la voix principale
fait place automatiquement a la voix indiquée sur le tableau de
réception de changement de programme. (Si le P-200 est en
mode Dual, ceci le fera passer au mode Single.) Si la fonction de
changement de programme a été mise hors service pour le
NnuUMEro en question, le message sera ignoré.

PC RY . E
1=ua1

Numéro de changement de programme

® NUMERO CHANGEMENT DE PROGRAMME (1 ~ 128)

Ce parametre vous permet de désigner un numéro de réception de
changement de programme. A mesure que vous avancez, I'affeciation
[SELECT] apparait sur la droite.

PC RY . E
1=@1

Assignation de sélection

® SELECT ASSIGN

(V01 ~ V12, A01 ~ A12, BO1 ~ B12, Off)

Ce paramétre vous permet déterminer quel bouton [SELECT] doit étre
assigné au numéro de changement de programme actuellement
désigné.

Il REMARQUE

Vous pouvez choisir un numéro de bouton Voice particulier en maintenant
[VOICE] enfoncé et en appuyant sur e bouton [VOICE SELECT] souhaité. Vous
pouvez choisir un numéro de bouton Performance de la banque A en maintenant
[PERF. A} enfoncé et en appuyant sur le bouton [PERFORMANCE SELECT]. Vous
pouvez choisir un numéro de bouton Performance de la banque B en maintenant
[PERF. B] enfoncé et en appuyant sur le bouton [PERFORMANCE SELECT).

IEFIREMARQUE

Une poussée sur le bouton [-1/NOJ vous permet de choisir Off (hors service) pour
Numéro de changement de programme et pour Assignation de sélection.

H Canal (Channel)

La fonction Channel vous permet d’assigner les numéros ou I'état
du canal de transmission et de réception MIDI du P-200.

Elle vous permet méme de choisir des canaux émission et
réception séparés pour la sonorité principale et la sonorité
secondaire. Cela rend possible d'utiliser le mode Split aux
sonorités provenant d'un générateur de sons et en méme temps a
celles fournies par le P-200.

Lorsque vous raccordez le P-200 a un appareil MIDI externe, tel
qu'un générateur de sons multitimbres ou un synthétiseur, vous
devrez régler le canal de transmission du P-200 au méme numéro
que le canal de réception de 'appareil MIDI externe pour que
I'instrument externe puisse étre joué avec le clavier du P-200. De
méme, vous devrez régler le canal de réception du P-200 au
méme numeéro que le canal de transmission de I'appareil MIDI
externe pour utiliser les voix interne du P-200 & partir d’un clavier
externe. (Pour un complément d’informations, conisultez
UTILISATION MIDI en page 64.)



@ Canal d'émission Principal/Secondaire (Off, 1 - 16)

I détermine le"canal MIDI sur lequel les données MIDI sont émises.
Dans le cas du mode Split, les sonorités principale et secondaire
peuvent étre attribuées & des canaux différents. Dans le cas des
modes Single et Dual, toutes les données MIDI sont émises sur le
canal principal (le choix du canal secondaire est sans effet). Si la valeur
Off est choisie, aucune donnée MIDI n'est émise pour la sonorité en
question.

CHANHEL TRHS 1
Main= 1 5Sub= 2

@ Canal de réception Principal/Secondaire (Off, 1 - 16)

Il détermine le canal MIDI sur lequel les données MIDI sont regues.
Dans le cas du mode Split, les sonorités principale et secondaire
peuvent étre attribuées a des canaux différents. Dans le cas des
modes Single et Dual, toutes les données MIDI sont regues sur le
canal principal (le choix du canal secondaire est sans effet). Si la valeur
Off est choisie, toutes les données MIDI regues et concernant la
sonorité en question, sont ignorées. Si la valeur All est choisie, toutes
les données MIDI regues et concernant les 16 canaux sont prises en

compte.
CHANNMEL RECU Iz
Main=1 5Sub= 2
IElREMARQUE

Quand le canal de transmission est réglé sur Off (hors service), le bouton de
transmission MIDI sera invalidé pour la Performance actuellement choisie.

IElREMARQUE

Si vous sélectionnez Sys pour MIDI CHANNEL dans la fonction Validation de
Performance (menu System), le canal de transmission/réception MIDI
préalablement réglé pour la Performance actuellement choisie peut s'avérer
different car le réglage actuel {réglage System) en mode Voice Play sera actif
Vous pouvez changer le réglage System et il est possible de trouver facilement
quel réglage (Sys ou Perf.) est sélectionné pour la fonction Validation de
Performance car la lettre P apparaitra sur la gauche du numéro de page si Perf. a
été sélectionne.

CHANNEL TRHNS BRFP
Main= 1 Sub= 2

M Local

La fonction de contréle Local vous permet de déconnecter le
clavier du P-200 de son générateur de sons interne.

Il est habituellement en service de sorte que les voix internes
soient audibles quand vous jouez sur le clavier. Quand il est mis
hors service, le générateur de sons interne ne répond pas aux
notes que vous jouez, mais le clavier transmet cependant les
messages via la borne [MIDI OUT] et le générateur interne
répondra aux messages recus a la borne [MIDI IN] si les canaux
de transmission et de réception sont correctement réglés. Ceci est
nécessaire pour utiliser le P-200 comme contrdleur principal de
clavier dans un systeme MIDI élargi.
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LOCAL H

® LOCAL ON/OFF (En/hors service)

Quand il est réglé sur On (en service), le générateur de sons interne
répond aux notes jouées sur le clavier du P-200. Quand il est réglé sur
Off (hors service), il ne répond pas aux notes jouées sur le clavier du
P-200.

IFIREMARQUE E

Si vous sélectionnez Sys pour LOCAL dans la fonction Validation de Performance
(menu System), le réglage Local On/Off que vous aviez préalablement désigné
pour la Performance actuellement sélectionnée peut s'avérer différent car le
réglage actuel (réglage System) en mode Voice Play sera actif. Vous pouvez
changer le réglage System et savoir facilement quel réglage (Sys ou Perf.) est
sélectionné pour la fonction Validation de Performance car la lettre P apparaitra
sur la gauche du numéro de page si Perf. a été sélectionné.

B Curseur Linéaire (CS)/Controleur au
pied (FC) (Continuous Slider (CS)/Foot
Controller (FC))

Cette fonction vous permet d'assigner une fonction et une plage
aux commandes linéaires [CS] et [FC] en vue d’un contrdle en
temps réel pendant la performance du P-200 et/ou d’un appareil
MIDI externe.

CS ASSIGN . . R
main uolume{@@?

Une fois que vous affectez une fonction a la commande [CS], la
fonction sera contrélée par le curseur [CS] sur le panneau avant.
Une fois que vous affectez une fonction au Contrbleur [FC], la
fonction sera contrélée par le contréleur au pied si celui-ci est
correctement branché sur la prise [FOOT CONTROLLER] du
panneau arriere. Le Contrbleur au pied Yamaha FC-7 (type
continu) et le Commutateur au pied FC4/FC5 (marche/arrét, type
discret) sont disponibles comme options.

Par exemple, vous pouvez faire en sorte que la commande [CS]
(ou le contrdleur [FC]) contrdle le volume total, le volume des voix
principale et secondaire, ou qu'il contrdle la profondeur de
réverbération ou la vitesse de modulation, qu'il transmette des
messages aftertouch aux générateurs de sons capables de les
recevoir, ou gu’il envoie un type particulier de message de
changement a des appareils MIDI externes. Le tableau suivant
fournit les types de fonctions qui peuvent étre assignés ainsi
gu’une bréve explication de chacun.
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CONTROLE INTERNE @ ASSIGNATION CS (Continuous Slider Assign (Cf. Tableau))
Pour assigner une fonction particuliere a la commande linéaire (CS).

Off Aucune fonction assignée (La valeur par défaut est le volume principal.)

Reverb Depth Contrdle le niveau de profondeur de réverbération

Mod. Speed Contréle le niveau de vitesse de modulation

Total Volume Contréle le volume général du P-200 Lo RSSI GH . O
Main Volume Contrdle le volume de la voix principale N r-1/a l/l"l '-.-'Cl‘l L-I!"IEE B\E?
Sub Volume Contrdle le volume de la voix secondaire

® PLAGE CS (Continuous Slider Range Minimum (1 ~

MESSAGES DE CHANGEMENT DE CONTROLE MIDI 128)/Maximum (1 ~ 128)) "
Les valeurs définies ici déterminent la plage de volume minimum et

maximum quand on agit sur le curseur [CS]. (Un réglage ou la valeur

Modulation 001 Envoie un message de modutation minimale serait supérieure a la maximale est impossible.)

Breath Control 002  Envoie un message de contréle de soupir

Foot Control 004  Envoie un message de controle au pied

Porta. Time 005  Envoie un message de durée de glissade CS EHHEE H I H r

Data Entry 006  Envoie un message d’entrée de donnée S z

Volume 007  Envoie un message de volume i/ Lﬁv‘ 1 28

Balance Control 008 Envoie un message de contréle de balance

Panpot 010 Envoie un message de panoramique stéréo @ ASSIGNATION FC (Foot Controller Assign (cf. tableau))

Expression 011 Envoie un message d'expression de volume Pour assigner une fonction particuliére au contraleur au pied (FC). (Le

Sustain 064  Envoie un message de maintien reéglage par défaut est le volume secondaire.)

Portamento Sw 065 Envoie un message de commutation de
glissade

Sostenuto 066  Envoie un message de sostenuto FC HSS I EH P E

Soft Pedal 067  Envoie un message de pédale douce 7t'/D+'"a 1 ‘UD 1 L:II""I\E' .

Legato Foot 068  Envoie un message de legato

e e ipn o e | ® PLAGE FG (Foot Gontroller Range Minimu
jusqu'a libération d'un commutateur au pied) (1~128)/Maximum (1 ~ 128))

Les valeurs définies ici déterminent la plage de volume minimum et
maximum quand on agit sur le controleur [FC]. (Un réglage ou la valeur
minimale serait supérieure a la maximale est impossible.)

Harm. Content 071 Envoie un message de contenu
harmonique

Release Time 072  Envoie un message de durée de libération

Attack Time Q?S Envoie un message de durée d'attaque

Brightness 074  Envoie un message de luminosité FC RHNGE MIH [4

Eff. 1 Depth 091 Envoie un message de profondeur d'effet 1 | -1~-1285
| e

Eff. 2 Depth 092 Envoie un message de profqndeur d’effet 2
Eff. 3 Depth 093 Envoie un message de profondeur d’effet 3
Eff. 4 Depth 094 Envoie un message de profondeur d'effet 4

Eff. 5 Depth 095 Envoie un message de profondeur d’effet 5 m:RE—MARQUE - -
Inc. Sw 096 Envoie un message de commande o Si vous sélectionnez Sys pour CONTROL dans la fonction Validation de
d’augmentation Performance (menu System), I'affectation de contrdleur que vous aviez
% 9 préalablement définie pour la Performance actuellement sélectionnée peut
o] Dec. Sw 097 Envoie un message de commande de s’avérer différente car le réglage actuel (réglage System) en mode Voice Play sera
m réduction actif. Vous pouvez changer le réglage System et savoir facilement quel réglage
"U"' - - - (Sys ou Perf.) est sélectionné pour la fonction Validation de Performance car la
=1 NRPN LSB 098 Envoie un message de sélection de banque lettre P apparaitra sur la gauche du numéro de page si Perf. a été sélectionné.
LSB a numéro de parametre non enregistré
NRPN MSB 099  Envoie un message de sélection de banque e
MSB & numéro de parametre non enregistré FEREMARQUE e
RPN LSB 100  Envoie un message de sélection de banque Il se peut que Ia plage réelle (1 ~ 126) soit différente selon le type de fonction
LSB & numéro de paramétre enregistre choisi. Sita plage maximale dg la fonction sélectionnée est inférieure a 128, la
p - ,,g plage disponible sera divisée également en 128 unités et le réglage pour Min/Max
RPN MSB 101 Envoie un message de sélection de banque sera exécute.

MSB & numéro de parametre enregistré

Aftertouch Envoie un message aftertouch de canal
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B Commande de Panneau (PS)
(Panel Switch (PS))

La fonction Panel Switch vous permet d’assigner une fonction a
chacun des deux commutateurs de panneau pour un contrdle en
temps réel d’un séquenceur MIDI externe.

Ceci rend possible I'envoi de commandes Start, Stop ou Continue
a des appareils externes, tels que des séguenceurs et des
programmeurs de rythme, a partir du panneau du P-200.
Autrement dit, vous pourrez mettre en marche et arréter 'appareil
externe par simple poussée sur les commutateurs [PS].

@ ASSIGNATION COMMANDE DE PANNEAU 1

(PS1 Assign (Off, Start, Continue, Stop))

Lors d’un réglage sur Off, le [PS1] n’a aucune fonction Play
particuliére. Lors d’un réglage sur Start, Continue ou Stop, vous
pourrez contrOler un appareil MIDI externe en appuyant sur [PS1]. (Le
réglage par défaut pour [PS1] est Start.)

P51 R35IGH 1
startiFA

@ ASSIGNATION COMMANDE DE PANNEAU 2 (PS2 Assign)
Identique & PS1 ASSIGN ci-dessus. (Le réglage par défaut pour [PS2]
est Stop.)

PSZ ASSIGN  E
storiFC

I[FlREMARQUE

Si vous sélectionnez Sys pour CONTROL dans la fonction Validation de
Performance (menu System), I'affectation du commutateur de panneau que vous
aviez préalablement définie pour la Performance actuellement sélectionnée peut
s’avérer différente car le réglage actuel {réglage System) en mode Voice Play sera
actif. Vous pouvez changer le réglage System et savoir facilement quel réglage
(Sys ou Perf.) est sélectionné pour la fonction Validation de Performance car la
lettre P apparaitra sur la gauche du numéro de page si Perf. a été sélectionné.

H Nom

La fonction Name vous permet d’entrer un nom (comportant
jusqu’a 16 caracteres) pour vos Performances.

PERF. NAME i
| PERFORMAMCE <okt

@ NOM DE PERFORMANCE (Performance Name)

Les caractéres utilisables sont les lettres majuscules et minuscules de
I'alphabet, les chiffres 0 a 9, I'espace et différents symboles. Déplacez
le curseur par les boutons [«)/[P] et sélectionnez le caractere voulu
par les boutons [-1/NOJ ou [+1/YES] our par le curseur [DATA ENTRY].

lei;;i),!,",#.,:ﬁ,:-:,&,’,(,),
,+,:,_ -,/,B’“g,
t L, ,4,=,»,7, 8, A~2,
‘ C.¥,1,~,_,",a~z
{,1,%,%, ¢
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B Combinaison Orgue
(Organ Combination)

La fonction Organ Combination vous permet d’éditer librement la
voix Organ 1. Cette fonction vous donne sur le timbre et les
caractéristiques du son de I'orgue un tel contréle que la plage des
possibilités devient pratiquement sans limite.

Gréce a cette fonction, vous pouvez littéralement recréer tous les
sons de 'orgue, allant de 'orgue de théatre a I'orgue de rock et
de jazz, en ajustant les niveaux de longueur de flGite et les réglages
d'attague, comme sur des orgues ordinaires.

Pour éditer le son d’orgue, vous devez sélectionner la voix
Organ 1 avant d’entrer en mode Edit. Faute de quoi le message
CANNOT EDIT apparaitra quand vous sélectionnerez la fonction
Organ Combination en mode Edit. (Dans ce cas, quittez le mode
Edit, sélectionnez la voix Organ 1 et repassez au mode Edit.)

® LONGUEUR (1¢6’, 8, 5-1/3’, 4°, 2-2/3', 2’, 1-1/3’, 1)

Il existe huit longueurs de flGte. Les plus grandes produisent les
caractéristiques graves du son, les plus petites produits les aigués et
les longueurs intermédiaires produisent les caractéristiques moyennes
du son. Vous pouvez ajuster le niveau de volume de chaque longueur
de flite entre O (volume inaudible) et 7 (volume maximal).

IFIREMARQUE ) ;

Si seulement la valeur la plus basse ou la plus haute est activée, les notes qui
dépassent la plage légale ne produiront aucun son.

@® REPONSE, ATTAQUE

(Response Attack (4°, 2-2/3’, 2’, Length, Mode))

Le parametre d’extréme gauche - RSP (réponse) - détermine a quelle
vitesse le volume de combinaison d’orgue (longueurs de la page 1)
atteindra son niveau maximal dans une plage de O (la plus rapide) a 7
(la plus lente).

COMEI. RESP.=V [
RSP F\ LI B

Réponse

Il existe trois longueurs d’attaque qui déterminent le caractére de la
percussion de la voix d’orgue. Vous pouvez ajuster le niveau du
volume de chaque longueur d’attaque entre O (volume inaudible) et 7
(volume maximal). Le réglage Length détermine la durée du son
d’attaque entre O (minimum) et 7 (maximum).

MODE EDIT

CoMBI.  47=7 F
ATK N B - B

Données Attaque———————l 4223 2]

COMEI. LENG.=3 [
AT 1 1 1 -,TZE

T
Longueur Attaque
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Le parametre d’extréme droite - Mode Attaque - détermine quelles
notes maintenues dans un groupe de notes obtiennent un son
d’attaque. Avec le réglage [@ (premier), seule la premiére note jouée
aura un son d’attaque; toutes les autres notes jouées pendant que la
premiére est maintenue n’auront pas de son d’'attaque. Avec le
réglage [ (chaque), toutes les notes jouées auront un son d’attaque.

COMEI. FIRST [
ATK = - B m = B

Mode Attaque

B Molette de hauteur de son
(PB)/modulation(MW) (Pitch Bend
(PB)/Modulation Wheel (MW))

Cette fonction vous permet de régler la plage maximale de la
hauteur du son quand vous utilisez la molette [PITCH] et de
déterminer le type d’effet, assigné a la molette [MODULATION].

@ PLAGE PB (Pitch Bend Range (0 ~ 12))

Vous pouvez régler la hauteur du son pour qu’elle augmente ou
diminue pour chaqgue voix dans une octave, ou O correspond a la
déactivation de la molette et ou 12 correspond & une octave. (La
valeur par défaut pour chaque voix est réglée a 2.) Chaque unité
représente un demi-ton.

PE RANGE R

[EIREMARQUE o ]

Un déplacement de la molette [PITCH] a sa position extréme en jouant la note la
plus basse ou la plus haute sur le clavier risque de dépasser la plage légale du P-
200 (A-1 ~ C7). Dans ce cas, le P-200 reproduit et répéte une octave plus haut
ou plus bas. (Ceci se produit aussi si le réglage Transpose fait que la hauteur du
son dépasse la plage legale.)

©® ASSIGNATION MOLETTE DE MODULATION
(Modulation Wheel Assign (Off, Profondeur
Réverbération, Vitesse Modulation, Vibrato))

Vous pouvez assigner un des trois effets pour chaque voix a la molette
[MODULATION] ou mettre I'effet hors service.

MW ASSIGH |, R
- wibrato

/]

FIREMARQUE ,
L'effet Vibrato est fixé et il ne peut pas étre modifié. Remarquez que vous

n’obtiendrez aucun effet si vous essayez d’appliquer un effet de vibrato aux voix
Piano 1 ~ 4.
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B Sensibilité de Clavier (Keyboard
Sensitivity)

La fonction Keyboard Sensitivity vous permet de controler
comment le volume des voix internes et des instruments MIDI
raccordées vont réagir a votre interprétation.

Le P-200 vous permet de désigner des réglages Sensibilité Clavier
indépendants pour le générateur de sons interne (chague voix) et
pour les appareils MIDI externes, ainsi que la plage minimale et
maximale du volume du clavier.

@ SENSIBILITE CLAVIER INTERNE (Keyboard Sensitivity
Internal (Normal, Doux 1~3, Dur 1~3, Fixe 1~3))

Ce réglage détermine comment le clavier du P-200 affecte les voix
internes. It existe dix types différents de réglages de la sensibilité. (Pour
les détails, consultez “Courbes de vélocité”, ci-apres.)

KED SENS, INT. 11
~hormal.”

@ SENSIBILITE CLAVIER MIDI (Keyboard Sensitivity

MIDI (Normal, Doux 1~3, Dur 1~3, Fixe 1~3))

Ce réglage détermine comment le clavier du P-200 affecte les
appareils MIDI externes. |l existe dix types différents de réglages de la
sensibilité. (Pour les détails, consultez “Courbes de vélocité”, a la page
suivante.)

KBD SEMS. MIDI [
-hiormal

Z L AN
T

® PLAGE CLAVIER (Keyboard Range (Minimum,
Maximum))

Les valeurs définies ici déterminent la plage minimale et maximale de
volume du clavier entre 1 et 128. (Un réglage ou la valeur minimale
serait supérieure a la maximale est impossible.)

KBD RANGE MIN [
1~-128

[ElREMARQUE

Si minimum et maximum sont tous deux réglés sur 1, aucun son ne sera produit.
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Courbes de vélocité

Le P-200 prééente 10 types différents de réglages de sensibilité
pour les voix internes et pour les instruments MIDI externes. lis
sont répartis en quatre catégories: Normal, Doux 1~3, Dur 1~3,
Fixe 1~3.

Ceux-ci vous permettent de contrdler avec précision dans quelle
mesure votre jeu va affecter le volume des voix internes et les
instruments MIDI externes.

1 NORMAL
La courbe "Normal" convient bien a la sonorité de Piano 1.

Sur un instrument acoustique ordinaire, comme un piano
acoustique, plus fort vous jouez, plus puissant est le son obtenu.
Cette relation vélocité/volume est linéaire, c'est-a-dire que le son
est proportionnel a la puissance de frappe des touches, comme le
montre l'illustration.

0 Doux-1, Doux-2, Doux-3

Les courbes Doux sont congues pour augmenter le niveau du son
avec un style de jeu plus doux.

KBD SENS. INT A
soft-3r”

Q Dur-1, Dur-2, Dur-3

Les courbes Dur sont congues pour augmenter le niveau du son
avec un style de jeu plus fort.

KBD SEMS. INT [
hard-1_/

Q4 Fixe-1, Fixe-2, Fixe-3

Les courbes Fixe fournissent une réponse de vélocité plate. Le
volume du son reste le méme, que les touches soient frappées
fortement ou doucement.

KBD SENS. INT I

fixed-1--
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H Egaliseur interne (Internal
Equalizer)

La fonction Internal Equalizer vous permet d’ajuster le volume des
plages d'égalisation basse, moyenne et haute pour la voix interne
actuellement sélectionnée.

El %)

LOl= B T

® EGALISATION (EQ (Low, Mid, High))

Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume de chaque plage
indépendamment dans une plage ol -16 correspond a la réduction
maximale du volume, ou 16 représente 'augmentation maximale et
ou 0 fournit un volume normal. (La valeur par défaut pour chaque voix
est 0.)

B Réverbération (Reverb)

Quand le P-200 est en mode Edit, une poussée sur [REVERB]
donne acces aux réglages du type et de la profondeur de
réverbération pour la voix actuellement sélectionnée.

REVERE TYPE R
= D=41()

Profon deur

Type Réverb

® TYPE DE REVERBERATION (Reverb Type (Room,
Stage, Hall, Off))

Vous pouvez sélectionner un des trois types de réverbération pour la
voix actuellement sélectionnée ou mettre la réverbération hors service.

® PROFONDEUR (Depth (0 ~ 7))
Vous pouvez régler la valeur de la profondeur de réverbération entre O
(aucun effet) et 7 (effet maximal).

flE REMARQUE
Vous pouvez aussi avoir acces aux parametres Type et Profondeur de
réverbération en mode Voice Play {consultez la page 26).

H Modulation

Quand le P-200 est en mode Edit, une poussée sur

[MODULATION] donne acces aux réglages du type et de la vitesse

de modulation pour la voix actuellement sélectionnée.

MOD. TYPE F)

T=tremold S=3 =

Type Modulation Vitesse

©® TYPE DE MODULATION (Modulation Type (Chorus,
Symphonic, Tremolo, Off))

Vous pouvez sélectionner un des trois types de modulation pour la
voix actuellement sélectionnée ou mettre la modulation hors service.

@ VITESSE (Speed (0 ~ 7))

Vous pouvez régler la valeur de la vitesse de modulation entre O (aucun

effet) et 7 (effet maximal).

IElREMARQUE

Vous pouvez aussi avoir acces aux parametres Type et Vitesse de Modulation en
mode Voice Play (consultez la page 27).
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MEMORISATION

Le P-200 est doté de fonctions polyvalentes et pratiques pour la mémorisation et la copie. En mode Edit, vous pouvez
décider si les changements que vous apportez en mode Voice Play et en mode Performance Play seront mémorisés
automatiquement a mesure que vous les effectuez (Auto Store) ou s’ils seront seulement mémorisés temporairement aprés

une opération de mémorisation particuliere (Non Auto Store).

Quand Auto Store est désigné, tous les changements de
parametre sont automatiquement sélectionnés & mesure que vous
les effectuez. Par conséqguent, vous pouvez passer liborement entre
les modes Voice et Performance pendant que vous jouez, car tous
les réglages resteront tels que vous les avez définis. Dans ce cas,
la mise en mémoire effectue une copie d’une Performance dans
une banque et sous un numéro de Performance.

Quand Non Auto Store est désigné, en général, les changements
gue vous apportez aux voix - tels que les réglages de
réverbération et de modulation - seront perdus des que vous
changerez les voix, les performances ou les modes. Aprés avoir
apporté des changements en mode Edit, le P-200 vous donnera
cependant I'occasion de remplacer I'édition actuelle quand vous
essayerez de quitter le mode Edit.

Vous constaterez qu’il est pratique de régler vos Performances en
mode Voice Play et a V'état Auto Store, car la sélection de la voix y
est simple et il suffit ensuite de la copier dans une des 24
mémoires Performance en vue de son rappel ultérieur, quand elle
est nécessaire.

En passant a I'état Non Auto Store, vous serez slr que vos
Performances seront protégées et que les changements que vous
y apporterez ne seront pas appliqués a moins que vous ne les
mémorisiez intentionnellement.

Pour les détails sur le changement de I'état Store, consultez la
page 15.

Notez gu’il existe une distinction entre les fonctions de
mémorisation en mode Voice Play et en mode Performance Play.
En mode Voice Play, vous pouvez écraser la série actuelle de
réglage des paramétres Voice et Performance. En mode
Performance Play, vous pouvez choisir une Performance de
destination ou effectuer un double, c’est-a-dire copier les réglages
actuels de paramétre Performance. Par conséquent, si vous
sélectionnez une Performance de destination pour mémoriser les
réglages actuels de Performance en mode Voice Play, vous les
mémorisez en mode Performance Play.

[FlREMARQUE

ECRASEMENT EN MODE “PLAY”

En mode Voice, appuyez sur le bouton [STORE].
La diode au-dessus du bouton [STORE] clignote et I'écran
suivant apparait.

1.

STORE? (YES~NO>
Uoices —= —'ypiGrE\'E[

Appuyez sur [+1/YES] si vous souhaitez remplacer
les réglages de la voix et des paramétres
Performance actuels. (Appuyez sur [-1/NO] si vous
souhaitez annuler la mémorisation et revenir au
mode antérieur.)

Le message STORE COMPLETED apparait brievement
pour confirmer la mémorisation.

*k
*k

STORE ok
COMPLETED =

MEMORISATION D’'UNE PERFORMANCE

Indépendamment de I'état Auto Store/Non Auto Store, les changements de
parameétres apportés a System, MIDI Filter et PC Table sont toujours
automatiquement mémorisés.
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En mode Voice Play ou en mode Performance Play,
appuyez sur le bouton [STORE].

La diode au-dessus du bouton [STORE] clignote et 'écran
suivant apparait.

1.

STORE? C(YES~HO)
ART -3 AB1




Pour écraser la Performance actuelle: Appuyez sur
[+1/YES]. (Appuyez sur [-1/NO] si vous souhaitez
annuler la mémorisation et revenir au mode
antérieur.)

Ceci a pour effet de mémoriser les changements que vous
avez effectués en mode Edit (sauf ceux effectués sur les
réglages généraux dans les fonctions System, Filtre MIDI et
Tableau PC qui sont automatiquement mémorisés) a
I'endroit de la Performance actuelle; ces changements
subsisteront donc lorsque vous accéderez la fois suivante
au mode Performance Play.

Pour copier la Performance actuelle a un autre
endroit de Performance: Appuyez d’abord sur [PERF.
A] ou [PERF. B] afin de désigner la banque
Performance de destination, puis appuyez sur le
bouton [PERFORMANCE SELECT] afin de désigner le
numéro de Performance. (Vous pouvez également
désigner la banque et le numéro de Performance de
destination en agissant sur le curseur [DATA
ENTRY].)

Le nom de la banque et le numéro de Performance
apparaissent sur I'écran.

s}
PERF. A

ou
L]
PERF. B

STORE? (YES~/NO»
AE1 -+ B1@

Appuyez sur [+1/YES] pour mémoriser la
Performance actuelle sous la banque de Performance
et le numéro désignés. (Appuyez sur [-1/NO] si vous
souhaitez annuler la mémorisation et revenir au
mode antérieur.)

Le message STORE COMPLETED apparait brievement
pour confirmer fa mémorisation.
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ANNEXES

H Transmission en blocs
(Bulk Dump)

La fonction Bulk Dump vous permet de décharger les réglages de
paramétres en les envoyant sur un dispositif de stockage MID!
externe (tel que le MDF3 MIDI Data Filer de Yamaha) et de
recharger ensuite ces données sur le P-200.

Ceci vous donne 'avantage de vous constituer un ensemble de
réglages pour le P-200 en les stockant sur disquettes.

Le P-200 peut transmettre et recevoir quatre types de données en
blocs: Toutes les données ('ensemble des réglages du P-200); les
données Voice (réglages Voice uniquement); les données
Performance de la Banque A (réglages Performance pour la
banque A uniquement); et les données Performance de la Banque
B (réglages Performance pour la banque B uniquement).

Transmission de données en blocs

Une transmission de données en blocs doit étre initiée par le P-
200. Assurez-vous au préalable que la fonction Fusion MIDI du P-
200 est désactivée (consultez la page 51).

Faites correspondre ensuite le numéro d’appareil du P-200
(consultez la page 51) avec I'appareil de stockage externe en
donnant aux deux le méme numéro. Réglez ensuite I'appareil
externe en mode d'attente d’un message de réception de
données en blocs. (Pour les détails sur le réglage du numéro
d'appareil et sur le mode d’attente, consultez le mode d’emploi de
I'appareil externe.)

TRANSMISSION DE DONNEES EN BLOCS

Données Voice: Maintenez le bouton [MIDI] enfoncé
et appuyez sur le bouton [VOICE].

o
PERF. A

o
]
PERF. B

PIANO 1

+

SYSTEM

PAGE

Données Performance de Banque A: Maintenez le
bouton [MIDI] enfoncé et appuyez sur le bouton
[PERF. A].

*
PERE_A

MIDI

PAGE
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Données Performance de Banque B: Maintenez le
bouton [MIDI] enfoncé et appuyez sur le bouton

[PERF. B].
[~}
PERF_ A
[}
. [ [ o
MIDI VOKE PIANO 1

SYSTEM

PAGE

Toutes données: Maintenez le bouton [MIDI] enfoncé
et appuyez sur le bouton [PIANO 1 SELECT].

o

(-] o
VOICE

MIDI

-+

PAGE

L’écran BULK SEND apparait pendant que I'opération est
en cours.

B EBULK SEND "R
| [ Uoices F| |

Quand 'opération est terminée, le message BULK SEND
COMPLETED apparait brievement.

*k
Fk

BULE SEMD s
COMPLETED =%

Pour annuler I'opération pendant gu’elle est en cours,
appuyez sur le bouton [-1/NQJ. Le message BULK SEND
EXIT apparait brievement.

ek BULK SEND #:%
ok ERIT *ok
IEIREMARQUE ]

La transmission de données en blocs ne peut pas étre exécutée si la fonction
Filtre de transmission MIDI (bulk) est activée, ou si le numéro d'appareil est réglé
sur Off.



Réception de données en blocs

Les opérations de réception de données en blocs doivent étre
initiées sur I'appareil externe. Assurez-vous d’abord que la
fonction Filtre de réception (bulk) MIDI du P-200 est désactivée
(consultez la page 53). Assurez-vous ensuite que les numéros des
deux appareils correspondent (consultez la page 51).

Une fois terminés ces préparatifs, quittez le mode Edit et repassez
au mode Voice Play ou Performance Play. Vous étes alors en
mesure d’envoyer des données au P-200 en utilisant la fonction
de transmission de données en blocs de I'appareil externe. LLe P-
200 acceptera automatiguement ces données. (Pour les détails
sur le réglage du numéro d’appareil externe et sur la transmission
de données en blocs, consultez le mode d’emploi de I'appareil
utilisé.)

H Initialisation

La fonction Initialize vous permet de rétablir les réglages par
défaut, définis en usine, par une opération simple et rapide.

Avant d'initialiser les réglages, prenez le soin de sauvegarder ceux
que vous souhaitez conserver en effectuant une transmission de
données en blocs. Faute de quoi, les données Voice et
Performance que vous aviez créées seront perdues.

INITIALISATION AUX
REGLAGES PAR DEFAUT

1 Appuyez sur l'interrupteur [POWER] pour mettre
= P’appareil hors tension.

2 Pour repasser a tous les réglages par défaut,
= Mmaintenez les boutons [MIDI] et [EDIT] enfoncés et
appuyez sur l'interrupteur [POWER] pour remettre

BANQUE DE PERFORMANCE A (ou B): Il est possible
d’initialiser uniquement les réglages Performance de la
Banque A {(ou de la banque B). A cet effet, mettez
d’abord I'appareil hors tension, maintenez enfoncés les
boutons [MIDI] et [PERF. A] (ou [PERF. B)) et remettez
I'appareil sous tension.

o
MIDI POWER

#+ INITIALIZE #*#*
Hk Pert. R ok

REGLAGES DE Voix: De méme, il est possible
d’initialiser uniguement les réglages de paramétre Voice.
A cet effet, mettez d’abord I’appareil hors tension,
maintenez enfoncés les boutons [MIDI] et [VOICE] et
remettez I’appareil sous tension.

POWER

= ON/BLOFF

% INITIALIZE #*
Hk Uoices kg

Réglages par défaut d’usine

Les réglages par défaut sont indiqués dans Réglages par défaut
d’usine en page 72, 73 et 74.

I’appareil sous tension.

MID) EDIT POWER

Le message INITIALIZE ALL apparait brievement.

wk IMITIALIZE s
ok All sk

w
w
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B Utilisation MIDI

MIDI est un acronyme de I'anglais "Musical Instrument Digital
Interface" (interface pour instruments de musique numériques). Il
s'agit d'une norme internationale instituée dans les années 1980
en vue de la communication de données entre des instruments de
musique électroniques, tels que des synthétiseurs, des
générateurs de sons, des boltes a rythme, ainsi que des claviers
numériques comme le P-200. lis peuvent ainsi "communiquer”
entre eux par I'envoi et la réception de notes, contrdles et autres
données compatibles.

Grace a MIDI, des instruments réalisés par des fabricants
différents peuvent facilement étre raccordés moyennant des
cables MIDI spéciaux. lls peuvent alors étre configurés pour
fonctionner de diverses fagons qui vont élargir fortement vos
capacités de composition, d'interprétation et méme
d'apprentissage de la musique.

Ci-aprés, vous trouverez un apercu des concepts MIDI de base,
dont la compréhension est nécessaire a l'installation et a
I'utilisation. Quelques exemples de connexions du systéme MIDI
sont également fournis.

Canaux MIDI

La norme MIDI prévoit 16 canaux différents pour permettre la
transmission de données entre différents instruments musicaux.
Tout CLAVIER MIDI peut transmettre des données sur au moins
un de ces canaux. Les séquenceurs et les ordinateurs équipés
d'une interface MIDI avec logiciel de séguenceur musical (tous
deux sont généralement capables d'enregistrer, d'éditer et de
reproduire des données de note, controleur MIDI, etc.)
transmettent habituellement des données sur plusieurs canaux en
méme temps, chaque canal étant assigné a une partie différente
d'un jeu d'ensemble. Par exemple, une partie pour piano pourra
étre assignée au canal 1, une partie de basse au canal 2, une
partie de cor au canal 3, et ainsi de suite.

Les appareils MIDI appelés GENERATEURS DE SONS, qui
pourraient étre considérés comme des synthétiseurs sans clavier,
peuvent recevoir des données MIDI provenant de claviers, de
séquenceurs ou d'ordinateurs et produire des sons en réponse a
ces données. Les générateurs de sons MULTITIMBRES peuvent
exécuter plusieurs voix en méme temps car ils sont capables de
recevoir simultanément des données sur plusieurs canaux.

Message MIDI

Toutes les données transmises entre des appareils MIDI prennent
la forme de messages MIDI, dont il existe plusieurs types. Les
messages les plus étroitement liés a une représentation musicale
réelle sont appelés des messages de CANAUX DE VOIX. Ceux-ci
comprennent les messages d'ACTIVATION DE NOTES ou de
DESACTIVATION DE NOTES qui signalent au générateur de sons
les notes qu'il doit jouer et quand il doit les jouer ou arréter leur
exécution. lls comprennent aussi les messages de
CHANGEMENT DE COMMANDE, de HAUTEUR DE SON et
d'AFTERTOUCH ou de pression des touches qui indiguent
comment sont exécutées les fonctions de contréle du clavier.
Enfin, il existe également les messages de CHANGEMENT DE
PROGRAMME qui commandent au générateur de sons de passer
a une autre voix.
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Les messages de canaux de voix doivent étre transmis sur un
canal qui sera regu par le genérateur de sons auquel ils sont
destinés. lIs sont donc différents des messages de SYSTEME qui
sont transmis sur tous les canaux et qui sont regus par tous les
appareils dans un systeme MIDI.

Les messages de systéme comportent aussi plusieurs variétés. |l
existe les messages de SYSTEME EN TEMPS REEL qui sont
utilisés pour débuter, arréter ou synchroniser les appareils
séquenceurs dans un systeme MIDI. Il y a en outre les
MESSAGES EXCLUSIFS du systeme. Ceux-ci autorisent la
transmission de données spécifiques a des appareils individuels. Il
peut s'agir soit de réglages de parametres individuels, qui sont
transmis sous forme de messages de CHANGEMENT DE
PARAMETRES ou de grands blocs de réglages, généralement
appelés TRANSMISSION DE DONNEES EN BLOCS (bulk dump).

Lorsque vous utilisez les fonctions MIDI du P-200, deux sortes
principales de messages vous concernent: les messages de voix
de canaux et les messages exclusifs du systeme. Pour en savoir
davantage sur les autres types de messages MIDi utilisables avec
le P-200 et sur I'emploi des fonctions correspondantes, consultez
les sections Format de Données MIDI et Tableau des Fonctions
MIDI.

Note On/Off, Control Change,

VOICE Program Change, Pitch Bend,
Channel Pressure*
Channel
Messages
MODE —— All Note Off
REALTIME — Sta!rt*/Stop*(Continue*,
Active Sensing
System COMMON — End of Exclusive (F7)
Messages

EXCLUSIVE— System Exclusive (FO)

*Transmission seulement



Connecteurs MIDI

" Les appareils MIDI se transmettent des messages via des cébles
MIDI spéciaux, branchés sur des connecteurs MIDI spéciaux. |
existe sortes de bornes ou connecteurs MIDI: IN, OUT et THRU.

La plupart des appareils MIDI ne sont pas équipés de ces trois
connecteurs MIDI et c'est le cas du P-200. Un appareil équipé
des trois bornes va recevoir des données entrant par le biais de
son connecteur MIDI IN et il transmettra ses propres données par
le connecteur MIDI OUT. Quant au connecteur MIDI THRU, il
renvoie simplement |'écho des données regues par le connecteur
MIDI IN. Ceci a {'avantage de pouvoir raccorder I'appareil au milieu
d'une série (ou “chaine marguerite") d'instruments, afin que le
troisieme instrument de la chaine regoive les données, transmises
par le premier plutdt que celles transmises par le second.

Certains instruments MIDI, comme le P-200, sont dotés d'une
fonction fusion MIDI qui combine essentiellement les fonctions des
connecteurs MIDI OUT et MIDI THRU. Par exemple, lorsque la
fonction de fusion MIDI du P-200 est en service, le connecteur
MIDI OUT va émettre une combinaison des données propres au
P-200 et des messages qu'il recoit par le connecteur MIDI IN.
Tout instrument qui regoit ensuite ces données fusionnées sera
contrdlé par le P-200 et par I'appareil, raccordé au connecteur
MIDI IN du P-200.

Connexions de systeme MIDI

Une des configurations les plus simples consiste a raccorder le P-
200 a un ou plusieurs générateurs de sons (tel que le Yamaha
MUB80), comme illustré sur I'exemple suivant.

P-200

€ BEB

MIDI OUT
MID! IN

[mmooeco [ 7 3O W ] MU100R(A)

MIDI THRU

MIDI IN

pmcocoo ] 8O W ] MU100R(B)

Dans ce cas, vous pouvez sélectionner les voix des générateurs
de sons externes directement a partir du panneau du P-200. En
mode Single ou Dual, les notes jouées sur le clavier du P-200
exécuteront les voix désignées sur les genérateurs externes aussi
longtemps que leurs canaux de réception MIDI restent assignés
au méme numéro que le canal de transmission MIDI du P-200. En
mode Split, le P-200 peut transmettre simultanément sur deux
canaux MIDI {un pour la voix principale et un pour la voix
secondaire); vous pouvez donc régler un générateur de sons pour
qu'il réponde seulement aux notes de la voix principale et ['autre
générateur pour qu'il réponde aux notes de la voix secondaire.
Vous pouvez aussi tirer parti de la faculté du P-200 d'avoir des
réglages indépendants de transposition et de sensibilité de clavier
pour son générateur de sons interne et des messages de note
pour transmission MIDI.
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Contréleurs MIDI du P-200

Les commandes MIDI du P-200 comprennent deux boutons [PS],
le curseur [CS], les molettes [PITCH] et [MODULATION] et le
commutateur au pied [FC]. Vous pouvez régler les contrdleurs
pour transmettre des messages de controle spécifiques et
assigner les générateurs de sons externes pour qu'ils répondent
en conséguence. La molette [PITCH] est réservée a la hauteur du
son et elle ne peut étre assignée a d'autres taches.

Branchement d'un séquenceur

Une autre configuration MIDI simple consiste a raccorder le P-200
a un séquenceur, comme illustré dans I'exemple suivant.

Séquenceur (QY700)

g@
SB B BHE
Siteotbitbatbd

MIDI IN MIDI OUT

(Pour lecture) (Pour enregistrement)

MIDI OUT MIDI IN
a e ® o () & e dbbabadads B B _]_[7
P-200

Dans ce cas, le séguenceur sert a enregistrer les données de
note, changement de programme, contrdleur, etc. a mesure que
vous jouez sur le P-200; ensuite, il les reproduit en utilisant les voix
internes du P-200. Vous pouvez mettre en marche et arréter le
séquenceur en utilisant les boutons [PS] du P-200 (consultez la
page 57). Certains séquenceurs disposent de fonctions évoluées
pour I'édition de notes et de données. La configuration
précédente autorise aussi la mémorisation des données en blocs
(consultez la page 62). Servez-vous d'un seguenceur ou d'un
dispositif de stockage de données MIDI (comme le Yamaha MDF3
MIDI Data Filer) pour sauvegarder les données du P-200 et les
restituer ensuite a celui-ci.
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Une configuration MIDI plus complexe sera nécessaire si vous
voulez raccorder un séquenceur, plusieurs générateurs de sons et
peut-&tre un générateur d'effets. La méthode en série ou "chaine
marguerite” est présentée sur l'illustration suivante.

P-200
|

\ J
o e B Boed [C)0 bssaasatsisss s DED I

MIDI OUT

MIDI IN

QY700
SPX-990
Ler O_—_JoHH—=H]

MIDI IN

M|D|1 '

IN MIDI THRU
Tmeoose ] 2@ W ) [moceee ] @ W
MU100R(A) MU100R(B)

Dans ce cas, le ségquenceur sert & enregistrer les données de
notes, changement de programme, contrdleur, etc, a mesure que
vous jouez sur le P-200 et il les reproduit ensuite en utilisant les
voix de générateurs de sons externes ainsi que les voix internes
du P-200. Des générateurs de sons multitimbres (comme le
Yamaha MU100R) peuvent exécuter plusieurs voix a la fois; vous
pouvez donc les configurer pour fournir plusieurs voix en
assignant le méme canal MIDI a plusieurs voix, ou en édifiant un
ensemble complexe, ou un canal MIDI différent est assigné a
chague voix qui fait partie de la composition.

Vous pouvez transmettre les messages de changement de
programme directement aux générateurs de sons externes et au
générateur d'effets (tel que le SPX-990) a partir du P-200, ou bien
enregistrer ces messages dans le séquenceur a des endroits
spécifiques de la chanson, de maniére que les voix et les effets
changent pendant la lecture du séquenceur, ce qui vous procure
une énorme puissance de production musicale. Comme vous allez
enregistrer chaque partie musicale en utilisant une voix différente,
notez que vous devrez désactiver (Off) la fonction Local du clavier
du P-200 (consultez la page 55).

Soyez conscient du fait que plus longue sera votre chaine
marguerite (et selon la longueur de vos cébles MIDI), plus un
“retard MIDI" aura tendance a se produire pendant la lecture. Ce
retard est causé par le temps nécessaire aux données MIDI pour
parvenir a chagque appareil. Pour éviter ce phénoméne qui peut
tre désagréable, vous pourrez utiliser un panneau de
raccordement (tel que le Yamaha MJC8), muni de plusieurs
connecteurs MIDI IN et MID! THRU, comme le montre ['illustration
suivante.
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Outre qu'il élimine la possibilité de retards MIDI, un panneau de
raccordement MIDI est indispensable dans une grande
configuration ou vous devez fréquemment effectuer des
transmissions de données en blocs et d'autres opérations avec
des appareils particuliers, sans avoir & perdre du temps au
branchement et au débranchement des cables. Un panneau de
raccordement MIDI vous permet de reconfigurer a l'instant toutes
les connexions des cables MIDI pour une application donnée.



B Messages d'erreur

Il peut arriver que certains messages d'erreur apparaissent sur I'écran a cristaux liquides (LCD). Voici la liste de ces messages et une bréve
description de chacun.

*;EPLEEED&TTE@ La pile d'appoint interne est déchargée et elle doit étre remplacée. (Cf. page 6.)

sk ERRORZ ok Trop de données MIDI sont regues en méme temps. La réception est interrompue et elle ne peut continuer.

MIDI R¥X QUERFLOW Réduisez le volume des données et essayez de recommencer I'opération.

sk  ERRORI  sersk Une erreur s'est produite pendant la réception des données MIDI. Vérifiez toutes les connexions MIDI,
MIDI DATA ERROR les réglages, etc., et essayez de recommencer I'opération.

akr  ERRORS  shokok Une erreur s'est produite pendant la réception de données en blocs. Vérifiez toutes les connexions MID,
MIDI BULK ERROR les réglages, etc., et essayez de recommencer |'opération.

#%%  ERRORS ook Certaines données ne peuvent pas étre transmises ou regues parce qu'un filtre MIDI est activé. Vérifiez le

MIDI FILTER OM ! réglage de chaque filtre MIDI en mode Edit. (Cf. page 53.) B

wk ERRORGE  shotok La transmission ou la réception de données en blocs est impossible parce que le paramétre du numéro

DEVICE NO. ERROR d'appareil est désactivé ou ne correspond pas a celui de I'appareil raccordé. (Cf. page 62.)

ok  ERRORT  shokok La transmission de données en blocs ne peut pas étre exécutée quand la fonction Fusion MIDI est en
MERGE 5U ON ! service. (Cf. page 51.)
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B Guide de dépannage

Le P-200 est un instrument électronique de haute précision ol de nombreux parameétres qui affectent son état de fonctionnement doivent
étre réglés. C'est ainsi qu'il peut arriver qu'il ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez.

Dans cette éventualité, avant de contacter immeédiatement un centre de service, essayez méthodiquement d'isoler le probléme. Vous
constaterez en effet que, dans la plupart des cas, la cause en est trés simple.

¢ La premiére chose a faire est de vérifier si le probleme provient du P-200 proprement dit, d'un des appareils raccordés ou d'un des

cébles MIDI ou audio utilisés.

* Essayez aussi de changer les Voix ou les Performances sur le P-200 et vérifiez si le probléme subsiste. S'il se produit uniquement avec
une Voix ou une Performance particuliére, vérifiez chacun de ses paramétres pour voir si vous pouvez isoler la cause. Si le probléme se
produit quelle que soit la Voix ou la Performance sélectionnée, vérifiez les paramétres de Systéme pour voir si un réglage général peut étre

incriminé.

Cause Possible et Correction

Aucun son ne provient du P-200.

Vérifiez si:

¢ L'interrupteur [SPEAKER] sur le panneau arriére est allumé.

* | e curseur [VOLUME] est assez tourné vers le haut.

¢ Le Contrdleur au pied qui commande le Volume ou I'Expression (011) est actionné.

* La fonction de mise en/hors service Local est activée. (Cf. page 55.)

* (Si la fonction de mise en/hors service Local est désactivée et que vous utilisez le P-200
avec un séqguenceur), le Canal Transmission est réglé au méme numeéro que le Canal
Réception. (Cf. page 55.)

Le son obtenu est faible ou inaudible.

Vérifiez si le réglage Sensibilité Clavier est adéduat. (Cf. page 58.)

Aucune des commandes de la console
ne semble fonctionner; toute action sur
les boutons de la console demeure
sans effet.

Assurez-vous que la fonction de verrouillage de la console n'est pas en service.
(Reportez-vous a la page 41.)

Selon les touches jouées sur le clavier,
aucun son n'est obtenu
(ou il est tres faible).

Vérifiez si en mode:
En mode Split, le réglage Balance est adéquat. (Cf. page 34.)

Le timbre du P-200 est décalé par
rapport a la valeur standard
ou a celui d'autres instruments.

Vérifiez si en mode:

* Le paramétre Accordage Principal est réglé correctement. (Cf. page 51.)
* La fonction Transposition est désactivée. (Cf. page 37.)

* La valeur Désaccordage (mode Dual) est réglée sur "0". (Cf. page 31.)

Le timbre du P-200 n'est pas pur.

Vérifiez si les réglages de modulation sdnt déééctivés et si la molette [MODULATION] se trouve
a la position minimum.

Le son est trop faible, trop ronflant
treés différent par le timbre.

Vérifiez les réglages Egaliseur Interne et Egaliseur de Panneau. Ajustez I'un ou l'autre a la ou
valeur linéaire ou normale. (Cf. pages 29, 59.) Vérifiez aussi la position de la molette
[MODULATION] et les réglages d'effet car ils peuvent altérer fortement le son. (Cf. page 27,
28, 58.)

Certaines notes d'un accord ou d'un
passage soutenu

(par le commutateur au pied)

sont inaudibles.

Il se peut gue vous ayez joué plus de notes que la polyphonie maximale du P-200. Souvenez-
vous que la polyphomie diminue quand le mode Dual ou Split est activé ou qu'un Piano stéréo
est sélectionne. (Cf. page 25.) Cette situation peut aussi se produire quand vous jouez sur le
clavier du P-200 alors qu'un séguenceur exécute les voix internes.

L:effet Réverbération ou
Moduiation est inaudible.

Vérifiez si en mode:

¢ La Réverbération est réglée sur Active et non sur Bypass. (Cf. page 51.)

* Le réglage Profondeur Réverbération ou le réglage Vitesse Modulation n'est pas "0". (Cf.
page 59.)

Aucun son ne provient des
instruments MIDI raccordés.

Vérifiez si en mode:

* Tous les branchements MIDI ont été effectués correctement. (Cf. pages 65, 66.)

e Canal Réception de I'appareil MIDI raccordé correspond au Canal Transmission du P-
200. (Cf. page 54.)

* |interrupteur Transmission MID! est activé. (Cf. page 40.)

* Les commandes Volume des appareils raccordés se trouvent & un niveau adéquat.

Impossible de transmettre des
messages MIDI alors que

I'interrupteur Transmission MIDI
est allumé.

Vérifiez si les types de messages sont désactivés sur le menu Filtre MIDI du mode Edit et que
le Canal Transmission n'est pas désactivé. (Cf. page 54.)
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Le son des instruments MID! raccordés
est trop faible (ou trop fort).

Vérifiez si les réglages Sensibilité de Clavier sont adéquats. (Cf. page 58.)

Les instruments MIDI raccordés
fonctionnent, mais ils ne changent
pas de programme quand vous
changez les Voix ou les Performances
sur le P-200.

Vérifiez si la Réception de changement de programme (ou le paramétre correspondant) n'a
pas été désactivée sur I'instrument MIDI qui doit revevoir les données.

Le Maintien (par le commutateur au
pied) ne fonctionne pas correctement.

Vérifiez si le Commutateur au pied est correctement raccordé sur la prise [SUSTAIN].

Impossible de sélectionner la voix
Organ 1.

Cette voix n'est pas disponible en mode Dual.

La valeur Transposition ou le point de
partage ne peut pas étre changé par le
curseur [DATA ENTRY]; les valeurs
Balance et Désaccordage ne peuvent
pas étre changées par le bouton
[-1/NOJ ou [+1/YES].

Vous ne pouvez pas utiliser le curseur [DATA ENTRY] pour changer la valeur de transposition
ou le point de partage. Vous devez maintenir le bouton [TRANSPOSE] ou [SPLIT] enfonce et
utiliser le bouton [-1/NO] ou [+1/YES]. De méme, vous ne pouvez pas utiliser le bouton
[-1/NOJ ou [+1/YES] pour changer les valeurs de balance ou de désaccordage; vous devez

maintenir le bouton [BALANCE] ou [DETUNE] enfoncé et déplacer le curseur [DATA ENTRY].
1
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W Spécifications techniques

Clavier 88 touches (A-1 a C7), sensible a la vélocité, mécanique GH (Graded Hammer Effect)
Générateur de sons AWM; polyphonie maximale 64 notes
Voix __PIANO 1 ~ 2 (STEREOQ/MONO); PIANO 3 ~ 4; ELECTRIC PIANO 1 ~ 3; VIBES; ORGAN 1 ~ 2: STRINGS; BASS (UPRIGHT/ELECTRIC)
Modes de jeu Mode Voice Play; mode Performance Play
Performances Banque de performances A (1 ~ 12); Banque de performances B (1 ~ 12)
Effets REVERB (ROOM, STAGE, HALL, OFF): MODULATION (CHORUS, SYMPHONIC, TREMOLO, OFF)
Egaliseur de panneau LOW; MIDDLE; HIGH
Edition SYSTEM MASTERTUNE 424,0 - 4563 Hz
REVERB Dérivation, actif
NUMERO DISP, Off; 1 ~ 16; tous
FUSION MIDI Off, On
VALIDATION PERFORMANCE Canal MIDI (sys; perf); LOCAL (sys; perf);
AFFECTATION CONTROLEUR (sys; perf)
DUREE AFFICHAGE PC (off, 1 ~ 5); AUTRES (1 ~ 5)
TYPE DE MEMORISATION Mémorisation automatique, mémorisation non automatique
MODE DE VERROUILLAGE DE LA CONSOLE Actif, Inactif
FILTRE MIDI FILTRE TRANSMISSION Types de mességes; on/off
FILTRE RECEPTION Types de messages; on/off
TABLEAU PC RANSMISSION CHANGEMENT DE PROGRAMME  VOICE/PERFORMANCE No. (1 ~ 12); MSB/LSB (off, 0 ~127);

NUMERO CHANGEMENT PROGRAMME (off; 1 ~ 128)
RECEPTION CHANGEMENT DE PROGRAMME  VOICE/PERFORMANCE No. (off; 0 ~ 12);
NUMERO CHANGEMENT PROGRAMME (off; 1 ~ 128)

mAL TRANSMISSION (off; 1 ~ 18); RECEPTION (off; 1 ~ 16; tous)

LOCAL on; off

CDFC ) ASSIGN CS {fonctions) PLAGE CS Min. (1 ~ 128); Max. {1 ~ 128)
ASSIGN FC (fonctions) PLAGE FC Min. {1 ~ 128); Max. (1 ~ 128}

PS ASSIGN PS1 (off; start: FA; continue: FB; stop: FC)
ASSIGN PS2 (off; start: FA; continue: FB; stop: FC)

NOM NOM DE PERFORMANCE

COMBINAISON ORGUE LONG 16, 8", 5-1/3", 4, 2-2/3',2',1-1/3',1, (0 ~ 7)

REPONSE (0 ~ 7)

ATTAQUE 4,2-2/3,2,0~7)

LONGUEUR (0 ~ 7)
(Premier/chaque) mode

PB MW PLAGE HAUTEUR DE SON (0 ~ 12) ASSIGN MOLETTE DE MODULATION
(off; profondeur de réverb; vitesse de modul; vibrato)

SENSIBILITE CLAVIER SENSIBILITE CLAVIER INTERNE normal; doux 1~ 3; dur 1 ~ 3; fixe 1 ~ 3

SENSIBILITE CLAVIER MIDI normal; doux 1 ~ 3; dur 1 ~ 3; fixe 1 ~ 3

PLAGE CLAVIER Min. (1 ~ 128); Max. (1 ~ 128)
EGALIS. INTERNE LOW (-16 ~16); MID {(-16 ~16); HIGH (-16 ~16)
REVERB TYPE (ROOM, STAGE, HALL, OFF); Profond. (O ~ 7)
MODULATION TYPE (CHORUS, SYMPHONIC, TREMOLO, OFF); Vitesse (0 ~ 7)

Commandes Alimentation; Volume; CS (Entrée Données); PS1 (-1/NO); PS2 (+1/YES); SPLIT (Balance, «); TRANSPOSE (DETUNE, »);

MIDI (Page); Contraste Ecran; Molette Hauteur de son; Molette Modulation; STORE; EDIT; PERF. A; PERF. B; VOICE; SELECT 1 ~ 12;
REVERB, MODULATION; EQUALIZER; SPEAKER ON/OFF

Ecran & cristaux liquides 16 caractéres x 2 rangs. rétroéclairé
Voyants SPLIT, TRANSPOSE, Validation MIDI, STORE, EDIT, PERF. A, PERF. B, VOICE, Boutons 1 ~ 12; EFFECT x 6
Prises d’entrée Contréleur au pied, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT; LINE IN (L/MONO, R; prise téléph. 1/4")
)Z> Prises de sortie LINE OUT (LWUMONGO, R, asymétrique, prise téléph. 1/4"); PHONES
% Bornes MIDI MIDI IN/OUT/THRU
E Eﬁ}ctéristiques électriques Consommation: 55 W; Impédance de sortie: 600Q; Impédance d’entrée: 10k
Amplificateurs 30Wx2
Haut-parleurs 13cm (5-1/8") x 2 )
Dimensions 1389(L) x 460(P) x 166(H) mm (54-11/16" x 18-1/8" x 6-9/1 6")
Poids 30kg (66 livres) _
Accessoire fourni Interrupteur au pied FC4, Pupitre, MODE D'EMPLOI '
Accessoires en options Interrupteurs au pied Yamaha FC4, FC5; Contréleur au pied Yamaha FC7; Pupitre de clavier Yamaha LP-3

Les caractéristiques et descriptions sont données dans ce mode d'emploi a titre d'information seulement.
Yarnaha Corp. se réserve le droit de modifier le proauit ou les spécifications techniques & tout moment et ce sans avis préalable.
Vu que les spécifications techniques, I'équipement et les options peuvent différer selon I'endroit, veuillez consulter votre revendeur Yamaha pour obtenir plus de détails.
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B Werkseitige Normal-Einstellungen
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PRESET VOICE LIST/LISTE DER VOREINGESTELLTEN KLANGFARBEN/

Liste des voix préréglées

buat
SINGLE
Plano1
B Strings Bass
stereo
stereo
upright
]
5
5
0
0
9
0
0
0
0
5
¢
3
Each
R 0 9
[ 0 I
— — o)
e Ransast Higher Note Range
off
+12
— | 0 0
+12
p— | — ! .
1
1
on
off
off
main volume : 007
1
128
sub volume {internal)
1
128
| epmot | p v _ s ws
2 2 2 2 2 2 ? 2 2 2 2 2
mouspeed | mod.speed | modspesd | modspeed | mod.speed | mod.speed | mod.speed vibrato maod,spesd. | mod:speed | mod.speed off
normat narmat soft-2 normat hard-1 hard-1 hard-3 hard-1 fixed-2 fixed-3 hard-1 hard-1
normat normal Soit-2 normal hard-1 hard-1 hard-3 hard-1 fixed-2 fixed-1 harg-1 hard-1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 ' 128 128
hatl stage hall stage room stage hall hall talt foom: hal 1oam
1 ? 1 1 2 1 3 Z 2 4 5 2
off off off off chorus tremelo | symphenic |- fremols tremolo tremalo off off
2 2 2 3 2 2 3 3 0 6 1 0
+8 +5 -2 +16 -9 -7 +8 +2 g #1 52 il
0 0 0 -3 il -1 -7 g 0 0 ] 0
-4 2 +3 +2 5 -5 +3 -4 0 -3 +3 0
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SIXANNY/ONVHNY/XIGNIddY

PRESET PERFORMANCE LIST/LISTE DER VOREINGESTELLTEN PERFORMANCES/

Liste des performances prérég

1 wRE AW

lées

e

INGLE| DUAL | SPLIT |SINGLE| DUAL | SPLIT [SINGLE | €

DUAL

SINGLE DUAL SINGLE SINGLE
Plano1 Pianod Panod Pianod Piano
- ;Stringsg Bass - EPiano’zj Bass - ismngsl Bass - lsmngs, Bass - i EPA J Bass
stergo stereo stereo stereo stereo
stereo stereo stereo stereo stereo
electric electric eleetric electric electric
6 6 6 8 6
5 5 § § 5
5 5 5 5 5
0 0 0 ] 0
0 0 0 0 0
i} i 0 0 0 0
G 0 0 0 0
15 0 ¢} 0 a
0 0 0 0 0
0 0 il 0 0
5 5 5 5 5
0 53 0 0 0
3 3 3 3 3
Each Each tach Each Each
- 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 0
~ 0 o 6 -~ | - 0 = | = 0 s 3 =
- - cz2 - - cz2 - - c2 an e C2 - - c2
— . nggggéne — — Hig%ﬁlgom - L Hig&?{m sy e Higg;%ore e — ngﬁg&m«z
off oft off off oft
+12 +12 +12 +12 +12
- ‘ 0 ! 0 - ’ 0 1 4 - ! 0 [ 0 b ‘ 0 ’ g - ‘ 0 I 0
+12 +12 +12 +12 +12
- fe ] -T=-Toe]=T-JTol-[-Tol-]-T2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
on on on on of
off off off oft off
off off off off off

main voiume © 607

main volume : G07

rmain volume : 007

main volume - 007

main volume < 007

1

1

1

1

1

128 128 128 128 128
sub volume (internal} sub volume (internal) sub volume {internal) sub volurme {infernal) sub volume {internal}
1 1 1 1 1
128 128 128 128 128
Room Acoustic Honky Tonk Pan Piano Chorus Piano Ballad Piano
2 2 2 2 2
mod.speed mod.speed mod speed reverh depth mod.speed
niormal hard-1 nomat hard-1 hard-1
narmal hard-1 normal hard-1 hard-1
1 1 1 1 1
128 128 128 128 128
feom To0m stage halt stage
4 2 4 4 3
off off tremoio chorus off
3 0 0 B 2
+6 14 -10 B +2
0 +16 5 -1 +3
-3 -16 -18 +1 +4
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DUAL

DUAL DUAL DUAL SINGLE
E.Pidno} £ Plang? E.Piano! EPiano3 E.Piano3 fass £ Piano2
= Temon | Bws | — | P2 | Bms | — | ePz | gss | — | €y | Baw | — | Panot | Bas | — [ €pt [ s | — | suing | Baw
r stereo sfereo,” stereo stere slereg steren stereg
steren stereo stereo stereo stereo slereo steren
slettric .. electdic electric elestric elgclric upright elactric
g 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
0 4 0 0 (] 0 il
0 ] 0 6 9 9 il
a 9 0 6 0 0 il
B il 6 0 8 6 0
0 0 0 8 ¢ 0 B
0 ] 0 0 0 i 0
b 0 0 0 o 0 0
w 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 i} 0 0
3 3 3 3 3 3 3
Each fach Each Edcht fach tach tach
- 4 0 - 4 0 - +3 i3 —' -5 0 e 0 0 - -4 0 - 0 0
= 0 = - 1 - = 0 - = 0 = = 0 - - 2 = - 0 b
i = 2 - - c2 = - c2 - - c2 = - c2 = - cz - - 62
= ol 'IHT%@ e = ﬁ%me = — [Pk — ] — = g - wgm&m o — [Hiie |
off off off off off oft off
| 12 +12 +12 ) +12 +12 +12 +12
—Tol ol -Tolol-Telol-Tolol-Jofof-Joloe]-TJcs]o
M2 +12 20 +12 A2 +12 12
~ T =TT Tl -T-Teol - T-Jel=T-FTef-l-Jol-}]-]¢
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
o on on on on on on
oft off oft off off off off
;5 oft oft off off off off off
L ; rmain volume ; 007 smain volume : 007 main volume ; 007 main volurme : 007 main volume : 007 main volume : 007 main volume : 007
mv 1 1 1 1 1 i 1
128 128 128 128 128 128 128
suby volume {intermal) sub volume tinternal) sub volume {internal) sub volume (internal) subvolume {internal) sub volume {internal) sub volume (internal)
1 1 1 1 1 1 1
128' 128 128 128 128 128 128
| Fusion Piano Vintage £P. Dynamic P Baflad £P Bell P Woody £P Tremolo £P
2 2 2 2 2 2 2
mod.speed mod speed mod.speed mod.speed mod:speed mod.speed mod speed
normal normat 5 hard-1 hard-1 hard-1 hard-1 Hiard-1
normal normal hard-1 hard-1 hard-1. hard-1 hard-1
-4 A 1 1 1 1 1
128 128 128 128 128 128 128
o0m stage stage hali hail 00 00m
3 2 2 3 3 2 2
chorus: fiemolo chorus chorus symphanic off t;emoiu
3 3 3 4 3 0 4
. i +2 9 1 +2 b -1
i 0 3 8 3 A 6 A
-3 -1 +4 0 +3 +2 16
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SIXINNY/ONVHNY/XIANIddY

SINGLE | DUAL | L ,
SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE
(Organt Organt Organt Grgant Organt
}}Slrmgs‘ Bass - ‘Sirings]} Bass R !Strmgs] Bass - }Siringsl Bass - Stringsk Bass
slereo slereg Slereo stereo slereo
stereo stereo steres stereo stereo
slectric eleclric slectric slectric slehic

6 5 7 7 0
i 7 7 5 7
0 6 7 0 0
2 i 0 0 0
? 0 i 3 1
0 0 4 5 0
0 0 7 7 0
0 [ ] 7 ¢
2 1 1 3 1
0 0 0 il 0
0 ? 0 0 0
0 0 0 il 0
3 1 4 3 5
Each Fach Each Each First
- 0 0 i} 0 - 0 0 - 2 0 - 0 0
- 0 - - il - - 0 - - 0 - - 0 o
- - 2 - - C2 — - 2 - - G2 - boo C2
_ o HtggaegmNeole . - Hyggggneaxe - o Hi hg‘gl‘;atﬁ o . Higsg(r‘gli;eole - o Hig&s&ﬁe’
off off oft off off
+12 +12 +12 +12 +12
Lo J ol -TJToeJ ol =Tl el =TeTlol=T0T0
412 +12 +12 +12 +12
S BN S N T B B IS S e O A
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
on on on on on
off off off off off
off off oft off off

main volume : 007

main volume ; 007

main volume ; 007

main volume : 007

main volume : 007

1

1

1

1

1

128 128 128 128 128
sub volume {internal) sub valume (internal) sub volume {intermal) sub volume (internal) sub volume {internal)
1 1 1 1 1
128 128 128 128 128
Jazz Organ Pop Organ Blues Organ Theater Organ Accomp. Organ
2 ? 2 2 ?
mod speed mod speed mod speed mod speed mad speed
normat agrmal normal normal rormat
normal narmal normal normal normat
* 1 1 1 1
128 128 128 128 128
00m slage stage stage stage
2 4 4 5 4
symphonic tremola symphanic chortis chorus
i 0 4 5 3
0 + 0 0 ]
+4 +4 +2 +2 +
0 +3 +3 +2 +5
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DUAL SINGLE DUAL SPUT SPLT SPLIT SPLIT
Vibes Strings Pianot Piano? E:Planpt Vibes Organ2
- ! £PA | Bass — { Strings ; Bass - f Strings f Bass b E Strings f Bass - i Strings ] Bass - ] Strings t Bass - ' Strings 1 Bass
steres steren stereo sterso sterso stersg stereo
stereo stereo stereo stereo steres stereo steren
electric glectric electric upright electric upright electric
6 6 8 8 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 ] 0 0 0
0 Y 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 It} 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3
Each Fach Each Each Each Each Each
- -2 il - 0 g s +7 =3 - 0 0 - 0 0 R 0 -2 - 0 -3
- 2 on e 0 S G 2 it (R S 0 L 0 o B 0 -
ol M e s O e 2 | - S A R 2 | - - |y - | — 02
L e Hig&ﬁma s . Hig %{me wic il ng{é%me o o H%}r}grgne o . Hig%%gm S . Hfgﬁhsgeote . . Hig&g{r‘glema
off oft off off off off off
+12 +12 +12 +12 +12 +12 +12
— o ol =T ol o] ~JTol ol ~Tolo] o] of-=To] o] =1]0o]o0
+2 +12 +12 +12 +12 +12 +12
T T T TR s T e N A I
1 1 1 1 1 1 1
1 i 1 1 1 1 1
on on on on on on on
off off ol off off off off
off off off off off off oft
fmain volume ; 007 friain valme - 007 main volume : 007 main valume » 007 main volume : 007 main vatume : 007 main volume : 007
w 1 1 1 1 1 1 1
. 128 128 128 128 128 128 128
sub volume (intermal) subyvolume (interal) sub volums (internal) sub volume (internal) st volume (internal} subyvolume {internal) sub volume (internal)
1 ) 1 1 1 1 1 1
128 128 128 128 128 128 128
Metal Attack Strings Orchestra Romantic Piano Acoustic Duo Elsetric Duo Jazz Duo Rock Duo
2 2 2 2 2 2 2
mod speed modispeed mod.speed mpé.speed mod.speed vibrato vibrato
hard-1 hard-1 harg-1 normal harg-1 hard-1 normal
hard-1 hard-1 hard-1 normal hard-1 hard-1 normal
1 1 1 1 1 1 1
128 128 128 128 128 128 128
slage bl hatl stage stage fall f00m
2 5 3 2 1 2 4
uff symphonic off off chorus symphonic chorus
2 2 0 0 4 2 4
Y +2 +5 +2 0 0 -1
-3 0 +2 +1 0 9 0
+2 0 -1 -12 0 -8 -8

77

APPENDIX/ ANHANG/ANNEXES




B Blank Chart
B LEERE TABELLE
B Tableau vierge

SYSTE M/ SYSTE M E PARAMETERS
MIDI TRANSMIT ENABLE SW on, off
SYSTEM MASTER TUNE 424.0Hz ~ 440.0Hz ~ 456.3Hz

REVERB active, bypass
DEVICE NUMBER off, 1~16, all
MIDI MERGE on, off
PERFORMANCE MIDI CHANNEL sys, perf
ENABLE LOCAL ON/OFF sys, perf
ASSIGN sys, perf
POPUP TIME PC SEND off, 1-5
OTHERS 1-5
STORE TYPE auto store, non auto store
PANEL SWITCH LOCK MODE disable, eanble
MIDI FILTER | TRANSMIT Note On/Off on, off
Control Change on, off
Program Change on, off
Aftertouch on, off
Pitch Bend Change on, off
Channel Mode Message on, off
Parameter Change on, off
Bulk on, off
FA/FB/FC on, off
RECEIVE Note On/Off on, off
Control Change on, off
Program Change on, off
Pitch Bend Change on, off
Channel Mode Message on, off
Parameter Change on, off
Bulk Voice 01 | Voice 02 | Voice 03 | Voice 04 | Voice 05 | Voice 06 | Voice 07 | Voice 08 | Voice 09 | Voice 10 | Voice 11 | Voice 12 on, off
PROGRAM CHANGE TABLE
X NUMBER off, 1-128
BANK LSB off, 0~127
BANK MSB off, 0~127
RX NUMBER Perf. A1 | Perf. AD2 | Perf. AO3 | Perf. AO4 | Perf. ADS | Perf. AO6 | Perf. AO7 | Perf. A0S | Perf. ADS | Perf. A10 | Perf. A11 | Perf. A12 off/1 ~128
PROGRAM CHANGE TABLE
X NUMBER off, 1-128
BANK LSB off, 0~127
BANK MSB off, 0~127
RX NUMBER Perf. BO1 | Perf. BOZ | Perf. BO3 | Perf. B04 | Perf. BOS | Perf. BO6 | Perf. BO7 | Perf. BO8 | Perf. BO9 | Perf. B10 | Perf. B11 | Perf. B12 off/1 ~128
PROGRAM CHANGE TABLE
> NUMBER off, 1~128
BANK LSB off, 0~127
BANK MSB off, 0~127
RX NUMBER off/1 ~128
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PERFORMANCE

SINGLE

DUAL

SPLIT

PARAMETERS

PLAY MODE SINGLE, DUAL, SPLIT
VOICE MAIN (1) Piano 1 ~ (12) Bass
SuB e | (1) Piano 1~ (12) Bass
PIANO 1 STEREO/MOND stereo, mono
PIANO 2 STEREO/MONO stereo, mono
BASS UPRIGHT/ELECTRIC electric, upright
ORGAN COMBINATION HOLD 16' 0~7
8 0-7
5-1/3' 0~7
4 0-7
2-2/3' 0-7
2 0-7
13 0-7
1 0-7
RESPONSE 0-7
ATTAC 4 0~7
2-2/3 0-7
2 0-7
LENGTH 0-7
EACH/FIRST 0-7
BALANCE — -16~+15
DETUNE — — 0~7
SPLIT POINT E— — A-1-C7
SPLIT MAIN VOICE AREA —_— E— -16~+15
TRANSPOSE ENABLE SWITCH on, off
INTERNAL MAIN -24-+24
SuB T | 24424
MIDI MAIN -24~+24
SUB — | — -24-+24
MID! CHANNEL TX CHANNEL off, 1~16
RX CHANNEL off, 1~16, ALL
LOCAL on, off
CONTROLLERS PS1 ASSIGN off, FA, FB, FC
PS2 ASSIGN off, FA, FB, FC
CS ASSIGN off, rev depth, mod speed, main, sub, ....., etc.
RANGE MIN 1-128
RANGE MAX 1-128
FC ASSIGN off, rev depth, mod speed, main, sub, ....., etc.
RANGE MIN 1-128
RANGE MAX 1-128
PERFORMANCE NAME A-Z,a~z, 0-9, others
CONTROLLERS PITCH BEND RANGE
MODULATION WHEEL | ASSIGN
KEYBOARD SENSITIVITY INTERNAL TYPE
MIDI TYPE
RANGE MIN
RANGE MAX
EFFECT REVERB TYPE
DEPTH
MODULATION TYPE
SPEED
INTERNAL EQUALIZER | LOW
MID
HIGH
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B MiDI DATA FORMAT

H MIDI-DATENFORMAT o MIDI TRANSMISSION/REC
. . ION/RECEPTION
o FOI’I nat de donnees N"DI 2.1 MIDI Transmission Condition
1. MIDI DATA FLOW ACTIVE SENSING FE
PANIC
KEYBOARD
T Split
) NOTE ON/OFF 9n O O—<Txsubch >———
D D i B PITCH BEND En .
o {FAPHATESRTE A M
SAMHRR [ = MODULATION Bn (01H) .
i l PS1/2 FA,FB,FC __,|
CONTINUOUS Bn (00~77H) _,]
INTERNAL VELOCITY MIDI VELOCITY SLIDER Dn, (FO)
CURVE CURVE
FOOT Bn (00~78H) .| "
CONTROLLER Dn, (FO) T Filter
KBD OFFSET Min/Max R Txch y MIDISW _ out
l PROGRAMCHANGE Cn | PC. Tx
TABLE
PARAMETER CHANGE i
MIDI TRANSPOSE Device No.
MERGE SW
l BULKOUMP _____ .Device No.——0 (O ——
MERGE SW
MIDI In o o
Tx FILTER
Qo
LOCAL MIDI SW
o —-o0
MERGE . y
MIDI IN ~ Ig o o mpiout | 2.2 MiDI Reception Conditions
FE ACTIVE SENSING
MERGE
Rx FILTER
l Rx sub 8n NOTE OFF
Spli 9n NOTE ON/OFF
INTERNAL P no—< Rx+1ch>—nw—]
TRANSPOSE
Rxch Bn ,01 Modulation
Ax Fil ,07 Volume
P-200 TG x Fllter Split ,40 Sustain
O——<Rxsub ch ,42 Sostenuto
IN— ,43 Soft
Rxch P.C. Rx Cn PROGRAM CHANGE
TABLE 00H~O0BH * (Voice)
OCH-~23H * (Performance)
Spiit
—0 O——<HRxsubch>——
Rxch En PITCH BEND
Split
% L—0 O——<Rxsubch
)
m
% r—— < Device No. BULK DUMP
>
<l » BULK DUMP REQ.
>
Z
X L » PARAMETER CHANGE
>
Z ) ’
[0} * (Voice) : Voice Play Mode (single) only
; * (Performance) : Performance Play Mode only
Z
4
m
>
m
w
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3. CHANNEL MESSAGES

3.1 Transmission
3.1.1 Note On/Off

[OnH]->[kk]->[w]
9nH : Note on/off Status
n : Channel No.
kk  : Key No.
Transpose 121 (A-1) -108 (C7)
w : Velocity
Key on 1 0-127
Key off :0

* Note range can be extended to 0-127 with MIDI TRANSPOSE

3.1.2 Control Change

Control Change No. Controller V\V/alue
01 Modulation Wheel 0-127
64 Sustain Pedal 0,127
66 Sostenuto Pedal 0,127
67 Soft Pedal 0,127
0-119 FC ' 0-127
0-119 cs | 0-127

3.1.3 Program Change

® When you choose a voice in Voice Play mode, a Program Change
Number corresponding to each selected button is transmitted.

@ In Single mode, the Program Change Number corresponding to the
button according to the transmit channel is transmitted via the transmit
channel.

@ In Dual mode, no sub voice Program Change Number is transmitted even
if you select the sub voice.
(Corresponding to Parameter Change (Exclusive))

@ In Split mode, a Program Change Number is transmitted from the
transmit channel for the main voice and on the next highest channel
(Txch+1) for the sub voice according to the selected button.

3.1.4 Aftertouch

When Aftertouch is assigned to the CS or FC assignable controller, Channel
Pressure Data is transmitted.

3.1.5 Pitch Bend

Pitch Bend is transmitted with 7-bit resolution.

3.1.6 Channel Mode Message

When you press [Panic] switch (SW), <all sounds off>, <all notes off>,
<reset all controllers> will be transmitted.
See page 41 for detail.
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3.2 Reception
3.2.1 Note On/Off

1. [OnH]->[kk]->[w] n : channel no.

9nH : Note on/off status
kk : Key note

Reception 1 0(C-2) — 127 (GB)
W : Velocity

Key on 21127

Key off :0

2. [8nH]->[kk]->[w] n : channel no.

8nH : Note off Status
kk . Key note

Reception 10 (C-2) — 127 (G8)
wW . Velocity

Key off 1 0-127

* Note range can be extended to 0-127 with MIDI TRANSPOSE

* The notes lower than 21 (A-1) and higher than 108 (C7) will repeat one-
octave higher and lower, respectively.

3.2.2 Control Change
[BnH]->[cc]->[w]

BnH : Control Change Status
n : Channel No.

cc  : Control No.

w  :Value
‘! Control Changé No. ”W_bPa@lmeter ~ Value
01 Modulation Depthv 0-127
07 | Manvoume | 0-127 |
7 64 Sustain O,127>
P 66 Sostenuto 0727
et st 0,127

3.2.3 Program Change

* In Voice Play mode if a Program Change Number from 1 to 12 is received,
the voice changes to one of the following voices from the next Key On
message.

RX Program )

Change No. Voice
1 Piano 1

I 2 Piano 2

3 Piano 3
4 Piano 4
5 E. Piano 1
6 E. Piano 2 |
7 E. Piano 3
8 Vibes
9 Organ 1
10 Organ 2
11 Strings
12 Bass

* In Performance Play mode if a Program Change Number from 1 to 12 is
received, the mode changes to Voice Play mode. If a Program Change
Number from 13 to 36 is received, the mode changes to Performance Play
mode and the Performance Number changes accordingly.
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RX Program )
Change No. Voice
13 Perf. AO1
14 Perf. AO2
L L]
L] L]
L ] L]
35 Perf. B11
| 36 Perf. B12

* Any Bank Select message is ignored.

3.2.4 Aftertouch
Aftertouch is not received.

3.2.5 Pitch Bend
Only the MSB of the Pitch Bend is received.

3.2.6 Channel Mode
Channel Mode messages are received.

| Control Chahée No. ‘ F’ararﬁre'trerrr Value {
‘ 78 Al Sounds Off ooH |
‘ 79 Reset ailj Controllers OOH
| 78 Al notes off 00H

® Channel Mode messages are received by the Receive channel while
Omni Off is selected.

@ All Sounds Off —
Reception is while Omni Off is selected only.
While Omni Off is selected, reception only occurs on the same Receive
channel, and Key On sounds are quickly silenced.
Different from All Notes Off, a dump is forcibly taken and sound is
silenced even when a damper or Sostenuto causes the sound after a Key
Off to continue or reduce slowly.

@ All Notes Off —
While Omni Off is selected, only those sounds that occur during Key On
in the Receive Channel are silenced. Nothing is done while Omni On is
selected.

@ Reset All Controllers —
While Omni Off is selected, only the Receive channel is reset to its initial
value. Nothing is done while Omni On is selected.
At reception, the status of the following items are reset to their initial
values:
Modulation Depth, Main Volume, Sustain, Soft, Sostenuto, and Pitch
Bend Depth. (Reverb Depth remains unchanged.)

Modulation Depth: Off
Sustain: Off
Sostenuto: Off

Main Volume: Max
Soft: Off
Pitch Bend Depth (Center)
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4. SYSTEM REAL TIME MESSAGES

When Start, Continue, or Stop is assigned to PS1/2 controller, System
Realtime messages are transmitted.

5. System Exclusive Messages
5.1 Parameter Change

5.1.1 System Setup

11110000 FO
01000011 43H
0001nnnn nnnn=Device Number
00101010 2A
00100000 20
00000000 00
00000000 00
OpppprPP DPPPPPPR=N2
00000000 00
[Savavaratavaiars vvvvvvv=Data Value
11110111 F7
5.1.2 Voice
11110000 FO
01000011 43
0001lnnnn nnnn=Device Number
00101010 22
00100010 22
00000000 00
00000000 00
OpppPPPR PPPPPPP=N2
00000000 00
Ovvvvvvy vvvvvvv=Data Value

11110111 F7

5.1.3 Keyboard Mode

11110000 FO

01000011 43

0001nnnn nnnn=Device Number
00101010 2A

00100110 26

00000000 00

00000000 00

OppppPppP PPPPPEPP=N2
00000000 00

Ovvvvvvy vvvvvvv=Data Value

11110111 F7

5.1.4 Controller

11110000 FO

01000011 43

0001nnnn nnnn=Device Number
00101010 2A

00100111 27

00000000 00

00000000 00

OpppppPP PPPPPPP=N2
00000000 00

ovvvvvvvy vvvvvvv=Data Value

11110111 7




5.1.5 MIDI Filter Table

11110000 - FO

01000011 43

0001nnnn nnnn=Device Number
00101010 2A

00101100 2C

00000000 00

00000000 00

OpppPrePrP PPPPPPp=N2
00000001 i=Send switch
Ovvvvvvy vvvvvvv=Data Value
11110111 F7

5.1.6 Program Change Transmit Table

11110000 FO

01000011 43

0001nnnn nnnn=Device Number
00101010 22

00101110 2E

00000000 00

0iiiiiid 1111111=N1
OppPPPPP PPPPPPP=N2
00000001 i=Send switch
Ovvvvvvy vvvvvvv=Data Value2
11110111 F7

5.1.7 Program Change Receive Table

11110000 FO

01000011 43

0001nnnn nnnn=Device Number
00101010 22

00101111 2F

00000000 00

00000000 00

OppPPPPD PPPPPPP=N2

00000000 00

(ONaTaTaTaTATATS vvvvvvv=Data Value

11110111 F7

5.2 BULK DUMP (SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES)

The system is capable of sending and receiving the following types of
bulk dump messages:

1. System Setup Bulk Dump

2. Voice Bulk Dump

3. Keyboard Mode Bulk Dump

4. MIDI Fitter Table Bulk Dump

5. Program Change Transmit Table Bulk Dump
6. Program Change Receive Table Bulk Dump

The following three types of bulk dumps are sent and received:

1. All Bulk Dump
All six types of bulk dumps as listed above will be sent.

2. Performance Bulk Dump
Types 2 and 3, listed above, will be sent, for Performance Play mode
Performances A01 ~ A12 or BO1 ~ 12,

3. Voice Bulk Dump
Types 2 and 3, listed above, will be sent, for Voice Play mode Voices 1 ~ 12
and currently stored panel settings.

The above six types of bulk dump messages can be received independently.
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® For more information about bulk dump format, see page 85.

@ You can assign the device number in Edit mode, System function; see
page 51.

@ When the device number is set to Off, bulk dump send and receive
operations cannot be executed.

@® When MIDI Merge (Edit mode, System function) is set to On, the P-200
cannot send bulk dump messages.

@® When the device numbers of the P-200 and the external device are not
matched, the P-200 cannot receive bulk dump messages.

@ Bulk dump messages cannot be sent and received at the same time.

® When the MIDI Filter bulk setting (Edit mode, MIDI Filter function) is set
to On, bulk dump operations cannot be executed.

5.3 MIDI MERGE

The MIDI Merge function enables you to merge data received from the
MIDI IN termimal with data generated by the P-200, and transmits this
merged data. This function works as follows:

MIDIIN -y

MERGE ON/OFF SWITCH

L 0 ON
—O—————= MIDI OUT
— =0 OFF

BULK DUMP

1. Some features, such as Controller, might not operate as expected
because channel messages can also be transmitted on the same
channel as the MIDI channel that the P-200 uses for transmission.
(For example, in the case of Controller, an external device connected
to MIDI OUT uses the value determined by the most recently used
instrument, P-200 or an external device connected to MIDI IN. The
sounds from the P-200's tone generator might sometimes cut off
when receiving an All Notes Off message.)

2. A received Active Sensing message is never transmitted.

3. When an interrupt of the received Active Sensing is detected, transmission of
Active Sensing through MIDI OUT is interrupted after 500msec.

4. When the P-200 receives 32 or more bytes of System Exclusive
Messages, the MIDI messages transmitted by the P-200 might cause
an interruption.

(When System Exclusive Messages from MIDI IN are received, the MIDI
messages that the P-200 attempted to transmit are held temporarily;
however, if the data exceeds 31 bytes, the hold is released and after an
EOX is forcibly transmitted, the P-200 MIDI messages are transmitted.
In this case the data bytes being received are not transmitted until
reception of the status byte of non-System Realtime Messages, and are
discarded.)

5. When the MIDI Merge function is On, Bulk Dumps cannot be sent
from the P-200.

6. After the P-200 receives one status byte of the System Exclusive
Messages, if the status of other channel messages, etc., are received
before an EOX is received, the EOX is transmitted and other messages
{for example, channel messages) are separated from the System
Exclusive Messages and are transmitted.

* When MIDI Merge is On, the MIDI Panic feature does not work.

5.4 MIDI Panic
With the P-200, pressing the [MIDI]+[REVERB]+MODULATION] buttons
suppresses MIDI transmission as an emergency method to shut down all sound.

@® MIDI transmission
The following messages are transmitted :

Modulation Depth Off, Sustain Pedal Off, All Sound Off, All Note Off,
Reset All Controllers, Pitch Bend Depth (Center) and Channel Pressure
Off, for all channels.

@ MIDI Panic transmission is not possible when the MIDI Merge function is On.
@ MIDI Panic transmission is not possible during sending/receiving bulk data.

* The MIDI Panic feature is an emergency measure of last resort, so sound
sometimes might not stop.
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6. PARAMETER CHANGE TABLE

6.1 System Setup

FOH, 43H, 1nH, 2AH, 20H, 00H, O0H, N2H, 00H, V2H, F7H

n : Device Number

N2H : Parameter Number
V2H : Parameter Value 2

N2| data name V2 (data range) | note
0 |00 [MTUNE -64 - +63 (0/b) Master Tuning
1101 |[MENABSW offfon MIDI Tx Enable SW
2 |02 |MREVSW bypass/active Reverb Bypass SW
3 |03 |MERGSW offfon Merge SW
4 | 04 |PERFCHSW sys/perf Performance Channel Enable SW
5 |05 |PERFLOSW sys/perf Performance Local Enable SW
6 |06 | PERFASSSW sys/perf Performance Controlier Assign Enable SW
7 |07 [POPUPPC off 1,....,5 Popup Time P.C. Send
8 |08 |POPUPOTHER |1,...5 Popup Time Other
9 |09 |STORETYPE auto store/ Store Type
non auto store auto store / non auto store
10 | OA | DEVNUM 1-16, all, off Device Number
11 | 0B |LOCK MODE off/on Panel Lock Mode (Disable/Enable)
6.2 Voice

FOH, 43H, 1nH, 2AH, 22H, O0H, 00H, N2H, 00H, V2H, F7H

n : Device Number

N2H : Parameter Number
V2H : Parameter Value 2

N2 | data name V2 (data range) | note
0 |00 |PBRANGE 0-12 PB Range
1 |01 |MODASS 0-3 Modulation Wheel Assign
2 |02 |INTVELCRV 0-9 Int. KBD Sens.Type
3 | 03 |RXVELCRV 0-9 MIDI KBD Sens. Type
4 |04 |VELMIN 0-127 KBD Range Min
5 |05 | VELMAX 0-127 KBD Range Max
6 |06 |REVTYPE 0-3 Effect Reverb Type
7 |07 |REVDPT 0-7 Effect Reverb Depth
8 |08 [MODTYPE 0-3 Effect Modulation Type
9 |09 [MODSPD 0-7 Effect Modulation Speed
10 | 0A |INTEQL -16 —+16 (o/b) Internal Equalizer Low
11 | 0B |INTEQM -16 —+16 (o/b) Internal Equalizer Mid
12 | OC [INTEQH -16-+16 (0o/b) Internal Equalizer High

6.3 Keyboard Mode

FOH, 43H, 1nH, 2AH, 26H, 00H, 00H, N2H, 00H, V2H, F7H

n . Device Number

N2H : Parameter Number

V2H : Parameter Value 2

N2 | data name V2 (data range) | note
0 |00 |PMODE 0-2 Play Mode
0: Single/ 1: Dual/ 2: Split

1 {01 [VMAIN 0-11 Main Voice Number 12
2 |02 |VDUAL 0-1 Sub Voice Number (Dual) 1
3 |03 |VSPLIT 0-11 Sub Voice Number (Split) 2"
4 |04 |VPIMONO stereo/mono Piano1 stereo/mono
5 |05 [VP2MONO stereo/mono Piano2 stereo/mono
6 |06 | VBASSEW elec./upright Bass elec./upright
7 |07 |ORGCMB16 0-7 Organ Combination 16'
8 |08 |ORGCMBS8 0-7 Organ Combination 8'

9 |09 |ORGCMB513 0-7 Organ Combination 5+1/3'
10 | 0A |ORGCMB4 0-7 Organ Combination 4'

11 | 0B [ ORGCMB223 0-7 Organ Combination 2+2/3'
12 | 0C | ORGCMB2 0-7 Organ Combination 2'

13 | 0D [ORGCMB113 0-7 Organ Combination 1+1/3'

14 | OE | ORGCMB1 0-7 Organ Combination 1*

15 | OF | ORGATK4 0-7 Organ Attack 4'

16 | 10 | ORGATK223 0-7 Organ Attack 2+2/3'

17 |11 |ORGATK2 0-7 Organ Attack 2'
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ORGATKLEN
ORGRESPONSE
ORG.EF

reserve

Teserve

Tx Sub ch

Rx Sub ch

BAL DUAL
BAL SPLIT
DETUNE
SPOINT
SAREA
SFTSW
SFTMAIN
SFTSUB D
SFTSUB S
SFTMAIN MD
SFTSUB MD

LOCALSW
TXCH
RXCH
reserve

ASSPS1
ASSPS2
ASSCS
ASSCSMIN
ASSCSMAX
ASSFC
ASSFCMIN
ASSFCMAX

PERFNAME1
PERFNAME2
PERFNAME3
PERFNAME4
PERFNAMES
PERFNAMEG
PERFNAME7
PERFNAMES
PERFNAMES
PERFNAME10
PERFNAME11
PERFNAME12
PERFNAME13
PERFNAME14
PERFNAME15
PERFNAME16

0-7
0-7
each/first

0-15, off
0-15, off, all

-16 - +15 (0o/b)
-16 —+15 (o/b)
0-7

A-1-C7
upper/lower
off/on

-24 - +24 (0/b)
24— +24 (o/b)
-24 - +24 (0/b)
-24 - +24 (0/b)
-24 - +24 (o/b)

offfon
0-15, off
0-15, off, all

Organ Attack Length
Organ Combination Response
Organ Attack Each/First

Tx Sub channel
Rx Sub channel

Dual Balance

Split Balance

Dual Detune

Split Point

Split Main Voice Area
Transpose Switch

Main Voice Transpose

Sub Voice Transpose (Dual)
Sub Voice Transpose (Split)
Main Veice MID! Transpose
Sub Voice MIDI Transpose

Local on/off Switch
TX Channel
Rx Channel

PS1 Assign
PS2 Assign
CS Assign

CS Range Min
CS Range Max
FC Assign

FC Range Min
FC Range Max

Performance Name 1
Performance Name 2
Performance Name 3
Performance Name 4
Performance Name 5
Performance Name 6
Performance Name 7
Performance Name 8
Performance Name 9
Performance Name 10
Performance Name 11
Performance Name 12
Performance Name 13
Performance Name 14
Performance Name 15
Performance Name 16

*1 Not possible for Dual mode with Organ 1

*2 Execute transmission only.

6.4 Controller
FOH, 43H, 1nH, 2AH, 27H, 00H, 00H, N2H, 00H, V2H, F7H

n : Device Number

N2H : Parameter Number
V2H : Parameter Value 2

and another voice.

N2| data name V2 (data range) | note
0 |00 | reserve
1|01 |reserve
2 |02 |VOLTTL 0-127 Total Volume
3 |03 | VAL MAIN 0-127 Main Voice Volume
4 104 |VULSUB 0-127 Sub Voice Volume
5 |05 |VIBSPD 0127 Vibrato Speed Control
6 |06 | REVDEP 0-7 Reverb Depth Control
7 107 | MODSPD 0-7 Modulation Speed Control

* Transmitted and received when allocated to the assignable Controller.




6.5 MIDI Filter 7. BULK DUMP

FOH, 43H, 1nH, 2AH, 2CH, 00H, 00H, N2H, 00H, 2VH, F7H 7.1 System Setup & Dump Request
n : Device Number
N2H : Parameter Number SYSTEM SETUP DUMP REQUEST
V2H : Parameter Value 2
data data
N2| dataname | V2 (datarange) | note 0 FOH 0 FOH
1 43H 1 43H
0 | 00| TXMFILNOTE offfon Tx MIDI Filter Note on/off 2 ONH 2 2NH
1|01 | TXMFILCTRL offfon Tx MIDI Filter Ctrl Change 3 7AH 3 7AH
2 |02 | TXMFILPC off/an Tx MIDI Filter Prog. Change 4 byt 4 S
3|03 [TXMFILAFT | offfon TX MIDI Filter Aftertouch 5 _Joytes 5 K
4 | 04 | TXMFILPB offfon Tx MIDI Filter Pitch Bend 6 S 6 -
5 | 05 | TXMFILCH offfon Tx MIDI Filter Channel Message 7 K 7 -
6 |06 | TXMFILPRM off/on Tx MIDI Filter Exclusive 8 - 8 2
7 | 07 [ TXMFILBULK | off/on Tx MIDI Filter Bulk 9 - 9 4
8 |08 | TXMFILSYS off/on Tx MIDI Filter FA/FB/FC 10 o 10 9
9 109 | RXMFILNOTE offfon Rx MIDI Filter Note on/off 11 4 11 0
10 | OA | RXMFILCTRL | off/on Rx MIDI Filter Ctrl Change 12 9 12 S
11 | 0B | RXMFILPC offfon Rx MIDI Filter Prog. Change 13 0 13 Y
12 | OC | reserve 14 S 14
13 | 0D | RXMFILPB offfon Rx MIDI Filter Pitch Bend 15 Y l :IOOH
14 | OE | RXMFILCH offfon Rx MIDI Filter Channel Message 16 29
15 | OF |RXMFILPRM | off/on Rx MIDI Filter Exclusive 1 ]OOH 30 F7H
16 | 10 | RXMFILBULK | off/on Rx MIDI Filter Bulk 39
Supplement: Parameter Change
6.6 Program Change Transmit Table ;"QUOH'UBM'#B',\ISEVS“'" setup
FOH, 43H, 1nH, 2AH, 2EH, 0O0H, N1H, N2H, V1H, V2H, F7H >
n  :Device Number 43 LOCK MODE
N1H : Parameter Number 44 check sum
N2H : Parameter Number 45 F7H -

V1H : Parameter Value 1 (= 1 don't send P.C.)
V2H : Parameter Value 2

N2| data name V2 (data range) | note
0 |00 |TXPGM1 0-127 Voice 01
: : : 0-127 :
: : : 0-127 :
11 | 03 | TXPGM12 0-127 Voice 12
12 | 04 | TXPGM13 0-127 Perf. AO1
: : . 0-127 :
: : : 0-127 :
23 | 17 | TXPGM24 0-127 Perf. A12
24 |18 | TXPGM25 0127 Perf. BO1
: : : 0-127 :
: : : 0-127 :
35 | 23 | TXPGM36 0-127 Perf. B12

N1| data name

00 | TXP.C. Data

01 | Bank Select MSB

02 | Bank Select LSB

6.7 Program Change Receive Table

FOH, 43H, 1nH, 2AH, 2FH, 00H, 00H, N2H, 00H, V2H, F7H
n : Device Number

N2H : Parameter Number.

V2H : Parameter Value 2

o

N2| data name V2 (data range) note
0 | 00 | RXPCM1 Voice 01—Perf. B12, off | Program Change Number1
1 | 01 | RXPGM2 Voice 01-Perf. 812, off | Program Change Number 2

2 | 02 | RXPGM3 Voice 01—Perf. B12, off | Program Change Number 3

126| 7€ |RXPGM127 | Voice 01—Pert. B12, off | Program Change Number 127
127 | 7F | RXPGM128 Voice 01—Perf. B12, off | Program Change Number 128

APPENDIX/ANHANG/ANNEXES
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7.2 Voice

type 1: OOH
type 2: Voice Number

type2 VOICE NUMBER

00H Voice 01
01H Voice 02
02H Voice 03
03H Voice 04
04H Voice 05
05H Voice 06
06H Voice 07
07H Voice 08
08H Voice 09
09H Voice 10
0AH Voice 11
0BH Voice 12

OCH Perf. AO1 Voice
0DH Perf. A02 Voice
O0EH Perf. AO3 Voice
OFH Perf. AO4 Voice
10H Perf. A05 Voice
11H Perf. AO6 Voice
12H Perf. AO7 Voice
13H Perf. AD8 Voice
14H Perf. AQ9 Voice
15H Perf. A10 Voice
16H Perf. A11 Voice
17H Perf. A12 Voice

18H Perf. BO1 Voice
19H Perf. B02 Voice
1AH Perf. BO3 Voice
1BH Perf. BO4 Voice
1CH Perf. BO5 Voice
1DH Perf. B06 Voice

1EH Perf. BO7 Voice
1FH Perf. BO8 Voice
20H Perf. B9 Voice
21H Perf. B10 Voice
22H Perf. B11 Voice
23H Perf. B12 Voice
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VOICE DUMP REQUEST
data data
0 FOH 0 FOH
1 43H 1 43H
2 ONH 2 2NH
3 7AH 3 7AH
4 4 S
5 j bytes 5 K
6 S 6 -
7 K 7 -
8 - 8 2
9 - 9 4
10 2 10 9
11 4 1A 0
12 9 12 \
13 0 13 0
14 v 14 —
15 0 l 00H
16 27 —
\: ] 00H 28 type 1
29 29 typa 2
30 type 1 30 F7H
31 type 2
Supplement: Parameter Change
2. 00H-12H of Voice
32 PBRANGE
l
44 INTEQH
45 check_sum
46 F7H




7.3 Keyboard Mode 7.4 MIDI Filter Table Bulk Dump

type 1:  OOH
type 2:  Performance Number P.C. TX TABLE DUMP REQUEST
data data
type2 | PERFORMANCE NUMBER 0 FOH 0 FOH
1 43H 1 43H
00H Perf. AO1 2 ONH 2 2NH
: : 3 7AH 3 7AH
: : 4 4 S
0BH | Perf.A12 5 | _Jovtes 5 K
OCH | Perf. BO1 B S 6 -
: : 7 7 -
: : 8 - 8 2
17H Perf. B12 9 - 9 4
18H Voices 10 2 10 9
11 4 1 0
12 9 12 M
13 0 13 F
14 M 14
KEYBOARD MODE DUMP REQUEST 15 F 1 ]OOH
data data 16 29

l ]OOH 30 F7H

0 FOH 0 FOH 31

1 43H 1 43H

2 ONH 2 2NH Supplement: Parameter Change

3 7AH 3 7AH 4. 00H-10H of MIDI Filter Table

4 4 S

5 | Joves 5 K 32 | TXMFILNOTE

6 S 6 - ‘ {

7 K 7 - 48 RXMFILBULK

8 ) 8 2 49 check_sum

9 : 9 4 50 | F7H

10 2 10 9

11 4 1 0

12 9 12 K

13 0 13 B

14 K 14

15 B N ]OOH

16 27

d ]OOH 28 type 1

29 29 type 2

30 type 1 30 F7H

31 type 2

Supplement: Parameter Change

3. 00H-3FH of Keyhoard Mode

32 PMODE

l

95 PERFNAME 16

96 check_sum

97 F7H
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7.5 Program Change Transmit Table Bulk Dump 7.6 Program Change Receive Table Bulk Dump
type 1: OOH

type 2: Voice No.
P.C. Tx TABLE DUMP REQUEST
type2 | VOICE NUMBER data data
00H | P.CData ? Zg: ? zg:
01H Bank Select MSB 9 ONH 2 ONH
02H Bank Select LSB 3 7AH 3 7AH
4 4 S
bytes
5 :J n 5 K
P.C. Tx TABLE DUMP REQUEST 6 S 6
7 K 7
data data 8 B 8 2
0 FOH 0 FOH 9 - 9 4
1 43H 1 43H 10 2 10 9
2 ONH 2 2NH 1 4 1 0
3 7AH 3 7AH 12 9 12 P
4 4 S 13 0 13 R
5 | _Jovees 5 K 1w | P 14
6 S 6 - 15 R 4 ]OOH
7 K 7 - 16 29
8 - 8 2 ) ]OOH 30 | F7H
9 - 9 4 31
1? i 1? g Supplement: Parameter Change
19 9 12 p 6. 00H-7FH of Program Change
13 0 13 T Receive Table
14 p 14 iz RXPGM1
15 T 4 ]OOH
16 97 159 RXPGM128
4 ]OOH 28 type 1 160 | check_sum
29 29 type 2 161 F7H
30 type 1 30 F7H
31 type 2
Supplement: Parameter Change
5. 00H-23H of Program Change
Transmit Table
32 TXPGM1 (MSB)
33 TXPGM1 (LSB)
d
102 TXPGM36 (MSB)
103 TXPGM36 (LSB)
104 check_sum
105 F7H
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YAMAHA [ Electronic Piano P-200 ]

Date: 1-DEC-1997

Model : P-200 MIDI Implementation Chart Version: 1.0
Function... Transmitted Recognized Remarks
Basic Default 1-16 1-16 memorized
Channel Changed 1-16 1-16
Mode Default Mode 3 Mode 1, 3 memotized
Messages X X
Altered Hk ek kK Kk X
Note 0-127 1-127
Number : True voice FeH Kk %Kk K 21-108
Velocity Note on O 9nH,v=1-127 O v=1-127
Note off x 9nH,v=0 X
After Key's X X
Touch Ch's O X
Pitch Bender O O 0-12semi 7 bit resolution
0,32 | O Bank select X
1] O M Wheel O
7 | O Foot Volume O
64 | O Sustain O
66 | O Sostenuto O
67 | O Soft O
Control Change 1-119 | O Assignable X
120 | O 1] O All sound off
1211 O 1 O Reset All Controllers
Program O 0-127 O 0-127 assignable
Change :True # %3k kK kK O 0-11
System Exclusive O O voice etc.
System : Song Position X X
Common : Song Select X X
: Tune X X
System : Clock X X
Real Time : Commands O X
: Local On/Off X X
Aux : All Notes Off @) 11 O
Messages : Active Sense O O
: Reset X X
Notes : Received messages are merged to MIDI OUT when MIDI merge Switch is on.
*1=Transmit if PANIC Switch is ON.
Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO O :Yes
Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO X :No
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