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SPECIAL MESSAGE SECTION

This product utilizes batteries or an external power
supply (adapter). DO NOT connect this product to
any power supply or adapter other than one
described in the manual, on the name plate, or
specifically recommended by Yamaha.

WARNING: Do not place this product in a position
where anyone could walk on, trip over ,or roll any-
thing over power or connecting cords of any kind.
The use of an extension cord is not recommended!
If you must use an extension cord, the minimum
wire size for a 25’ cord (or less ) is 18 AWG. NOTE:
The smaller the AWG number ,the larger the cur-
rent handling capacity. For longer extension cords,
consult a local electrician.

This product should be used only with the compo-
nents supplied or; a cart, rack, or stand that is rec-
ommended by Yamaha. If a cart, etc., is used,
please observe all safety markings and instructions
that accompany the accessory product.

SPECIFICATIONS SUBJECTTO CHANGE:
The information contained in this manual is
believed to be correct at the time of printing. How-
ever, Yamaha reserves the right to change or mod-
ify any of the specifications without notice or
obligation to update existing units.

This product, either alone or in combination with an
amplifier and headphones or speaker/s, may be
capable of producing sound levels that could cause
permanent hearing loss. DO NOT operate for long
periods of time at a high volume level or at a level
that is uncomfortable. If you experience any hear-
ing loss or ringing in the ears, you should consult
an audiologist.

IMPORTANT: The louder the sound, the shorter
the time period before damage occurs.

Some Yamaha products may have benches
and / or accessory mounting fixtures that are
either supplied with the product or as optional
accessories. Some of these items are designed
to be dealer assembled or installed. Please
make sure that benches are stable and any
optional fixtures (where applicable) are well
secured BEFORE using.

Benches supplied by Yamaha are designed for
seating only. No other uses are recommended.

NOTICE:

Service charges incurred due to a lack of knowl-
edge relating to how a function or effect works
(when the unit is operating as designed) are not
covered by the manufacturer’s warranty, and are
therefore the owners responsibility. Please study
this manual carefully and consult your dealer
before requesting service.

ENVIRONMENTAL ISSUES:

Yamabha strives to produce products that are both
user safe and environmentally friendly. We sin-
cerely believe that our products and the production
methods used to produce them, meet these goals.
In keeping with both the letter and the spirit of the
law, we want you to be aware of the following:

Battery Notice:

This product MAY contain a small non-recharge-
able battery which (if applicable) is soldered in
place. The average life span of this type of battery
Is approximately five years. When replacement
becomes necessary, contact a qualified service
representative to perform the replacement.

This product may also use “household” type batter-
ies. Some of these may be rechargeable. Make
sure that the battery being charged is a recharge-
able type and that the charger is intended for the
battery being charged.

When installing batteries, do not mix batteries with
new, or with batteries of a different type. Batteries
MUST be installed correctly. Mismatches or incor-
rect installation may result in overheating and bat-
tery case rupture.

Warning:

Do not attempt to disassemble, or incinerate any
battery. Keep all batteries away from children. Dis-
pose of used batteries promptly and as regulated
by the laws in your area. Note: Check with any
retailer of household type batteries in your area for
battery disposal information.

Disposal Notice:

Should this product become damaged beyond
repair, or for some reason its useful life is consid-
ered to be at an end, please observe all local,
state, and federal regulations that relate to the dis-
posal of products that contain lead, batteries, plas-
tics, etc. If your dealer is unable to assist you,
please contact Yamaha directly.

NAME PLATE LOCATION:

The name plate is located on the bottom of the
product. The model number, serial number, power
requirements, etc., are located on this plate. You
should record the model number, serial number,
and the date of purchase in the spaces provided
below and retain this manual as a permanent
record of your purchase.

Model

Serial No.

Purchase Date

PLEASE KEEP THIS MANUAL

92-BP (bottom)




FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS
UNIT!

This product, when installed as indicated in the
instructions contained in this manual, meets
FCC requirements. Modifications not expressly
approved by Yamaha may void your authority,
granted by the FCC, to use the product.

. IMPORTANT: When connecting this product to

accessories and/or another product use only
high quality shielded cables. Cable/s supplied
with this product MUST be used. Follow all
installation instructions. Failure to follow instruc-
tions could void your FCC authorization to use
this product in the USA.

. NOTE: This product has been tested and found
to comply with the requirements listed in FCC
Regulations, Part 15 for Class “B” digital
devices. Compliance with these requirements
provides a reasonable level of assurance that
your use of this product in a residential environ-
ment will not result in harmful interference with
other electronic devices. This equipment gener-
ates/uses radio frequencies and, if not installed
and used according to the instructions found in
the users manual, may cause interference
harmful to the operation of other electronic
devices. Compliance with FCC regulations does

not guarantee that interference will not occur in
all installations. If this product is found to be the
source of interference, which can be deter-
mined by turning the unit “OFF” and “ON”,
please try to eliminate the problem by using one
of the following measures:

Relocate either this product or the device that is
being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch
(circuit breaker or fuse) circuits or install AC line
filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/
reorient the antenna. If the antenna lead-in is
300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-
axial type cable.

If these corrective measures do not produce
satisfactory results, please contact the local
retailer authorized to distribute this type of prod-
uct. If you can not locate the appropriate
retailer, please contact Yamaha Corporation of
America, Electronic Service Division, 6600
Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those
products distributed by Yamaha Corporation of
America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

Telephone : 714-522-9011

Model Name : GO44

may cause undesired operation.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620

Type of Equipment : MOBILE AUDIO INTERFACE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received including interference that

See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.

* This applies only to products distributed by
YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(FCC DoC)

(class B)



PRECAUCIONES

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE CONTINUAR

* Guarde este manual en un lugar seguro para su referencia futura.

A ADVERTENCIA

Siempre obedezca las precauciones basicas indicadas abajo para evitar asi la posibilidad de
lesiones graves o incluso peligro de muerte debido a descargas eléctricas, incendios u otras
contingencias. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:

Suministro de energia/adaptador de alimentacidn de CA

o Utilice la tension correcta para su instrumento. La tension
requerida se encuentra impresa en la placa identificatoria del
instrumento.

o Utilice solamente el adaptador (PA-3C o uno equivalente
recomendado por Yamaha) especificado. El uso del adaptador
equivocado puede hacer que el instrumento se dafie o
sobrecaliente.

e Revise el estado del enchufe de corriente periddicamente o
limpielo siempre que sea necesario.

e No tienda el cable del adaptador cerca de fuentes de calor
(estufas, radiadores, etc.), no lo doble demasiado, no ponga
objetos pesados sobre el mismo ni tampoco lo tienda por
lugares donde pueda pasar mucha gente y ser pisado.

o No abra el instrumento ni trate de desarmar o modificar de
ninguna forma los componentes internos. El instrumento tiene
componentes que no pueden ser reparados por el usuario. En
caso de anormalidades en el funcionamiento, deje de utilizar el
instrumento inmediatamente y hagalo inspeccionar por
personal de servicio calificado de Yamaha.

A ATENCION

Advertencia relativa al agu

e No exponga el instrumento a la lluvia, ni lo use cerca del agua
0 en lugares donde haya mucha humedad. No ponga
recipientes que contengan liquido encima del instrumento, ya
que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato.

e Jamas enchufe o desenchufe este cable con las manos
mojadas.

Advertencia relativa al fuego

¢ No coloque objetos encendidos como, por ejemplo, velas
sobre la unidad porque podrian caerse y provocar un incendio.

Si observa cualquier anormalidad

o Siel cable o la clavija del adaptador de corriente esta
desgastado o dafiado, o si se produce una pérdida repentina de
sonido mientras se usa el instrumento, o si el instrumento
desprendiera un olor 0 humo extrafio, desconecte de inmediato
el adaptador de la toma de corriente y mande inspeccionar el
instrumento por personal de servicio de Yamaha.

Siempre obedezca las precauciones basicas indicadas abajo para evitar asi la posibilidad de sufrir
Ud. u otros lesiones fisicas o de dafiar el instrumento u otros objetos. Estas precauciones incluyen,

pero no se limitan, a los siguientes puntos:

Suministro de energia/adaptador de alimentacion de CA

o Cuando desenchufe el cable del instrumento o del
tomacorriente, hégalo tomandolo del enchufe y no del cable. Si
tira del cable, éste puede dafiarse.

o Desenchufe el adaptador de CA cuando no use el instrumento
0 cuando haya tormenta.

* No conecte el instrumento a tomas de corriente usando
conectores multiples. La calidad de sonido puede verse
afectada o el enchufe puede sobrecalentarse.

e No exponga el instrumento a polvo o vibraciones excesivas ni
a temperaturas extremas (evite ponerlo al sol, cerca de estufas
0 dentro de automdviles durante el dia), para evitar asf la
posibilidad de que se deforme el panel o se dafien los
componentes internos.

No utilice el instrumento cerca de aparatos de television,
radios, equipos estereofdnicos, teléfonos moviles ni
dispositivos eléctricos de cualquier otro tipo. De hacerlo asf, el
instrumento, aparato de TV o radio podria generar ruido.

No ponga el instrumento sobre superficies inestables, donde
pueda caerse por accidente.



o Antes de cambiar el instrumento de lugar, desconecte el

adaptador y todos los demas cables. Para limpiar el inst T - N
N N . . .
e Cuando instale el instrumento, asegarese de que se puede ?Fi @vplalr ¢ ;ns (rjumgnt o, u II’ Ice d””al.pa”f) Zuave y $6c0. No
acceder facilmente a la toma de CA que esté utilizando. Si se utilice disolventes de pintura, 11quidos fimpiadores, ni panos
impregnados en productos quimicos.

produjera algn problema o funcionamiento anémalo,
desconecte de inmediato el enchufe de la toma de corriente. - i
Atencién: manejo
Conexiones ¢ No introduzca nunca ni deje caer papeles u objetos metalicos o

o Antes de conectar el instrumento a otros componentes de otro tipo por los huecos del panel. Si esto ocurriera,
electrénicos, desconecte la alimentacion de todos los desenchufe de inmediato el cable de alimentacion de la toma
componentes. Antes de apagar o encender los componentes, de corriente. Seguidamente, pida al personal de asistencia de
baje el volumen al minimo. Asimismo, recuerde ajustar el Yamaha que revise el instrumento.
volumen de todos los componentes al nivel minimo y subirlo e Tampoco deje objetos de vinilo, plastico o goma encima del

gradualmente mientras ejecuta el instrumento, para establecer instrumento, ya que pueden descolorar el panel o el teclado.

el nivel de escucha desgado. No se apoye con todo el peso de su cuerpo ni cologue objetos
muy pesados sobre los botones, conmutadores o conectores
del teclado.

No utilice el instrumento, el dispositivo ni los auriculares con
volumen alto o incomodo durante un periodo prolongado, ya
que podria provocar una pérdida de audicion permanente. Si

nota pérdida de audicién o si le zumban los oidos, consulte a
un médico.

Yamaha no se responsabiliza por dafios debidos a uso inapropiado o modificaciones hechas al instrumento, ni tampoco por datos perdidos
0 destruidos.

AVISOS ESPECIALES

- Este manual de instrucciones esté protegido por derechos de copyright exclusivos de Yamaha Corporation.

- Los productos Cubase LE, HALion SE y Groove Agent SE suministrados estan protegidos por derechos de
copyright exclusivos de Steinberg Media Technologies GmbH.

- Esta terminante prohibido copiar el software suministrado o reproducir este manual total o parcialmente y
por cualquier medio sin el consentimiento escrito del fabricante.

- Yamaha no asume responsabilidad alguna ni ofrece garantia alguna en relacién con el uso del software y de la
documentacion, y no puede ser declarada responsable de los resultados de la utilizacién de este manual ni del
software.

- El disco suministrado es un CD-ROM. No intente reproducir el disco en un reproductor de CDs de audio. Al
hacerlo se podrian causar dafios irreparables en el reproductor.

- Queda terminantemente prohibida la copia de datos musicales disponibles comercialmente, incluidos, pero
no exclusivamente los datos MIDI y/o los datos de audio, excepto para su uso personal.

- Las ilustraciones de las pantallas de este manual tienen fines meramente instructivos y pueden diferir
ligeramente de las pantallas que aparecen en su equipo.

- Las futuras actualizaciones de la aplicacion y del software del sistema, y cualquier cambio en las
especificaciones y funciones, se anunciaran independientemente.

- Windows es la marca registrada de Microsoft® Corporation.

- Apple y Macintosh son marcas registradas de Apple Computer, Inc., registradas en EE.UU. y en otros paises.

- FireWire y el simbolo FireWire son marcas comerciales de Apple Computer, Inc. registradas en Estados Unidos
y en otros paises. El logotipo de FireWire es una marca comercial de Apple Computer, Inc.

- Steinberg, Cubase, HALion y Groove Agent son marcas registradas de Steinberg Media Technologies GmbH.

- Los nombres de compaiiias y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas
registradas de sus respectivas companias.

- Las especificaciones y descripciones incluidas en este manual de instrucciones tienen una funcién meramente
informativa.

- Yamaha Corp. se reserva el derecho de cambiar o modificar los productos o las especificaciones en cualquier
momento y sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, los equipos o las opciones podrian no ser las
mismas en todos los sitios, le rogamos consulte con su distribuidor de Yamaha.

@3)9



Le damos la bienvenida al sistema GO44

Le agradecemos que haya elegido la interfaz de audio portétil Yamaha GO44.

El sistema GO44 es una interfaz de audio/MIDI IEEE1394 (FireWire®) portatil que ofrece un
funcionamiento con varios canales y sonido de calidad profesional. Puede conectar el GO44 a un
ordenador equipado con un puerto IEEE1394 (FireWire) para disfrutar de las funciones potentes y
versatiles de la grabacién y edicién de audio digital.

Para poder aprovechar las numerosas funciones y prestaciones del GO44, le recomendamos que
lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar el sistema GO44 y guarde el
manual en un lugar seguro y accesible por si necesita consultarlo en el futuro.
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Contenido del paquete

El paquete del sistema GO44 contiene los
siguientes elementos. Compruebe que no
falta ninguno.

Unidad principal GO44

Adaptador de corriente (PA-3C)*

Cable de E/S

Manual de instrucciones del sistema GO44
2 discos CD-ROM

(CD combinado para Windows/
Macintosh)

Cable IEEE 1394 (FireWire)

(6 patillas/6 patillas) X
Adaptador IEEE 1394 9
(FireWire) Fire;v"e
(4 patillas/6 patillas)

* Podra no incluirse, en funciéon de su zona concreta.

Consulte a su distribuidor de Yamaha.

Acerca del software incluido

Los discos CD-ROM incluidos contienen el
siguiente software (controlador).

CD-ROM “TOOLS for GO44/G046"

Instalador del controlador/panel de
control (Windows)
Instalador del panel de control
(Macintosh)
Manual de instrucciones del sistema GO44
(PDF)
VST Instruments (VSTi)
HALion SE (Windows/Macintosh)
Groove Agent SE (Windows/Macintosh)

CD-ROM “Cubase LE”

Cubase LE (Windows/Macintosh)

El nimero de serie que se necesita para instalar
Cubase LE (Windows) aparece impreso en una hoja
que se incluye con el CD-ROM.

Instale Cubase LE mientras estd conectado a
Internet e introduzca todos los datos necesarios
durante la instalacion.

Para ordenadores Macintosh, haga doble clic en el
icono “Cubase LE.pkg”.

Para instalar VSTi, haga doble clic en el siguiente
archivo del CD-ROM “TOOLS for GO44/G0O46”.
Windows: VSTi Set\Setup VSTi Set.exe

Macintosh: VSTi Set\Setup VSTi Set.pkg

Fuente de alimentacion

El sistema GO44 no dispone de un interruptor de alimentacién. Se enciende automaticamente
cuando se conecta el adaptador de corriente. También puede recibir corriente a través del puerto
IEEE 1394 (FireWire) de 6 patillas/6 patillas, en cuyo caso no seré necesario utilizar un adaptador
de corriente. Sin embargo, no todos los controladores IEEE 1394 (FireWire) proporcionan una
tensién de alimentacién constante, por lo que recomendamos usar el adaptador de corriente
suministrado. También tiene sentido usar el adaptador de corriente si desea conservar la carga de
la baterfa de su ordenador portétil. También deberad utilizar el adaptador de corriente si su
ordenador Gnicamente dispone de un puerto IEEE 1394 (FireWire) de 4 patillas.



Instalacion del software: usuarios
de Windows

NOTA) Siga los pasos exactamente en el orden indicado. No conecte el médulo GO44 al ordenador hasta
que se le indique.

Sistemas operativos compatibles

El sistema GO44 sélo se puede utilizar con Windows XP (ediciones Home/Professional) con el SP
(Service Pack) 1 y 2. No es compatible con otras versiones de Windows. Para comprobar la
versiéon de Windows que esta utilizando, haga clic con el botén derecho del ratén en el icono
[Mi PC] y seleccione [Propiedades] en el menu contextual. También puede acceder a esta opcion
de menu haciendo clic en [Inicio] — [Panel de control] — [Sistema]. El Service Pack se puede
obtener gratis en el sitio web de Microsoft (www.microsoft.com).

» Consulte los requisitos del sistema que aparecen impresos en el paquete o en el manual en formato PDF,
en la pagina 24. También puede consultar los requisitos mas recientes en Internet.
http://www.yamahasynth.com/

« Siel icono [Sistema] no aparece en el Panel de control, haga clic en “Cambiar a Vista clésica” en la esquina
superior izquierda de la ventana para mostrar todos los paneles de control e iconos.

Preparacion de la instalacion

Seleccione [Inicio] — [Panel de control] y vaya a [Sistema] — [Hardware] — [Firma de
controladores] — [Opciones de firma del controlador] y seleccione el botén de opcién situado a
la izquierda de “Ninguna: instalar el software sin pedir mi aprobacién” y haga clic en [Aceptar].

dades del sistamn

Pestaw sitema Artusizaciones auométcas Femoin
Gereral Merrkae de pxpapes Hadwate Opeames avancadas

Upchanes de firma del controkador
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3 diapodivos de hardwars malalados an i squpo. Pusds
sl paia carmbual Lot Piopiedades de cusoui Do,

[ astanairaco do depossvns

- 08 i b g e Wirnhowes?

(& tenginy 150 n e ml agrcbs

La fimas de coniipladores b petmien comprobar que los
corholadones inslalados son compatibles con Windows
iradowes Ligelate bn e corfigreer Ln forma o cpas o .
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NOTA) Una vez realizada la instalacién, aseglrese de restaurar la configuracién inicial, si es necesario.



Instalacion del software: usuarios de Windows

Instalacion del controlador y del panel de control

1. Introduzca el CD-ROM “TOOLS for GO44/G0O46” en la unidad de CD-ROM del
ordenador.

2. Haga doble clic en el icono de unidad de CD-ROM en el meni Mi PC. Abra
[GO44Driver_] — [GO44 Setup.exe] para iniciar el InstallShield Wizard.

3. Elija el idioma deseado para el asistente para la instalacién y haga clic en

[Siguiente] para continuar con la instalacion. Aparecera el mensaje de bienvenida
del InstallShield Wizard. Haga clic en [Siguiente].

GO44 - InstallShield Wizard

Clegir idioma de instalacidn

Alemin

Crw {sameiicads)
[rin fundicionall

Fiancés |rstinda)
Ingkés

4
Itakarey
Heerandés

T

e

GO44 - InstaliShield Wizard

Bienvenido a InstallShield Wizard de GO44

Paa

’ G044
contirua, haga cic en Siguiente.

(o)

4. Sidesea especificar una ubicacién diferente, haga clic en [Cambiar].

A continuacién, haga clic en [Siguiente].

Clegir ubscacién de desting

loe srchives.

Inztaloe (188 rrx
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Cambize
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Instalacion del software: usuarios de Windows

5.

10

Haga clic en [Instalar] para iniciar la instalacion.

GO44 - InstaliShield Wizard

Preparado para instalar el programa ‘
£l i Seali dhe o

Haga clic en Instaler para iniciar b inntalaciin

B s ik Jiear 2kl cmbler: Rag oo en Alrde: Bz

vl del amterie. hays v en Cancelar

cmi || nosiy | [ Concelas

Tan pronto como aparezca el mensaje mostrado a continuacién, conecte el
sistema GO44 al puerto IEEE 1394 (FireWire) del ordenador por medio del cable
incluido y haga clic en [Aceptar]. Windows XP reconoce automaticamente el
dispositivo como nuevo hardware y abre el cuadro de didlogo de instalacion del
controlador.

GO - histaltShield Wizard

l'E Corrcte por Favor b G044 shors 8 P,

Lo | [ cmmms |

Seleccione el botén de opcién situado a la izquierda de “Si, deseo reiniciar el
equipo ahora.” y haga clic en [Finalizar] para reiniciar el equipo y finalizar la
instalacion.

GO44 - Instally

Installi bould Wizad complely

IratalShiekd Wizaed ha instalsdo G044 con dsita Anins de
ulize el programa. e recss e o sgu

(151, deseo 1enicier ¢ £quipo ahoea.

) M. st ol sgui més Laide

Petien ind ing diacos de ks unidaddes y.  continuacidn
hisge cho en Frishosr e complelsr e progama de
N inainiseiin




Instalacion del software: usuarios de Windows

8. Una vez finalizada la instalacién del controlador, el sistema GO44 debera aparecer
en el Administrador de dispositivos, en la entrada mostrada a continuacion.
El Administrador de dispositivos se encuentra en el Panel de control, en [Sistema]
— [Hardware]. Haga clic en el botén [Administrador de dispositivos].

£ Administrador de dispositivos

Archivo  Accidn Mer  Ayuda
8 2 =Ra
| & Clase de dispositivo 61883 -
w6
+ €% Controladoras de bus serie universal {USE)
4 & Controladoras de host de bus TEEE 1394
+ =} Controladoras IDE ATA/ATAPT
£ Controladores de disquete
# 'y Dispositivos de sistema
=@, Dispositivos de sonido, video v juegos
@), Codecs de audio
@), Codecs de video
@, Contraladores de audio heredados
@), Dispositivos de captura da video heredados
@, Dispasitivos para el contral de multimedia
5044 Audia Device|
@. SoundMax Integrated Digital Audio
+ 'y Equipo
+ & Manitor >

Asignacion del GO44 como dispositivo
predeterminado de audio del sistema (Windows)

Si desea utilizar el sistema GO44 no sélo para aplicaciones de sonido especificas, sino también
como el dispositivo predeterminado de audio de Windows, vaya al Panel de control, seleccione
[Dispositivos de sonido y audio] — [Audio] y especifique el controlador de audio del GO44 como
dispositivo predeterminado para realizar las funciones deseadas. Puesto que el sistema GO44 es
una interfaz de audio profesional, los niveles sélo se pueden ajustar con el panel de control
incluido con el GO44. El mezclador de Windows se desactiva para evitar que afecte adversamente
a la calidad de la sefial.

Propledades de Dispositivas de sonido y autio [ |[5%]

Wehamen Sondor Mk Yoz Haidwaie

Flepraducciin de tonida
@;J Driteitivg predel siminad
E 44 11| M Dut

[_vohuman

Grabacidn de somido
Dinpreestn P
@R [GOsKGDA4(1]1in 1 ~

Reprochicciin de misca MIDI
Dot prodelessrsdo.
SIS GOS0 1)) M Ouk 1 -

2] Usar sty dieprmitrous preetsimnads

e
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Instalacion del software: usuarios
de Macintosh

Sistemas operativos compatibles

El sistema GO44 sélo se puede utilizar con Mac OS 10.3.4 (OS X) o versiones posteriores.

NOTA) Consulte los requisitos del sistema que aparecen impresos en el paquete o en el manual en
formato PDF, en la pagina 24. También puede consultar los requisitos mas recientes en Internet.
http://www.yamahasynth.com/

Instalacion del panel de control

El sistema GO44 utiliza los controladores CoreAudio y CoreMIDI del sistema operativo. Por tanto,
no es necesario instalar un controlador especial. Simplemente conecte el dispositivo al puerto
IEEE 1394 (FireWire) por medio del cable incluido y podra empezar a utilizar el sistema GO44 de
inmediato. Sin embargo, es necesario instalar el panel de control suministrado para poder
aprovechar todas las posibilidades de encaminamiento, modificacién de la frecuencia de
muestreo y otras funciones de control.

1. Introduzca el CD-ROM “TOOLS for GO44/GO46” en la unidad de CD-ROM del
ordenador.

2. Haga doble clic en el icono de unidad de CD-ROM y abra [GO44Driver_] —
[GO44 Setup.pkg] para iniciar el InstallShield Wizard.

3. Aparecerd el mensaje de bienvenida del InstallShield Wizard. Haga clic en
[Continuar].

4. Como destino de la instalacién, seleccione la unidad de disco duro donde est
instalado Mac OS. Haga clic en [Continuar].

5. Haga clic en [Instalar] para iniciar la instalacién.

6. Haga clic en [Reiniciar] para finalizar la instalacion.

NOTA) Para obtener informacién sobre el panel de control, consulte la pagina 19 del manual en formato
PDF.

Asignacion del GO44 como dispositivo
predeterminado de audio del sistema (Mac OS X)

Si no desea usar el GO44 Gnicamente con aplicaciones de audio especificas, sino también como
dispositivo de audio predeterminado de Mac OS X, seleccione el controlador de audio del sistema
GO44 como dispositivo predeterminado para la salida de sonido en el panel de control [Sonido].

an Sonida

% & | [ Moiin tode 4

Apsibes del dhapenitv veleccionass

1 disponitiva seleccionada ne tiene coniroles de salds

®

Viobemen &4 saleds =} o1} [ fin somids

T pramp—



Conectores y mandos

Panel frontal

@ O

@YAM HA MOBILE AUDIO INTERFACE (3044
. .
PHONES
l |

(1) Toma PHONES
Salida para una clavija de auriculares estéreo de 1/4 de pulgada. Esta salida de sefial no sélo se
aplica a las tomas OUTPUT 1/2 (consulte el panel posterior), sino que también permite la
supervision de otros canales de audio por medio del panel de control del sistema GO44.
(Consulte la pagina 19.)

(@ Control de VOLUMEN
Ajusta el nivel de salida de la toma PHONES. Gire este control hacia la derecha para subir el
volumen y hacia la izquierda para bajarlo.

Panel posterior

DC IN ¢ FIREWIRE ¢ MIDI/DIGITAL INPUT OUTPUT

Sim 5 69070

?33 @ ® ® @

(® Toma DCIN
El adaptador de corriente se conecta a esta toma.

(@ Puerto IEEE 1394 (FireWire)
Permite conectar el sistema GO44 a un ordenador mediante el cable IEEE 1394 (FireWire)
incluido.

(3 Toma MIDI / DIGITAL
Para conexion del cable de E/S incluido (pagina 14), que permite la entrada y salida de datos
MIDI y de audio digital.

13
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Conectores y mandos

(® Tomas INPUT 1/2

El sistema GO44 dispone de dos entradas mono analdgicas de alta calidad. Las conexiones
estan pensadas para clavijas de 1/4 de pulgada equilibradas/no equilibradas. Los niveles de
entrada para estas clavijas se pueden elegir entre tres valores de ganancia diferentes, HIGH,
MID y LOW (alto, medio y bajo). Consulte la pagina 19 para mas informacién sobre cémo
realizar esta configuracién.

@ Tomas OUTPUT 1/2

Las conexiones estan pensadas para clavijas de 1/4 de pulgada equilibradas/no equilibradas
para la salida principal. Puede conectar mezcladores, altavoces amplificados o amplificadores.
Las salidas analégicas funcionan con niveles de 2,0 Vrms compatibles con los instrumentos.

Cable de E/S

®

Toma MIDI IN

Permite conectar dispositivos MIDI, como teclados MIDI y controladores DAW. Para conectar
dispositivos MIDI, conecte el terminal MIDI OUT del dispositivo MIDI a esta toma por medio
de un cable MIDI.

Toma MIDI OUT

Permite conectar el sistema a dispositivos MIDI como sintetizadores y generadores de tonos.
Para conectar dispositivos MIDI, conecte el terminal MIDI IN del dispositivo MIDI a esta toma
por medio de un cable MIDI. También puede utilizarse como terminal MIDI Thru para
software de secuenciado MIDI que permite el encaminamiento de los datos MIDI de entrada a
través de la toma OUT utilizando una funcién Thru (o MIDI Echo, Eco MIDI).

Toma DIGITAL IN

Esta toma de audio digital de tipo coaxial se utiliza para la entrada digital de sefiales de audio.
La interfaz puede recibir frecuencias de muestreo de hasta 24 bits/96 kHz. La sefial de entrada
se puede ajustar en el mezclador digital del panel de control del sistema GO44. (Consulte la
pagina 19.)



Conectores y mandos

Cuando grabe de fuentes digitales, asegurese de que las frecuencias de muestreo de ambos
dispositivos (p. ej., un grabador DAT y un ordenador portatil) estén sincronizadas. Para ello, el
protocolo S/PDIF incorpora una sefial denominada “wordclock”. Si el conmutador Master
Clock esta ajustado como “EXTERNAL” en el panel de control del sistema GO44, éste se
sincronizaré automaticamente con el mismo y el canal “DIGITAL IN” estara disponible en el
mezclador.

Las aplicaciones ASIO, como Cubase, ofrecen a menudo la posibilidad de cambiar la fuente de
reloj del hardware entre interna y externa (a veces también denominada S/PDIF). Este cambio
no afecta actualmente al sistema GO44.

NOTA) Aseglirese de utilizar cables de patillas RCA disefiados especialmente para aplicaciones de audio
digital.

Toma DIGITAL OUT

Esta toma de audio digital se utiliza para la salida digital de sefales de audio. La interfaz puede
transmitir frecuencias de muestreo de hasta 24 bits/96 kHz. Para la reproduccién, el
encaminamiento en el panel de control debe estar configurado para la salida digital. A través
de la salida digital se puede reproducir tanto AC3 como DTS. Seleccione “NON AUDIO” para
la salida digital en el panel de control, bajo “ROUTING”. (Consulte la pagina 20.) Las sefiales
que no sean de audio no se envian a las salidas analégicas.

15
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Controladores

Controladores para Windows

La interfaz de audio GO44 dispone de dos tipos de controladores de sonido que admiten una
variedad de aplicaciones. Los controladores de audio admiten velocidades de bits de entre 8 y
24 bits y frecuencias de muestreo de entre 32 y 192 kHz. (Admite E/S digital de hasta 96 kHz)

Controlador MME

El controlador MME de Windows MME es un controlador multicanal que admite todos los
canales del sistema GO44. El panel de control del sistema GO44 ofrece opciones de
encaminamiento especificas para estos controladores. En la mayoria de los programas Windows
encontrard los controladores MME con la denominacién “G0O44(G0O44 (1)) In 1” para el canal de
entrada y “GO44(GO44 (1)) MC Out” para el canal de salida.

Controlador ASIO

ASIO (entrada/salida para reproduccion de secuencias de audio) es un protocolo de transferencia
de sonido desarrollado por Steinberg. La ventaja del controlador ASIO es el extremadamente bajo
retardo entre la grabacion y la reproduccién de audio, también conocido como latencia. Pueden
obtenerse valores de alrededor de 5 ms en sistemas rapidos y correctamente configurados, a
velocidades de muestreo superiores a 96 kHz. Ademas, este formato admite tarjetas de sonido
con multiples entradas y salidas, caracteristica también conocida como "tarjetas multi-entrada/
salida", asi como monitorizacién directa y funcionamiento en modo multi-cliente (ASIO 2.0 o
versiones posteriores). En los programas que utilizan la interfaz ASIO de Steinberg, el controlador
ASIO para la interfaz GO44 aparece indicado como “ASIO GO4x”.

Delaut MIDI Poss

Cubase LE



Controladores

Para Cubase, las entradas se denominan “Line 1/2 left GO44”, “SPDIF left GO44"”, etc. Asimismo,
las salidas (denominadas por lo general “buses” o “canales”) disponibles en los programas
individuales se suelen denominar “Multichannel 1 GO44”, “SPDIF/AC3 left GO44”, etc.

w Line 12 left GOHA
Line: 112 right G4

Inicisas Todo

« Multichanned | G044
Muichannel 2 GO
Multichannel 3 GO
il 4 GO
SPDIF RS left 5044
SFUL RS night G044

Incisas Todo

Cubase LE

Controlador MIDI
Este controlador permite utilizar los puertos MIDI IN y MIDI OUT de la interfaz GO44. El
controlador se denomina “G0O44(G0O44 (1)) Midi In 1” (entrada MIDI) y “GO44(GO44 (1)) Midi
Out 1” (salida MIDI).
NOTA) Los archivos MIDI, que se pueden reproducir mediante el reproductor de Windows Media, también
se transfieren a dispositivos conectados externamente, como sintetizadores y generadores de
tonos. En el Panel de control de Windows, abra la ventana “Propiedades de Dispositivos de sonido

y audio”, vaya a “Audio” y ajuste el dispositivo de “Reproduccién de musica MIDI” al controlador
mencionado anteriormente.

17



Controladores

Controladores para Mac OS X

En Mac OS X, el sistema GO44 es plenamente compatible con Apple CoreAudio y CoreMIDI. No
es necesario instalar ningun controlador especial. Si prefiere utilizar la interfaz GO44 para la salida
de sonido predeterminada del sistema, seleccione el controlador de audio del GO44 en
[Preferencias del sistema] — [Sonido] — [Salida].

ann Sonwda
4 = | [ Mostar sodo | C1

Wiearen de sonde RN Trrads

Saleccions un dispatitin para i salids de sosids
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1 disponitiva seleccionada ne tiene coniroles de salds

@
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T pramp—

En aplicaciones DAW como Cubase también se puede seleccionar el controlador CoreAudio/

MIDI. Pueden configurarse también los tamafios de bifer para acelerar el acceso al sistema de
audio.
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Panel de control del GO44

El panel de control del GO44 es bastante intuitivo y no deberia plantear ningin problema a los
usuarios inexpertos. Permite controlar libremente la interfaz de audio, reducir los niveles,
encaminar las entradas a cualquiera de las salidas o establecer los valores para el reloj maestro,
segun se requiera en cada situacion.

NOTA) Las funciones y posiciones de los elementos de control son por lo general las mismas en ambas
plataformas, Windows y Mac OS. Las siguientes ilustraciones de ejemplo se han tomado de la
versién del panel de control para Windows.

Pantalla MAIN

En la pantalla MAIN, puede controlar el mezclador digital de la interfaz GO44, establecer
frecuencias de muestreo, encaminar cualquier entrada a cualquier salida, etc.

E G044 CONTROL PANEL

D MG

UL [PTE T CT T

MASTLR. CLOCK

INTENAL | | 44100H:

NOTA) Si esta utilizando aplicaciones DAW habituales, también deberia usar DAW para el control de
nivel. Ofrece la ventaja de que la configuracién normalmente se guarda con el proyecto (cancién,
arreglo, etc.).

ANALOG IN / DIGITAL IN

Permiten controlar los niveles de los canales de las entradas analdgicas en la columna ANALOG
IN y de los canales de las entradas digitales en la columna DIGITAL IN. Puede utilizar los
deslizadores para controlar los niveles de los canales correspondientes. Los canales se pueden
silenciar individualmente mediante los botones [MUTE].

En la columna ANALOG IN, puede definir los niveles de ganancia de las tomas INPUT 1/2. Haga
clic en el menu desplegable situado en la parte superior de esta columna y seleccione entre los
valores “LOW”, “MID"” y “HIGH” para los canales de entrada. Seleccione “HIGH"” para conectar
equipos de nivel bajo como micréfonos y “LOW” para conectar equipos de nivel alto como
teclados.

Se incluye un deslizador independiente para cada canal mono. Los canales individuales se pueden
unir por medio de la funcién de enlace estéreo conmutable. Para activar o desactivar la funcién
de enlace estéreo, haga clic en el botén [PAIR]. Los deslizadores y las operaciones de
silenciamiento estan enlazados mientras la funcion de enlace estéreo estd activada.

DIGITAL IN aparece en color gris hasta que se aplica una sefial a la entrada digital y la opcién
MASTER CLOCK (pégina 20) esta ajustada en [EXTERNAL].
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Panel de control del GO44

DAW IN 1/2, 3/4, 5/6

Permiten ajustar los niveles de las sefiales de salida enviadas desde las aplicaciones DAW.

Como en el caso de ANALOG IN / DIGITAL IN, se dispone de un deslizador independiente para
cada canal mono. Los canales individuales se pueden unir por medio de la funcién de enlace
estéreo conmutable (el botén [PAIR]). Los deslizadores y las operaciones de silenciamiento estan
enlazados mientras la funcién de enlace estéreo esta activada.

Para enviar la sefial mixta, hay que asignar [DIGITAL MIXER] en la seccién ROUTING. Si [DIGITAL
MIXER] no esta asignado para ninguna de las salidas, se hace caso omiso del funcionamiento del
mezclador digital.

MASTER

El nivel de reproduccién general del mezclador digital se puede ajustar mediante el mando
Master. En Windows, se pueden vincular las operaciones de faders y de silenciado con la funcién
de enlace estéreo.

MASTER CLOCK
Controla la velocidad de muestreo que utiliza la interfaz GO44. Si no se utilizan las entradas
digitales, haga clic en el botén [INTERNAL] y, en el menl desplegable, seleccione una de las
velocidades de muestreo utilizadas habitualmente (de 32 a 192 kHz).

Si se conectan dispositivos externos como grabadores DAT, haga clic en el boton [EXTERNAL]. La
velocidad de muestreo externa aparece en el cuadro situado al lado del botén [EXTERNAL]. Si no
hay disponible ninguna sefial o si se interrumpe la conexién, aparece el mensaje “-------- .

» Cuando se ha seleccionado una velocidad de muestreo de 192 kHz, sélo estan disponibles las columnas
ANALOG IN (para entradas de audio) y DAW IN 1/2 (para salidas de audio).

+ Cuando se ha seleccionado una velocidad de muestreo de 192 kHz, evite utilizar las entradas y salidas MIDI
porque podria producirse algin ruido y problemas técnicos en el sonido.

ROUTING

Permite seleccionar la sefial de salida enviada desde las tomas OUTPUT 1/2, PHONES y DIGITAL
OUT. Todas las sefales de entrada (DAW IN 1/2, DAW IN 3/4, DAW IN 5/6, ANALOG IN,
DIGITAL IN y DIGITAL MIXER) se pueden encaminar a las tres parejas de salidas*. Haga clic en
uno de los tres botones de la parte izquierda para abrir un menu desplegable en el que puede
elegir la pareja deseada. Si desea usar el mezclador digital, también sera necesario seleccionar
[DIGITAL MIXER] en el lado de entrada, ya que de lo contrario la sefial se transmitira
directamente hasta la salida y se anularan los deslizadores.

Pion A
* Para la toma DIGITAL OUT puede seleccionar
“NON AUDIO” (como se muestra anteriormente).
En este caso, los datos AC3 y DTS sélo se
transmitiran a través de la salida digital.

SETTINGS

Abre el panel de control ASIO (para configuracién del controlador ASIO), el panel SCENES para
guardar los valores del panel de control del sistema GO44 y la pantalla ABOUT para ver
informacién relacionada del sistema.



Panel de control del GO44

El panel de control ASIO (s6lo Windows)

Sicossmcossasio  [X)

Selecciona un valor de latencia (retardo en la reproducciéon de las sefiales de audio) cuando se
utiliza el controlador ASIO. Para abrir el panel ASIO, haga clic en el botén [ASIO] de la columna
SETTINGS en la pantalla MAIN.

Si el valor es demasiado bajo (y la velocidad de muestreo demasiado alta), afectara
negativamente al rendimiento del sistema en su conjunto, con la introduccién de ruido y
pérdidas. Un ordenador mas potente permitird utilizar un valor de latencia mas bajo. Con un
sistema rapido se pueden alcanzar valores inferiores a 5 ms a 96 kHz. Si surge algin problema,
aumente el valor de la latencia segun sea necesario.

Suele haber disponibles otras opciones en los paneles de las aplicaciones ASIO como Cubase etc.

El panel SCENES

Se utiliza para guardar y activar escenas. Una escena es un archivo en el que se guardan los
valores del panel de control (excepto los valores de la columna MASTER CLOCK; pagina 20). Si
guarda la escena y activa el archivo, podré volver a cargar los valores cuando los necesite. Para
abrir el panel SCENES en Windows, haga clic en el boton [SCENES] de la columna SETTINGS de
la pantalla MAIN; en Macintosh, seleccione [File] — [SCENES] en el mentd GO44.

Para guardar una escena, introduzca su nombre en el cuadro situado a la izquierda del botén
[SAVE] y haga clic en el botén [SAVE]. Para cargar o borrar una escena guardada, seleccione el
nombre de la escena en el cuadro y haga clic en el botén [LOAD] (cargar) o [DELETE] (eliminar).
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Panel de control del GO44

ABOUT

System Information

La pantalla ABOUT del panel de control de la interfaz GO44 le ofrece toda la informacion
pertinente relativa al panel de control, los controladores de audio, la versién del firmware y el
sistema operativo. Para abrir la pantalla ABOUT en Windows, haga clic en el botén [ABOUT] de la
columna SETTINGS en la pantalla MAIN.

NOTE) En Macintosh, si coloca el puntero del ratén en el logotipo de YAMAHA de la pantalla MAIN, en la
parte inferior de la pantalla aparece informacién sobre el panel de control, etc.



Especificaciones

B Especificaciones generales

Profundidad en bits

8/16/24

Frecuencia de muestreo (kHz)

32/44,1/48/88,2/96/192

Respuesta de frecuencia

20 Hz — 20 kHz

Rango dinamico

109 dB (entrada (Mid) a 44,1 kHz)

Consumo de energia

6W

B Especificaciones de entrada/salida

Entrada Nivel de entrada e
e Conector . Resolucion
analégica nominal
-3 dBu (Low)
Auricular TRS - ADC de 24 bits
INPUT 1/2 (balanceadas) +4 dBu (Mid) hasta 192 kHz
+8 dBu (High)
Salida Nivel de salida | Nivel de salida o
2 Conector . 2 Resolucion
analégica nominal max.
Auricular TRS DAC de 24 bits
TPUT 1/2 4 dB B
OUTPUT 1/ (balanceado) +4 dBu +8 dBu hasta 192 kHz
. P DAC de 24 bits
PHONES Auricular TRS (estéreo) — +16 dBu hasta 192 kHz
E.n trat‘ia./ Conector Formato Resolucion Otros datos
salida digital
IEC60958 .
DIGITALIN | Patilla RCA (coaxial) Usode | 24Dbits hasta _
. 96 kHz
consumidor
IEC60958 .
DIGITALOUT |  Patilla RCA (coaxial) Uso de 24bits, hasta | -AC3 y DTS Pass
. 96 kHz Through
consumidor
IEEE1394 . 6 canales INPUT/
(FireWire) IEEE1394 6 patillas IEEE1394 — 4 OUTPUT (a PC)
MIDI IN/OUT DIN de 5 patillas MIDI — —




Requisitos del sistema

GO44 CUBASE LE
NOTA Windows

» Los requisitos del sistema indicados a continuacién Sistema Windows 2000/Windows XP
podran variar ligeramente en funcién del sistema operativo | Professional/Home Edition
operativo utilizado.

+ Para obtener mas informacién acerca de los Pentium '!' a 500 MHz o mas potente
requisitos minimos para cada aplicacion de software CPU (se recomienda un procesador Pentium
DAW (estacion de trabajo de audio digital), consulte lil'a 1 GHz o0 més rapido)
el manual de instrucciones de la aplicacién. - — -

. . . Memoria | 256 MB como minimo (se recomienda

+ Puede consultar los requisitos mas recientes en di bl 12 .

Internet. isponible | 512 MB como minimo)
http://www.yamahasynth.com/ Disco duro | 1 GB como minimo

Windows Macintosh

Sistema Windows XP Professional/Home Sistema .
operativo | Edition (SP1 o SP2) operativo Mac OS X 10.3.3 o posterior
Pentium Il a 800 MHz o mas CPU G4 450 MHz o més potente
otente (se recomienda un
CPU p ( . : Y Memoria | 256 MB como minimo (se recomienda
procesador Pentium 4 a 2 GHz o . ) L.
i o2 disponible | 512 MB como minimo)
mas rapido)
Memoria 256 MB como minimo Disco duro | 1 GB como minimo
. . (se recomienda 512 MB como
disponible .
minimo)

Terminal IEEE 1394 (FireWire)*

*

HALion SE/Groove Agent SE

El ordenador debe estar equipado con un terminal Windows
IEEE 1394 (FireWire). Si no dispone de este terminal,
debera instalar una tarjeta de interfaz IEEE 1394 (PCI Sistema Windows XP Professional/
0 PCMCIA). operativo | Home Edition
Pentium IIl a 800 MHz o més potente
Macintosh CPU (se recomienda un procesador Pentium
- 4 a 2,8 GHz o mas rapido)
Sistema | 120 05 X 10.3.4 o posteri
operativo ac -3-4 0 posterior Memoria | 384 MB como minimo (se recomienda
di ible | 512 MB ini
G4 a 800 MHz o mas potente sponible como minimo)
CPU (se recomienda un procesador G5 Disco duro | 512 MB como minimo
a 1,8 GHz o mas rapido)
— Macintosh
Memoria 256 MB como minimo
. . (se recomienda 512 MB como Sistema .
disponible minimo) operativo Mac OS X 10.3 o posterior
G4 867 MHz o mas potente
CPU (se recomienda un procesador G5 dual
a 1,8 GHz o mas rapido)
Memoria | 384 MB como minimo (se recomienda
disponible | 512 MB como minimo)
Disco duro | 512 MB como minimo




Resolucion de problemas

B La interfaz GO44 no se enciende.

¢Esta conectado correctamente el adaptador de corriente suministrado a la interfaz GO44 y a
una toma de corriente adecuada?

Si estéd utilizando un adaptador IEEE1394 (FireWire) de 4 patillas/6 patillas para conectar la
interfaz GO44 al ordenador con un puerto IEEE1394 (FireWire) de 4 patillas, utilice el
adaptador de CA suministrado. (Consulte la pagina 7.)

El sistema no funciona correctamente.

¢Esta utilizando un repetidor IEEE 1394 (FireWire)?

Los concentradores repetidores |EEE 1394 (FireWire) pueden interferir con el correcto
funcionamiento del sistema. Pruebe a conectar la interfaz GO44 directamente a un puerto
IEEE 1394 (FireWire) del ordenador. Si el ordenador esta equipado con varios puertos IEEE 1394
(FireWire), pruebe con un puerto diferente.

Si esta utilizando otros dispositivos IEEE 1394 (FireWire) al mismo tiempo, pruebe a retirar los
otros dispositivos y conecte Unicamente el dispositivo Yamaha IEEE1394 (FireWire).

¢{Cumple el ordenador los requisitos minimos del sistema? (Consulte la pagina 24.)

(Para Windows) Vuelva a instalar el controlador.

(Para Windows) No se puede instalar el controlador.
¢{Cumple el ordenador los requisitos minimos del sistema? (Consulte la pagina 24.)
Vuelva a instalar el controlador.

(Para Windows) Aparece la ventana “Asistente para hardware nuevo encontrado”.
¢Esté instalado el controlador? (Consulte la pagina 8.)
Cancele el asistente y vuelva a instalar el controlador.

No hay sonido o el nivel de volumen es muy bajo.

¢Estan conectados correctamente los altavoces o los auriculares?

¢Estan encendidos el amplificador y otros dispositivos externos?

¢Se esta introduciendo la sefal del dispositivo externo?

¢Son correctos todos los ajustes de nivel (de los generadores de tonos, dispositivos de audio,
software de aplicacién, sistema operativo del ordenador, etc.)?

¢Estan silenciados los canales de salida en el sistema operativo del ordenador o en el panel de
control del sistema GO44?

Tal vez se haya roto el cable de conexién del dispositivo externo.

¢Es correcto el ajuste de wordclock para la interfaz GO44 y para los dispositivos externos?
(Consulte la pagina 20.)

¢;Esta asignada la toma de salida para los datos de audio en el software DAW (Cubase LE, etc.)?
Para obtener mas informacién, consulte el manual de instrucciones de la aplicacion.

Intente desconectar el cable IEEE1394 (FireWire) y después de un rato vuelva a conectarlo.

Sonido distorsionado.

¢{Cumple el ordenador los requisitos minimos del sistema? (Consulte la pagina 24.)

¢Estéa correctamente ajustado el nivel de ganancia en el panel de control de la interfaz GO44?
(Consulte la pagina 19.)

Tal vez se haya roto el cable de conexién del dispositivo externo.

¢Es correcto el ajuste de wordclock para la interfaz GO44 y para los dispositivos externos?
(Consulte la pagina 20.)

Asegurese de que los datos de audio se grabaron a un nivel adecuado.
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Resolucion de problemas

B Se emite ruido.

(Para Windows) ;Es adecuado el ajuste de latencia del controlador ASIO? (Consulte la
péagina 21.)

(Para Windows) Si utiliza un ordenador con la tecnologia Hyper-Threading activada, ajuste
Cubase LE de la siguiente manera.

Seleccione [Dispositivos] — [Configuracién de Dispositivos] — [VST Multitrack] — [Experto],
seleccione la casilla situada a la izquierda de “Multi-Proceso” y haga clic en [Aceptar].

(Para Windows) El problema podra resolverse desactivando la tecnologia Hyper-Threading en
la configuracién del BIOS.

¢Es correcto el ajuste de wordclock para la interfaz GO44 y para los dispositivos externos?
(Consulte la pagina 20.)

Si la velocidad del disco duro del ordenador es lenta, podran surgir problemas durante la
grabacion y la reproduccion.

Si conecta o desconecta el cable de LAN, el cable USB o los cables de las tomas que esta
utilizando durante la reproduccién o grabacién, podra aparecer ruido y/o podrén cortarse los
datos. Aseglrese de no realizar ninguna conexién o desconexién durante la grabacién o
reproduccién.

¢Es adecuada la velocidad de muestreo (wordclock)? Una velocidad de muestreo alta puede
causar ruido, en funcién de la capacidad y velocidad del ordenador. (Consulte la pagina 20.)
El uso de las entradas y salidas MIDI cuando la velocidad de muestreo esta definida como
192 kHz podria causar algin ruido y problemas técnicos en el sonido. No utilice las entradas y
salidas MIDI cuando la velocidad de muestreo esté definida como 192 kHz.

Intente desconectar el cable IEEE1394 (FireWire) y después de un rato vuelva a conectarlo.

El ordenador no se puede reanudar o suspender correctamente.

Para proteger los datos con los que se esté trabajando, se impide que el ordenador se reanude
o se suspenda mientras las aplicaciones DAW o el software de secuenciador estan activos.
Cierre la aplicacién para reanudar o suspender el funcionamiento del ordenador.
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[ NORTH AMERICA |  THE NETHERLANDS/ [ ASIA
CANADA BELGIUM/LUXEMBOURG THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
Yamaha Canada Music Ltd. Yamaha Music Central Europe GmbH, CHINA

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
MIS 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif.
90620, U.S.A

Tel: 714-522-9011
CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gomez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600
BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-400
Sao Paulo-SP. Brasil
Tel: 011-3085-1377
ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Viamonte 1145 Piso2-B 1053,
Buenos Aires, Argentina
Tel: 1-4371-7021
PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES
Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanizacién Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamd, Panama
Tel: +507-269-5311

[ EUROPE ]

THE UNITED KINGDOM
Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK?7 8BL, England
Tel: 01908-366700

IRELAND
Danfay Ltd.
61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin
Tel: 01-2859177

GERMANY
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstrale 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Switzerland
Seefeldstrasse 94, 8008 Ziirich, Switzerland
Tel: 01-383 3990

AUSTRIA
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/

HUNGARY/SLOVENIA
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria, CEE Department
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-602039025

POLAND
Yamaha Music Central Europe GmbH
Sp.z. 0.0. Oddzial w Polsce
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland
Tel: 022-868-07-57

Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040

FRANCE
Yamaha Musique France
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY
Yamaha Musica Italia S.P.A.
Combo Division

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771
SPAIN/PORTUGAL
Yamaha-Hazen Misica, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888
GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160
SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1
Box 30053
S-400 43 Goteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00
DENMARK
YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 6A
DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00
FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511
NORWAY
Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Neeringspark 1
N-1345 @steras, Norway
Tel: 67 16 77 70
ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120
1S-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000
OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstrae 22-34, 25462 Rellingen, Ger-

many
Tel: +49-4101-3030

[ AFRICA

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-

8650
Tel: +81-53-460-2312

[ MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstrae 22-34, 25462 Rellingen, Ger-

many
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LB21-128 Jebel Ali Freezone
P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-881-5868

Yamaha Music & Electronics (China)
Co.,Ltd.
25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West),
Jingan, Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/, Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend.
Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-
dong, Youngdungpo-ku, Seoul, Korea
Tel: 02-3770-0660

MALAYSIA
Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900

PHILIPPINES
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551

SINGAPORE
Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebor Road, Singapore 409015
Tel: 747-4374

TAIWAN
Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor
Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-

8650
Tel: +81-53-460-2317

[ OCEANIA

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111
NEW ZEALAND
Music Houses of N.Z. Ltd.
146/148 Captain Springs Road, Te Papapa,
Auckland, New Zealand
Tel: 9-634-0099
COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-
8650

Tel: +81-53-460-2312
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HEAD OFFICE
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