AnschlieBen eines Computers an das 01X iilber mLAN

Computer anschlieen.

mLAN Applications for YAMAHA ermoglicht die Ubertragung von Audio- und MIDI-Signalen iiber
mLAN-Kabel zwischen einem Computer und mLAN-Geriten.
Mithilfe dieser Software konnen Sie das i88X, die mLAN16E oder das 01X iiber mLAN an einen

In diesem Abschnitt wird erldutert, wie Sie
mLAN Auto Connector verwenden, um das 01X
an einen Computer anzuschlielen.

In mLAN Auto Connector konnen Sie ganz
einfach ein mLAN-Gerit anschlieen, indem
Sie die Wordclock und die Anzahl der Kanile
fiir die Ein- und Ausgabe von Audiosignalen
einrichten.

Um mehrere mLAN-Gerite an einen Computer
anzuschlieBen, verwenden Sie mLAN Graphic
Patchbay. Weitere Informationen iiber mLAN
Graphic Patchbay finden Sie in der Online-
Anleitung von mLAN Graphic Patchbay.
Sonstige Informationen
(Installationsanweisungen usw.) finden Sie in
der Installationsanleitung fiir die Plug-in-
Effekte fiir TOOLS for i88X/mLANI16E.

Fir Windows-Anwender

HINWEIS ?

* Beim AnschlieBen eines mLAN-Geréts in mLAN Auto
Connector kénnen Stérgerdusche auftreten.
Verringern Sie den Lautstdrkepegel der
angeschlossenen Geréte, bevor Sie in mLAN Auto
Connector Verbindungen herstellen.

Wenn Sie mLAN Auto Connector verwenden,
nachdem Sie in mLAN Graphic Patchbay
Verbindungen hergestellt haben, werden die in mLAN
Graphic Patchbay vorgenommenen
Verbindungseinstellungen aufgehoben.

Sie kénnen mLAN Graphic Patchbay auch verwenden,
um einen Computer mit einem einzigen mLAN-Gerét
zu verbinden.

Das Fenster von mLAN Auto Connector kann
unterschiedlich aussehen, wenn bestimmte mLAN-
Geréte angeschlossen sind.

mLAN Auto Connector

00— Mickname 01% Undlate | 9
@O———niodel Name |D1X hd Idlentify | '4)
wordclock Master
O—1cample Rate |[EERIES - | #pc oo 16
-------------- CHANNEL -—eeeeemeeees - MOMITOR -
1- 17-18
@——FC > 01X |14 cH o ]
ASI0 2ASI0 L8]

O—— rc <01 |24 cH

mLAN Auto Connector for 01X Version 2,00
Copyright (C) 2004 Y AMAHA CORPORATION
Al Rights Reserved.

Cancel Setup ‘

®




@ Nickname (Spitzname)

Dieses Feld gibt den unverwechselbaren
Spitznamen des angeschlossenen 01X an.
Einzelheiten dazu, wie Sie den Nickname
andern konnen, finden Sie im Abschnitt
.Knoteninformationen* in der Online-Anleitung
von mLAN Graphic Patchbay.

@ Model name (Name des Modells)
Mithilfe dieses Parameters konnen Sie in einem
Netzwerk mit mehreren mLAN-Geriten ein
mLAN-Gerit auswihlen, zu dem Sie eine
Verbindung herstellen mochten.

© Schaltflache [Update] (Aktualisieren)
‘Wenn Sie auf diese Schaltflache klicken, werden
die Informationen iiber die an das mLAN-
Netzwerk angeschlossenen mLAN-Gerite
aktualisiert. Verwenden Sie diese Taste, wenn
Sie zum Netzwerk ein mLAN-Gerit
hinzufiigen, wiahrend mLAN Auto Connector
lauft.

O Schaltfliche [Identify] (Identifizieren)
Wenn Sie auf diese Schaltfliche klicken, blinkt
die ACTIVE-LED (Aktivanzeige) des 01X ein
paar Sekunden lang.

@ Sample Rate (Sampling-Frequenz)
Mithilfe dieses Parameters konnen Sie die
Sampling-Frequenz (Wordclock-Frequenz)
einstellen.

@ Optionsfelder ,,Wordclock Master*
(Haupttaktgeber)

Mit diesen Feldern konnen Sie den Computer

oder das 01X zum Haupttaktgeber machen.

@ PC — 01X

Mithilfe dieses Parameters konnen Sie die
Anzahl der Kandile festlegen, iiber die vom
Audioausgang des Computers (dem
Audioausgang des mLAN-Treibers) Audiodaten
zum 01X gefiihrt werden.

Wenn Sie bei ,, MONITOR 17-18* die Option
,.2ch® auswihlen, konnen Sie die Ausgabe zum
Stereomonitoreingang des 01X verwenden.
Wenn die Sampling-Frequenz auf 44,1 kHz oder
48 kHz eingestellt ist, sind die ASIO-Kanile 17
und 18 (mL17-18) an den Stereomonitoreingang
des 01X angeschlossen. Wenn die Sampling-
Frequenz auf 88,2 kHz oder 96 kHz eingestellt
ist, sind die ASIO-Kanéle 9 und 10 (mL9-10) an
den Stereomonitoreingang des 01X
angeschlossen.

O Schaltfliche [ASIO/WDM]
Wihlen Sie je nach Ihrer Umgebung den ASIO-
oder WDM-Treiber aus.

HINWEIS ?

* WDM verwendet die letzten beiden der ausgewdhlten
ASIO-Kandle. Wenn die Sampling-Frequenz auf 44,1
kHz oder 48 kHz eingestellt ist, werden die Signale der
WDM-Kanéle in die 01X-Eingangskanéle 23 und 24
(mL/15-16) gefiihrt. Wenn die Sampling-Frequenz auf
88,2 kHz oder 96 kHz eingestellt ist, werden die
Signale der WDM-Kanéle in die 01X-Eingangskanéle
15 und 16 (mL/7-8) gefiihrt.

© PC —01X

Mit diesem Parameter legen Sie die Anzahl der
Kanile fest, iiber die Audiosignale vom
Ausgang des 01X zum Computer gefiihrt
werden.

@ Schaltfliche [Connect] (Verbindung
herstellen)

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um das 01X

iiber mLAN an den Computer anzuschliefen.

® Schaltfliche [Cancel] (Abbrechen
Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die
Einstellungen riickgéingig zu machen und
mLAN Auto Connector zu beenden.

® Schaltfliche [Setup]

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um das
Fenster ,,Control Panel” des 01X zu 6ffnen, in
dem Sie die Ubergangszeit der Wordclock
einstellen konnen.

HINWEIS ?

Um sich den in die Monitoreinheit des 01X geftihrten
Sound anzuhéren, verwenden Sie die Schaltfldche
[MONITOR A/B] (siehe auch die Bedienungsanleitung
des 01X).

Wenn Sie die Sampling-Frequenz auf 96 kHz &ndern,
wéhrend die LAYER des 01X auf 17-24 (mLAN)
eingestellt ist, wird LAYER 1-8 aufgerufen und
automatisch Kanal 1 ausgewéhit.



Fir Macintosh-Anwender
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@ Nickname (Spitzname)

Dieses Feld gibt den unverwechselbaren
Spitznamen des angeschlossenen 01X an.
Einzelheiten dazu, wie Sie den Nickname
dndern konnen, finden Sie im Abschnitt
,.Knoteninformationen® in der Online-Anleitung
von mLAN Graphic Patchbay.

@ Model name (Name des Modells)
Mithilfe dieses Parameters konnen Sie in einem
Netzwerk mit mehreren mLAN-Geriten ein
mLAN-Gerit auswihlen, zu dem Sie eine
Verbindung herstellen méchten.

© Schaltfliche [Update] (Aktualisieren)
Wenn Sie auf diese Schaltfliche klicken, werden
die Informationen iiber die an das mLAN-
Netzwerk angeschlossenen mLAN-Gerite
aktualisiert. Verwenden Sie diese Taste, wenn
Sie zum Netzwerk ein mLAN-Gerit
hinzufiigen, wihrend mLAN Auto Connector
lauft.

O Schaltfliche [Identify] (Identifizieren)
‘Wenn Sie auf diese Schaltfliche klicken, blinkt
die ACTIVE-LED (Aktivanzeige) des 01X ein
paar Sekunden lang.

@ Sample Rate (Sampling-Frequenz)
Mithilfe dieses Parameters konnen Sie die
Sampling-Frequenz (Wordclock-Frequenz)
einstellen.

®

O Wordclock Master
Mit diesen Feldern konnen Sie den Computer
oder das 01X zum Haupttaktgeber machen.

@ Mac — 01X

Mithilfe dieses Parameters konnen Sie die
Anzahl der Kandle festlegen, iiber die vom
Audioausgang des Computers (dem
Audioausgang des mLAN-Treibers) Audiodaten
zum 01X gefiihrt werden.

Wenn Sie bei ,, MONITOR 17-18* die Option
,,2ch® auswihlen, konnen Sie die Ausgabe zum
Stereomonitoreingang des 01X verwenden.
Wenn die Sampling-Frequenz auf 44,1 kHz oder
48 kHz eingestellt ist, sind die ASIO-Kanile 17
und 18 (mL17-18) an den Stereomonitoreingang
des 01X angeschlossen. Wenn die Sampling-
Frequenz auf 88,2 kHz oder 96 kHz eingestellt
ist, sind die ASIO-Kanile 9 und 10 (mL9-10) an
den Stereomonitoreingang des 01X
angeschlossen.

O Mac < 01X

Mit diesem Parameter legen Sie die Anzahl der
Kanile fest, iiber die Audiosignale vom
Ausgang des 01X zum Computer gefiihrt
werden.

© Schaltfliche [Connect] (Verbindung
herstellen)

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um das 01X

iiber mLAN an den Computer anzuschliefen.



@ Schaltflache [Cancel] (Abbrechen

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die HINWEISZ

Einstellungen riickgéngig zu machen und * Um sich den in die Monitoreinheit des 01X gefihrten

mLAN Auto Connector zu beenden. Sound anzuhdren, verwenden Sie die Schaltfldche
[MONITOR A/B] (siehe auch die Bedienungsanleitung

® Schaltfliche [Setup] des 01X).

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um das e Wenn Sie die Sampling-Frequenz auf 96 kHz &ndern,

Fenster ,,Control Panel* des 01X zu 6ffnen, in wéhrend die LAYER des 01X auf 17-24 (mLAN)

dem Sie die Ubergangszeit der Wordclock eingestellt ist, wird LAYER 1-8 aufgerufen und

einstellen kénnen automatisch Kanal 1 ausgewéhit.

Fir Macintosh-Anwender, die Auto Connector for 01X
benutzen

‘Wenn Sie Auto Connector for 01X an einem Macintosh verwendet haben, 16schen Sie bitte die
nachstehenden Dateien, die vom Installationsprogramm fiir das 01X installiert wurden.

« mLAN Tools / Auto Connector for 01X

« mLAN Tools / EnabCtrl.Lib

Wenn Sie einen Alias fiir Auto Connector for 01X angelegt haben, 16schen Sie diesen bitte.

HINWEIS ?
e Der Installationsort von mLAN Tools ist je nach Einstellung im Installationsverfahren unterschiedlich.

VorsichtsmaBnahmen beim Andern der Wordclock-
Einstellung (Master/Slave)

Beim Andern der Wordclock-Einstellung (Master/Slave) in mLAN Auto Connector oder mLAN
Graphic Patchbay konnen Storgerdusche auftreten.
Verringern Sie die Lautstidrke des angeschlossenen Gerits, bevor Sie die Wordclock-Einstellung dndern.

Fir Anwender von Software, die den WDM-Audiotreiber
bendétigt

Fir SONAR-Anwender

» Wenn Sie dieses Softwareupdate verwenden, brauchen Sie die im Abschnitt
,»VorsichtsmaBnahmen fiir die Umschaltung des Audiotreibers aut WDM oder WDM + ASIO*
beschriebenen Einstellungsénderungen nicht vorzunehmen. Siehe auch ,,Uber die Software, die
WDM als Audiotreiber verwendet (SQO01 V2, SONAR usw.) / Wichtiger Hinweis fiir SONAR-
Anwender* im Beiblatt zum 01X.

» Das ASIO-Treiber-Update ermdglicht Ihnen den ASIO-Treiber in SONAR zu verwenden.
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