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SPECIAI. NOTICES

Some of theincluded CD-ROMs may be copy-protected. Yamaha makes no representations or warranties with regard to any problems while attempting to
copy the CD-ROM((s) or software and cannot be held responsible for the results of attempts to copy the data.
¢ The software and this Installation Guide are exclusive copyrights of Yamaha Corporation.

« Use of the software and this guide is governed by the SOFTWARE LICENSING AGREEMENT which the purchaser fully agrees to upon breaking the seal of
the software packaging. (Please read carefully the AGREEMENT at the end of this guide before installing the application.)

« Copying of the software or reproduction of this guide in whole or in part by any meansis expressly forbidden without the written consent of the manufacturer.

¢ Yamaha makes no representations or warranties with regard to the use of the software and documentation and cannot be held responsible for the results of the
use of this guide and the software.

« Copying of the commercially available music datais strictly prohibited except for your personal use.

« The company names and product namesin this Installation Guide are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.

« Software such asthe mLAN driver may be revised and updated without prior notice. Make sure to check and download the latest version of the software from
the following site.
http://www.yamahasynth.com/down/index.htm

« Future upgrades of application and system software and any changes in specifications and functions will be announced separately.

BESONDERE HINWEISE

Einige der mitgelieferten CD-ROMs sind mdglicherwel se kopiergeschtitzt. Yamaha gibt bei Problemen im Zusammenhang mit dem Versuch, die CD-ROM
oder die Software zu kopieren, keine Zusicherungen oder Gewahrleistungen und kann fir die Folgen des Kopierens der CD-ROM oder der Software nicht ver-
antwortlich gemacht werden.

« Dieses Programm und diese Installationsanleitung sind im Sinne des Urheberrechts alleiniges Eigentum der Yamaha Corporation.

« Die Benutzung des Programms und dieser Anleitung unterliegt der SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG, mit der sich der Erwerber durch Offnen des
Siegels der Programmverpackung uneingeschrankt einverstanden erklart. (Bitte lesen Sie die VEREINBARUNG am Ende dieser Anleitung vor Installation
der Anwendung sorgféltig durch.)

» Das Kopieren der Software und die Reproduktion dieser Anleitung, in welcher Form auch immer, in Teilen oder als Ganzes, sind nur mit schriftlicher Geneh-
migung des Herstellers erlaubt und sonst ausdriicklich verboten.

¢ Yamahaleistet keinerlei Garantie hinsichtlich der Benutzung des Programms und der zugehtrigen Dokumentation und Ubernimmt keine Verantwortung fur
die Ergebnisse der Benutzung dieser Anleitung oder des Programms.

« DasKopierenim Handel erhaltlicher Musikdaten ist nur fir Ihren Privatgebrauch zulassig und sonst streng untersagt.

« Diein dieser Installationsanleitung erwahnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

« Software wie z.B. der mLAN Driver kann ohne vorherige Benachrichtigung tUberarbeitet und aktualisiert werden. Achten Sie darauf, auf der folgenden Web-
site nach der neuesten Version der Software zu suchen und sie herunterzuladen.
http://www.yamahasynth.com/down/index.htm

«  Zukiinftige Aktualisierungen von Anwendungs- und Systemsoftware sowie jede Anderung der technischen Daten und Funktionen werden separat bekanntge-
geben.

REMARQUES PARTICULIERES

Certains des CD-ROM inclus peuvent étre protégés contre la copie. Yamaha n’ offre aucune garantie quant aux problémes pouvant surgir lors de la copie du
CD-ROM ou du logiciel et ne peut étre tenu responsable du résultat de la copie du CD-ROM ou du logiciel.

* Lesdroits d’ auteurs (copyright) de ce logiciel et de ce manuel d'installation appartiennent exclusivement aYamaha Corporation.

« L'usagedecelogiciel et de ce manuel est défini par I'accord de licence auquel I’ acheteur déclare souscrire sans réserve lorsgqu’il ouvre le sceau de |’ emballage
du logiciel. (Veuillez donc lire attentivement I’ accord de licence du logiciel situé alafin de ce manuel avant d'installer le logiciel.)

« Toute copie du logiciel et toute reproduction totale ou partielle de ce manuel, par quel moyen que ce soit, est expressément interdite sans |’ autorisation écrite
du fabricant.

« Yamahan' offre aucune garantie en ce qui concerne I’ utilisation du logiciel et de la documentation. Yamaha ne peut en aucun cas étre tenu responsable des
dommages éventuels résultant de I’ utilisation de ce manuel et de ce logiciel.

» Toute copie de données musicales commercialisées est formellement interdite, sauf pour usage personnel.

e Lesnomsdes firmes et des produits apparai ssant dans ce manuel d’installation sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant aleurs
détenteurs respectifs.

« Leslogicielstels que le pilote mLAN sont susceptibles d’ étre révisés et mis ajour sans avertissement préalable. Veuillez toujours a vérifier laversion du logi-
ciel utilisée et atélécharger laderniére version en date sur le site suivant :
http://www.yamahasynth.com/down/index.htm

e Lesremisesajour du programme et du systéme ainsi que toute modification des caractéristiques et fonctions seront annoncées séparément.
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Remarques importantes concernant le CD-ROM

Types de données

Ce CD-ROM contient les logiciels de 'application. Reportez-vous aux pages 3 (Windows) ou 17 (Macintosh) pour les instructions relatives a l'installation

du logiciel.

/\ ATTENTION

¢ N'essayez jamais de lire le CD-ROM sur un lecteur de CD audio. Cela pourrait endommager votre ouie, ainsi que le lecteur CD et les haut-parleurs.

Systeme d'exploitation (OS)

Les applications de ce CD-ROM sont proposées dans des versions compatibles avec les systemes d'exploitation Windows et Macintosh. La procédure
d'installation et les applications elles-mémes different en fonction du systéme d'exploitation que vous utilisez. Veuillez vous reporter aux instructions

d'installation correspondantes.
Pour Windows, reportez-vous a la page 3.
Pour Macintosh, reportez-vous a la page 17.

Procédure d'installation du CD-ROM

Avant d'ouvrir 'emballage scellé du logiciel, lisez avec attention l'accord de licence du logiciel disponible a la fin de ce guide.

@ Vérifiez que votre systéme est conforme & la configuration minimale requise pour les logiciels (Studio Manager, mLAN Tools, pilote, etc.).

.............................................................. Windows : page 5 ; Macintosh : page 18

@ Installez le pilote approprié sur votre ordinateur et effectuez les paramétrages NECESSaIres. ...........ocevcureeercreruernnas. Windows : page 6 ; Macintosh : page 19

© Installez le logiciel (Studio Manager, etC.). ........c.ccoveueveeveevreereeeeeseeeeneeens

O Démarrez le logiciel.

................................................ Windows : pages 3, 14 Macintosh : pages 17, 23

Pour toute opération ultérieure, reportez-vous au mode d'emploi de chaque logiciel (aide en ligne/manuel PDF).

e Pour lire les fichiers PDF, vous devez d'abord installer Adobe Reader sur votre ordinateur. Si vous ne disposez pas d'Adobe Reader,

vous pouvez le télécharger depuis le site Web d'Adobe a I'adresse suivante :
http://www.adobe.com

systeme d'exploitation/logiciel.

La plupart des exemples d'écran proposés dans ce manuel sont issus de la version anglaise du

Solutions rapides/matériel de référence

® Réglage de la fréquence d'échantillonnage............. pages 11, 21
e Détermination du nombre de canaux audio mLAN.. pages 11, 21
e Modification des réglages du pilote mLAN...................... page 10
e Paramétrage de lalatence...........coceviiiiiiiiiiii page 10
e Utilisation du manuel en ligne du SQOT ..........ccooovviren. page 16
e Comment supprimer ou réinstaller le pilote 7. pages 6, 13, 15
e \/érification des logiciels DAW compatibles...... page 25
e Connexion de plusieurs périphériques mLAN pages 11, 21
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Pour les utilisateurs de Windows :
¢ Lors de l'installation, attendez que 1'ordinateur affiche le message
suivant pour mettre les périphériques mLAN sous tension.

mLAN Initialize

Mettez le periphérigue mLAN sous tension et
connectez-le & l'ordinatewr 3 I'aide d'un cible IEEE1394,

Une fois '« Assistant Ajout de nouveau matériel
détecte » terming, cliguez sur [OK] pour continuer,

[ o< 1




Contenu du CD-ROM

Pour les utilisateurs de Windows

Le CD-ROM contient toute une série d'applications (avec programmes d'installation) et de données dans les dossiers suivants.
Installez d'abord les logiciels présents sur le CD-ROM Tools for 01X, avant d'installer le logiciel Plug-in Effect.

@ TOOLS for 01X

Nom du dossier

Nom de I'application

Table des matiéres

Ce logiciel vous permet d'utiliser un ordinateur pour éditer et contréler les différents réglages liés au mixeur du 01X.
Lorsque vous I'utilisez en tant qu'application plug-in avec le SQ01, vous pouvez stocker les réglages du Studio
Manager avec les réglages des données du morceau du SQ01. Que vous utilisiez le logiciel en tant qu'application
plug-in ou autonome, vous devez utiliser le port MIDI mLAN 4 pour transférer des données avec le 01X. (Reportez-

; ; “1*3
StudioManager Studio Manager vous au mode d'emploi au format PDF du Studio Manager.)
* Pour appeler le manuel PDF, sélectionnez « Manual » (Manuel) dans le menu Help (Aide).
* Pour installer le logiciel, suivez les instructions & I'écran aprés avoir double-cliqué sur le fichier « Setup.exe » dans
le dossier Studio Manager.
Grace au logiciel de séquencage, vous créez et reproduisez en toute simplicité vos propres morceaux sur votre
ordinateur. Vous pouvez |'utiliser en tant qu'application héte du logiciel plug-in, compatible avec le pilote ASIO (ASIO
s 4 mLAN). Le port MIDI mLAN 1 est utilisé pour contrbler a distance le transfert de données avec le 01X (page 25).
qo1_ SQO01 V2 . P ) f A
* Pour appeler le manuel en ligne, sélectionnez « Online manual » (Manuel en ligne) ou « Key word » (Mot-clé) dans
le menu Help de n'importe quelle fenétre.
* Pour obtenir des instructions d'installation, reportez-vous a la 14.
. . "1
AudioMixer_ Q)TS;"'\]AS(:L SQ01 V2) Ce logiciel est compatible avec le pilote ASIO (ASIO mLAN). Vous pouvez l'installer aprés avoir installé le SQO1.
Il s'agit d'un éditeur audio vous permettant d'éditer des données audio au format .WAV ou .AIFF sur votre ordinateur.
Pour I'utiliser, il faut sélectionner le pilote WDM pour les sorties audio dans mLAN Auto Connector ou Graphic
Patchbay. (Voir page 12).
TWE_ Wave Editor TWE ' ¢ Pour appeler le manuel en ligne, sélectionnez [Démarrer] — [Tous les programmes] — [YAMAHA TWE] — [Wave
Editor TWE Manual].
* Si vous voulez uniquement installer le TWE, double-cliquez sur le fichier « Setup.exe » dans le dossier TWE, puis
suivez les instructions & I'écran.
Vous permet d'éditer les paramétres de mixage (tels que les effets) du MOTIF-RACK sur votre ordinateur lorsque
vous utilisez le MOTIF-RACK en tant que générateur de sons multi-timbre. Ce logiciel vous permet d'utiliser le 01X
pour commander a distance le générateur de sons MOTIF-RACK (via le Multi Part Editor (Editeur multi-parties)). Vous
MitPartEditor Multi Part Editor for pouvez utiliser cette application comme plug-in sous une application héte compatible avec la technologie OPT,
- MOTIF-RACK"! comme par exemple SQ01 ou SOL2. Lorsque vous exploitez le logiciel en tant que programme autonome, servez-
vous du port MIDI mLAN 5 pour commander a distance le transfert de données avec le 01X.
* Pour installer le logiciel, double-cliquez sur le fichier « Setup.exe » dans le dossier « MItPartEditor », puis suivez les
instructions a I'écran.
Ce logiciel comprend les pilotes mLAN et les applications nécessaires pour effectuer des connexions mLAN entre les
- périphériques mLAN et l'ordinateur. Installez le logiciel lorsque les périphériques mLAN sont hors tension.
mLAN Applications for . P btenir des instructi dinstallati toz- 5 6
MLAN_ YAMAHA our obtenir ?s instructions d'installation, reportez-vous a la page 6. o '
MLAN Tools Ung procgc_jure d'installation unique installe toutes les apphgahons nécessaires aux commumcgtlons mLAN. Parml les
logiciels a installer, mLAN Auto Connector et mLAN Graphic Patchbay, qui permettent de configurer les connexions
audio et MIDI d'un réseau mLAN.
B4 (D 0 Démonstration pour le logiciel synthétiseur du plug-in VST des instruments natifs.
Nldemo_ (Demo) 2 ¢ Dans le dossier « Nidemo », double-cliquez sur « ***Setup.exe » ol le nom de fichier correspond au logiciel plug-in
Pro-53 (Demo) o . : ) . ) : N
a installer et suivez ensuite les instructions qui apparaissent a I'écran.
Demo Song
*SQ01 V2 Morceau de démonstration (page 25) a utiliser avec les programmes DAW respectifs, lorsque vous vous servez du
DemoSong * Cubase SX/SL™ 01X pour la commande a distance. Vous pouvez également écouter ou tester les effets plug-in suivants avec le
* SONAR2 2 morceau (a I'exception du morceau de démonstration pour SONAR).
* SONAR3 2

@ Plug-in Effect

Ce logiciel peut étre utilisé en tant qu'application plug-in dans un programme compatible avec VST.

Pour appeler le manuel PDF de chaque programme, sélectionnez [Démarrer] — [Tous les programmes] = [YAMAHA VST Plugins] — (le logiciel
approprié) — [Online Manual] (Manuel en ligne).

Pour obtenir des instructions sur l'installation de Plug-in Effect, reportez-vous a la page 15.

Nom du dossier

Nom de I'application

Table des matiéres

VST_

Ce logiciel reproduit les effets d'égaliseur et de dynamique intégrés dans chacun des canaux du 01X et utilise la

01X Chgnnel puissance de traitement de I'ordinateur pour produire les effets.
Module! Vous pouvez également I'utiliser avec le programme Studio Manager pour transférer des réglages depuis et vers le
01X connecté.
Ce programme est utilisé pour modifier la hauteur de ton des voix enregistrées. Plus qu'un simple processeur de
Pitch Fix"! hauteur de ton, il vous permet également de modifier le caractére des voix. En outre, vous pouvez utiliser des

données MIDI sur I'application hote pour contréler I'effet Pitch Fix (Fixation de la hauteur de ton). Pour plus
d'informations sur la configuration avec I'application héte, reportez-vous au mode d'emploi du Pitch Fix au format PDF.

Vocal Rack!

Programme a effets multiples utilisé pour le traitement des voix. Le plug-in propose différents effets, dont un filtre
passe-haut, un compresseur et un égaliseur a trois bandes.

Final Master ™!

Programme a effets multiples utilisé a des fins de mastérisation. Il comprend un processeur, un limiteur et une
fonction d'écrétage léger et vous permet de diviser le signal en trois bandes afin de procéder a un traitement multi-
bandes distinct.

*#1  Ces applications sont fournies avec des manuels PDF/en ligne.
*2  Malheureusement, Yamaha ne peut garantir la stabilité de ces programmes, de méme qu'il ne peut proposer d'assistance utilisateur pour ceux-ci.

*3  Si vous utilisez ce logiciel avec SONAR, 1'application ne pourra fonctionner qu'en mode autonome.

TOOLS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation e
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A propos de I'Open Plug-in Technology

Vous pouvez exploiter les logiciels Studio Manager for 01X, Multi Part Editor ou mLAN Graphic Patchbay en tant que logiciels autonomes ou comme des
applications plug-in sous une application compatible avec 1'Open Plug-in Technology (Technologie de plug-in ouvert).

L'Open Plug-in Technology (OPT) est un nouveau format de logiciel qui permet de controler les périphériques MIDI a partir d'un séquenceur de logiciel de
musique. Vous pouvez, par exemple, démarrer et faire fonctionner différents éléments de votre systeme musical, tels que les éditeurs de carte plug-in et les
éditeurs de commande de mixage, directement a partir d'un séquenceur compatible OPT, sans devoir les utiliser séparément. De plus, il n'est plus nécessaire
de configurer les pilotes MIDI pour chaque application, ce qui simplifie votre systéme de production de musique et rend les opérations plus simples et plus

sires.

A propos des niveaux OPT

La compatibilité de 1'application client avec I'OPT comprend trois niveaux différents, comme indiqué ci-dessous.

qwa-inTecy, o,
Iz S
\'—_// Niveau 1 — L'OPT Panels offre un support de base pour l'ouverture et I'affichage des panneaux de commande OPT qui peuvent transmettre des
PANELS données via les ports MIDI externes des clients. En général, ce niveau permet aux panneaux de commande de I'éditeur de matériel de base de

euginTecy,
& =%

T x
—

PROCESSORS

-in Te,
“q\us Chy, o,

fonctionner correctement.

Niveau 2 — L'OPT Processors prend en charge les processeurs MIDI et I'automatisation du panneau en temps réel. En général, ce niveau permet aux
effets MIDI en temps réel et hors ligne (fonction d'arpéges, de transposition, etc.) de fonctionner correctement et d'automatiser le fonctionnement d'OPT
Panels.

E ey B
— Niveau 3 — L'OPT Views offre un support qui vous permet d'éditer les vues et les processeurs/panneaux MIDI qui exigent un accés direct aux structures
VIEWS de stockage du séquenceur client. En général, ce niveau permet de gérer des vues d'édition MIDI avancées (éditeurs de listes, accompagnement

automatique, controleurs de données, etc.).

Implémentation du niveau de I'OPT du Studio Manager
Ce tableau montre la compatibilité du Studio Manager for 01X avec I'OPT.

Niveaux de I'OPT de I'application client

Opérations du Studio Manager for 01X

Support des opérations Limites des opérations

T

VIEWS (Niveau 3) @‘ oui e
VIEWS

PROCESSORS e

(Niveau 2) @,‘ Oui Aucune

PROCESSORS

PANELS (Niveau 1)

,\
1
25

{

Uniquement applicable aux opérations

Oui (avec certaines limitations) hors ligne

PANELS

Implémentation du niveau de I'OPT pour mLAN Graphic Patchbay
Ce tableau indique la compatibilité de mLAN Graphic Patchbay avec I'OPT.

Niveaux de I'OPT de I'application client

Opération de mLAN Graphic Patchbay

Support des opérations

Limites des opérations

VIEWS (Niveau 3)

Oui

Aucune

(Niveau 2)

PROCESSORS s,

Aucune

PANELS (Niveau 1)

PANELS

Oui (avec certaines limitations)

Aucune

Toutes les fonctions de mLAN Graphic Patchbay fonctionnent sous les applications clientes de tout niveau OPT (Panels
(Niveau 1), Processors (Niveau 2) et Views (Niveau 3)).

NOTE

|l arrive que certaines opérations ne fonctionnent pas correctement lorsqu'il n'y a pas de fonction correspondante dans I'application client (séquenceur, etc.). Le niveau
d'implémentation le plus haut de I'application client apparait dans le logo OPT (qui s'affiche en méme temps que les informations relatives a la version de I'application).

Pour plus d'informations sur l'implémentation, reportez-vous au mode d'emploi au format PDF.

° TOOILS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation



Configuration requise pour le 01X/logiciel

La configuration systeme spécifiée ci-dessous est requise pour pouvoir utiliser le 01X avec le mLAN et le logiciel fourni.

NOTE

 La configuration matérielle présentée ci-dessous peut différer Iégérement en fonction du systeme d'exploitation utilisé.

 La configuration requise pour les logiciels fournis et non répertoriés ci-apres est susceptible de différer. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel en ligne ou & la documentation

qui accompagne le logiciel en question.

e Pour plus de détails sur la configuration minimale requise pour chaque logiciel DAW, reportez-vous aux modes d'emploi correspondants.

@ 01X (mLAN Tools 2.0/mLAN Applications for YAMAHA)
La configuration systéme totale, qui inclut le séquenceur audio, le
logiciel mLAN et les effets plug-in, est la suivante.

Systeme

d'exploitation : XP Edition Professionnelle/XP Edition Familiale

Ordinateur : processeur de la famille Intel Pentium ou Celeron, avec borne
IEEE1394 S400 (400 Mbps) (FireWire) ou i.Link (*1).

Disque dur : 550 Mo minimum d'espace disque disponible ; disque dur haute
vitesse

@ Systéme recommandé (*2)
* Connexion d'un périphérique mLAN unique a un ordinateur d'homologue
a homologue :
Ordinateur : 2,2 GHz minimum, processeur Intel Pentium 4
Mémoire disponible : 512 Mo ou plus

* Connexion d'un ordinateur et de trois périphériques mLAN dans un
réseau mLAN :
Ordinateur : 2,6 GHz minimum, processeur Intel Pentium 4
Mémoire disponible : 512 Mo ou plus

@ Configuration minimale requise (*2)
Ordinateur : Intel Pentium 1,2 GHz ou Intel Celeron 1,7 GHz
(ou supérieur)
Mémoire disponible : 384 Mo ou plus

*1 L'ordinateur doit étre équipé d'une borne IEEE 1394 (FireWire/i.LINK). En

I'absence de borne, installez une carte d'interface IEEE 1394 (PCl ou PC).

Pour plus de détails sur la configuration systéme et les cartes PCl ou PC
recommandées, consultez le site

http://www.yamahasynth.com

*2 La configuration systeme décrite ici s'applique lorsque vous utilisez le
logiciel fourni et que vous reproduisez les données audio/MIDI détaillées
ci-dessous sur un logiciel de séquencage standard. Elle peut néanmoins
varier en fonction du logiciel de séquengage utilisé.

Configuration systéme recommandée
(Connexion d'un périphérique mLAN unique a un ordinateur d'homologue a
homologue)
Fréquence/résolution : 44,1 kHz/24 bits
Pilote audio : 24 entrées/18 sorties (actives)
Pilote MIDI : 4 entrée/4 sorties (dont une commande a distance/
automation MIDI)
Pistes de reproduction audio : 12
Pistes d'enregistrement audio : 2
Pistes de reproduction MIDI : 16
Commande a distance/automation MIDI
Effets d'envoi (plug-in) : 2
Effets d'insertion (plug-in) : 10
Synthétiseur plug-in : 3
Latence : 5 msec maximum

Configuration systéme recommandée

(Connexion d'un ordinateur et trois périphérique mLAN)
Fs=44,1 kHz/24 bits
Audio Driver 32In/320ut (total)
MIDI Driver 4In/50ut (total)
16 pistes de reproduction MIDI et 8 pistes de reproduction audio
2 pistes d'enregistrement audio
2 effets d'envoi Soft Effect plug-in
10 effets d'insertion Soft Effect plug-in
2 canaux pour Soft Synthesizer plug-in
Temps d'attente inférieur ou égal & 5 msec

Configuration minimale requise
Fréquence/résolution : 44,1 kHz/16 bits
Pilote audio : 8 entrées/2 sorties (actives)
Pilote MIDI : 1 entrée/1 sortie (commande a distance/automation
MIDI)

Pistes de reproduction audio : 12
Commande a distance/automation MIDI
Effets d'envoi (plug-in) : 2

Effets d'insertion (plug-in) : 6
Synthétiseur plug-in : aucun

Latence : environ 50 msec

NOTE

e Vous pouvez utiliser deux cartes PCl ou PC maximum. Cependant, vous ne
pouvez vous servir que d'une seule carte a la fois.
Si vous utilisez une interface IEEE 1394 intégrée a l'ordinateur, vous ne pouvez
utiliser qu'une seule carte d'interface IEEE1394 PCI ou PC en méme temps.

 Sivous vous servez d'un ordinateur portable, il se peut qu'aucune borne IEEE
1394 intégrée ne soit disponible. Le cas échéant, installez une carte d'interface PC
appropriée.

® SQO01 V2/Audio Mixer

Systeme

d'exploitation : XP Edition Professionnelle/XP Edition Familiale/2000/Me/
98

Ordinateur : 500 MHz minimum, processeur Intel Pentium/Celeron

(750 MHz ou supérieur pour Windows XP)

i

e Un processeur d'une vitesse de 1 GHz minimum est nécessaire lorsque
vous utilisez les effets plug-in inclus.

Mémoire disponible : 256 Mo ou plus

Disque dur : 300 Mo d'espace libre ou plus
Ecran : 1024 x 768 pixels ou plus

@ Studio Manager

Systéme

d'exploitation : XP Edition Professionnelle/XP Edition Familiale/2000/Me/
98SE

Ordinateur : 433 MHz minimum, processeur Intel Pentium/Celeron

Mémoire disponible : 128 Mo ou plus

Disque dur : 20 Mo d'espace libre ou plus

Ecran : (1024 x 768 pixels, 256 couleurs ou plus)
(un écran de 1280 x 1024 pixels, 16 bits haut en couleur
est recommandé)

NOTE

e Sivous utilisez des parametres d'affichage de 1024 x 768, activez I'option Auto-
hide (Masquer automatiquement) de la barre de taches.

® TWE V244
Systeme
d'exploitation : Windows XP/NT/2000/Me/98/95
Ordinateur : 166 MHz minimum, processeur Intel Pentium/Celeron

Mémoire disponible : 24 Mo ou plus

Rl
S
Disque dur : Temps d'accés moyen de 30 ms maximum (Y
Ecran : (800 x 600 pixels ou plus, 256 couleurs ou plus) §
@ Multi Part Editor for MOTIF-RACK L'.:
Systeme
d'exploitation : Windows 98/Me/2000/XP Edition Familiale/XP Edition
Professionnelle
Ordinateur : 166 MHz minimum, processeur Intel Pentium/Celeron

Mémoire disponible : 32 Mo ou plus

Disque dur : 32 Mo d'espace libre ou plus
Ecran : 1024 x 768 pixels ou plus
@ Plug-in Effect
Systéeme
d'exploitation : Windows XP Edition Professionnelle/XP Edition

Familiale/2000/Me/98SE/98

Pour utiliser le mLAN, il faut I'activer chaque fois que vous
démarrez l'ordinateur a l'aide de I'icbne mLAN (mLAN Manager) de
la barre de taches (page 11).

TOOLS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation e
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Installation des logiciels

/\ ATTENTION

Gardez a I'esprit que I'installation ou la désinstallation du logiciel mLAN peut
générer du bruit. Avant d'effectuer ces opérations, prenez soin d'abaisser le
niveau de sortie sonore de chacun des périphériques concernés.

Pour obtenir des instructions sur l'installation des logiciels autres
que celui décrit ci-dessous, reportez-vous a la page 3 de la section
« Contenu du CD-ROM ».

Désinstallation (suppression de I'application installée)

Vous pouvez supprimer le logiciel installé. Pour ce faire,
sélectionnez [Démarrer] (— [Parameétres]) — [Panneau de
configuration] — [Ajout/Suppression de programmes] — [Installer/
Désinstaller], puis choisissez I'application a supprimer et cliquez sur
[Ajouter/Supprimer...]. Suivez les instructions qui apparaissent a
I'écran pour désinstaller le logiciel.

NOTE

* Les noms des boutons ou des menus peuvent différer Iégérement selon le
systeme d'exploitation de votre ordinateur.

e Pour pouvoir désinstaller le logiciel mLAN, vous devez supprimer les deux
éléments suivants dans l'ordre, a savoir 1 et puis 2.

1. mLAN Applications for YAMAHA
2. mLAN Tools 2.0

Vérifiez préalablement le nom du lecteur (D:, E:, etc.)
correspondant au CD-ROM que vous utilisez. Ce nom est affiché
sous l'icone du CD-ROM dans [Poste de travail]. (Le répertoire
racine du lecteur de CD-ROM est, par exemple, D:\, E:\, etc.)

e TOOILS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation

mLAN Tools 2.0 et mLAN Applications for YAMAHA

Le logiciel mLAN Tools 2.0 comprend un pilote qui vous permet de
connecter des périphériques mLAN a un ordinateur.

Le logiciel mLAN Applications for YAMAHA permet le transfert des
signaux audio et MIDI entre un ordinateur et des périphériques mLAN via
des cables mLAN.

11 vous permet de connecter le 01X, le i88X ou la carte mLANI6E ou a un
ordinateur via mLAN.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer ces applications logicielles.

NOTE

e Pour obtenir des explications sur les messages d'erreur, reportez-vous a la page 30.

Préparation de l'installation

l Débranchez tous les cables MIDI qui relient les périphériques MIDI aux
connecteurs MIDI IN/OUT du périphérique mLAN.

2 A l'aide d'un cable IEEE 1394 (FireWire/iLink), connectez le périphérique
mLAN directement a l'ordinateur (sans utiliser de concentrateur) et
débranchez tous les autres périphériques connectés via la borne IEEE
1394 de l'ordinateur.

3 Vérifiez que le périphérique mLAN est hors tension.

4 Démarrez I'ordinateur et ouvrez la session Administrateur.

T

e Sivous utilisez le taux de transfert de données S200 (vérifiez sur le panneau
arriere de votre périphérique ou reportez-vous aux caractéristiques techniques du
mode d'emploi), veillez & désinstaller préalablement I'ancienne version de mLAN
Tools. Pour plus d'informations sur la désinstallation du logiciel, reportez-vous au
mode d'emploi du périphérique correspondant.

5 Sélectionnez [Démarrer] — [Panneau de configuration]. Si le panneau de
configuration s'affiche comme illustré ci-dessous, cliquez sur « Basculer
vers |'affichage classique » dans le coin supérieur gauche de la fenétre
pour afficher tous les panneaux de configuration et les icones.

B Panneau de configuration

Fichier  Edition  Affichage  Favoris  Outlls 7

J I? /‘.)Racherchar ;;_-Dasswars '__J»

Adresse & Panneau de configuration

Choisissez une catégorie
W% .

b L Appatence et themes

@ PP

Yoir aussi

4 Windows Lipdste
@) fide et support

5
'i_‘ Connexions réseau et Internet
-

Passez a I'étape suivante.



6 Sélectionnez [Systeme] — [Matériel] — [Signature du pilote] —
[Vérification des signatures de fichiers] et cochez la case d'option a
gauche de « Ignorer : installe tous les fichiers, quelles que soient leurs
signatures » et cliquez sur [OK].

Propriétés systéme

Restauration du systéme Mizes & jo A distance
Général Mom de l'ordinateur H Ayanceé

Aazistant Ajout de maténel
% L'Azzistant Ajout de matériel wous aide & installer un matériel

Agsistant Ajout de matériel
Gestionnaire de pérphériques

@ » Le Gestionnaire de périphériques affiche la liste de tous les

vf périphériques matériels installés sur votre ardinatewr. Ulilisez I
Gestionnaire de périphériques powr modifier les propriétés de
I'un de ces pérphérigues.

[ Signature du pilate ] [geslionnaire de périphériques

Profils matériels

Les profils matériels vous offrent la possibilté de définir et
d'enregistrer plusieurs configurations matérielles.

Profils matériels

v

Options de signature du pilote

Lars de l'installation du matériel, Windows peut détecter les logiciels
qui ne disposent pas de la certification Windows Logo permettant de
wérifier leur compatibilité avec Windows, {En savoir plus sur cette
cettification. )

Quele action vaulez-vous que Windows effectue 7

Ignarer - Forcer l'installation du logiciel sans demander man

iapprobation

() Avertit - Me demander de choisir une action chaque Fois

(O Eloquer - Me jamais installer de pilotes logiciels non signés

Option pour adriniskrateur

[] péfinir cette action en tant qu'action par déFaut

NOTE

* Au terme de l'installation, veillez a restaurer la configuration d‘origine si
nécessaire.

7 Vérifiez qu'aucun symbole « | » ou « x » n'apparait a c6té de
« Controleur de bus IEEE 1394 » (dans [Systéme] — [Matériel] —
[Gestionnaire de périphériques]). Si I'un de ces symboles apparait, la
connexion mLAN (IEEE 1394/i.Link) ne peut pas étre utilisée. Pour plus
de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur.

8 Cliquez sur [OK] pour fermer la fenétre Propriétés systéme, puis sur le
bouton Fermer ([X]) dans le coin supérieur droit de la fenétre pour fermer
le Panneau de configuration.

9 Sortez des applications ouvertes et fermez toutes les fenétres actives.

1 0 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM.

Démarrage du programme d'installation du logiciel mLAN

Le programme d'installation installe les deux programmes suivants
sur votre ordinateur.

* mLAN Tools 2.0

 mLAN Applications for YAMAHA

NOTE

» Utilisez le bouton Annuler ou Fermer pour quitter l'installation. Sortir a l'aide des
touches [CTRL]+[ALT]+[SUPPR.] ou en mettant I'appareil hors tension pendant la
procédure d'installation risque d'engendrer des problémes dans la mesure ot
l'installation est interrompue sans que la désinstallation ait été effectuée de maniéere
correcte.

l l Double-cliquez sur le dossier « mLAN_ ».
Différents fichiers s'affichent, dont « Setup.exe ».

l 2 Double-cliquez sur « Setup.exe ».

l 3 Une série de messages de confirmation apparaissent. S'il n'y a pas de
problémes, cliquez sur [OK] en réponse a chaque message. Lorsque
vous avez terminé, un écran « Bienvenue » apparait.

InstaliShield Wizard &

Bienvenue dans I'lnstallS hield Wizard de
YAMAHA mLAN.

InstallS hield(R) Wizard installe les deus programmes
suivants sur lordinatewr. Cliguez sur [Suivant] pour
continuer.

*mL&N Tools 2.0

*mLAN Applications for YakaHA

Aruler

Installation de mLAN Tools
l 4 Cliquez sur [Suivant]. L'écran d'installation de mLAN Tools apparait.

l 5 Cliquez sur [Suivant]. La fenétre « Répertoire de destination », dans
laquelle vous pouvez spécifier le lecteur et le nom du dossier dans
lesquels installer mLAN Tools, apparait. Le répertoire de destination
est automatiquement défini. Cependant, si vous souhaitez le modifier,
cliquez sur le bouton [Parcourir] et sélectionnez le dossier de votre
choix (lecteur:\nom du dossier). Cliquez sur [Suivant] apres avoir
effectué ou confirmé la sélection.

NOTE

e En général, il n'est pas nécessaire de modifier le répertoire de destination.

Francais

l 6 Confirmez le lecteur et le nom du dossier, puis cliquez sur [Suivant]
pour démarrer l'installation.

NOTE

e Pour annuler l'installation, cliquez sur [Cancel] (Annuler).

l 7 Au terme de l'installation, le message « Terminé » apparait a I'écran.
Cliquez sur [Terminer].

Passez a I'étape suivante.
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Installation de mLAN Applications for YAMAHA
(logiciel mLAN)

Une fois l'installation de mLAN Tools 2.0 terminée, I'ordinateur
affiche automatiquement une fenétre qui vous permet de lancer
I'installation d'Applications for YAMAHA.

Cliquez sur [Suivant].

1 8 Déterminez le lecteur de destination et le nom du dossier souhaités
dans la fenétre « Répertoire de destination ». Le répertoire de
destination est automatiquement défini. Cependant, si vous souhaitez
le modifier, cliquez sur le bouton [Parcourir] et sélectionnez le dossier
de votre choix (lecteur:\nom du dossier).

NOTE

e En général, il n'est pas nécessaire de modifier le répertoire de destination.

1 9 Confirmez le lecteur et le nom du dossier, puis cliquez sur [Suivant]
pour démarrer l'installation.

o

e Pour annuler l'installation, cliquez sur [Cancel] (Annuler).

20 Une fois le processus d'installation terminé, un message vous invite a
redémarrer I'ordinateur. Cliquez sur [Suivant].

En cas d'annulation de l'installation

Si vous interrompez une procédure d'installation avant la fin, il est
possible que le logiciel ne soit pas installé correctement. Veuillez
suivre les instructions ci-dessous pour installer correctement le
logiciel.

1 Cliquez sur « Ajout/suppression de programmes » dans le
Panneau de configuration (page 6) et recherchez « mLAN
Applications for YAMAHA » et « mLAN Tools 2.0 » dans la liste.

2 Supprimez ces deux programmes dans l'ordre suivant : d'abord
« mLAN Applications for YAMAHA », puis « mLAN Tools 2.0 ».

3 Relancez l'installation a partir de I'étape 12 (page 7).

e TOOILS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation

Réglages initiaux du pilote mLAN

Apres avoir redémarré 'ordinateur, effectuez les réglages initiaux du pilote
mLAN. Sélectionnez [ON] dans mLAN Manager pour activer le pilote
mLAN (page 9).

2 I Une boite de dialogue vous invite mettre le périphérique mLAN sous
tension. Connectez le 01X a l'ordinateur puis mettez le 01X sous
tension.

22 Installation du périphérique mLAN
La fenétre « Assistant Nouveau matériel détecté » s'affiche.
Cochez la case d'option en regard de « Installer le logiciel
automatiquement (recommandé) » et cliquez sur [Suivant].

23 Une fois l'installation du périphérique mLAN connecté terminée,
cliquez sur [OK] dans la boite de dialogue qui s'affiche & I'étape 21.

24 La boite de dialogue permettant d'effectuer les réglages initiaux du
pilote s'affiche. Cliquez sur [OK].

NOTE

e Au cours des étapes 25 et 26, et des étapes 28 et 29, I'ordinateur affiche
une fenétre indiquant que effectuez a présent les paramétres initiaux de
chaque pilote. Cette fenétre indique également le nombre de fois que
I'Assistant Nouveau matériel détecté s'affichera au cours de la procédure. A
moins que vous ne souhaitiez annuler l'installation, ne fermez pas cette
fenétre.

Exemple :

mLAN Initialize

Initialisation du réseau mLAN,
Lorsque s'affiche I'Assistant « New Harcware Search Wizard » (Mouveau
matériel détectd) pour le bus mLan Yamaha, cliquez sur [Mext] (Suivant )
pour continuer. {La fenétre peut prendre un certain temps 3 s'ourir. )
La fenétre de ['Assistant s'affiche encore 1 fois awant la fin du processus,

[Note] Nutiisez pas le bouton [Close] (Fermer) dans le coin supérieur droit,
excepté pour annuler nstallation.

Réglages initiaux du réseau mLAN

25 L'ordinateur affiche automatiquement I'Assistant Nouveau matériel
détecté. Cochez la case d'option en regard de « Installer le logiciel
automatiquement (recommandé) » et cliquez sur [Suivant].

Assistant Matériel detecte

Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Aszistant vous aide & installer Ie logiciel pour :

*famaha mLarBus

f_') 5i un CD d'installation ou une disquette a été
S foumni avec votre pénphérique. insérez-le
maintenant.

Quelle tache voulez-vous que Mssistant exéoute 7

©llnstaller e logicie matiausment Jlscommandsk

O Installer 3 parlir d'une liste ou d'un emplacement spécifi
[utiisateurs expérimantés]

Cliquez sur S uivant pour continuer

26 Une fois l'installation terminée, I'ordinateur affiche un message vous
indiquant la fin de la procédure. Cliquez sur [Terminer].

27 Répétez les étapes 25 et 26 jusqu'a ce que la fenétre (indiquant que
vous effectuez les réglages initiaux du pilote mLAN Bus) se ferme.



Réglages initiaux du port MIDI mLAN

28 L'ordinateur affiche automatiquement I'Assistant Nouveau matériel
détecté. Cochez la case d'option en regard de « Installer le logiciel
automatiquement (recommandé) » et cliquez sur [Suivant].

Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté
Lt dizsistant vous aide 3 installer 12 logicisl pour

mLAM WD In

(+) Siun CD dinstallation ou une disquette a ét&
3£ fourni avec volre périphéiique. insérez-le

maintenant.

Quelle tache voulez-vous que Iassistant exécute 7

Oilnstaller e loaiciel auiomatiauement frecommandz]

(O Installer 3 parlir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
[utiisateurs expérimantés]

Cliquez sur S ivant pour continuer

29 Une fois l'installation terminée, I'ordinateur affiche un message vous
indiquant la fin de la procédure. Cliquez sur [Terminer].

30 Répétez les étapes 28 et 29 jusqu'a ce que la fenétre (indiquant que

vous effectuez les réglages initiaux du pilote mLAN Stream) se ferme.

3 1 L'ordinateur affiche un message indiquant que les réglages initiaux du
pilote mLAN sont terminés. Cliquez sur [OK].
Pour utiliser un séquenceur audio via mLAN, vous devez connecter
I'ordinateur au périphérique mLAN a l'aide du connecteur audio mLAN
ou de Graphic Patchbay (page 11).

Confirmation de l'installation

Barre de taches (mLAN Manager (Gestionnaire mLAN))

Si l'installation réussit, une icone mLAN (mLAN Manager) apparait dans
la barre de taches. Pour appeler le menu, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur l'icone.

Lorsque vous utilisez le mLAN, cliquez avec le bouton droit sur
I'icone mLAN (mLAN Manager) dans la barre de taches et
sélectionnez « ON » (Activer) (pour démarrer le mLAN).

FESET ALL
Auto Ok

v ON
OFF

Driver Setup

Auto Connector
Graphic Patchbay

EXIT

RESET ALL

(Réinitialiser tout)....Restaure les valeurs d'usine par défaut de tous les
parametres enregistrés dans tous les périphériques
mLAN et initialise les connexions dans Auto
Connector et Graphic Patchbay.

NOTE

* Vous ne pouvez pas exécuter RESET ALL si Auto Connector ou Graphic Patchbay
est en cours d'exécution.

Auto On (Activation

automatique) ............ Lorsque cette option est cochée, mLAN Start est
également lancé au démarrage de Windows.
ON (Activer)............. Active le mLAN pour le transfert de données

(exécution de l'application « mLAN Start »).

OFF (Désactiver)...... Désactive le mLAN (exécution de l'application
« mLAN Stop »). Vous pouvez alléger la charge de
l'unité centrale en n'utilisant pas le mLAN.

Driver Setup

Configuration
du pilote)................... Lance le mLAN Driver Setup (page 10).
Auto Connector ........ Démarre mLAN Auto Connector (page 11).

Graphic Patchbay .... Démarre mLAN Graphic Patchbay. Pour plus
d'informations, reportez-vous au manuel en ligne de
mLAN Graphic Patchbay.

EXIT (Quitter)......... Supprime l'icobne mLAN de la barre de taches tout
en conservant 1'état ON/OFF actuel du mLAN. Pour
I'afficher a nouveau, sélectionnez [Démarrer] —
[(Tous les) Programmes] — [Démarrage] —
[MLAN Manager].

NOTE

e Auto Connector et Graphic Patchbay risquent de ne pas fonctionner correctement sur
certains ordinateurs si lI'option Auto On est cochée (ON). Dans ce cas,
désélectionnez (désactivez) Auto ON.

e Pour pouvoir utiliser mLAN sans Auto ON, aprés avoir démarré l'ordinateur, cliquez
avec le bouton droit sur l'icone mLAN (mLAN Manager) dans la barre des taches,
puis sélectionnez [ON] pour activer les connexions mLAN.

* Vous pouvez utiliser le mLAN Driver Setup (page 10) pour vérifier si les données sont
correctement transmises et recues via mLAN.

Lors du démarrage du mLAN
Le message suivant apparait lorsque vous démarrez le mLAN.

Préparation du pilote mLAN en cors,

Pour annuler le démarrage du mLAN, cliquez sur [Cancel] (Annuler) dans
la fenétre mLAN Start. Pour utiliser le mLAN, cliquez avec le bouton
droit sur I'icone mLAN (mLAN Manager) dans la barre de taches et
sélectionnez [ON].

Francais

Gestionnaire de périphériques (Systéme d'exploitation)

l Sélectionnez [Panneau de configuration] dans le menu Démarrer.

2 Double-cliquez sur I'icéne Systéme pour ouvrir la fenétre Propriétés
systeme.

3 Sélectionnez I'onglet Matériel et cliquez sur [Gestionnaire de
périphériques].

4 Cliquez sur le signe [+] en regard de « Contréleurs son, vidéo et jeu » et
vérifiez que « YAMAHA 01X-mLAN » et « YAMAHA mLanBus »
apparaissent.

Passez a I'étape suivante.
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Modification des parameétres apreés l'installation
Vous pouvez modifier les parametres du mLAN apres l'installation depuis
la fenétre mLAN Driver Setup.

mLAN Driver Setup

(Cliquez avec le bouton droit sur I'icone mLAN de la barre de
taches — Driver Setup)

Cette fenétre vous permet de vérifier et de modifier les parametres de
réception/transmission de données du mLAN. Prenez soin de fermer
toutes les applications (DAW, etc.) utilisant la connexion mLAN avant
d'apporter des modifications.

e Pour modifier I'horloge (taux d'échantillonnage) et le nombre de canaux utilisés,
cliquez avec le bouton droit sur l'icéne mLAN dans la barre de taches et lancez mLAN
Auto Connector et Graphic Patchbay.

mLAN Driver Setup 1
@—F 1594 Adapter Card ID
0— = Required GFU High Perfarmance =

WD

Sample Bit 16 =

Procomp Informatics, Ltd

Status

e— —D Information

mLAN Driver Setup 1.01.12
Copyright (G) 2003-2004 YAMAHA GORPORATION
mLAN Tools 20 Vergion 1.01

myZan. be e ] s |
6 o o

© 1394 Adapter Card ID (ID carte adaptateur 1394)

Cette option affiche I'ID de la carte d'interface IEEE 1394 (FireWire/
iLink) installée sur I'ordinateur. Lorsque plusieurs cartes sont installées,
vous pouvez utiliser cette option pour sélectionner la carte voulue. Les
cartes non reconnues par le pilote mLAN ne sont pas affichées.

|l est possible que le nom du fabricant ou du fournisseur ne s'affiche pas
correctement, selon la carte que vous utilisez.

@ Required CPU (Processeur requis)

Détermine la capacité de traitement requise de l'ordinateur (charge de
traitement imposée a l'ordinateur par le pilote mLAN).

Vous pouvez également controler la charge de traitement en réglant la
latence dans la fenétre « ASIO mLAN Control Panel ».

(voir ci-dessous)

Latence et processeur requis

La configuration de I'ordinateur (vitesse de traitement, taille de la
mémoire systéme, etc.) est susceptible d'affecter sa capacité a
enregistrer et reproduire correctement des données audio dans
votre séquenceur audio, avec pour conséquence l'apparition de
bruits ou d'autres problemes audio.

Dans la plupart des cas, vous pouvez résoudre le probleme en
ajustant la latence (temps de retard). (Reportez-vous a la section
consacrée a la latence du mLAN dans cette page).

Cependant, en fonction des performances de votre ordinateur et de
la maniére dont il est utilisé (par exemple, utilisation simultanée
d'autres applications ou connexion de plusieurs périphériques
mLAN, etc.), vous risquez d'obtenir des bruits parasites ou une
interruption du son méme aprés augmentation du temps de latence.
Dans ce cas, paramétrez le réglage « Required CPU » sur

« Medium Performance » (Performance moyenne) ou « Low
Performance » (Faible performance) afin d'alléger la charge de
traitement sur votre ordinateur, puis ajustez a nouveau le temps de
latence (réglage Preferred Buffer Size ci-dessous).

m TOOLS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation

* Les valeurs de latence plus faibles entrainent des temps de délai
plus courts, et de ce fait, sont plus adaptées a I'enregistrement et
la reproduction en temps réel.

* Les valeurs de latence élevées rallongent les temps de délai mais
permettent l'utilisation d'un plus grand nombre de canaux audio
et d'effets plug-in (réduisant ainsi momentanément la charge de
traitement de 1'ordinateur).

A l'inverse, si vous n'entendez aucun bruit ou s'il n'y a pas
d'interruptions du son, méme lorsque le réglage « Preferred Buffer
Size » décrit ci-dessous est réglé sur le minimum, vous pouvez
réduire la latence globale en paramétrant Required CPU sur

« High Performance », puis en réglant a nouveau la latence.

@ Latence du mLAN

Latence audio (msec)

La latence audio est déterminée par le réglage « Preferred Buffer
Size » (Taille préférée du tampon) dans « ASIO mLAN Control
Panel ».

La valeur de la latence audio s'affiche dans « ASIO mLAN Control
Panel » (voir ci-dessous).

Latence MIDI (msec)

La valeur de latence MIDI varie en fonction de la version du pilote
mLAN.

Pour les informations sur la latence MIDI de votre version du pilote
mLAN, reportez-vous au fichier « MIDI_Latency.txt », auquel vous
accédez en sélectionnant [Programmes | mLAN Tools | YAMAHA].

@ Panneau de configuration de ASIO mLAN

Lorsque vous lancez le panneau de configuration ASIO mLAN, le
systeme affiche la boite de dialogue suivante.

Lorsque vous utilisez le pilote ASIO mLAN, ouvrez le panneau de
configuration ASIO depuis les paramétres du pilote du logiciel DAW
(le menu dépend du logiciel utilisé) et réglez le paramétre Preferred
Buffer Size selon vos besoins.

T

e Par ailleurs, lorsque vous utilisez le pilote WDM mLAN, ajustez si
nécessaire la valeur de la latence du pilote WDM (qui correspond a la
latence du pilote ASIO dans ce tableau) depuis les paramétres du pilote du
logiciel DAW.

e Le réglage initial du parameétre Preferred Buffer Size du pilote ASIO mLAN
est la plus petite valeur.

ASI0 mLAN Control Panel

@——' FPrefered Buffer Size j“al_ millizeconds |
Send Receive

@ Sample Size (bits) Sample Size (bits)
16 & 24 C (" 16+ 21 C

@ Latency: 8 millizeconds Latency: 10 milizeconds

| Cancel | |7—©

(@ Preferred Buffer Size (Taille préférée du tampon)
Ce parametre vous permet de spécifier la taille du tampon a
l'intérieur du pilote ASTO mLAN.

(2) Sample Size (Taille de I'échantillon)
Ce parametre vous permet de spécifier la résolution en bits de la
transmission et de la réception de données audio.

(3 Latency (Latence)

Indique la valeur de latence audio pour la transmission et la
réception.

La latence audio est déterminée par le réglage « Preferred Buffer

Size () ».

@ oK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les réglages et fermer la boite
de dialogue.

(® Cancel (Annuler)
Cliquez sur cette touche pour fermer la boite de dialogue sans
modifier les réglages.




© Status (Statut)

Si vous utilisez mLAN Auto Connector, ce parametre indique le statut
actuel de réception des données (MIDI/Audio) (du périphérique mLAN
vers l'ordinateur) de la connexion mLAN. En cas d'erreur de transmission,
I'ordinateur affiche un message d'erreur.

Si vous utilisez mLAN Graphic Patchbay, reportez-vous au manuel en
ligne de Graphic Patchbay pour obtenir davantage d'informations sur les
messages d'erreur.

Bleu........ Les données sont correctement transmises.

Jaune ......Un seul type de données (MIDI ou audio) est recu.
Rouge .....Erreur lors de la réception.

Gris......... Pas de réception.

A propos de la fenétre Information
Cette fenétre indique le statut de la réception des données MIDI et
audio (du périphérique mLAN vers l'ordinateur).

R1, R2, etc.

Indique le statut de réception des données. « R1 » correspond a la
réception de données MIDI et « R2 » a la réception de données
audio du périphériqgue mLAN. Le nombre d'onglets affichés varie en
fonction de la configuration de votre ordinateur.

mLAN Driver Setup Information

[r R Im |re |

Receive Status

fudio =
MIDI

Unknown -

[=]

0

Receive Status (Statut de réception)

Icon (Icone) Indique I'ordre dans lequel les données de
Bleu........ Réception normale. chaque format sont regues. Le symbole « o »
Rouge ....Erreur lors de la indique que des données dans le format

réception. correspondant sont regues. Le symbole « - »
Gris ........ Pas de réception. indique que des données d'un format différent

sont regues. Par exemple, le symbole

« 00000000~ » dans la zone « Audio » indique
que neuf séquences ont été regues et que les
huit premiéres sont au format audio. La zone
« Unknown » (Inconnu) contient des
symboles en cas de réception de séquences
de format inconnu. Ces zones sont vides si
aucune donnée mLAN n'est regue. En cas
d'erreur lors de la réception, un message
d'avertissement rouge clignote. Dans ce cas,
vérifiez le périphérique de transmission.

O Set (Appliquer)

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les réglages effectués dans cette
fenétre. Les modifications apportées aux parameétres ne prendront pas effet
si vous ne cliquez pas sur [Set].

© Revert (Restaurer)

Si vous avez modifié les réglages (mais que vous n'avez pas encore cliqué
sur [Set]), vous pouvez cliquer sur ce bouton pour restaurer les réglages en
vigueur la derniere fois que vous avez sélectionné [Set]. Une fois que vous
cliquez sur [Set], vous ne pouvez plus utiliser [Revert].

O EXIT (Quitter)
Cliquez sur cette option pour fermer la boite de dialogue.

Connexion d'un ordinateur a un
périphérique mLAN via mLAN

Cette section décrit la procédure de connexion d'un ordinateur a un
périphérique mLAN unique, d'homologue a homologue, dans mLAN Auto
Connector.

Dans mLAN Auto Connector, vous pouvez facilement connecter un
périphérique mLAN en configurant I'horloge et le nombre de canaux
d'entrée/sortie audio.

Pour connecter plusieurs périphériques mLAN a un ordinateur, utilisez
mLAN Graphic Patchbay. Pour plus d'informations sur mLAN Graphic
Patchbay, reportez-vous au manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay.

/\ ATTENTION

1l est possible que du bruit soit généré pendant les opérations décrites

ci-dessous. Avant d'effectuer ces opérations, prenez soin d'abaisser le niveau de

sortie sonore de chacun des périphériques concernés.

* Mise sous tension ou hors tension de l'ordinateur et des périphériques mLAN

e Connexion ou déconnexion d'un cédble IEEE1394 (mLAN)

e Connexion mLAN dans mLAN Auto Connector

* Modification de I'état des horloges maitre et esclave dans mLAN Auto Connector ou
mLAN Graphic Patchbay

* Sélection des réglages d'activation (On) ou de désactivation (Off) dans mLAN
Manager (Windows)

e Démarrage ou arrét du systéme d'exploitation OS

T

e Sivous utilisez AutoConnector aprés avoir effectué des connexions dans mLAN
Graphic Patchbay, ces derniéres seront annulées.

* Vous pouvez également utiliser mLAN Graphic Patchbay pour connecter un
ordinateur a un périphérique mLAN unique, d'homologue a homologue.

e Les fenétres de mLAN Auto Connector peuvent différer en fonction des périphériques
mLAN connectés.

l Connectez un ordinateur a un périphérique mLAN a l'aide d'un céble
IEEE1394.

2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icone de YAMAHA mLAN Manager
dans la barre des taches et sélectionnez ensuite [Auto Connector].
mLAN Auto Connector démarre.

Configuration de mLAN AUTO W.CLK (01X)

3 Pour étre certain que les réglages de mLAN Auto Connector ou de
mLAN Graphic Patchbay sont correctement recus, spécifiez le paramétre
mLAN AUTO W.CLK (wordclock) (Horloge automatique) sur ENABLE
(Activé), comme décrit dans les instructions suivantes. Vous pouvez
effectuer ces réglages apres le lancement de mLAN Auto Connector ou
de mLAN Graphic Patchbay.

Configuration sur le 01X

3-1 Ouvrez le mode UTILITY (Utilitaire) en appuyant sur la touche
[UTILITY] du O1X.

3-2 Appelez I'écran mLAN AUTO W.CLK en appuyant sur W.CLK 2
(bouton de canal 3). S
Qn
[IMT & 48 S
S
~
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | m

3-3 Appuyez sur ENABLE (bouton de canal 1).

3-4 Le message « ENABLE SURE? » (Etes-vous sir de vouloir
activer ?) apparait. Modifiez le réglage en appuyant sur le
bouton de canal 8.

NOTE

e Sile paramétre est déja réglé sur ENABLE, le message n'apparait pas.
Voous pouvez donc passer a I'étape suivante.

NOTE

* A moins d'effectuer une sauvegarde systéme, les réglages Utility du 01X sont
perdus lors de la mise hors tension de I'appareil. (Reportez-vous au mode
d'emploi du 01X.) Pour étre certain que les réglages effectués ici seront effectifs
lors de la prochaine mise sous tension du 01X, effectuez une sauvegarde
systeme en appuyant sur la touche [UTILITY] tout en maintenant la touche
[SHIFT] enfoncée.

Passez a I'étape suivante.

TOOLS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation m
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Réglages du mLAN Auto Connector

4 Configurez I'horloge et spécifiez le nombre de canaux audio (voir ci-
dessous).

mLAN Auto Connector

(1] Nickname 01X Update | '3)
e Model Narme 01x b Identify | o
wardclock Master ——
O— sk Rate *| || #pc ¢ oonx 6]
-------------- CHANMEL —-eoeemeceee - MONITOR -
1- 17-18
(7] PC-= 01X | 14 CH o ]
‘ ASID agio | 8]
(9] PC <- 01% |24 CH =

mLAN Auto Connectar for 01X “ersion 2,.0.0
Copyright (C) 2004 ¥ AMAHA CORPORATION
All Rights Reserved,

Connect I Cancel | Setup |

(10 ® [12]

@ Nickname (Surnom)

Ce champ indique le surnom du 01X connecté. Pour modifier le surnom,
reportez-vous aux informations relatives aux noeuds dans le manuel en
ligne de mLAN Graphic Patchbay.

® Model Name (Nom du modéle)

Ce parametre vous permet de sélectionner un périphérique mLAN pour
lequel vous souhaitez effectuer une connexion mLAN dans un réseau
comportant plusieurs périphériques mLAN.

© Bouton [Update] (Mettre a jour)

Cliquez sur ce bouton pour mettre a jour les informations relatives aux
périphériques mLAN connectés au réseau mLAN. Utilisez ce bouton pour
ajouter un périphérique mLAN au réseau pendant I'exécution de mLAN
Auto Connector.

O Bouton [Identify] (Identifier)
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le voyant ACTIVE du 01X clignote
quelques secondes.

© Sample Rate (Taux d'échantillonnage)
Ce parametre vous permet de spécifier la fréquence d'échantillonnage
(fréquence d'horloge).

@ Cases d'option Wordclock Master (Horloge maitre)
Ces cases d'option vous permettent de spécifier l'ordinateur ou le 01X
comme horloge maitre.

@ PC —01X

Ce parametre vous permet de spécifier le nombre de canaux de données
audio qui entrent au niveau du 01X depuis la sortie audio de I'ordinateur
(sortie audio du pilote mLAN).

En sélectionnant « 2ch » (2 canaux) pour « MONITOR 17-18 », vous
pouvez utiliser la sortie avec 1'entrée du contrdleur stéréo du 01X. Si la
fréquence d'échantillonnage est définie sur 44,1 kHz ou 48 kHz, les
canaux ASIO 17 et 18 (mL17-18) sont connectés a l'entrée du controleur
stéréo du 01X. Si la fréquence d'échantillonnage est définie sur 88,2 kHz
ou 96 kHz, les canaux ASIO 9 et 10 (mL9-10) sont connectés a l'entrée du
controleur stéréo du 01X.

@ TOOILS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation

© Bouton [ASIO/WDM]
Sélectionnez le pilote ASIO ou WDM en fonction de votre environnement.

NOTE

* WDM utilise les deux derniers canaux ASIO sélectionnés. Si la fréquence
d'échantillonnage est définie sur 44,1 kHz ou 48 kHz, les signaux des canaux WDM
entrent via les canaux d'entrée 23 et 24 du 01X (mL/15-16). Si la fréquence
d'échantillonnage est définie sur 88,2 kHz ou 96 kHz, les signaux des canaux WDM
entrent via les canaux d'entrée 15 et 16 du 01X (mL/7-8).

© PC 01X
Ce parametre vous permet de spécifier le nombre de canaux de données
audio qui entrent au niveau de 1'ordinateur depuis la sortie du 01X.

(@ Bouton [Connect] (Connecter)
Cliquez sur ce bouton pour connecter le 01X a I'ordinateur via mLAN.

® Bouton [Cancel] (Annuler)
Cliquez sur ce bouton pour annuler les réglages et fermer mLAN Auto
Connector.

(® Bouton [Setup] (Configurer)

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenétre 01X Control Panel (Panneau
de configuration du i88X), qui vous permet de définir la vitesse de
transition de I'horloge.

i

e Pour entendre le son qui entre dans la section du contréleur 01X, utilisez le bouton
[MONITOR A/B] (reportez-vous au mode d'emploi du 01X).

e Sivous paramétrez la vitesse d'échantillonnage sur 96 kHz lorsque le paramétre
LAYER (Couche) du 01X est réglé sur 17-24 (mLAN), le paramétre LAYER 1-8 est
appelé et le canal 1 est automatiquement sélectionné.

Réglage de la vitesse de transition de I'horloge
(dans mLAN Control Panel)

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Setup] dans le fenétre Node
Information de mLAN Auto Connector ou de mLAN Graphic
Patchbay, le panneau de configuration du mLAN s'ouvre. Ce
panneau vous permet de définir la vitesse de transition de
I'horloge.

Le parametre de vitesse de transition de 1'horloge vous permet de
spécifier la vitesse avec laquelle le réglage initial d'horloge passe
a un nouveau réglage si le périphérique mLAN opere en tant
qu'esclave dans un réseau mLAN.

Slow (Lent) :
En principe, sélectionnez cette option.

Fast (Rapide) :
Sélectionnez cette option si le périphérique qui opere en tant

qu'horloge maitre fait référence a un code temporel, par exemple
MTC, qui modifie dés lors le réglage de I'horloge.

5 Cliquez sur [Connect] (Connecter). Si les connexions sont correctes, le
mLAN Auto Connector termine I'opération et la communication de
données du mLAN démarre, le 01X jouant le réle d'esclave.

NOTE

e Sipour une raison quelconque, la connexion échoue, cliquez avec le bouton droit
sur l'icéne mLAN de la barre de taches pour redémarrer le mLAN Auto Connector
et cliquez a nouveau sur [Connect].

¢ |l n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur.




Lorsque vous ne pouvez pas modifier les
paramétres de mLAN Auto Connector ou de Driver
Setup ou que vous ne pouvez pas désinstaller mLAN
Applications for YAMAHA/mLAN Tools 2.0.

Le message ci-dessous apparait parfois lorsque vous modifiez les
réglages de mLAN Auto Connector et de Driver Setup ou en cas de
désinstallation d'un programme.

AutoConnectorf1X

> The settings cannot be changed.
\14) Passible causesfsolutions:
* I an application that uses the driver is currently active, close it First, then try changing the settings,
*There is not enough memory or hard disk space available.

Lorsque vous utilisez le pilote mLAN avec un programme tel
qu'un séquenceur audio, vous ne pouvez pas modifier les
réglages de mLAN Auto Connector et Driver Setup, pas plus
que désinstaller mLAN Applications for YAMAHA/mLAN Tools
2.0. Vous ne pouvez exécuter ces opérations qu'aprés avoir
fermé toutes les applications.

| peut arriver que vous ne pouviez pas modifier les réglages
dans mLAN Auto Connector et Driver Setup, pas plus que de
désinstaller mLAN Applications for YAMAHA/mLAN Tools 2.0,
méme lorsque ces applications ne sont pas en cours
d'exécution. Cela peut arriver dans les cas suivants.

¢ Le pilote WDM est sélectionné dans mLAN Auto Connector ou
mLAN Graphic Patchbay.

* Lorsque le pilote WDM mLAN (« mLAN Audio Out/In 01 ») ou
« mLAN MIDI Out » est sélectionné en tant que périphérique
audio dans Windows.

Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous avant de modifier
les réglages de mLAN Auto Connector et de Driver Setup et/ou de
désinstaller mLAN Applications for YAMAHA/mLAN Tools 2.0.

NOTE

e Dans certains cas, lorsque vous mettez les périphériques mLAN sous
tension, il arrive que Windows sélectionne automatiquement mLAN Audio/
MIDI.

1 Sélectionnez [Démarrer] — [Panneau de configuration] — [Sons
et périphériques audio] — [Voix]. Assurez-vous qu'une option
autre que « mLAN Audio Out/In 01 » est sélectionnée pour les
parametres « Lecture de la parole » et « Enregistrement
vocal ».

2 Sélectionnez [Démarrer] — [Panneau de configuration] — [Sons
et périphériques audio] — [Audio]. Assurez-vous qu'une option
autre que « mLAN Audio 01 » est sélectionnée pour les
parameétres « Lecture audio » et « Enregistrement audio ».

3 Sélectionnez [Démarrer] — [Panneau de configuration] — [Sons
et périphériques audio] — [Audio], puis sélectionnez une option
autre que les éléments proposés de « mLAN MIDI OUT » a
« mLAN MIDI OUT (8) » pour le paramétre « Lecture MIDI ».

Si le systéeme audio de I'ordinateur prévoit la sortie
audio via des canaux audiomLAN :

Le systeme audio de l'ordinateur (par exemple, un son d'alarme)
permet au son de sortir par les canaux audio mLAN si les réglages
suivants sont effectués :

¢ Le pilote WDM est sélectionné dans mLAN Auto Connector
ou mLAN Graphic Patchbay.

* Le pilote mLAN WDM (mLAN Audio Out/In 01) est
sélectionné pour le périphérique audio systeme Windows.

Suivez les étapes ci-dessous pour empécher la sortie du son du
systéme audio via les canaux audio mLAN.

o

e Le réglage suivant annule la sortie de tous les sons Wave via les haut-
parleurs de l'ordinateur.

l Sélectionnez [Démarrer] — [Panneau de configuration] — [Sons
et périphériques audio] — [Voix] et cliquez sur [Volume...] dans
la section « Lecture de la parole » pour appeler la fenétre
Master Volume (Volume principal).

i Speaker,
Options  Help
Wave Sw Synth CD Player
Balance: Balance:
“Wolume: “Wolume: “Wolume:

I Mute I [ Mute [ Mute

mLAMN Audio Out 01

2 Cochez la case Muet dans la colonne Wave.
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SQO01, Audio Mixer et TWE Wave Editor

Cette section explique comment installer le SQO1. Une fois le SQO1
installé, vous pouvez installer les logiciels Audio Mixer et TWE de la
méme maniere.

1 Double-cliquez sur le dossier « SQ01 ».
Différents fichiers s'affichent, dont « Setup.exe ».

2 Double-cliquez sur « Setup.exe ».
Un message vous invitant a désinstaller la précédente version du
programme apparait. Cliquez sur [Oui] pour poursuivre l'installation si
I'ancienne version n'est pas installée ou a déja été supprimée.

NOTE

e Sil'ancienne version n'a pas encore été supprimée, prenez soin de la désinstaller
avant de poursuivre (page 6).

3 Si le logiciel DirectX 8.0 ou une version supérieure n'a pas été installé,
un message vous invitant a le faire apparait. Cliquez sur [Oui] pour
installer DirectX. Aprés avoir installé le programme, redémarrez
I'ordinateur et reprenez l'installation du SQO01 a partir de I'étape 1 ci-
dessus.

4 Au terme de la procédure de pré-installation, un écran « Bienvenue »
apparait.
Cliquez sur [Suivant].

5 La fenétre « Sélectionner le répertoire de destination », dans laquelle
vous pouvez spécifier le lecteur et le nom du dossier dans lesquels
installer le logiciel, apparait. Le répertoire de destination est
automatiquement défini. Cependant, si vous souhaitez le modifier,
cliquez sur le bouton [Parcourir] et sélectionnez le dossier de votre choix
(lecteur:\nom du dossier).

NOTE

e En général, il n'est pas nécessaire de modifier le répertoire de destination.

6 Confirmez le lecteur et le nom du dossier, puis cliquez sur [Suivant] pour
démarrer l'installation.

NOTE

e Pour annuler l'installation, cliquez sur [Cancel] (Annuler).

7 Une fois l'installation terminée, une fenétre vous invitant a installer Audio
Mixer apparait. Cliquez sur [Oui] pour poursuivre et installer le
programme.

NOTE

e Pour passer outre de linstallation de Audio Mixer, cliquez sur [Non].

8 Au terme de la procédure de pré-installation de Audio Mixer, un écran
« Bienvenue » apparait.

9 Cliquez sur [Suivant]. Sélectionnez le lecteur de destination et le nom du
dossier dans lesquels vous souhaitez installer Audio Mixer dans la
fenétre « Sélectionner le dossier de destination ».

» Sivous souhaitez modifier le dossier de destination, cliquez sur le bouton
[Parcourir] et sélectionnez le dossier de votre choix.

1 0 Cliquez sur [Suivant] pour lancer l'installation.

NOTE

e Pour annuler l'installation, cliquez sur [Cancel] (Annuler).

1 1 Au terme de l'installation, le message « Terminé » apparait a I'écran.
Cliquez sur [Terminer].

m TOOILS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation

1 2 Une fois l'installation terminée, une fenétre vous invitant a installer le
TWE Audio Editor apparait. Cliquez sur [Oui] pour poursuivre et
installer le programme.

NOTE

e Pour ignorer l'installation du TWE, cliquez sur [Non] et passez a I'étape 17 ci-
dessous.

l 3 Au terme de la procédure de pré-installation du TWE, un écran
« Bienvenue » apparait.

l 4 Cliquez sur [Suivant]. Dans la fenétre « Sélectionner le dossier de
destination », sélectionnez le lecteur de destination et le nom du
dossier dans lesquels vous souhaitez installer TWE.

NOTE

e Si vous souhaitez modifier le dossier de destination, cliquez sur le bouton
[Parcourir] et sélectionnez le dossier de votre choix.

1 5 Cliquez sur [Suivant] pour lancer l'installation.

e Pour annuler l'installation, cliquez sur [Cancel] (Annuler).

l 6 Au terme de l'installation, le message « Terminé » apparait & I'écran.
Cliquez sur [Terminer].

1 7 Au terme de l'installation, le message « Terminé » apparait a I'écran.
Avant de pouvoir utiliser le logiciel, vous devez redémarrer
I'ordinateur. Vérifiez que I'option « Oui, je veux redémarrer l'ordinateur
maintenant » est sélectionnée, puis cliquez sur [Terminer] pour
redémarrer |'ordinateur.



Plug-in Effect

1 Double-cliquez sur le dossier « VST_ ». Plusieurs fichiers, parmi
lesquels « Setup.exe », s'affichent.

2 Double-cliquez sur « Setup.exe ». La fenétre « Bienvenue dans
I'InstallShield Wizard » s'affiche.

3 Cliquez sur [Suivant]. Dans la fenétre qui apparait, saisissez le nom
d'utilisateur, le nom de la société et le numéro de série.

NOTE

» Vous pouvez trouver le numéro de série sur la carte utilisateur fournie.

4 Cliquez sur [Suivant]. La fenétre de confirmation de I'enregistrement
apparait. Vérifiez que les informations relatives a I'enregistrement sont
correctes, puis cliquez sur [Oui].

NOTE

« Siles informations sont incorrectes, cliquez sur [Non] et revenez & I'étape 3 ci-
dessus.

5 Une fenétre de sélection des effets plug-in apparait. Sélectionnez
(cochez) le logiciel a installer, puis cliquez sur [Suivant].

6 Une fenétre vous invitant & confirmer l'installation des effets plug-in
apparait. Vérifiez que les informations sont correctes, puis cliquez sur
[Oui].

NOTE
e Si vous souhaitez modifier le logiciel a installer, cliquez sur [Précédent] et
revenez a l'étape 5.

7 Dans la fenétre qui apparait ensuite, vous pouvez sélectionner le lecteur
et le dossier dans lesquels installer le mode d'emploi (fichier PDF) et le
programme d'exécution. Evitez de modifier I'emplacement de
destination.

NOTE

e Sivous souhaitez modifier 'emplacement, cliquez sur [Parcourir], puis
sélectionnez I'emplacement de destination (lecteur et dossier).

8 Cliquez sur [Suivant]. Dans la fenétre qui apparait, sélectionnez le
dossier « VstPlugins » dans lequel I'effet plug-in doit étre installé.

NOTE

e Pour pouvoir utiliser le logiciel VST Plug-in avec le SQ01, vous devez vérifier
« Programmes\YAMAHA\VstPlugins ».

e Siaucun dossier n‘apparait dans la liste, cliquez sur [Parcourir], puis sélectionnez

le dossier dans la boite de dialogue « Rechercher dossier ».

Specify Destination | ocation

Specify the destination location ta which the Plug-in module is ta be copied.

Setup will install the Plug-in madule ta the fallawing folder.

If the destination folder you want to specify is not included in the fallawing list, click [Add] and add &
folder to fist.

If pou don't want to copy ta the checkmarked folder. click the box next to the folder name to
un-checkmark it.

Click [Mext] to start copying/deleting the application

C:\Program FileshSteinberghCubaze VST 32 5.0 stPlugins
C:\Program Files\Steinberg''stPluging

Add

<Back I MNext> | Cancel I

9 Cliquez sur [Suivant]. L'installation débute.

1 0 Une fois l'installation terminée, le message « Fin de I'InstallShield
Wizard » apparait. Cliquez sur [Terminer].

Utilisation de I'effet plug-in installé sur une autre
application hote

Méme apres avoir installé 1'effet plug-in, si vous prévoyez de l'utiliser avec
une autre application hote compatible avec VST, vous devrez copier
manuellement le module de I'effet plug-in dans le dossier « VstPlugins »
spécifié par l'application hote.

l Sélectionnez [Démarrer] — [(Tous les) Programmes] — [YAMAHA VST
Plugins] — [(nom de I'effet plug-in)] — [Configurer].
Un écran de bienvenue apparait.

2 Sélectionnez [Modifier], puis cliquez sur [Suivant].

3 Une fenétre vous permettant de spécifier a quel endroit copier I'effet
plug-in apparait. Sélectionnez (cochez) le dossier « VstPlugins »
correspondant a l'application héte avec laquelle vous avez l'intention
d'utiliser I'effet plug-in.

NOTE

* Sivous désélectionnez le dossier de I'application héte installée, vous pouvez
supprimer l'effet plug-in installé.

e Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de chaque application héte.
4 Cliquez sur [Suivant].
L'opération de copie s'exécute.

NOTE

e Pour annuler l'opération, cliquez sur [Annuler].

Désinstallation (suppression de I'effet plug-in installé)

l Sélectionnez [Démarrer] — [(Tous les) Programmes] — [YAMAHA VST
Plugins] — [(nom de I'effet plug-in)] — [Configurer].
Un écran de bienvenue apparait.

2 Sélectionnez [Supprimer], puis cliquez sur [Suivant].
Une fenétre vous invitant & confirmer la suppression du fichier apparait.

3 Cliquez sur [OK] pour supprimer les fichiers.

NOTE

e Pour annuler l'opération, cliquez sur [Annuler].

Francais
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Configuration du port MIDI

74 [ élection d' trée d la pag tents (Table d
(lors du démarrage du logiciel en tant Selectlon d'une entrée dans la page Contents (Table des
: . . matiéres)
qu'application autonome) Dans la page Contents, vous pouvez rechercher les informations
©00000000000000000000000000000000000000¢ souhaitées en sélectionnant une rubrique générale et en parcourant

Avant de configurer le port MIDI dans le Studio Manager ou le Multi Part les entrées associées plus en détails.

Editor, vous devez configurer le port MIDI depuis la barre d'outils MIDI £? 5001 Manual [M[=)E3]

SETUP (Configuration MIDI). e o
Hide  Back Print  Dptions
-~
LContents | |nd; Search . . =
L - idee | secch] Window List
5 i . ianti p At About SQO01 ~
e Lorsque vous démarrez le logiciel en tant qu'application plug-in dans une application T i o = e . P e
compatible avec I'Open Plug-in Technology, reportez-vous au manuel PDF du logiciel Track View Window Table of Conte 1315 & currently open windows. When you che
Features of the Track View Windov the name of a window on the Window List, that

en question. @ Menu Bar window becemes active

You can enable or disable display of the Window List
with the [Window List] parameter on the [Window]

Toolbar

1 Démarrez I'application.

Drawe/Edit Bar
Grid Bar e,
2 . . ) Transport Bar
Cliquez sur le bouton MIDI Setup (Configuration MIDI) dans la barre Losation Bar
. . Recording Bar i BEn
d'outils. ‘window Bar =] Unity.¥Ws:1 - Sa01
Spii Bar 2] Audio Mixer :
Status Bar = Piano Roll : I
N\ @ Track Information Section B
@ Track Parameter Section
‘ Q El )MIDI ‘ @ Master Track Section
SETUP Track Block Section
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R @ MIDIAtudio Recording Procedure
Bouton MIDI Setup o | @ v
3 En appuyant sur le bouton MIDI Setup, vous appelez la boite de dialogue
MIDISetup. Configurez chacun des ports MIDI In/Out/Thru & connecter 1 .
e s - . Double-cliquez sur [Contents] pour appeler la page Contents.
au périphérique MIDI ou a l'application MIDI. En cas de commande a
distance du Multi Part Editor for MOTIF-RACK, activez le port MIDI In/ 2 Double-cliquez sur l'icone en forme de livre correspondant a la
Out 5 du mLAN MIDI, tandis que si vous utilisez le Studio Manager, rubrique ou a la fonction de votre choix. Les entrées associées
activez le port MIDI In/Out 4 du mLAN. a la rubrique s'affichent dans la fenétre.
NOTE 3 Cliquez sur une entrée pour obtenir une explication a son sujet.
e Pour que des ports MIDI soient disponibles ici, vous devez sélectionner le port 4 En cliquant sur des mots ou des phrases apparaissant en bleu,
MIDI approprié dans chaque logiciel d'application. C'est le port que vous utiliserez vous pouvez atteindre instantanément les informations
dans les différents logiciels. Pour plus de détails sur la configuration du port MIDI, correspondantes.
reportez-vous au manuel en ligne de chaque logiciel.
. P , .
A propos du manuel en ligne Sélection d'une entrée dans la page Search (Rechercher)
Le SQO1 dispose d'un manuel en ligne trés pratique que vous Dans la page Search, vous pouvez entrer un mot-clé et ouvrir les
pouvez visualiser sur I'écran de I'ordinateur. Ce manuel est installé entrées associées a ce mot.
automatiquement en méme temps que le SQO1. —
- . . . 01 Manual [m]
Utilisez ce manuel en ligne pour trouver des informations et des 2012 5 I E8](=1/e)
. ’ el . N = & 3
instructions sur les différentes fonctions. Dans la mesure ou le N Back Bt Opliors
manuel est entiérement révisé lors de chaque mise & niveau, vous Cortents | Indes Sestch | Quantize =
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List T
Le ma.m'JeI en I|glne vous permet de”rechercher les |nfqrmat|ops List Topics 56 s semmechat off i thet tivine, s certesand
souhaitées depuis la table des matiéres ou par mot-clé a partir de Selact Topic to dizplay lets you fix them. Tt alse lets you give the music some
index. Vous pouvez ajuster la taille de la fenétre du manuel, de Ediing Pich Bend Data
l'index. V p juster la taille de la fenétre d I, d swing or adds a groove
. 3 . . . . . . s MIDI Plug-in Job
maniére a pouvoir visualiser facilement les informations souhaitées 0. For example when the Quartize function is applied to
. . S te Chord
tout en utilisant le logiciel. Spacications the notes in picture (a), which are altls offm their
timing, it corrects the timing so that they all line up with a
Comment utiliser le manuel en ligne particular interval & i picture ()
N X X You can decide the units for correcting the timing by
Sélectionnez [Online Manual] ou [Keyword] dans le menu Help pour setting the Quantize grid for eighth, sizteenth or other
: note units, according to your purpose. Quantize can not
appeler le manuel en Ilgne' only be used for simply moving the notes to match the
Quantize grid value. You can use it to create a rhythm
E? 5Q01 Manual with & more human feeling by applying the strength and
@’, Display sensitivity controls of the Quantize function, by adjusting v
Print  Options Q < | >
&
SQ01 Online Manual
4 Fiaro Rallwindow Notices 1 Double-cliquez sur [Search] pour ouvrir la page Search.
& List/Master Track Window
& MIDI Miver Window 2 . N
& WIDI PluginJob R <0 L TR aE s Copyrights of Tapez le nom de la fonction a propos de laquelle vous
‘amaha Corporation. . . . . )
8 B Sonciieaon souhaitez obtenir des informations dans le champ Keyword. Si
® Copyi if the softy ducti f thi al 1A ~ .
e g R e vous n'étes pas s(r du nom, tapez une partie du nom ou un mot
the written consent of the manufacturer. aSSOCié.
® Copying of the commercially available music sequence data . ) . .
I e Loty peohibiled excepl for your 3 Cliquez sur le bouton [Rubriques de la liste] pour afficher les
personal vse.

entrées contenant le mot ou la phrase spécifié(e).
® Yamaha makes no representations or wamanties with regard
to the use of the software and documentation and cannot be L 4
held responsible for the results of the use of this manual and

the software

Cliquez sur I'entrée souhaitée dans la liste (elle apparait en
surbrillance), puis cliquez sur [Afficher] pour afficher
® The screen displays as iltustrated in this manual are for |IeXp|iCati0n de |'a|1iC|e

instructional purposes, and may appear somewhat different
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Pour les utilisateurs de Macintosh

Contenu du CD-ROM

Le CD-ROM contient toute une série d'applications (avec programmes d'installation) et de données dans les dossiers suivants.

@® TOOLS for 01X
Nom du dossier Nom de I'application Table des matiéres
Ce logiciel vous permet d'utiliser un ordinateur pour éditer et contrdler les différents réglages liés au mixeur du 01X.
StudioManager Studio Manager"! Vous devez utiliser le port MIDI mLAN 4 pour transférer des données a l'aide du 01X.
9er— 9 * Pour appeler le manuel PDF, sélectionnez « Manual » (Manuel) dans le menu Help (Aide).
« Pour les instructions d'installation, reportez-vous a la page 23.
Ce logiciel comprend les pilotes mLAN et les applications nécessaires pour effectuer des connexions mLAN entre les
mLAN Applications for penphenque.s mL{-\N et IgrdlnaTgur. Inst.allez le logiciel Iorsgue les périphériques mLAN sont hors tension.
* Pour obtenir les instructions d'installation, reportez-vous a la page 19.
mLAN_ YAMAHA . " ) ) . o . . - .
mLAN Tools Une procédure d'installation unique installe toutes les applications nécessaires aux communications mLAN. Parmi les
logiciels a installer, mLAN Auto Connector et mLAN Graphic Patchbay, qui permettent de configurer les connexions
audio et MIDI d'un réseau mLAN.
) Ce logiciel est nécessaire pour pouvoir utiliser le 01X et l'ordinateur avec la connexion mLAN
Open Music System ) . . . )
5 afin de transférer des données MIDI (données Remote Control et Studio Manager).
(OMS) 2.3.8 ) . " . N
OMS_  Pour les instructions d'installation, reportez-vous a la page 19.
OMS ISetup for YAMAHA Contient les fichiers de configuration OMS pour le 01X (page 22).
(dossier)
o Démonstration pour le logiciel synthétiseur du plug-in VST des instruments natifs.
B4 (Demo) . . oxx . N .
Nidemo_ 0 * Dans le dossier « NIdemo », double-cliquez sur « ***Demo Install/installer » ou le nom de fichier correspond au
Pro-53 (Demo) . L . . . . . . s s
logiciel plug-in a installer et suivez ensuite les instructions qui apparaissent a I'écran.
Demo Song Morceau de démonstration (page 25) a utiliser avec le programme Logic, lorsque vous utilisez le 01X pour la
DemoSong = s . . L
* Logic commande a distance. Vous pouvez également écouter ou tester les effets plug-in ci-dessous avec le morceau.

@ Plug-in Effect

Ce logiciel peut étre utilisé en tant qu'application plug-in dans un programme compatible avec VST/Audio Units.
* Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de I'application, veuillez vous reporter au manuel PDF.

(Le disque de destination que vous avez spécifi€)/ YAMAHA/Plug-in Effect/(le dossier du logiciel approprié)
Pour obtenir des instructions sur l'installation de Plug-in Effect, reportez-vous a la page 24.

Nom du dossier Nom de I'application Table des matiéres
Ce logiciel reproduit les effets d'égaliseur et de dynamique intégrés dans chacun des canaux du 01X et utilise la
01X Channel puissance de traitement de I'ordinateur pour produire les effets.
Module™! Vous pouvez également I'utiliser avec le programme Studio Manager pour transférer des réglages depuis et vers le

01X connecté.

Ce programme est utilisé pour modifier la hauteur de ton des voix enregistrées. Plus qu'un simple processeur de
hauteur de ton, il vous permet également de modifier le caractere des voix. En outre, vous pouvez utiliser des

0s 93 S Pitch Fix! données MIDI sur I'application hote pour contréler I'effet Pitch Fix (Fixation de la hauteur de ton). Pour plus
Mac 9 VST_ d'informations sur la configuration avec I'application héte, reportez-vous au mode d'emploi du Pitch Fix au format
PDF.

Programme a effets multiples utilisé pour le traitement des voix. Le plug-in propose différents effets, dont un filtre

Vocal Rack’ A s
passe-haut, un compresseur et un égaliseur a trois bandes.

Programme a effets multiples utilisé a des fins de mastérisation. Il comprend un processeur, un limiteur et une
Final Master ™! fonction d'écrétage léger et vous permet de diviser le signal en trois bandes afin de procéder a un traitement multi-
bandes distinct.

*1  Ces applications sont fournies avec des manuels PDF/en ligne.
*2  Malheureusement, Yamaha ne peut garantir la stabilité de ces programmes, de méme qu'il ne peut proposer d'assistance utilisateur pour ceux-ci.
*3  Compatibilité¢ avec Mac OS X

Vous pouvez télécharger le logiciel mLAN compatible avec Mac OS X sur le site a 1'adresse suivante :

Francais

* pilote mLAN (inclus dans le systeme OS X 10.3.3 ou supérieur)
<http://www.apple.com/support/>

* mLAN Tools, Studio Manager for 01X
<http://www.yamahasynth.com>

Les effets plug-in suivants, qui sont compatibles avec VST et Audio Units, sont inclus dans le dossier « Mac OS X ».
e 01X Channel Module
* Pitch Fix
* Vocal Rack
¢ Final Master

Si vous utilisez un ordinateur portable Macintosh tel que iBook et PowerBook, connectez d'abord le cable du 01X et du mLAN, puis mettez le 01X sous
tension, avant d'allumer I'ordinateur.
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Configuration requise pour le 01X/logiciel

00 000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 000000000000000000000000000000
La configuration systeme spécifiée ci-dessous est requise pour pouvoir utiliser les logiciels fournis.

NOTE
 La configuration matérielle présentée ci-dessous peut différer Iégérement en fonction du systeme d'exploitation utilisé.

e Pour plus de détails sur la configuration minimale requise pour chaque logiciel DAW, reportez-vous aux modes d'emploi correspondants.

@ 01X (y compris la configuration requise pour mLAN Tools 2.0/ Configuration minimale requise
mLAN Applications for YAMAHA) Fréquence/résolution : 44,1 kHz/16 bits
La configuration systéme totale, qui inclut le séquenceur audio, mLAN Pilote audio : 8 entrées/2 sorties (actives)

Pilote MIDI : 1 entrée/1 sortie
(commande a distance/automation MIDI)
Pistes de reproduction audio : 12
Commande a distance/automation MIDI

Tools 2.0/mLAN Applications for YAMAHA et les effets plug-in, est
la suivante.

Systeme Effets d'envoi (plug-in) : 2
d'exploitation : Mac OS 9.2 (les environnements Mac OS X et Mac Classic ne Effets d'insertion (plug-in) : 6
sont pas pris en charge). Synthétiseur plug-in : aucun
Ordinateur : systeme équipé d'une borne FireWire S400 (400 Mbps) intégrée. Latence : environ 90 msec
*1
Disque dur : 250 Mo minimum d'espace disque disponible ; disque dur haute NOTE
vitesse

* Vous pouvez utiliser jusqu'a deux cartes PCI ou PC. Cependant, vous ne pouvez
vous servir que d'une seule carte a la fois.

@ Systeme recommandé (*2)
Si vous utilisez une interface IEEE 1394 intégrée a l'ordinateur, vous ne pouvez

¢ Connexion d'un périphérique mLAN unique a un ordinateur d'homologue

& homologue : utiliser qu'une seule carte d'interface IEEE1394 PCI ou PC en méme temps.
Ordinateur - processeur de signaux G4/G3 de 900 MHz (ou » Sivous utilisez un ordinateur portable, il est possible qu'aucune borne IEEE 1394
supérieur) intégrée ne soit disponible. Le cas échéant, installez une carte d'interface PC
Mémoire disponible : 512 Mo minimum (la mémoire virtuelle doit étre appropride.
désactivée)
* Connexion de trois périphériques mLAN & un ordinateur :
Ordinateur : processeur simple G4 de 1,25 GHz, processeur
double G4 de 1 GHz ou supérieur @ Studio Manager
Mémoire disponible : 5112 Mo rpinimum (la mémoire virtuelle doit étre Systeme
désactivée) d'exploitation :Mac OS 8.6 4 9.2.2 (les environnements Mac OS X et
Mac Classic ne sont pas pris en charge).
@ Configuration minimale requise (*2) Ordinateur - 233 MHz minimum : G3
Ordinateur : processeur double G4 de 450 MHz ou processeur L ) - o o
simple G4/G3 de 700 MHz (ou supérieur) Mémoire disponible : 80 Mo minimum (la mémoire virtuelle doit étre
désactivée)

Mémoire disponible : 320 Mo minimum (la mémoire virtuelle doit étre
désactivée) Disque dur : 7 Mo d'espace libre ou plus

Ecran : 1024 x 768 pixels, 256 couleurs ou plus
(un écran de 1280 x 1024 pixels, 16 bits haut en couleur
est recommandé)

*1 L'ordinateur doit étre équipé d'une borne IEEE 1394 (FireWire/i.LINK). En
I'absence de borne, installez une carte d'interface IEEE 1394 (PCl ou PC).
Pour plus de détails sur la configuration systéme et les cartes PCl ou PC
recommandées, consultez le site

http://www.yamahasynth.com
@ Plug-in Effect
*2 La configuration systeme décrite ici s'applique lorsque vous utilisez le Systéme
logiciel fourni et que vous reproduisez les données audio/MIDI détaillées \ - X N
. L . . f d'exploitation :Mac0S 8.6a9.2
ci-dessous sur un logiciel de séquencage standard. Elle peut néanmoins M X N
varier en fonction du logiciel de séquencage utilisé. ac 0§ X 10.2210.3

Configuration systéme recommandée NOTE
(Connexion d'un périphérique mLAN unique a un ordinateur d’homologue a
homologue)

Fréquence/résolution : 44,1 kHz/24 bits

Pilote audio : 24 entrées/18 sorties (actives)

Pilote MIDI : 4 entrée/4 sorties (dont une commande a distance/

automation MIDI)

Pistes de reproduction audio : 12

Pistes d'enregistrement audio : 2

Pistes de reproduction MIDI : 16

Commande a distance/automation MIDI

Effets d'envoi (plug-in) : 2

Effets d'insertion (plug-in) : 10

Synthétiseur plug-in : 3

Latence : 5 msec maximum

e Lorsque vous utilisez un PowerBook avec des piles, allez dans le menu Apple —
[Control Panel] — [Energy Saver] — [Advanced Settings] (Settings for: Battery) et
désactivez l'option « Allow processor cycling ».

Configuration systéme recommandée

(Connexion d'un ordinateur et trois périphérique mLAN)
Fs=44,1 kHz/24 bits
Audio Driver 32In/320ut (total)
MIDI Driver 4In/50ut (total)
16 pistes de reproduction MIDI et 8 pistes de reproduction audio
2 pistes d'enregistrement audio
2 effets d'envoi Soft Effect plug-in
10 effets d'insertion Soft Effect plug-in
2 canaux pour Soft Synthesizer plug-in
Temps d'attente inférieur ou égal & 5 msec
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Installation des logiciels

/\ ATTENTION

Gardez a I'esprit que I'installation ou la désinstallation du logiciel mLAN peut
générer du bruit. Avant d'effectuer ces opérations, prenez soin d'abaisser le
niveau de sortie sonore de chacun des périphériques concernés.

Pour obtenir des instructions sur l'installation des logiciels autres
que celui décrit ci-dessous, reportez-vous a la page 17 de la
section « Contenu du CD-ROM ».

mLAN Driver/mLAN Tools et OMS

Le logiciel mLAN Tools 2.0 comprend un pilote qui vous permet de
connecter des périphériques mLAN a un ordinateur.

Le logiciel mLAN Applications for YAMAHA permet le transfert des
signaux audio et MIDI entre un ordinateur et des périphériques mLAN via
des cables mLAN. Il vous permet de connecter le 01X, la carte mLAN16E
ou le i88X a un ordinateur via mLAN.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer ces applications logicielles.

NOTE
» Pour obtenir des explications sur les messages d'erreur, reportez-vous a la page 30.

e Pour plus d'informations sur la procédure de désinstallation (retrait de I'application
installée), reportez-vous a la page 20.

Préparation de l'installation

1 Démarrez I'ordinateur.

/\ ATTENTION

e Lorsque vous utilisez la connexion mLAN, prenez soin de désactiver
toutes les fonctions d'économie d'énergie de I'ordinateur (telles que
Suspension, Veille, Attente ou Pause). Si vous utilisez la mémoire virtuelle,
désactivez-la, puis redémarrez I'ordinateur.

NOTE
e Sivous utilisez le taux de transfert de données S200 (vérifiez sur le panneau
arriére de votre périphérique ou reportez-vous aux caractéristiques techniques
du mode d'emploi), veillez a désinstaller préalablement I'ancienne version de
mLAN Tools. (Reportez-vous au mode d'emploi de votre périphérique.)

2 Sortez des applications ouvertes et fermez toutes les fenétres actives.

3 Débranchez tous les cables MIDI reliant les périphériques MIDI aux
bornes MIDI IN/OUT (Entrée/sortie MIDI) du 01X.

4 A l'aide d'un cable IEEE 1394 (FireWire/iLink), connectez le 01X
directement a l'ordinateur (sans utiliser de concentrateur) et débranchez
tous les autres périphériques connectés via la borne IEEE 1394 de
l'ordinateur.

5 Insérez le CD-ROM inclus (« TOOLS for 01X ») dans le lecteur de CD-
ROM.

OMS (Open Music System)

6 Double-cliquez sur le dossier “OMS ” (disponible uniquement en version
anglaise).
« Install OMS 2.3.8 » s'affiche.

7 Double-cliquez sur « Install OMS 2.3.8 ».
La boite de dialogue OMS Setup (Installation d'OMS) s'affiche.

8 Procédez a l'installation en suivant les instructions qui apparaissent &
I'écran.
Apres linstallation, sélectionnez « Restart » (Redémarrer).

NOTE

* Au terme de linstallation, il est possible qu'un message d'erreur indiquant que le
programme d'installation n'a pas été fermé s'affiche. Dans ce cas, allez dans le
menu « File » (Fichier) et sélectionnez « Quit » (Quitter) pour fermer le
programme d'installation. Redémarrez ensuite I'ordinateur.

9 Aprés avoir redémarré votre Macintosh, le dossier « Opcode »/« OMS
Applications » se trouve sur votre ordinateur (par défaut, sur le disque
dur).

l 0 Copiez le fichier « OMS_2.3_Mac.pdf » du CD-ROM vers le dossier
« OMS Applications » (opération de glisser-déplacer).
Reportez-vous au fichier « OMS_2.3_Mac.pdf » (version anglaise
uniquement) pour plus d'informations sur I'utilisation de I'application.

l l Copiez le dossier « OMS Setup for YAMAHA » depuis le CD-ROM
vers le dossier « OMS Applications » (opération de glisser-déposer).
Le dossier « OMS Setup for YAMAHA » contient les fichiers
d'installation de I'OMS pour le 01X, que vous pouvez utiliser comme
modeéles.

Logiciel mLAN

l 2 Double-cliquez sur l'icone « YAMAHA mLAN Installer » du dossier
« mLAN_ » pour afficher I'écran d'installation suivant. Le champ
« Install Location » affiche la destination de l'installation. Si vous
souhaitez changer le disque ou le dossier de destination, utilisez le
bouton [Switch Disk] (Changer de disque) et le menu contextuel pour
définir la destination souhaitée.

NOTE

e En général, il n'est pas nécessaire de modifier le répertoire de destination.

YAMAHA mLAN Installer =———="FHIH

Installation standard i]

Cliquez sur [Installer] pour installer le logiciel suivant :
* mLAN Drivers

* mLAN OMS Driver

* AS10 mLAN Driver

* mLAN Enabler

* mLAN Auto Connector

= mLAN Graphic Patchbay %)
o~
— Dest. de I'i ion Qa
S
Le dossier “mLAN Tools " sera créé sur ls disque "HDO_TEMP*
~
Dest de linstallstion: | HD_TEMP - Installer || €3

7

l 3 Vérifiez que « Easy install » est sélectionné et cliquez sur « Install ».
Cliquez sur « Continue » (Continuer) en réponse au message de
confirmation qui apparait.

l 4 Si le message « OMS Folder cannot be found in the system folder »
(Dossier OMS introuvable dans le dossier systeme) ou un message
similaire s'affiche au terme de l'installation, copiez le fichier « mLAN
OMS Driver » (situé dans le dossier « Into OMS Folder » du dossier
« mLAN Tools » du dossier de destination de l'installation) dans le
dossier systeme « OMS Folder ».

l 5 Le message vous invitant a rechercher le dossier ASIO Drivers
s'affiche. Cliquez sur [OK]. Le résultat de la recherche s'affiche.

Passez a I'étape suivante.
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1 6 Sélectionnez le dossier de destination du pilote ASIO mLAN, puis
cliquez sur [OK].

NOTE

e Sile message « ASIO Driver folder cannot be found in the system folder »
(Dossier du pilote ASIO introuvable dans le dossier systéme) ou un message
similaire s'affiche au terme de l'installation, copiez le fichier « ASIO mLAN »
(situé dans le dossier « Into ASIO Drivers » du dossier « mLAN Tools » du
dossier de destination de l'installation) dans le dossier « ASIO Drivers » de
l'application que vous utilisez.

1 7 Mettez le 01X sous tension.

1 8 Au terme de l'installation, le message « Installation was successful. »
apparait a I'écran. Cliquez sur [Restart] (Redémarrer).

Confirmation de l'installation
Le programme d'installation mLAN Installer place les fichiers suivants
aux emplacements suivants.

Dossier Control panel (Panneau de configuration) du disque de
démarrage
mLAN Driver Setup (cette page).

NOTE

* Vous pouvez utiliser le mLAN Driver Setup (cette page) pour vérifier si les données
sont correctement transmises et regues via le bus mLAN.

Dossier Extensions du disque de démarrage
mLAN Driver

mLAN Driver Plugs

mLAN Expert

mLAN Family

mLAN Transporter Family

Le dossier que vous spécifiez
Dossier mLAN Tools
Opcode/OMS Applications

Dossier systéeme

Control Panels/mLAN Driver Setup

OMS Folder/mLAN OMS Driver
Preferences/mLAN HALs/O1XTransporter.hal
Preferences /mLAN HALSs/i88XTransporter.hal
Preferences /mLAN HALs/mLAN16ETransporter.hal
Preferences /mLAN Prefs/mLAN Control Panel Prefs
Preferences /mLAN Prefs/oui.tbl

* Supprimez les fichiers et dossiers répertori€s ci-dessus lors de la
désinstallation. Prenez soin de ne pas supprimer des données déja
présentes avant l'installation, notamment les fichiers liés a 'OMS.

Modification des parameétres apreés l'installation

Vous pouvez modifier les parametres du mLAN apres 1'installation depuis
la fenétre mLAN Driver Setup. Pour l'afficher, démarrez mLAN Driver
Setup dans le dossier Control Panels.

mLAN Driver Setup

Cette fenétre vous permet de vérifier et de modifier les parametres de
réception/transmission de données du mLAN. Prenez soin de fermer
toutes les applications (DAW, etc.) utilisant la connexion mLAN avant
d'apporter des modifications.

NOTE

e Pour modifier I'horloge (taux d'échantillonnage) et le nombre de canaux utilisés,
lancez mLAN Auto Connector ou mLAN Graphic Patchbay dans le dossier mLAN
Tools.
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— Status
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n#ﬂ.” [ Rev!ert | St!at |
6 o

@ FireWire Card ID
Les options présentées ici sont identiques a celles du parametre 1394
Adapter Card ID pour Windows décrites a la page 10.

@ Latency (Latence)

Détermine la latence de base des communications mLAN ou la rapidité de
traitement des données apres émission d'une commande. Choisissez une
option appropriée a votre environnement.

A propos de la latence dans un réseau mLAN

La configuration de l'ordinateur (vitesse de traitement, taille de la
mémoire systéme, etc.) est susceptible d'affecter sa capacité a
enregistrer et reproduire correctement des données audio dans
votre séquenceur audio, avec pour conséquence l'apparition de
bruits ou d'autres problémes audio. Dans la plupart des cas, vous
pouvez résoudre le probléme en ajustant la latence (temps de
retard).

* Une valeur de latence peu élevée se traduit par un bref temps de
retard et offre une réponse optimale en cas d'enregistrement/
reproduction en temps réel.

» Une valeur de latence élevée se traduit par un long temps de
retard, mais permet d'utiliser un plus grand nombre de canaux
audio et d'effets plug-in.

@ Types de latence dans un réseau mLAN

Latence audio (msec)

La latence audio est déterminée par la latence de base
(sélectionnée dans la fenétre mLAN Driver Setup) et le paramétre
Preferred Buffer Size (Taille préférée du tampon) (spécifié dans le
panneau de configuration de ASIO mLAN) (page suivante).

Latence MIDI (msec)

La valeur de latence MIDI varie en fonction de la version du pilote
mLAN.

Pour les informations sur la latence MIDI de votre version du pilote
mLAN, reportez-vous au fichier « MIDI_Latency.txt », auquel vous
accédez en sélectionnant [MLAN Tools | YAMAHA | Manual] sur
I'ordinateur correspondant.

® ASIO mLAN Control Panel (Panneau de configuration
ASIO mLAN)

Lorsque vous utilisez le pilote ASIO mLAN, ouvrez le panneau de

configuration ASIO depuis les paramétres du pilote du logiciel DAW

(le menu dépend du logiciel utilisé) et réglez le parametre Preferred

Buffer Size selon vos besoins.

T

e Le réglage initial du parametre Preferred Buffer Size du pilote ASIO mLAN
est la plus petite valeur.




(D——FireWire Card |D [[000333FF FEB466EC (Apple Compuber, Inc ) 5]
(2—t—Preferrad Buffer Size @ milliseconds
—Send ————————————  Receive
Sample Size (bits) Sample Size (bits)
@ @i (24 @i (24
@——' Latency: {pindlliseconds Latency: { 4indllizeconds I
"%N 0K Cancel |

@ FireWire Card ID
Les options présentées ici sont identiques a celles du parametre
1394 Adapter Card ID pour Windows décrites a la page 10.

@ Latency (Latence)

Indique la valeur de latence audio pour la transmission et la
réception.

La latence audio est déterminée par la latence de base
(sélectionnée dans la fenétre mLAN Driver Setup) et Preferred
Buffer Size (2).

@ Preferred Buffer Size (Taille préférée du tampon)

(3 Sample Size (Taille de I'échantillon)

® 0K

(® Cancel (Annuler)

Les fonctions respectives des parametres et des boutons sont
identiques a celles de ASIO mLAN Control Panel pour Windows,
telles que décrites en page 10.

© Status (Statut)

O Set (Appliquer)

@ Revert (Restaurer)

Les fonctions respectives des champs et des boutons sont identiques aux
fonctions pour Windows décrites en page 10.

Connexion d'un ordinateur a un
périphérique mLAN via mLAN

Cette section explique comment connecter un ordinateur a un périphérique
mLAN unique, d'homologue a homologue, dans mLAN Auto Connector.
Dans mLAN Auto Connector, vous pouvez facilement connecter un
périphérique mLAN en configurant I'horloge et en spécifiant le nombre de
canaux d'entrée/sortie audio.

Pour connecter plusieurs périphériques mLAN a un ordinateur, utilisez
mLAN Graphic Patchbay. Pour plus d'informations sur mLAN Graphic
Patchbay, reportez-vous au manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay.

/\ ATTENTION

1l est possible que du bruit soit généré pendant les opérations décrites

ci-dessous. Avant d'effectuer ces opérations, prenez soin d'abaisser le niveau de

sortie sonore de chacun des périphériques concernés.

* Mise sous tension ou hors tension de l'ordinateur et des périphériques mLAN

e Connexion ou déconnexion d'un cédble IEEE1394 (mLAN)

e Connexion mLAN dans mLAN Auto Connector

* Modification de I'état des horloges maitre et esclave dans mLAN Auto Connector ou
mLAN Graphic Patchbay

* Sélection des réglages d'activation (On) ou de désactivation (Off) dans mLAN
Manager (Windows)

e Démarrage ou arrét du systéme d'exploitation OS

T

* Sivous utilisez AutoConnector aprés avoir effectué des connexions dans mLAN
Graphic Patchbay, ces derniéres seront annulées.

» Vous pouvez également utiliser mLAN Graphic Patchbay pour connecter un
ordinateur a un périphérique mLAN unique, d'homologue a homologue.

* Les fenétres de mLAN Auto Connector peuvent différer en fonction des périphériques
mLAN connectés.

l Connectez un ordinateur a un périphérique mLAN a Il'aide d'un cable
IEEE1394.

2 Ouvrez le dossier « mLAN Tools », puis cliquez sur l'icobne « mLAN Auto
Connector ».
mLAN Auto Connector démarre.

Configuration de mLAN AUTO W.CLK (01X)

3 Pour étre certain que les réglages de mLAN Auto Connector sont
correctement regus, spécifiez le paramétre mLAN AUTO W.CLK
(wordclock) (Horloge automatique) sur ENABLE (Activé), comme décrit
dans les instructions suivantes. Vous pouvez également effectuer ces
réglages aprés avoir lancé le mLAN Auto Connector.

Configuration sur le 01X

3-1 Ouvrez le mode UTILITY (Utilitaire) en appuyant sur la touche
[UTILITY] du O1X.

3-2 Appelez I'écran mLAN AUTO W.CLK en appuyant sur W.CLK
(bouton de canal 3).

Francais

3-3 Appuyez sur ENABLE (bouton de canal 1).

3-4 Le message « ENABLE SURE? » (Etes-vous s(r de vouloir
activer ?) apparait. Modifiez le réglage en appuyant sur le
bouton de canal 8.

* Sile paramétre est déja réglé sur ENABLE, le message n'apparait pas.
Vous pouvez donc passer a I'étape suivante.

NOTE

* A moins d'effectuer une sauvegarde systéme, les réglages Utility du 01X sont
perdus lors de la mise hors tension de I'appareil. (Reportez-vous au mode
d'emploi du 01X.) Pour étre certain que les réglages effectués ici seront effectifs
lors de la prochaine mise sous tension du 01X, effectuez une sauvegarde
systeme en appuyant sur la touche [UTILITY] tout en maintenant la touche
[SHIFT] enfoncée.

Passez a I'étape suivante.

TOOLS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation @
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Réglages du mLAN Auto Connector

4 Configurez I'horloge et spécifiez le nombre de canaux audio (voir ci-
dessous).

mLANAuto Connector =c="—————————————
ickname 01X Update '3)
2} Name  [DIX | [_1dentify_} 4]
Wordelock Master
e—-i-SamnIE Rate 44.1 kHz = ‘ ’7 @® Mac OUIX—-‘_—G
HANNEL —— MONITOR ——
1= =16 17 - 18
o—'i'Mat »oix  ((acE B ‘
e—'i'Mm: < 01X [ & ]
mLAN Auto Connestar for D12 Version 2.0.1
Copyright (C} 2004 ¥AMAHA CORPORATION
All Rights Reserved
” Connect ]I [ Cancel ] [ Setup ]

@ Nickname (Surnom)

Ce champ indique le surnom du 01X connecté. Pour modifier le surnom,
reportez-vous aux informations relatives aux noeuds dans le manuel en
ligne de mLAN Graphic Patchbay.

@ Model Name (Nom du modéle)

Ce parametre vous permet de sélectionner un périphérique mLAN pour
lequel vous souhaitez effectuer une connexion mLAN dans un réseau
comportant plusieurs périphériques mLAN.

© Bouton [Update] (Mettre a jour)

Cliquez sur ce bouton pour mettre a jour les informations relatives aux
périphériques mLAN connectés au réseau mLAN. Utilisez ce bouton pour
ajouter un périphérique mLAN au réseau pendant I'exécution de mLAN
Auto Connector.

O Bouton [Identify] (Identifier)
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le voyant ACTIVE du 01X clignote
quelques secondes.

© Sample Rate (Taux d'échantillonnage)
Ce parametre vous permet de spécifier la fréquence d'échantillonnage
(fréquence d'horloge).

@ Wordclock Master (Horloge maitre)
Ces cases d'option vous permettent de spécifier l'ordinateur ou le 01X
comme horloge maitre.

@ Mac —01X

Ce parametre vous permet de spécifier le nombre de canaux de données
audio qui entrent au niveau du 01X depuis la sortie audio de I'ordinateur
(sortie audio du pilote mLAN).

En sélectionnant « 2ch » (2 canaux) pour « MONITOR 17-18 », vous
pouvez utiliser la sortie avec I'entrée du contrdleur stéréo du 01X. Si la
fréquence d'échantillonnage est définie sur 44,1 kHz ou 48 kHz, les
canaux ASIO 17 et 18 (mL17-18) sont connectés a l'entrée du controleur
stéréo du 01X. Si la fréquence d'échantillonnage est définie sur 88,2 kHz
ou 96 kHz, les canaux ASIO 9 et 10 (mL9-10) sont connectés a 1'entrée du
contrdleur stéréo du 01X.

O Mac 01X
Ce parametre vous permet de spécifier le nombre de canaux de données
audio qui entrent au niveau de l'ordinateur depuis la sortie du 01X.

© Bouton [Connect] (Connecter)
Cliquez sur ce bouton pour connecter le 01X a I'ordinateur via mLAN.

@ Bouton [Cancel] (Annuler)
Cliquez sur ce bouton pour annuler les réglages et fermer mLAN Auto
Connector.

@ TOOILS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation

® Bouton [Setup] (Configurer)

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenétre 01X Control Panel (Panneau
de configuration du i88X), qui vous permet de définir la vitesse de
transition de I'horloge.

T

e Pour entendre le son qui entre dans la section du contréleur 01X, utilisez le bouton
[MONITOR A/B] (reportez-vous au mode d'emploi du 01X).

e Sivous paramétrez la vitesse d'échantillonnage sur 96 kHz lorsque le paramétre
LAYER (Couche) du 01X est réglé sur 17-24 (mLAN), le paramétre LAYER 1-8 est
appelé et le canal 1 est automatiquement sélectionné.

Réglage de la vitesse de transition de I'horloge
(dans mLAN Control Panel)

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Setup] dans le fenétre Node
Information de mLAN Auto Connector ou de mLAN Graphic
Patchbay, le panneau de configuration du mLAN s'ouvre. Ce
panneau vous permet de définir la vitesse de transition de
I'horloge.

Le parametre de vitesse de transition de 1'horloge vous permet de
spécifier la vitesse avec laquelle le réglage initial d'horloge passe
a un nouveau réglage si le périphérique mLAN opere en tant
qu'esclave dans un réseau mLAN.

Slow (Lent) :
En principe, sélectionnez cette option.

Fast (Rapide) :

Sélectionnez cette option si le périphérique qui opere en tant
qu'horloge maitre fait référence a un code temporel, par exemple
MTC, qui modifie dés lors le réglage de I'horloge.

5 Cliquez sur [Connect] (Connecter). Si les connexions sont correctes, le
mLAN Auto Connector termine I'opération et la communication de
données du mLAN démarre, le 01X jouant le réle d'esclave.

NOTE

e Encas d'échec de la connexion, redémarrez le mLAN Auto Connector (situé dans
le dossier « mLANTools » du dossier de destination de l'installation), puis cliquez
a nouveau sur [Connect].

Configuration OMS

o

e Sivous utilisez le mLAN sur votre Macintosh avec une carte d'interface IEEE 1394
(FireWire) installée en option, créez une nouvelle configuration Studio a l'aide de
OMS Setup disponible sur le CD-ROM d'installation. Pour plus de détails, reportez-
vous au manuel OMS.

l Double-cliquez sur le dossier « OMS », puis sur le dossier « OMS Setup
for YAMAHA ». Les fichiers « 01X-mLAN » et « mLAN Generic 16
ports » s'affichent. Copiez-les sur le disque dur de votre ordinateur.

2 Si vous souhaitez connecter un seul 01X a I'aide d'Auto Connector,
double-cliquez sur « 01X-mLAN ».
Si vous voulez connecter plusieurs périphériques mLAN a & l'aide de
Graphic Patchbay, double-cliquez sur « mLAN Generic 16 Ports ». OMS
Setup démarre.




3Aprés avoir lancé OMS Setup, le fichier de configuration du studio sur
lequel vous avez double-cliqué a I'étape 2 s'ouvre.
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Studio Managet

Scene CTRL

SEID

Si « £ » n'apparait pas a droite du nom du fichier de configuration,
sélectionnez « Make Current » (Activer) dans le menu « File » et
exécutez |'opération de sauvegarde.

La configuration du studio OMS est terminée. Vous devez également
paramétrer le port OMS lorsque vous utilisez le logiciel (page 24).

e Double-cliquez sur l'icéne du périphérique mLAN ou lancez « MIDI Device
Info... » (Infos sur le périphérique MIDI) depuis le menu « Studio » en

sélectionnant le périphérique mLAN pour ouvrir la boite de dialogue Device Info.
Nous vous recommandons de ne pas modifier l'affectation des canaux configurée
par l'application de configuration (mLAN Auto Connector, etc.) afin de permettre

une utilisation optimale avec des périphériques mLAN tels que le 01X.

Réinitialisez les parametres comme indiqué dans l'illustration suivante si vous les

avez modifiés par inadvertance.

Firewire Card |D 000333FF FE4C3226 (Apple Computer, Inc.)

B Multiplex

Send Receive
Port 1 = Port 1
Fort 2 > Fort 2
Fort 3 > Fort 3
Port 4 = Port 4
Fort S > Fort S
Fort & > Fort &
Port 7 = Port 7
Fort & IMPXE B Fort &

OMS Driver ver. 1.0.6b4
Copyright @ YaMaHA Corporation, 1999-2004.

((Disable All ] [Revert |

=

e Les numéros de ports dans la configuration du studio « mLAN Generic 16 ports »

correspondent aux numéros indiqués dans la colonne « Connector ID » dans mLAN
Graphic Patchbay. Pour plus d'informations sur Graphic Patchbay, reportez-vous au
manuel en ligne de Graphic Patchbay.

» Une fois la configuration du studio OMS terminée, votre ordinateur ne reconnait plus

que les périphériques (MIDI) mLAN de Yamaha. Si vous connectez d'autres
instruments de musique via USB ou que vous ajoutez un périphérique (MIDI) mLAN
au réseau alors que vous utilisez déja OMS, vous devez créer un fichier Studio Setup
original. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel en ligne fourni avec I'OMS.

e |l est possible que le fichier de configuration du studio OMS ne fonctionne pas méme

si vous avez suivi la procédure ci-dessus, selon la version de votre Macintosh/Mac
OS. (Il est impossible de transmettre/recevoir des données MIDI méme lorsque la
configuration est disponible.) Dans ce cas, connectez votre Macintosh au
périphérique mLAN et suivez la procédure suivante pour recréer le fichier de
configuration.

1 LancezOMs Setup et sélectionnez « New Setup » (Nouvelle configuration)
dans le menu « File ».

2 Laboite de dialogue « OMS Driver Search » (Recherche du pilote OMS)
apparait. Décochez les cases « Modem » et « Printer » (Imprimante), puis
cliquez sur [Search] (Rechercher) pour lancer la recherche de périphérique. Si
I'opération de recherche se déroule correctement, le périphérique [MLAN-01]
apparait dans la boite de dialogue de configuration du pilote OMS.

3 Cliquez sur le bouton [OK] pour rechercher des ports. Si vous utilisez le i88X ou
la carte mLAN16E, Port 1, Port 2 ... apparait dans la boite de dialogue. Cochez
la case du port approprié et cliquez sur le bouton [OK] pour stocker la
configuration.

Studio Manager (Gestionnaire de studio)

Les noms de paramétre (noms de périphérique) des différents
ports MIDI apparaissent tels qu'indiqué ci-dessous lorsque le fichier
Studio Setup du 01X-mLAN est chargé. lls correspondent aux
fonctions du port MIDI fixe du 01X. Sélectionnez le périphérique
(port) correspondant a I'application que vous utilisez.

Fonction des ports MIDI du 01X

Port MIDI  |[Nom du périphérique| Fonction

1 DAW Commande a distance

2 MIDI-A Connexion directe a la borne MIDI-A
(conversion MIDI/mLAN MIDI)

3 MIDI-B Connexion directe a la borne MIDI-B
(conversion MIDI/mLAN MIDI)

4 Studio Manager Studio Manager

5 Scene CTRL Commande a distance (Le mode est

paramétré sur « GENERAL ». Celui-
ci est utilisé pour controler le Multi
Part Editor ou pour rappeler des
scenes de bibliothéque a l'aide de
messages de changement de
programme.)

Installation du Studio Manager

l Double-cliquez sur l'icone « Install Studio Manager » du dossier

« StudioManager_ » pour afficher I'écran d'installation suivant. Le champ
« Install Location » affiche la destination de l'installation. Si vous
souhaitez changer le disque ou le dossier de destination, utilisez le
bouton [Switch Disk] (Changer de disque) et le menu contextuel pour
définir la destination souhaitée.

NOTE

e En général, il n'est pas nécessaire de modifier le répertoire de destination.

Install Studio Manager

Easy Install hd

Click [Install] button to install Studio Manager for 01X and English PDF
manual.

Selecting *Custom Install” from the pull-down menu lets you select
the manual language from english, Japanese, German and French.

— Install Location

System HD - &]

[ switch Disk_| [ mstan_]|

an the disk * Systermn HD "

7

Passez a I'étape suivante.

TOOLS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation @
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2 Pour installer le mode d'emploi du Studio Manager (PDF), sélectionnez
[Custom Install] (Installation personnalisée), vérifiez que les options
« Studio Manager for 01X » et « ****PDFManual » sont cochées (« *** »
indique la langue sélectionnée), puis cliquez sur [Install] (Installer).

Sélectionnez [Custom Install]

=—————— Install Studio Manager B

Custom Install

Studio Manager for 01X

English PDF Manual
O Japanese PDF Manual
[0 German PDF Manual
O French PDF Manual

CEBnD | B

4]

Disk space available: > 4GB Approximate disk space nesded : 6,864K

System HD - [L]
Switch Disk -

— Install Location

on the digk “Systern HD "

3 Au terme de l'installation, le message « Installation was successful. »
apparait a I'écran. Cliquez sur [Quit].

OMS Port Setup (paramétrage des ports OMS)
4 Lancez le Studio Manager en double-cliquant sur son icone.

* SiAppleTalk est activé, un message d'avertissement apparait. Cliquez sur
« OFF » (Désactiver). la désactivation d'AppleTalk prend un certain temps.

5 Sélectionnez « Selects OMS Ports » dans le menu « File » du Studio
Manager, puis sélectionnez les réglages des ports.

StudioManager for 01X

Input Port : | Studio Manager Bt |

Output Fort | Studio Manager el |

[ cancer | I oK I

Input Port (Port d'entrée) : Sélectionnez « Studio Manager »
(Port 4).

Output Port (Port de sortie) : Sélectionnez « Studio Manager »
(Port 4).

6 Cliquez sur [OK] pour quitter la fenétre OMS Port Setup.

@ TOOILS for 01X/Plug-in Effect Manuel d'installation

Plug-in Effect

l Double-cliquez sur le dossier « Mac OS 9 ». Le dossier « VST_ »
s'affiche.

2 Double-cliquez sur le dossier « VST_ ». La fenétre « VST Plugin
Installer » s'affiche.

3 Double-cliquez sur « VST Plugin Installer ».
Une fenétre de sélection des effets plug-in apparait.
Dans la fenétre, la zone « Install Location » affiche la destination du
mode d'emploi (fichier PDF). Evitez de modifier 'emplacement de
destination. Sélectionnez (cochez) le logiciel a installer.

4 Cliquez sur [Install]. Dans la fenétre qui apparait, saisissez le nom
d'utilisateur, le nom de la société et le numéro de série.

NOTE

» Vous pouvez trouver le numéro de série sur la carte utilisateur fournie.

5 Cliquez sur [Continue]. Dans la fenétre qui apparait, vous pouvez
sélectionner le dossier « VstPlugins » dans lequel installer I'effet plug-in.

Select Folder

W Cubaze
G contents
 Logic 5 Serfes
 contents

(3 Logic 6 Series

= Macintosh HD
‘32 applications (Mac 05 9)
3l Cubase [ |

Cancel ] |[ OK ]I

NOTE

e S'il n'existe qu'un seul dossier « VstPlugins » sur votre ordinateur, cette étape
n'est pas nécessaire. Passez a l'étape 7.

e S'iln'y a pas de dossier « VstPlugins » sur votre ordinateur, vous pouvez
sélectionner I'emplacement dans lequel installer I'effet plug-in dans la fenétre qui
apparait.

6 Cliquez sur [OK]. L'installation débute.

7 Lorsque l'installation est terminée, I'écran suivant apparait :

s Installation was successful. If you are finished, click
Quit to leave the Installer. If you wish to perform
additional installations, click Continue.

[ Continue ]H Quit ]l

Pour terminer l'installation, cliquez sur [Quit]. Pour copier le module a
un endroit autre que celui sélectionné a I'étape 5 ci-dessus, cliquez
sur [Continue] et répétez la procédure a partir de I'étape 3.



Reproduction de morceaux de démonstration/configuration
de la commande a distance

Logiciels informatiques susceptibles d'étre contrélés a partir du 01X

SQO01 V2 (version 2.0 ou ultérieure) Série Logic 5 (version 5.1 ou ultérieure) Série Logic 6 (version 6.0 ou ultérieure) (Logic Plutinum/Gold/Audio)
Cubase SX (version 1.0.3 ou ultérieure) Cubase SL (version 1.0.3 ou ultérieure) Nuendo 2.0 (version 2.0 ou ultérieure) SONAR/XL (version 2.1 ou ultérieure)
Digital Performer (version 3.1 ou ultérieure) Multi Part Editor pour MOTIF-RACK/MOTIF ES

NOTE

o Vérifiez également la configuration systéme du 01X (en cas d'utilisation de mLAN). (Reportez-vous aux pages 5, 18.)

NOTE
» Voici un exemple de réglages de commande a distance effectués dans mLAN Auto Connector.
Si vous utilisez mLAN Graphic Patchbay, vous devrez spécifier un port de commande a distance 01X correspondant aux connexions effectuées dans Graphic
Patchbay a l'aide de chaque paramétre (port) MIDI de DAW. Suivez pour ce faire les étapes ci-dessous.
e Input : sélectionnez un port d'entrée sur l'ordinateur connecté au port de sortie 01X Output Port 1.
e Emission : sélectionnez un port de sortie sur l'ordinateur connecté au port d'entrée 01X Output Port 1.

NOTE SQO1

e Pour plus d'informations sur les paramétres de Cubase, reportez-vous a la section ©€000000000000000000000000000000000000000

Mise en route du mode d'emploi. N . . L .
Apres avoir installé le SQO1, sélectionnez [Démarrer] — [Tous les

programmes] — [YAMAHA SQO1 Ver 2.0] = [SQO1] pour lancer le SQO1.

Astuces en cas d'utilisation de données audio (Windows) & ATTENTION

Pendant le démarrage du SQ01, ne mettez pas les périphériques externes
connectés au mLAN sous ou hors tension et ne (dé)branchez pas le cable du
mLAN. Une telle opération risque de bloquer I'ordinateur ou de mettre fin aux

Pour une utilisation optimale des fonctions audio, nous vous
recommandons d'effectuer les paramétrages suivants. Ceux-ci
permettent de limiter les éventuels problémes audio, tels que des

coupures, des dissonances et des bruits parasites. fonctions des périphériques externes.

* Activez le mode DMA (mode de transfert grande vitesse) du Cette section explique comment procéder aux paramétrages MIDI/Audio
disque dur ] et de la commande a distance pour la reproduction de données MIDI/audio
Pour paramétrer le mode DMA, sélectionnez [Panneau de a partir du SQO1. Une fois la configuration terminée, essayez de lire les
configuration] — [Systéme] (— [Matériel]) — [Gestionnaire de morceaux de reproduction disponibles sur le CD-ROM.

périphériques], puis modifiez le paramétre dans [Lecteurs de
disque] ou [Contrdleurs de disque dur].

Configuration MIDI

Paramétrez Performance des applications sur « Les services
d'arriére-plan » _ _ . En cas d'utilisation du 01X pour la commande a distance
Sélectionnez [Panneau de configuration] — [Systeme] En cas d'utilisation d'un périphérique MIDI externe

[Avancé] — [Performances] — [Paramétres] — [Avancé] et ( énérateur de sons. clavier MIDI etc.)
cochez (activez) « Les services d'arriere-plan » dans la section 9 ’ ’ .

« Performance des applications ». 1 selectionnez [MIDI] > [Device] (Périphérique) dans le menu Setup
(Configuration) de la fenétre Track View (Vue des pistes) pour ouvrir les
boites de dialogue ci-dessous.

MIDI

Paramétrez I'option Effets visuels sur « meilleures
performances »

Sélectionnez [Panneau de configuration] — [Systéme] —
[Avancé] — [Performances] — [Paramétres] — [Effets visuels] et

cochez (activez) « AjUSter afin d'obtenir les meilleures System Exclusive 1 Display Resolution I Default soft synthesizer 1
performances ». Device ] OutFiter | InFiter | ThuFiter | v
O
« Désactivez les mises a jour automatiques le ok &
Sélectionnez [Panneau de configuration] — [Systéme] — [Mises & HigToset s wiassicbie 2l S
jour automatiques] et décochez (désactivez) I'option « Mettre a N3
jour mon ordinateur ». : ~
mLAN MIDH In (6] LH
. . . - mLAN MIDH In 7] mLAN MID
¢ Désactivez l'assistance a distance mLAN MIDI I 2] mLAN MIDI Out 5]

Sélectionnez [Panneau de configuration] — [Systéme] —
[Utilisation a distance] et décochez I'option « Autoriser I'envoi
d'invitations d'assistance a distance... ».

mlAM MIDI Out (7)

Thru
 Activez le menu Démarrage classique (gl L, |
Cliquez avec le bouton droit & un endroit vide de la barre de [ Direct Thu
taches et sélectionnez [Propriétés] — [Menu Démarrer], puis
cochez (activez) « Menu Démarrer classique ». oK Cancel | b

Désactivez les effets de transition

Sélectionnez [Panneau de configuration] — [Affichage] (— 2 Sélectionnez le pilote correspondant au clavier MIDI (ou a l'interface

[Apparence]) — bouton [Effets...] et décochez (désactivez) MIDI) que vous comptez utiliser en cliquant dans la colonne « In ».
I'option « Utiliser I'effet de transition suivant pour les menus et les Sélectionnez également le port (page 23) que vous utiliserez sur le 01X.
info-bulles ». Vous pouvez en sélectionner plusieurs, si vous le souhaitez.

3 Comme a I'étape 2 ci-dessus, sélectionnez le pilote MIDI qui correspond
au générateur de sons (ou a l'interface MIDI) que vous comptez utiliser
dans la colonne « Out », puis cliquez sur [OK]. Sélectionnez également
le(s) port(s) (page 23) que vous utiliserez sur le 01X.

Désactivez la technologie SpeedStep™
Pour les détails, reportez-vous a la section relative au dépistage
des pannes du mode d'emploi du 01X.
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Utilisation d'instruments VST
(logiciels synthétiseurs plug-in)

Les parametres du synthétiseur logiciel plug-in sont sauvegardés
séparément pour chaque morceau. Cela signifie que lorsque vous ouvrez
un morceau, tous les parametres déja enregistrés pour ce morceau sont
automatiquement appelés.

Cette section explique comment paramétrer un synthétiseur logiciel plug-
in VST lors de la création d'un nouveau morceau.

1 Dans la barre d'outils, cliquez sur [ ] (Rack logiciels synthétiseurs)
pour ouvrir la fenétre Soft Synth rack.

2 Cliquez sur le bouton [ == ] (Ajouter) et sélectionnez le synthétiseur plug-
in a utiliser dans le menu déroulant qui apparait.

& Soft Synth Rack :

NOTE

* Le menu déroulant ouvert en cliquant sur [Add] affiche les synthétiseurs plug-in
disponibles dans Programmes — Yamaha — Vstplugins. Pour plus d'informations
sur l'utilisation de ces plug-ins avec d'autres programmes, reportez-vous a la
section « Paramétres des plug-ins VST » (page 27).

Réglages de commande a distance

1 Dans le menu Setup de la fenétre Track View, sélectionnez « Remote
Control » pour ouvrir les boites de dialogue ci-dessous, puis effectuez
les paramétrages comme indiqué.

Remote Control

Mode |01 |

Input Device Output Device

2:mLAN MIDI In (2

) 2:mLAN MIDI Out 2)
) FmLAN MIDI Out 3]
£mLAN MID In (4) 4mLAN MIDI Out (4]
) E:mLAN MIDI Out (5)

Maszter 01 4 1—__1
Part No. ! | TimeOut |0 |
MIDI Editor |l EETE e ] -

Cancel

Mode : 01X

Input device (Périphérique d'entrée) : mLAN MIDI In (Port 1)
Output device (Périphérique de sortie) : mLAN MIDI Out (Port 1)
01X port number (Numéro de port du 01X) : 1

NOTE

e Le port sans numéro est le port 1.

e Sivous utilisez le Multi Part Editor pour la commande a distance en tant
qu'application plug-in du SQO01, sélectionnez « Multi Part Editor for MOTIF-
RACK » en tant qu'éditeur MIDI.

¢ Le mixeur MIDI du SQO1 ne peut pas étre commandeé a distance par le 01X.

e [Setup] de la fenétre Audio Mixer (Mixeur audi) — la configuration de [Remote
Control...] devient invalide.

2 Sur le 01X, sélectionnez UTILITY -+ REMOTE (bouton 1) -+ REMOTE
SELECT (Sélection a distance), puis « GENERAL ».
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Configuration audio

l Vérifiez que le parameétre « Disable Audio » (Désactiver audio) n'est pas
coché. (Sélectionnez « Audio » dans le menu Setup, puis cliquez s'il
s'avere nécessaire d'enlever la coche.) Si la case est cochée, I'audio ne
pourra pas étre utilisé.

2 Dans le menu Setup, sélectionnez [Audio] — [Device] pour ouvrir la
fenétre suivante.

Audio X
Device ] Dthers |
Input Device ] _JT‘ fario

Output Device ]: I e A _J

Latency : 359.9 mzec J

.(‘ WDk 1
Irput Device ] if _J I Matio

Output Device ] _...J

Latency :

L=

% ASI0
Dievice | ASI0 mLAN

Latency : 10.2 mzec

—itive Chanel -

[

ol

Sampling F ate 144_100 kHz | BitDepth 16 -

IO Difget Time 0 =i v ST Latency comection

Ok | Cancel ‘ Help |

3 Sélectionnez ASIO comme pilote audio et « ASIO mLAN » comme
périphérique.

4 Activez (cochez) les canaux appropriés qui seront utilisés pour les
entrées/sorties des canaux actifs.

5 Cliquez sur [OK] pour fermer la fenétre.



Parameétres des plug-ins VST

Reproduction du morceau de démonstration

Si vous utilisez des plug-ins VST sur le SQO1, vous devez d'abord
déplacer le(s) module(s) du logiciel plug-in que vous souhaitez utiliser
dans le dossier VST Plugins ([Programmes] = [YAMAHA] — [Vst
plugins]). Le logiciel plug-in VST inclus dans le SQO1 est installé dans ce
dossier lorsque les étapes d'installation de la page 14 sont suivies. Cela
signifie qu'il peut s'utiliser sur le SQO1 sans nécessiter de nouveaux
réglages.

Cette section explique les réglages a effectuer lorsque vous voulez utiliser
le logiciel plug-in VST d'une autre société sur le SQO1, ainsi que les
réglages nécessaires en cas d'utilisation du plug-in VST livré avec le SQO1
sur des applications hotes autres que le SQO1.

Utilisation des plug-ins VST d'autres sociétés sur le SQ01

Outre le module situé sous [Programmes] = [YAMAHA] — [Vst
plugins], vous pouvez spécifier un deuxieme dossier dans lequel le SQO1
cherchera le plug-in VST. Cela vous permet également d'utiliser le logiciel
plug-in VST avec d'autres applications. Effectuez les paramétrages comme
indiqué ci-dessous.

1 Dans le menu Setup du SQO01, sélectionnez [Audio] — [Others] (Autres)
pour ouvrir la fenétre suivante.

Audio B3
Device Others ]

Default Audio Mizer
Audio Mixer

Dizk Setting

Buffer Size 32k -

Murnber of Buffers

.

Frequency Conversion  |Low CPU Load -
WST Plug-in Folder
Browse...

o]

Cancel ‘ Hel |

2 Cliquez sur le bouton [Browse...] (Parcourir) a droite de la case [VST
Plug-in Folder] pour ouvrir la boite de dialogue de sélection du dossier.

3 Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez le dossier contenant le plug-in
VST a utiliser et cliquez sur [OK].

4 Cliquez sur [OK] pour fermer la boite de dialogue Audio.

NOTE

» Vous pouvez également copier le module plug-in VST a utiliser sous [Programmes]
— [YAMAHA] — [Vst plugins] de maniere a pouvoir I'utiliser aussi sur le SQ01. Pour
plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du plug-in VST que vous utilisez.

l Copiez le fichier du morceau de démonstration (All for You for
SQO01.yws) du dossier « DemoSong » du CD-ROM sur votre disque dur.

2 Dans le menu File du SQO01, sélectionnez [Open] (Ouvrir) pour afficher la
boite de dialogue « Open ». Sélectionnez-y le morceau de
démonstration copié sur le disque dur, puis cliquez sur le bouton [Open].
Une nouvelle fenétre Track View/Audio Mixer (reportez-vous a l'aide en
ligne) s'ouvre et les données du morceau de démonstration sélectionné
apparaissent sous forme de blocs dans les pistes.

3 Sur le 01X, basculez en mode INTERNAL (Interne) et sélectionnez la
couche [9/16 (MLAN)].

4 Réglez les curseurs 1 et 2 (mL1/mL2) sur des niveaux appropriés.

5 Appelez I'écran de réglage du PAN en appuyant sur la touche [PAN],
tournez les boutons de canal 1 et 2 dans les positions de balayage
panoramique gauche/droite opposées.

6 Apres avoir vérifié que MONITOR B (le voyant est éteint) est sélectionné
dans MOINTOR A/B, faites glisser le curseur principal vers le haut.

7 Réglez le paramétre Remote Control (page 26) de maniere a paramétrer
le 01X sur le mode REMOTE.

8 Pour lancer la reproduction du morceau de démonstration, appuyez sur
la touche de lecture du 01X ou cliquez dessus dans la barre de transfert
(reportez-vous au manuel en ligne du SQO01).

Pour plus de détails sur les étapes ultérieures, reportez-vous au manuel en
ligne du SQO1.

Francais
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Cubase SX/SL

Configuration MIDI (Remote Control)/Audio

Logic

Configuration de la commande a distance

Pour plus d'informations sur la configuration MIDI/Audio, reportez-vous a la
page 66 du mode d'emploi principal.

o

Configuration pour Nuendo

Les paramétrages a effectuer pour Nuendo (version 2.0 ou ultérieure) sont les
mémes que pour Cubase. Cependant, pour spécifier les entrées/sorties audio a
affecter aux bus souhaités, sélectionnez [VST Connections] (Connexions VST) dans
le menu [Devices] (Périphériques), puis paramétrez les entrées/sorties a l'aide de
l'option [Add Bus] (Ajouter bus).

ey

e Les paramétrages de Cubase SL sont les mémes que pour Cubase SX.

Reproduction du morceau de démonstration

1 Installez les effets plug-in Vocal Rack, Final Master et Pitch Fix
(page 14).

o

e |l arrive que Cubase SX/SL se ferme automatiquement lorsque vous ouvrez le
morceau de démonstration de Cubase SX/SL sans installer ces effets plug-in.

2 Copiez le dossier du morceau de démonstration du CD-ROM dans
C:\Programmes\YAMAHA sur votre ordinateur.
Si votre lecteur C: ne posséde pas de dossier Programmes ou si le
logiciel Yamaha a été installé dans un autre dossier et que vous devez
copier le morceau de démonstration a un autre endroit, prenez soin
d'établir a nouveau la liaison au fichier nécessaire (comme décrit dans la
note ci-dessous), dans la mesure ou la liaison entre le fichier du morceau
de démonstration et les fichiers audio a été interrompue.

3 Dans le menu File, sélectionnez [Open] pour afficher la boite de dialogue
« Open ».
Sélectionnez « All for You for Cubase SXSL » depuis le dossier du
morceau de démonstration copié sur le disque dur, puis cliquez sur
[Open].

NOTE

e Siun message indiquant que le fichier est introuvable apparait, sélectionnez le
fichier spécifié dans le dossier du morceau de démonstration copié sur le disque
dur.

* Le message ci-dessous apparait parfois lorsque vous ouvrez le morceau dans
Cubase SL ; il n'affecte cependant pas la reproduction du morceau. Cliquez sur
OK.

3 The plugein"TrusT ape" could not b found fo Input Effect 1

4 Les étapes suivantes sont identiques a celles qui suivent I'étape 3 de la
reproduction du morceau de démonstration sur le SQ01 (page 27).

NOTE

e Lorsque vous reproduisez des données de morceau pour la premiere fois, aprés
avoir démarré Cubase, il est possible que les données d'automation et audio ne
soient pas synchronisées. Interrompez la reproduction et essayez de les lire a
nouveau.
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Lorsque vous mettez le 01X sous tension avant de lancer
Logic :

l Sur le 01X, sélectionnez UTILITY -+ REMOTE (bouton 1) -+ REMOTE
SELECT — « LOGIC », puis passez en mode Remote en appuyant sur
la touche [REMOTE].

2 Lancez Logic sur l'ordinateur.
L'application reconnait automatiquement le 01X for Logic Control et
effectue les réglages nécessaires.

Lorsque vous lancez Logic avant de mettre le 01X sous
tension :

l Démarrez Logic sur l'ordinateur, puis mettez le 01X sous tension. Si vous
avez déja paramétré le logiciel & contréler sur « Logic » en mode Utility,
vous ne devez pas exécuter I'étape 2, car Logic reconnait
automatiquement le 01X lors de I'exécution de cette étape.

2 Sur le 01X, sélectionnez UTILITY — REMOTE (bouton 1) - REMOTE
SELECT — « LOGIC », puis passez en mode Remote en appuyant sur
la touche [REMOTE]. L'application reconnait automatiquement le 01X for
Logic Control et effectue les réglages nécessaires.

Si, pour une raison quelconque, Logic ne reconnait pas le 01X, suivez
les instructions ci-dessous.

1 Sélectionnez [Options] — [Preferences] — [Control Surface] —
[Install] dans le menu.

2 Recherchez Logic Control (Yamaha 01X) dans la fenétre appelée a
I'étape 1. Au terme du balayage, Logic reconnait le 01X for Logic
Control et effectue automatiquement les réglages nécessaires.

Si Logic n'arrive toujours pas a reconnaitre le 01X, méme aprées
I'exécution des instructions ci-dessus, suivez la procédure ci-dessous.

1 Sélectionnez [Options] — [Preferences] — [Control Surface] —
[Install] dans le menu.

2 Ajoutez Logic Control (Yamaha 01X) dans la fenétre appelée a
I'étape 1.

3  Sélectionnez le port d'entrée (DAW/mLAN MIDI In: Port 1) et le port
de sortie (DAW/mLAN MIDI Out: Port 1) dans la fenétre CONTROL
SURFACE SETUP (Configuration de la surface de contréle)
appelée a I'étape 2.



Configuration audio

1 Sélectionnez [Options] — [Preferences] — [Audio Hardware & Drivers]
(Matériel et pilotes audio) — [Install] dans le menu. Une fenétre de
configuration apparait.

2 (Windows uniquement) Cliquez sur I'onglet Audio Driver 2, puis cochez
(sélectionnez) ASIO comme pilote.

3 Sélectionnez « ASIO mLAN » comme périphérique, puis redémarrez
Logic.

Reproduction du morceau de démonstration
(Macintosh uniquement)

1 Installez les effets plug-in Vocal Rack, Final Master et Pitch Fix
(page 24).

2 Copiez le dossier « DemoSong » du CD-ROM sur le disque dur.

3 Double-cliquez sur le fichier du morceau de démonstration (All for you for
Logic) du dossier « DemoSong » pour l'ouvrir.

4 Les étapes suivantes sont identiques a celles qui suivent I'étape 3 de la
reproduction du morceau de démonstration sur le SQ01 (page 27).

Digital Performer

Configuration de la commande a distance

1 Allez dans le menu déroulant [Basics] (Base) et sélectionnez [Control
Surface Setup] pour appeler la fenétre « Control Surface ».

2 Sélectionnez « Mackie Control » dans la section Driver (Pilote). Si
Mackie Control est indisponible, reportez-vous aux instructions
complémentaires ci-dessous.

3 Dans la zone de réglage des parametres « Unit » et « MIDI »,
sélectionnez « Mackie Control » dans la section « Unit », puis DAW/Port
1 (mLAN MIDI In/Out Port 1) dans la section « MIDI ».

4 Sur le 01X, sélectionnez UTILITY — REMOTE (bouton 1) - REMOTE
SELECT — « DP », puis passez en mode Remote en appuyant sur la
touche [REMOTE].

Si vous n'arrivez pas a sélectionner « Mackie Control » a I'étape 2 :

1 Téléchargez le logiciel Mackie Control Plug-in depuis le site
« www.motu.com » et enregistrez-le sur votre disque dur.

2 Déplacez le fichier Mackie Control dans le dossier « Plug-ins » que
vous pouvez trouver dans le dossier dans lequel le logiciel Digital
Performer est installé.

3 Démarrez Digital Performer.

NOTE

e Configurez la fonction MIDI Thru de OMS Setup et la fonction MIDI Patch Thru de
Digital Performer pour qu'elles s'exécutent en arriére-plan.

Configuration audio

1 Allez dans le menu déroulant [Basics] et sélectionnez [Configure Audio
System] (Configurer systeme audio) — [Configure Hardware Driver]
(Configurer pilote matériel) pour appeler la fenétre « Configure Hardware
Driver ».

2 Sélectionnez « ASIO » dans le menu.
3 Sélectionnez ASIO mLAN dans « ASIO Driver ».

e Pour appeler ASIO mLAN Control Panel, cliquez sur « Configure Driver ».

SONAR

Configuration de la commande a distance

l Allez sur le menu déroulant [Options] et sélectionnez [MIDI Devices]
(Périphériques MIDI) pour appeler la fenétre « MIDI Devices ».

2 Ajoutez « mLAN MIDI In (Port 1) » dans « Inputs » (Entrées) et « mLAN
MIDI Qut (Port 1) » dans « Outputs » (Sorties).

3 Ouvrez le menu déroulant [Options] et sélectionnez [Control Surfaces]
pour appeler la fenétre « Control Surface ».

4 Cliquez sur l'icéne « Add new Control Surface » (Ajout d'une nouvelle
surface de contréle), sélectionnez « Mackie Control » dans [Control
Surfaces], puis réglez les ports d'entrée et de sortie respectivement sur
les ports sélectionnés a 'étape 2.

5 Sur le 01X, sélectionnez UTILITY -+ REMOTE (bouton 1) -+ REMOTE

SELECT — « SONAR », puis passez en mode Remote en appuyant sur
la touche [REMOTE].

Configuration audio

l Sélectionnez Options — Audio pour ouvrir la fenétre « Audio Options ».

2 Cliquez sur I'onglet Advanced (Avancé) pour vérifier que Driver Mode est
réglé sur ASIO.

3 Sélectionnez Options — Audio pour ouvrir la fenétre « Audio Options »,
puis sélectionnez les ports audio du mLAN a utiliser dans « Drivers ».

Reproduction du morceau de démonstration

4 Copiez le dossier du morceau de démonstration du CD-ROM dans
C:\Programmes\YAMAHA sur votre ordinateur.
Si votre lecteur C: ne posséde pas de dossier Programmes ou si le
logiciel Yamaha a été installé dans un autre dossier et que vous devez
copier le morceau de démonstration a un autre endroit, prenez soin
d'établir & nouveau la liaison au fichier nécessaire (comme décrit dans la
note ci-dessous), dans la mesure ou la liaison entre le fichier du morceau
de démonstration et les fichiers audio a été interrompue.

5 Dans le menu File, sélectionnez [Open] pour afficher la boite de dialogue
« Open ».
Sélectionnez « AllforYouforSonar2 » ou « AllforYouSonar3 » dans le
dossier de morceaux de démonstration que vous avez copié sur le
disque dur, puis cliquez sur [Open] (Ouvrir).

NOTE

* Siun message indiquant que le fichier est introuvable apparait, sélectionnez le
fichier spécifié dans le dossier du morceau de démonstration copié sur le disque
dur.

Francais

6 Les étapes suivantes sont identiques a celles qui suivent I'étape 3 de la
reproduction du morceau de démonstration sur le SQ01 (page 27).
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Messages de I'afficheur

Messages Bass
Can’t find the 01X on the mLAN network.
Make sure that the 01X is turned on and that the mLAN cable connection is correct and secure. After that, restart “mLAN Auto Connector”.
(01X introuvable sur le réseau mLAN.) 11, 21
(Veérifiez que le 01X est sous tension et que le cable mLAN est correctement branché et bien enfoncé. Redémarrez ensuite « mLAN Auto
Connector ».)
The settings of the mLAN Driver could not be changed.

1) If an application that uses the driver is currently active, close it first, then change the settings.

2) There is not enough resource memory. 13
(Impossible de modifier les paramétres de mLAN Driver.

1) Si une application utilisant le pilote est actuellement active, fermez-la, puis modifiez les paramétres.

2) La mémoire ressource est insuffisante.)

Failed to set the 01X’s wordclock to slave.
Set the master clock of the 01X so that mLAN Auto W.CLK is set to “ENABLE.”

1) Press the [UTILITY] button on the 01X.

2) Select “W.CLK” (press knob 3) on the 01X.

3) Set the parameter to “ENABLE” 11. 21
(Echec de la configuration de I'horloge du 01X en tant qu'esclave. ’
Paramétrez I'horloge maitre du 01X de maniere a ce que mLAN Auto W.CLK soit réglé sur « ENABLE ».

1) Appuyez sur la touche [UTILITY] du 01X.

2) Sélectionnez « W.CLK » (en appuyant sur le bouton 3) sur le 01X.

3) Réglez le paramétre sur « ENABLE ».)

Failed to initialize the mLAN settings because the application “mLAN Start” is not running.

Select “ON” from the menu of “mLAN Manager” application. 9
(Echec de l'initialisation des parametres du mLAN car I'application « mLAN Start » n'est pas ouverte.)

(Sélectionnez « ON » dans le menu de I'application « mLAN Manager ».)

Can’t connect the 01X’s mLAN audio output plug to the computer's mLAN audio input plug. 11
(Impossible de connecter la prise de sortie audio mLAN du 01X a la prise d'entrée audio mLAN de l'ordinateur.)

Can’t connect the 01X’s mLAN MIDI output plug to the computer's mLAN MIDI input plug. 11
(Impossible de connecter la prise de sortie MIDI mLAN du 01X a la prise d'entrée MIDI mLAN de I'ordinateur.)

Can’t connect the computer’'s mLAN MIDI output plug to the 01X’s mLAN MIDI input plug. 11
(Impossible de connecter la prise de sortie MIDI mLAN de I'ordinateur a la prise d'entrée MIDI mLAN du 01X.)

Can’t connect the computer's mLAN wordclock output plug to the 01X’s mLAN wordclock input plug. 11
(Impossible de connecter la prise de sortie du signal d'horloge mLAN de I'ordinateur a la prise d'entrée du signal d'horloge mLAN du 01X.)

Can’t connect the 01X’s mLAN wordclock output plug to the computer's mLAN wordclock input plug. 1
(Impossible de connecter la prise de sortie du signal d'horloge mLAN du 01X a la prise d'entrée du signal d'horloge mLAN de I'ordinateur.)

A new 1394 adaptor card has been found.

If you've inserted a new card, restart the computer.

(Une nouvelle carte adaptateur 1394 a été détectée.)

(Si vous avez introduit une nouvelle carte, redémarrez I'ordinateur.)

There is not enough resource memory.

Execute mLAN Stop, then execute mLAN Start again. [f this fails, restart the computer. 9
(La mémoire ressource est insuffisante.)

(Exécutez l'application mLAN Stop, puis mLAN Start. Si cela ne marche pas, redémarrez I'ordinateur.)

The 1394 adaptor card has not been found.

Check the card and start mLAN again. 9
(Carte adaptateur 1394 introuvable.)

(Vérifiez la carte et redémarrez le mLAN.)

One of the programs could not be started. Follow the instructions/messages in the appropriate application. If there are no messages,

execute mLAN Start again or restart the computer. 9
(Un des programmes n'a pas pu étre lancé. Suivez les instructions/messages de |'application correspondante. Si aucun message ne

s'affiche, exécutez a nouveau mLAN Start ou redémarrez I'ordinateur.)

The application is not responding.

Execute mLAN Start again or restart the computer. 9
(L'application ne répond pas.)

(Exécutez a nouveau mLAN Start ou redémarrez I'ordinateur.)

Failed to load the mLAN Bus Driver.

If the New Hardware Wizard has not been run, use it to install the hardware, then execute mLAN Start. 9
(Echec du chargement pilote du bus mLAN.)

(Si I'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté n'a pas été exécuté, utilisez-le pour installer le matériel, puis exécutez mLAN Start.)

One or more programs could not be closed.

After quitting all DAW programs and any programs using mLAN, execute mLAN Stop. 9
(Un ou plusieurs programmes n'ont pas pu étre fermés.)

(Apres avoir fermé tous les programmes DAW et les programmes utilisant le mLAN, exécutez mLAN Stop.)

Dépistage des pannes

Si vous rencontrez un probléme...
Si vous n'entendez aucun son ou un son étrange, consultez la section « Dépistage des pannes » dans le mode d'emploi du 01X ou dans le manuel en ligne de
mLAN Graphic Patchbay.
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SOFTWARE LICENSING AGREEMENT

Thefollowing isalega agreement between you, the end user, and Yamaha Corporation (“ Yamaha'). The enclosed Yamaha software program is
licensed by Yamahato the original purchaser for use only on the terms set forth herein. Please read this licensing agreement with care. Opening this
package indicates that you accept all terms outlined herein. If you do not agree to the terms, return this package unopened to Yamaha for afull
refund. In the event that you obtained the enclosed Yamaha software program(s) as a part of a software package or software bundled with a hard-
ware product, you may not return the enclosed Yamaha software program(s) to Yamaha.

1. GRANT OF LICENSE AND COPYRIGHT

Yamaha grants you, the original purchaser, the right to use one copy of the enclosed software program and data (* SOFTWARE”) on a single-user
computer system. You may not use it on more than one computer or computer terminal. The SOFTWARE is owned by Yamaha and is protected by
Japanese copyright laws and all applicable international treaty provisions. You are entitled to claim ownership of the mediain which the SOFT-
WARE isincluded. Therefore, you must treat the SOFTWARE like any other copyrighted materials.

2. RESTRICTIONS

The SOFTWARE program is copyrighted. You may not engage in reverse engineering or reproduction of the SOFTWARE by other conceivable
methods. You may not reproduce, modify, change, rent, lease, resell, or distribute the SOFTWARE in whole or in part, or create derivative works
from the SOFTWARE. You may not transmit or network the SOFTWARE with other computers. You may transfer ownership of the SOFTWARE
and the accompanying written materials on a permanent basis provided that you retain no copies and the recipient agrees to the terms of the licen-
sing agreement.

3. TERMINATION

Thelicensing condition of the software program becomes effective on the day that you receive the SOFTWARE. If any one of the copyright laws or
clauses of the licensing conditionsis violated, the licensing agreement shall be terminated automatically without notice from Yamaha. In this case,
you must destroy the licensed SOFTWARE and its copies immediately.

4. PRODUCT WARRANTY

Yamahawarrantsto the original purchaser that if the SOFTWARE, when used in normal conditions, will not perform the functions described in the
manual provided by Yamaha, the sole remedy will be that Yamahawill replace any media which proves defective in materials or workmanship on
an exchange basis without charge. Except as expressly set forth above, the SOFTWARE is provided “asis,” and no other warranties, either expres-
sed or implied, are made with respect to this software, including, without limitation the implied warranties of merchantability and fitness for a par-
ticular purpose.

5.LIMITED LIABILITY

Your sole remedies and Yamaha's entire liability are as set forth above. In no event will Yamaha be liable to you or any other person for any dama-
ges, including without limitation any incidental or consequential damages, expenses, lost profits, lost savings or other damages arising out of the
use or inability to use such SOFTWARE even if Yamaha or an authorized dealer has been advised of the possibility of such damages, or for any
claim by any other party.

6. GENERAL

This license agreement shall be interpreted according to and governed by Japanese laws.
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SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG

Die folgende Vereinbarung ist eine rechtsgiltige Vereinbarung zwischen Ihnen, dem Endanwender, und der Yamaha Corporation (“Yamaha').
Yamaha erteilt dem urspriinglichen Ké&ufer fir das beiliegende Yamaha- Softwareprogramm ausschliefllich zu den hier ausgefiihrten Bedingungen
eine Lizenz zur Verwendung. Bitte lesen Sie diese Lizenzvereinbarung sorgféltig. Durch das Offnen dieser Packung bringen Sie zum Ausdruck,
dass Sie ale darin enthaltenen Bedingungen akzeptieren. Wenn Sie nicht mit den Bedingungen einverstanden sind, konnen Sie die Packung unge-
offnet an Yamaha zurtickgeben; der Kaufpreiswird in voller Hohe zuriickerstattet. Falls Sie das mitgelieferte Softwareprogramm bzw. die mitgelie-
ferten Softwareprogramme von Yamaha als Teil eines Softwarepakets oder im Paket mit einem Hardwareprodukt erworben haben, sind Sie nicht
berechtigt, das mitgelieferte Softwareprogramm bzw. die mitgelieferten Softwareprogramme an Yamaha zurtickzugeben.

1. ERETILUNG VON LIZENZ UND COPYRIGHT

Yamaha erteilt Ihnen, dem urspriinglichen Kaufer, das Recht, ein Exemplar des beiliegenden Softwareprogramms und der darin enthaltenen Daten
(“SOFTWARE”") als Einzel person auf jeweils einem Computer zu verwenden. Sie dirfen sie nicht auf mehr als einem Computer bzw. einer Com-

puterstation verwenden. Die SOFTWARE bleibt im Besitz von Yamaha und ist durch japanische Copyrightgesetze sowie alle anwendbaren interna-
tionalen Vertragsbestimmungen geschiitzt. Sie haben ein Anspruchsrecht auf das Eigentum an den Medien, denen die SOFTWARE beiliegt. Daher
mussen Sie die SOFTWARE wie ale anderen durch Copyright geschiitzten Materialien behandeln.

2. EINSCHRANKUNGEN

Die SOFTWARE ist durch Copyright geschiitzt. Sie durfen Sie weder analysieren noch durch anderweitige Methoden reproduzieren. Sie dirfen die
SOFTWARE weder ganz noch teilweise reproduzieren, modifizieren, verandern, gegen Entgelt oder unentgeltlich verleihen, verkaufen oder ver-
treiben, und Sie dirrfen auf der Grundlage der SOFTWARE keine Ableitungen erstellen. Sie diirfen die SOFTWARE nicht an andere Computer sen-
den oder in Netzwerke einspeisen. Sie durfen das Eigentum an der SOFTWARE und den schriftlichen Begleitmaterialien auf unbefristeter Basis
unter den Voraussetzungen tibertragen, dass Sie keine Kopien zuriickbehalten und sich der Empféanger mit den Bedingungen der Lizenzvereinba-
rung einverstanden erklart.

3. BEENDIGUNG

Die Lizenzbedingung des Softwareprogramms wird am Tag, an dem Sie die SOFTWARE erhalten, wirksam. Falls ein Copyrightgesetz oder eine
Bestimmung der Lizenzbedingungen verletzt wird, wird automatisch und ohne Benachrichtigung durch Yamaha die Lizenzvereinbarung beendet.
In diesem Fall missen Sie die lizenzierte SOFTWARE und ihre Kopien unverziglich vernichten.

4. PRODUKTGARANTIE

Yamaha garantiert dem urspriinglichen Kaufer, dass, falls die SOFTWARE bei Verwendung unter normalen Bedingungen nicht die in der von
Yamaha bereitgestellten Anleitung beschriebenen Funktionen erflillt, die einzige Abhilfe darin bestehen wird, dass Yamaha auf Austauschbasis
kostenlos jedes Medium ersetzen wird, das Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist. Abgesehen von dem oben Ausgefiihrten wird die SOFT-
WARE “wie die Ware liegt und steht” geliefert, und es werden keine anderen ausdriicklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich dieser
Software Ubernommen, einschliefdlich, aber nicht beschrankt auf, die stillschweigenden Garantien fur handelsiibliche Qualitat und Eignung fir
einen bestimmten Einsatzzweck.

Deutsch

5.BESCHRANKTE HAFTUNG

Ihre einzige Abhilfe und die gesamte Haftung Yamahas bestehen in dem oben Ausgefiihrten. Keinesfalls haftet Yamaha Ihnen oder einer anderen
Person gegenuber fur etwaige Schaden, einschliefdlich, aber nicht beschrankt auf, zuféllige Schéden oder Folgeschéden, Kosten, Verdienstausfall,
verlorene Ersparnisse oder andere Schadenersatzanspriiche, die aus der Verwendung der SOFTWARE oder aus der Tatsache hervorgehen, dass
diese SOFTWARE nicht verwendet werden konnte, selbst wenn Yamaha oder ein autorisierter Handler Giber die Mdglichkeit derartiger Schadener-
satzanspriiche informiert wurde, oder fir etwaige andere Anspriiche einer anderen Partei.

6. ALLGEMEINES

Diese Lizenzvereinbarung soll gemaR und in Ubereinstimmung mit den japanischen Gesetzen ausgelegt werden.
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CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL

Ceci est un contrat entre vous-méme, I’ utilisateur final, et Yamaha Corporation (« Yamaha ). Lelogiciel Yamaha ci-inclus est concédé sous licence
par Yamaha al’ acheteur original et ne peut étre utilisé que dans les conditions prévues aux présentes. Veuillez lire attentivement ce contrat de
licence. Lefait d ouvrir ce coffret indique que vous acceptez I’ ensemble des termes du contrat. Si vous n’ acceptez pas lesdits termes, renvoyez le
coffret non ouvert aYamaha pour en obtenir le remboursement intégral. Si vous avez obtenu le(s) programme(s) logiciel(s) Yamahainclus avec un
package ou fourni(s) avec un produit matériel, vous ne pouvez pas le(s) renvoyer aYamaha.

1. CONCESSION DE LICENCE ET DROITS D’'AUTEUR

Yamaha vous concede le droit d utiliser, en tant qu’ acheteur original, un exemplaire du logiciel et des données afférentes a celui-ci (« LOGICIEL
») sur un ordinateur pour utilisateur unique. Vous N’ étes pas autorisé a utiliser ces éléments sur plus d' un ordinateur ou terminal d’ ordinateur. Le
LOGICIEL est lapropriété de Yamaha. || est protégé par les dispositions relatives au droit d’ auteur contenues dans la |égislation japonaise et les
traités internationaux. Vous étes en droit de revendiquer I’ appartenance du support du LOGICIEL. A cetitre, vous devez traiter le LOGICIEL
comme tout autre élément protégé par le droit d'auteur.

2. RESTRICTIONS

Le LOGICIEL est protégé par le droit d’ auteur. Vous n’ étes pas autorisé areconstituer lalogique du LOGICIEL ou areproduire ce dernier par quel-
gue autre moyen que ce soit. Vous n’ étes pas en droit de reproduire, modifier, préter, louer, revendre ou distribuer le LOGICIEL en tout ou partie,
ou d'utiliser le LOGICIEL ades fins de création dérivée. Vous n' étes pas autorisé atransmettre le LOGICIEL ad' autres ordinateurs ou al’ utiliser
en réseaul. Vous étes en droit de céder, atitre permanent, le LOGICIEL et ladocumentation imprimeée qui I’ accompagne, sous réserve que vousn’en
conserviez aucun exemplaire et que le bénéficiaire accepte les termes du présent contrat.

3. RESILIATION

Les conditions énoncées dans |e présent contrat de licence prennent effet a compter du jour ot le LOGICIEL vous est remis. Si I’ une quelconque
des dispositions relatives au droit d’ auteur ou des clauses du contrat ne sont pas respectées, le contrat de licence serarésilié de plein droit par
Yamaha, ce sans préavis. Dans ce cas, vous devrez immédiatement détruire le LOGICIEL concédé sous licence ainsi que les copies réalisées.

4. GARANTIE PRODUIT

Si, dans des conditions normales d' utilisation, le LOGICIEL ne remplit pas lesfonctions décrites dans le manuel fourni, Yamahas' engage vis-a-vis
de |’ acheteur original a remplacer gratuitement, sur la base d’ un échange, tout support reconnu défectueux par suite d’ un défaut de matiére pre-
miére ou d’un vice de fabrication. Ceci constitue le seul recours opposable aYamaha. Hormis dans |es cas expressement énoncés plus haut, le
LOGICIEL est livré « en I’ état » et toute autre garantie expresse ou implicite le concernant, y compris, de maniére non limitative, toute garantie
implicite de qualité marchande et d’ adéquation a un usage particulier, est exclue.

5. RESPONSABILITE LIMITEE

\otre unique recours et la seule responsabilité de Yamaha sont tel's qu’ énoncés précédemment. En aucun cas Yamaha ne pourra étre tenu respons-
able, par vous-méme ou une autre personne, de quelques dommages que ce soit, notamment et de maniére non limitative, de dommages indirects,
frais, pertes de bénéfices, pertes de fonds ou d’ autres dommages résultant de I’ utilisation ou de I’impossibilité d' utiliser le LOGICIEL, mémesi
Yamaha ou un distributeur agréé ont été prévenus de |’ éventualité de tels dommages, ou de quel que autre revendication formulée par unetierce par-
tie.

6. REMARQUE GENERALE

Le présent contrat de licence est régi par le droit japonais, alalumiére duquel il doit étre interprété.
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B Pas de son ou son trop faible.

Avez-vous correctement branché les haut-parleurs ou

Votre ampli et les autres périphériques externes sont-ils sous
tension ?

L e périphérique externe envoie-t-il bien un signal ?.. page 46

Le céble de connexion du périphérique externe est peut-étre
défectueux.

Leréglage MONITOR A/B est-il correct ?................ page 96
L'équilibre de son du paramétre MONITOR

€SE-il BPPIOPIIE 2. page 16
L e réglage de niveau du bouton MONITOR/PHONES

€SE-il BPPrOPrIE 2. page 17

Le paramétre GAIN est peut-étre réglé sur une valeur
extrémement basse. .........ccoeeevee e pages 16, 46

Le curseur du canal d'entrée, du canal d'entrée
stéréo ou du canal de sortie stéréo est-il réglé
sur un niveau approprié ? Le canal est-il activé ?....... page 99

Le patch d'entrée/sortie est-il
correctement réglé ?......ccoocvvvvvniieeenenn pages 88, 90, 91

Leréglage de I'horloge du 01X et
des périphériques externes est-il correct ?
......... page 92, « Connexion d'un ordinateur a un périph-
érique mLAN via mLAN » (manuel d'installation),
« Réglages d'horloge » (manuel en ligne de
Graphic Patchbay)

L'atténuateur de I'égaliseur est-il réglé?............ pages 97, 98

Legain del'égaliseur est peut-étre réglé
sur une valeur extrémement basse................ pages 96, 97, 98

Le processeur de dynamique est peut-étre réglé
sur une valeur seuil ou un ratio extréme. ........ pages 100,122

Si vous utilisez une guitare électrique,
‘avez-vous branchée alaprise Hi-Z ?.......cccceoveenee page 21

(Lorsque vous utilisez le SQ01) Vérifiez que le paramétre

« Disable Audio » (sélectionnez [Audio] dans

le menu [Setup] de lafenétre Track View)

est désactivé (non coché). .............. Manuel en ligne du SQO1

(Lorsque vous utilisez le SQ01) Lorsque I'application est fer-
mée aors que la fréquence de I'onde d'échantillonnage du
SQOL1 est réglée sur 48 kHz, puis qu'elle est connectée au
mLAN Auto Connector avec un réglage autre que 48 kHz, un
message indiquant que |e périphérique audio ne peut pas étre
utilisé apparait lors du démarrage du SQO1.

Prenez soin de désactiver |e paramétre « Disable Audio »
(sélectionnez [Audio] dans le menu [Setup]

delafenétre Track View). ............. Manuel en ligne du SQ01

Tous les paramétres de niveau (des générateurs de sons, des
périphériques de reproduction et de I'application elle-méme)
sont-ils appropriés ?

(Lorsgue I'norloge est réglée sur 96 kHz/88,2 kHz) V érifiez

que les canaux d'entrée 17 — 24 (mL9 —mL 16) ou le canal
d'entrée stéréo 2 ne sont pas utilisés.
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Absence de son ? Son mauvais ? Lorsqu'un probléme de ce genre se produit, vérifiez d'abord les points suivants avant d'en
conclure que le produit est défectueux. Dans la plupart des cas, vous trouverez ici la solution a votre probleme. Si le probleme
persiste, contactez votre revendeur Yamaha ou le service technique.

 (Pour Windows) LemLAN (pilote mLAN) est-il paramétré sur
« ON » ? Dans labarre de téches, cliquez avec le bouton droit
sur mMLAN Manager (icone mLAN).

» Laconfiguration de mLAN Audio
est-elle appropriée ?......ccoovevvevererennn Manuel d'installation

e Lesautres parametres du mLAN sont-ils appropriés ?
(.... Voir « La connexion mLAN ne fonctionne pas. » ci-des-
sous)

 Sil y aplusde quatre périphériques sur le réseau (dont un ordi-
nateur), lalimite de lalargeur de bande du bus |EEE1394 peut
avoir été dépassée.

e Lalimite delalargeur de bande du bus |EEE1394 peut avoir
été dépassée. Vérifiez lalargeur de bande actuelle al'aide de
mLAN Graphic Patchbay, et déconnectez certains périph-
ériques si nécessaire.

........ « Barre de menus » (manuel en ligne de Graphic
Patchbay)

 Sil y aun périphériqgue mLAN prenant uniquement en charge
S200 sur leréseau mLAN, lalargeur de bande du bus
IEEE1394 pourra étre réduite et salimite dépassée. Réduisez le
nombre de périphériques mLAN connectés au réseau ou
déconnectez certains dispositifs si nécessaire.

........ « Barre de menus » (manuel en ligne de mLAN
Graphic Patchbay)

B Le son est déformé.

e Lacommande [GAIN] est-elle réglée
COITECLEMENT 2 ...veeiiieeciee e pages 1, 46

* Le céble de connexion du périphérique externe est peut-étre
défectueux.

 Lecurseur du canal d'entrée, du canal d'entrée stéréo
ou du canal de sortie stéréo est peut étre réglé sur
un Niveau trop Eleve. ........coooveeriiereeee e page 99

 L'atténuateur de I'égaliseur est peut-étre réglé sur
UN NIVEAU EXCESSIT. ..o pages 97, 98

e Legain del'égaliseur est peut-étre beaucoup
rOP ElEVA. ..o pages 96, 97, 98

* Leréglage del'horloge du 01X et des périphériques externes
est-il correct ?
........ page 92, « Connexion d'un ordinateur a un périph-
érique mLAN via mLAN » (manuel d'installation),
« Réglages d'horloge » (manuel en ligne de
Graphic Patchbay)
e Un effet tel que Distortion ou Amp Simulate
est peut-étre en coursd'utilisation............cc.ceeveee. page 102

* Vérifiez que les données audio sont enregistrées sur un niveau
approprié.

m Des bruits parasites sont produits.

» Leréglage de lalatence du mLAN Driver est-il approprié ?
........ « Modification des réglages aprés installation »
(manuel d'installation)
¢ (Pour Windows) Dans |es paramétres BIOS, désactivez Hyper
Threading.


"page xx" ("xx" represents a number) refers to a page number in the 01X Owner’s Manual.
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Leréglage de I'horloge du 01X et des périphériques externes
est-il correct ?
......... page 92, « Connexion d'un ordinateur a un périph-
érique mLAN via mLAN » (manuel d'installation),
« Réglages d'horloge » (manuel en ligne de
Graphic Patchbay)

Un signal non synchronisé est-il regu ?........ccceveeee. page 92
Leréglage Dither est-il COrrect ?..........ccocevvveveiennnne page 93
L'oscillateur fonctionne peut-&tre...............ccceveeneenne. page 93

Si le disque dur de votre ordinateur est lent, des problémesris-
quent de surgir au moment de I'enregistrement et de la repro-
duction.

Si vous connectez/déconnectez le LAN, I'USB ou les cébles
aux bornes des mini prises du Macintosh tandis que vous uti-
lisez le mLAN, des bruits parasites risquent d'étre produits et/
les données coupées. Prenez soin de ne pas brancher ou
débrancher de connexion lorsque vous utilisez le mLAN.

Le nombre de canaux audio est-il approprié ?

Le nombre de canaux audio pouvant étre utilisés

simultanément varie en fonction

de lacapacité et de la vitesse de I'ordinateur.

......... page 92, « Connexion d'un ordinateur a un périph-

érique mLAN via mLAN » (manuel d'installation),
« Réglages d'horloge » (manuel en ligne de
Graphic Patchbay)

La vitesse d'échantillonnage (horloge) est-€lle correcte ?

Une vitesse d'échantillonnage élevée peut étre al'origine

des parasites en fonction de la capacité et de la vitesse de

I'ordinateur.

......... page 92, « Connexion d'un ordinateur a un périph-

érique mLAN via mLAN » (manuel d'installation),
« Réglages d'horloge » (manuel en ligne de
Graphic Patchbay)

Vérifiez que |'ordinateur est connecté au nombre approprié de

périphériques. La connexion d'un trop grand nombre de périph-

ériques risque de générer du bruit, selon la capacité de I'ordina-

teur utiliseé.

Des périphériques produisant des parasites (tels que des
périphériques contenant des inverseurs d'alimentation, etc.)
sont-ils situés a proximité des cables?

Eloignez tous les cables des sources possibles de parasites.

Lecéble mLAN est-il endommagé ? Les cables qui ne répon-
dent pas aux normes | EEE1394 risguent de générer du bruit.
Prenez soin d'utiliser le c@ble mLAN fourni ou tout autre c&ble
de haute qualité ayant la méme épaisseur.

Si vous utilisez le pilote mLAN, veillez a désactiver ou mettre
hors tension toutes les applications qui s exécutent en arriére-
plan (par exemple, logiciel d’ analyse anti-virus ou routines de
sauvegarde automatique), sans quoi du bruit peut étre provoqué
suite &1’ instabilité de |’ opération du pilote. Si vous '’ utilisez
pas le pilote MLAN (réglé sur [OFF] dans le gestionnaire
mLAN), vous pouvez remettre sous tension ou réactiver les
logiciels précités.

Le son enregistré via l'entrée numérique
parait granuleux.

Le signal de I'entrée INPUT 8 est trop fort.
Un signal conventionnel de niveau ligne arrive
peut-étre viale connecteur Hi-Z.............ccooeieieenn page 21

Toutes les pistes ne sont pas enregistrées/
reproduites.

Le nombre de canaux de réception/transmission audio de
mLAN (réglés dans mLAN Auto Connector et mLAN Graphic
Patchbay) est-il approprié ?
........ « Connexion d'un ordinateur a un périphérique
mLAN via mLAN » (manuel d'installation),
« Réglages de connexion mLAN » (manuel en
ligne de Graphic Patchbay)

Impossible de sauvegarder dans une bib-
liotheque.
Labibliotheque de scénes est-€lle protégée ?............ page 86

11 est impossible de sauvegarder des données
dans |es bibliothéques préprogrammeées en usine. ..... page 36

Impossible de reproduire une scéne.

Un ou plusieurs canaux sont peut-étre réglés
SUr ReCall SAfe. ......covviiiiiiiieec e page 86

Le volume d'un canal particulier augmente
ou diminue.

Les réglages du processeur de dynamique

SONt-i1S APPIOPri€S 2. page 100, 122

L 'automation (Automix) a peut-étre été enregistrée... page 15

Le niveau ne change pas, méme lorsque le
curseur est déplacé.
Le mode et la couche appropriés

ont-ils éte SAlectionNéS ?........oovvviviiiecicice pages 37, 40
Vérifiez que le curseur n'est pas réglé sur

PRE FADER dans |les paramétresAUX. ................. page 100
Lafonction FLIP a-t-elle é&éactivée ?.........cceevne.e. page 19

Vérifiez que I'acheminement du signal de la sortie
audio n'est pas paramétré sur PRE FADER ou
PRE EQ dansla configuration de la sortie directe. .... page 91

Les curseurs se déplacent vers la position
la plus haute ou la plus basse de leur pro-
pre chef.

L 'automation (Automix) a peut-étre été enregistrée... page 15

Les indicateurs de niveau bougent alors
gue les curseurs sont au minimum.

Lasortie directe est peut-étre paramétrée sur

PRE EQOu PRE FADER. ........ccciiiiiiiiic page 91
L'indicateur de niveau est peut-étre réglé sur

PREFADER. ..o page 46

Les canaux sélectionnés a l'aide des
touches [ON] et [SEL] ne sont pas cor-
rects.

Impossible de rappeler une bibliotheque de
canaux.
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L es parameétres susceptibles d'étre rappel és a partir
de labibliothéque de canaux se limitent ala
bibliothégue de laméme catégorie. .........c.ccceveneee. page 103

Impossible d'échanger des données MIDI/
de changement de programme.
Le numéro du port a-t-il été correctement

PArAMEITE 2 ... page 95
Le paramétre SHIFT+REMOTE FUNCTION
at-il été correctement paramétré ?..........ocoevvveiennne page 87

Les cables mLAN sont-ils branchés correctement ?
Un cable mLAN est peut-étre défectueux.

Avez-vous mis |es périphériques de transmission et de récep-
tion soustension ?

L e paramétre d'activation/de désactivation
de laréception/transmission du changement
de programme est-il approprié ? .......ccoceevevveveiennne page 94

Les réglages des canaux des périphériques de transmission cor-
respondent-ils a ceux des périphériques de réception ?
Avez-vous attribué une scéne au numéro de

changement de programme transmis ?...........ccoceeee page 94

Malgré I'appariement des canaux, le signal
est monophonique.

Le canal impair est-il situé al'extréme gauche

et le canal pair al'extrémedroite ?................. pages 99, 102

Malgré I'appariement des canaux, la phase
des signaux ne correspond pas.

Le réglage de la phase reste indépendant,
méme en cas d'appariement de canaux. ................... page 102

L'automation (Automix) ne peut pas étre
arrétée.

Le paramétre REMOTE AUTOMATION SETUP
at-il été correctement paramétré ?.........coooovvvvvienene page 88

Impossible d'utiliser les effets internes.
Le paramétre BY PASS des effets est

peut-&tre activé (ON). .......ccovvivviieieeeceee e page 102
Le niveau des curseurs STEREO IN 1, 2

ESt-il BlOVE 2. page 99
Le paramétre EFFECT PATCH est peut-étre

paramétré pour l'insertion (tous les canaux). ........... page 102

Il est impossible d'insérer un méme effet
dans PlUSIEUIS CANALIX. .......ccveveiereeiiesieeieeeeieee e page 102

Le paramétre 019. HQ. Pitch peut uniquement étre utilisé avec
EFFECT 1.

Lorsque la vitesse d'échantillonnage est de 96 kHz/88,2 kH,
seul Effect 1 peut étre utilisé.
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Impossible d'utiliser SOLO.
Le canal est peut-étre réglé sur Solo Safe.................. page 96

Les groupes de faders et de mute ne fonc-
tionnent pas.

Dans la page Fader Group et la page Mute Group,
vérifiez que le groupement est paramétré sur
ENABLE. ... page 101

La hauteur de ton n'est pas bonne.
Le 01X fonctionne-t-il sur laméme fréquence d'échantillon-
nage que le périphérique externe synchronisé ?
........ page 92, « Connexion d'un ordinateur a un périph-
érique mLAN via mLAN » (manuel d'installation),
« Réglages d'horloge » (manuel en ligne de
Graphic Patchbay)

L e périphérique maitre fonctionne-t-il de facon stable ?
Avez-vous sélectionné HQ.Pitch ou Dual Pitch ? ... page 102

Impossible d'utiliser la couche de 17-24
(mLANO9-16).
Lorsque la vitesse d'échantillonnage est réglée sur

96 kHz/88,2 kHz, vous ne pouvez pas sélectionner
lacouchede 17 — 24 (MLAN). ..cooiiiniiiiceee page 40

Impossible d'éditer avec le Studio Manager.
Le paramétre STUDIO MANAGER ID

Le port 4 (Studio Manager) est-il sélectionné pour
la transmission/réception de données du Studio Manager ?
............................ Mode d'emploi du Studio Manager (PDF)

Les paramétres Remote Control et Auto-
mation ne fonctionnent pas.

Lelogiciel DAW correct est-il sélectionné
dans Remote Select ?
........ page 87, « Reproduction de morceaux de démon-
stration/configuration de la commande a
distance » (manuel d'installation)

Les paramétres du mLAN sont-ils corrects ?
........ « Reproduction de morceaux de démonstration/
configuration de la commande a distance » (man-
uel d'installation)

Les paramétres du DAW sont-ils corrects ?
........ page 87, « Reproduction de morceaux de démon-
stration/configuration de la commande a
distance » (manuel d'installation)

Le port 1 est-il sélectionné pour
latransmission/réception MIDI mLAN ?
........ page 87, « Reproduction de morceaux de démon-

stration/configuration de la commande a
distance » (manuel d'installation)

Impossible de modifier I'horloge.

Effectuez ce réglage al'aide de mLAN Auto Connector ou
Graphic Patchbay lorsque vous utilisez mLAN.
........ « Connexion d'un ordinateur a un périphérique
mLAN via mLAN » (manuel d'installation),
« Réglages de connexion mLAN » (manuel en
ligne de Graphic Patchbay)
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¢ Leparamétre mLAN Auto Wordclock (AUTO W.CLK)
est-il correctement réglé ?
......... « Connexion d'un ordinateur a un périphérique
mLAN via mLAN » (manuel d'installation)

B La connexion mLAN ne fonctionne pas.
e Lepiloteat-il ééinstalé?................... Manuel d'installation

e LecablemLAN est-il correctement branché ?Vérifiez la con-
nexion, débranchez le cable mLAN, puis branchez-le a nouveau.

¢ (Pour Windows)Le mLAN est-il paramétré sur « ON » ?
Danslabarre de t&ches, cliquez avec |e bouton droit sur I'icone
mLAN Manager.

......... « Confirmation de l'installation »
(manuel d'installation)

¢ (Pour Windows) Lorsque vous gjoutez une nouvelle carte [EEE
1394, cliquez avec le bouton droit sur I'icone mLAN Manager
delabarre de tache et sélectionnez « ON ».

......... « Confirmation de l'installation »
(manuel d'installation)

e Levoyant ACTIVE situé sur le panneau arriére du 01X est-il
allumé (bleu) ? Sil nel'est pas, vérifiez les points suivants :

¢ DansmLAN Driver Setup (dans labarre de taches,
cliquez avec le bouton droit sur I'icone mLAN Manager,
puis sur « Driver Setup »), le voyant d'état est-il bleu ?
Si tel n'est pas|e cas, redémarrez le 01X et réactivez la connex-
ion en utilisant MLAN Auto Connector ou Graphic Patchbay.
......... « Confirmation de l'installation »
(manuel d'installation), manuel en ligne de Graphic
Patchbay
e Leparamétre mLAN AUTO W.CLK (Auto Wordclock)
du 01X est-il réglé sur « ENABLE » ?
......... « Connexion de l'ordinateur et des périphériques
mLAN via mLAN » (manuel d'installation)
e Laconnexion a-t-elle été activée dans mLAN Auto Connector
ou Graphic Patchbay?
Réactivez la connexion si nécessaire.
......... « Connexion de l'ordinateur et des périphériques
mLAN via mLAN » (manuel d'installation),
« Réglages de connexion mLAN » (manuel en
ligne de Graphic Patchbay)
¢ Avez-vous modifié le périphérique ? Méme lorsqu'il sagit du
méme modele, si le périphérique actuel est différent, il est
nécessaire de réactiver la connexion en utilisant mLAN Auto
Connector ou Graphic Patchbay.
......... « Connexion de l'ordinateur et des périphériques
mLAN via mLAN » (manuel d'installation),
« Réglages de connexion mLAN » (manuel en
ligne de Graphic Patchbay)
e Laconnexion est-€lle en boucle ?Vérifiez le cablage et assurez-
vous qu'aucun des périphériques n'est connecté en boucle.

Exemple de connexion en boucle

Ordinateur .
Ordinateur g1y
me M

@ : Périphérique équipé d'une borne IEEE1394

« |l peut y avair une limite sur I'interface |EEE 1394 de votre ordi-
nateur quant au nombre de ports utilisables simultanément.
V érifiez le nombre de ports pouvant étre utilisés en méme temps.

¢ Mettez tous | es périphériques du réseau mLAN horstension (a
I'exception de I'ordinateur) et rebranchez les périphériques un
par un jusgu'a ce que vous ayez identifié le périphérique a
I'origine du probleme.

 (Pour Windows) (En cas de retrait du bus mLAN al'aide du
parametre [Safely Remove Hardware] (Retrait du matériel en
toute sécurité) de la barre de taches.) Redémarrez |'ordinateur
lorsque vous décidez d'utiliser a nouveau le mLAN.

S vous utilisez un ordinateur portable Macintosh tel que iBook
et PowerBook, connectez d'abord |e cable du 01X et du mLAN,
puis mettez le 01X sous tension, avant d'allumer I'ordinateur.

 Vérifiez que I'horloge est correctement configurée. Vérifiez
également qu'un noeud est affecté en tant que maitre et les
autres en tant qu'esclaves.

........ « Réglages de connexion mLAN », manuel en
ligne de mLAN Graphic Patchbay.

B |e pilote mLAN (MIDI/Audio) n'est pas

détecté par I'application (DAW, séquen-
ceur audio, etc.).

 (Pour Windows) Vérifiez que le mMLAN n'a pas été désactivé.
Sur la barre de téches, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur mLAN Manager (iconemLAN ), puis sélectionnez « ON ».

........ « Confirmation de ['installation » (manuel d'installa-
tion), « Réglages de connexion mLAN » dans le
manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay.

» Vérifiez que l'interface i88X est sous tension et connectée au
céble mLAN. Lancez mLAN Auto Connector ou mLAN
Graphic Patchbay, puis reconnectez le périphérique.

........ « Confirmation de l'installation » (manuel d'installa-
tion), « Réglages de connexion mLAN » dans le
manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay.

 (Pour Macintosh) Pour utiliser un ordinateur iBook ou Power-
Book dans|e systeme, connectez I'interface i88X au Macintosh
al'aide d'un céble mLAN, mettez I'i88X sous tension puis
démarrez le Macintosh.

* Lesautres réglages mLAn sont-ils appropriés
........ « La connexion mLAN ne fonctionne pas ».

m Lavitesse du processeur de l'ordinateur

est trop lente.

m L'indicateur de niveau du processeur.

indique une charge de traitement importante

m Laréponse de reproduction est lente.

« Votre ordinateur répond-t-il ala configuration requise ?
........ « Configuration requise » (manuel d'installation)

* (Pour Windows) Si vous n'utilisez pas le systeme mLAN, alez
sur labarre de téches, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur mLAN Manager (icone mLAN ), puis sélectionnez
« OFF » (pour quitter mLAN).

........ « Confirmation de l'installation »,
(manuel d'installation)

 Essayez de réduire le nombre de canaux audio, al'aide de
mLAN Auto Connector ou Graphic Patchbay.
........ « Connexion de I'ordinateur et des périphériques
mLAN via mLAN » (manuel d'installation),
« Réglages de connexion mLAN » (manuel en
ligne de Graphic Patchbay)

» Essayez deréduire lavaeur du temps d'attente.

........ « Modification des réglages aprés installation »,
(manuel d'installation)

 (Pour Macintosh) Si un modele a deux unités centrales passe

en mode de fonctionnement normal aprés avoir été en mode
Sleep (Vellle) ou Suspend (Arrét), la vitesse de traitement
pourra étre ralentie. Dans ce cas, redémarrez |'ordinateur.

 (Pour Windows) Reportez-vous ala section sur les conseils en

cas d'utilisation de données audio (Windows).
........ Manuel d’installation

01X Mode d’emploi
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(Pour Windows) Cette condition peut saméliorer si vous spéci-
fiez « Hyper Threading » sur « Disable » (Désactivation).

Utilisez mLAN Graphic Patchbay pour réduire le nombre de
périphériques connectés a l'ordinateur.
......... « Réglages de connexion mLAN » dans le manuel
en ligne de mLAN Graphic Patchbay.

(Pour Macintosh) Désactivez la mémoire virtuelle.
(Pour Macintosh) Désactivez AppleTalk.

Incohérence au niveau de I'horloge ou
impossibilité de quitter Auto Connector.
(Pour Windows) Portables dotés d'un processeur Intel
Latechnologie SpeedStep™ entre en oeuvre dans certaines
unités centrales (comme celles des portables). Vous devez dés-
activer latechnologie SpeedStep™ lorsgue vous utilisez un
périphérique mLAN. En effet, cette technologie modifie I'hor-
loge de I'unité centrale de |'ordinateur de maniére dynamique,
en fonction de la charge sexercant sur I'unité, afin de réduirela
consommation d'énergie.

» Pour désactiver latechnologie SpeedStep™ :
Sur laplupart des PC, le BIOS a pour fonction de sélec-
tionner I'activation ou la désactivation de la technologie
SpeedStep™. Reportez-vous au manuel d'instructions de
votre PC ou renseignez-vous aupres du fabricant de
I'appareil.
Impossible de fermer les applications ou
d'éteindre 'ordinateur (systéeme d'exploita-
tion).
Impossible de modifier les parameétres du
mLAN.

Impossible de désinstaller (supprimer)
mLAN Applications for YAMAHA (pilote
mLAN) ou mLAN Tools 2.0.

(Pour Windows) Le pilote mMLAN (WDM) est-il sélectionné en
tant que périphérique audio par défaut pour le systéme ?

o Sélectionnez [Démarrer | Panneau de configuration | Sons
et périphériques audio | Voix].
Assurez-vous qu'une option autre que « mLAN
Audio 01 » est sélectionnée pour |es paramétres
« Lecture de la parole » et « Enregistrement vocal ».

 Sélectionnez [Démarrer | Panneau de configuration | Sons
et périphériques audio | Audio].
Assurez-vous qu'une option autre que « mLAN
Audio 01 » est sélectionnée pour |es paramétres
« Lecture audio » et « Enregistrement audio ».

» Dans « MIDI music playback », sélectionnez une option
autre que les options de la plage « mLAN MIDI Out » a
«mLAN MIDI Out (8) ».

(For Windows) Sélectionnez [Démarrer | Panneau de configu-
ration | Sons et périphériques audio | Song].

Sélectionnez I'option « Aucun son » pour |e paramétre[Modéle
de son], puis exécutez |'application a nouveau.

(For Windows) Si vous ne parvenez pas a quitter mLAN (en
sélectionnant « OFF » aprés avoir cliqué avec le bouton droit
sur I'icdne mLAN de la barre de tches), fermez les processus
répertoriés ci-dessous manuellement. ([Ctrl] + [Alt] + [Suppr.]
O [Processus] [0 sélectionnez le processus [0 [Terminer le
processus]) Lorsque vous avez terming, démarrez mLAN Man-
ager pour modifier a nouveau les parametres mLAN.

mLANVDevice.exe
MLANTFamily.exe
mLANSoftPH.exe

mLANM anager.exe
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Pour modifier les réglages mLAN, sélectionnez [Démarrer |
Tous les programmes | Démarrage], puis lancez mLAN Man-

ager.

* (Lorsgu'un message du type « fichier introuvable » appa-
rait lors de ladésinstallation : ) Essayez d'effectuer a nou-
veau l'installation, puis de relancer la procédure de
désinstallation.

(Pour Windows) Le mLAN Manager (icbne

mLAN de la barre de taches) a disparu.

Sélectionnez [Démarrer] O [(Tous les) Programmes] [

[Démarrage] (ou [MLAN Tools]) O [mLAN Manager].
........ Manuel d'installation

Le lancement ou la mise a jour de mLAN
Graphic Patchbay peut prendre un certain
temps.

Lorsque vous essayez de mettre ajour les informations réseau
apres avoir connecté ou déconnecté un périphérique mLAN ne
prenant pas en charge S400, le systéme regle la vitesse de
transfert mLAN et requiert davantage de temps pour traiter
votre demande. Cependant, celan'affecte en rien les opérations
ultérieures.

Si cinq périphériques mLAN ou plus (ordinateur compris) ont
€té connectés a un réseau, le nombre total de canaux de trans-
mission de tous les périphériques seralimité. Vous pouvez con-
necter jusgu'a 86 canaux dans Windows et jusqu'a 98 canaux
dans un systeme Macintosh.
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